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本 书 系 统 、 全 面 地 介绍 了 SolidWorks 2017 的 工程 图 设计 方法 与 技巧 ， 包 括 工程 图 的 概 
念 及 发 展 、SolidWorks 2017 工程 图 的 特点 、 基 本 设置 及 工作 界面 、 工 程 图 视图 、 工 程 图 的 
二 维 草图 绘制 、 工 程 图 的 标注 、 表 格 、 焊 件 工 程 图 、 饭 金工 程 图 以 及 工程 图 的 一 些 高 级 应 用 


人 
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本 书 在 内 容 安 排 上 ， 紧 密 结 合 范 例 对 SolidWorks 工程 图 设计 进行 讲解 和 说 明 ， 这 些 范 
例 都 是 实际 生产 一 线 设计 中 具有 代表 性 的 例子 , 这 样 安排 能 使 读者 较 快 地 进入 产品 工程 图 设 
计 实 战 状态 。 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 采用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 
控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 
效率 。 书 中 讲解 中 所 选用 的 范例 、 实 例 或 应 用 案例 覆盖 了 不 同行 业 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广 
泛 的 适用 性 。 本 书 附 有 一 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 盘 中 包括 大 量 SolidWorks 工程 图 教学 视 
频 ， 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 光 盘 还 包含 本 书 所 有 的 素材 源 文件 及 软件 的 配置 文件 。 

本 书 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 SolidWorks 工程 图 的 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 
专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 


图 书 在 版 编目 《CIP) 数据 


SolidWorks 工程 图 教程 : 2017 中 文 版 /北京 兆 迪 科 
技 有 限 公 司 编著 .一 7 版 . 一 北京 : 机 械 工 业 出 版 社 ， 
2018.8 

(SolidWorks 工程 应 用 精 解 丛书 ) 

ISBN 978-7-111-60274-3 


TI. Q@S..， I.Q@ 北 ...， II. QD 工程 制图 一 计算 机 制图 
一 应 用 软件 ，SolidWorks 2017 一 教材 NV. DTB237 


中 国 版 本 图 书馆 CIP 数据 核子 (2018 ) 第 134479 号 


机 械 工 业 出 版 社 (北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 ”邮政 编码 : 100037 ) 
脓 划 编辑 : 本 锋 责任 编辑 : 丁 锋 
封面 设计 : 张 静 责任 校对 : 王 延 佟 瑞 乌 
责任 印 制 : 向 天 培 
北京 铭 成 印刷 有 限 公 司 印 刷 
2018 年 8 月 第 7 版 第 1 次 印刷 
184mmx260 mm* 17.25 印张 . 316 千 字 
标准 书号 : ISBN 978-7-111-60274-3 
ISBN 978-7-89386-184-0( 光 盘 ) 
定价 : 59.90 元 ( 含 1DVD) 


凡 购 本 书 ， 如 有 缺 页 、 倒 页 、 脱 页 ， 由 本 社 发 行 部 调换 

电话 服务 网 络 服务 

服务 咨询 热线 : 010-88361066 机 工 官 网 : www.cmpbook.com 

读者 购书 热线 : 010-68326294 ”机 工 官 博 : weibo.com/cmp1952 
010-88379203 金 书 网 : www.golden-book.com 

封面 无 防伪 标 均 为 盗版 教育 服务 网 : www.cmpedu.com 


丛书 介绍 与 选读 


SolidWorks 是 一 款 非 常 优 秀 的 CAD/CAM/CAE 软件 , 由 于 其 功能 强大 、 价 格 适中 ， 有 目 
前 在 我 国 占有 较 大 的 市 场 份额 。 近 年 来 ， 随 着 SolidqWorks 软件 功能 进一步 完善 ， 其 市 场 占 
有 率 越 来 越 高 。 本 套 丛 书 是 专门 针对 工程 应 用 而 编写 的 ， 自 2007 年 出 版 以 来 ， 经 过 不 断 
的 完善 和 更 新 ， 从 书 的 质量 不 断 提高 ， 涵 盖 的 模块 也 不 断 增加 ， 得 到 了 众多 读者 的 认可 和 
青睐 ， 为 了 方便 广大 读者 选 购 ， 下 面 特 对 本 套 丛 书 进行 介绍 。 

回 “本 套 SolidqWorks 丛书 是 目前 涵盖 SolidqWorks 模块 功能 较 多 、 体 系 较 完 整 的 一 套 
从 书 。 

加 “本 套 SolidWorks 从 书 编写 时 充分 考虑 了 读者 的 阅读 习惯 ,语言 徇 洁 ， 讲 解 详细 ， 
条 理 清晰 ， 图 文 并 上 茂 。 

轩 ”本 套 SolidWorks 丛书 中 的 每 一 本 书 内 都 附带 一 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 , 内 容 包 括 
大 量 SolidWorks 应 用 技巧 ， 具 有 针对 性 的 范例 教学 视频 ， 以 及 详细 的 语音 讲解 。 
读者 可 将 光盘 中 语音 视频 讲解 文件 复制 到 个 人 手机 、iPad 等 电子 工具 中 随时 观看 、 
学 习 。 另 外 ， 光 盘 内 还 包含 了 书 中 所 有 的 素材 模型 、 练 习 模 型 、 范 例 模 型 的 原始 文 
件 以 及 配置 文件 ， 方 便 读 者 学 习 。 

加 ”本 套 SolidWorks 丛书 中 的 每 一 本 书 在 写作 方式 上 , 都 紧 贴 SolidWorks 软件 的 实际 
操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 面 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 
直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 

本 套 SoliqWorks 从 书 的 所 有 18 种 图 书 全 部 是 由 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 统 一 组 织 策 划 、 
研发 和 编写 的 ， 当 然 ， 在 策划 和 编写 这 套 从 书 的 过 程 中 ， 也 有 来 自 各 个 行业 著名 公司 的 顶 
尖 工 程 师 的 参与 ， 将 他 们 所 在 不 同行 业 的 独特 的 工程 案例 及 设计 技巧 、 经 验 都 融入 进来 ; 
同时 本 套 丛 书 也 获得 了 SolidWorks 厂商 的 支持 ， 并 且 从 书 的 高 质量 也 获得 了 他 们 的 认可 。 

本 套 SoliqWorks 丛书 的 优点 是 ,丛书 中 的 每 一 本 书 在 内 容 上 都 是 相互 独立 的 ,但 是 在 
工程 案例 的 应 用 上 又 是 相互 关联 、 互 为 一 体 的 ， 在 编写 风格 上 也 完全 一 致 ， 因 此 读者 可 根 
据 自己 目前 的 需要 单独 购买 丛书 中 的 一 本 或 多 本 , 如 果 以 后 为 了 进一步 提高 SolidqWorks 技 
能 而 需要 购书 学 习 ， 还 可 以 购买 本 丛书 中 的 相关 书籍 ， 这 样 可 以 保证 学 习 的 连续 性 和 很 好 
的 学 习 效 果 。 

《SolidWorks 快速 入 门 教程 ( 2017 版 ) 》 是 学 习 SolidWorks 2017 的 快速 入 门 与 提高 
教程 ， 也 是 学 习 SolidWorks 高 级 或 专业 模块 的 基础 教程 ， 这 些 高 级 或 专业 模块 包括 曲面 、 
饭 金 、 工 程 图 、 注 塑 模具 、 冲 压 模具 、 运 动 仿真 与 分 析 、 管 道 、 电 气 布线 、 结 构 分 析 等 。 
如 果 读 者 以 后 根据 自己 工作 和 专业 的 需要 ， 或 者 是 为 了 增强 职场 竞争 力 ， 需 要 学 习 这 些 专 
业 模 块 ， 建 议 先 熟练 掌握 本 套 丛书 的 《SolidWorks 快速 入 门 教程 ( 2017 版 ) 》 中 的 基础 


内 容 ， 然 后 再 学 习 这 些 高 级 或 专业 模块 ， 以 提高 这 些 模块 的 学 习 效 率 。 

另外 ， 由 于 《SolidqWorks 快速 入 门 教程 ( 2017 版 ) 》 内 容 丰 富 、 讲 解 详细 、 价 格 低 
廉 ， 该 书 的 低 版 本 书籍 《SolidqWorks 快速 入 门 教程 ( 2007 版 ) 》《SolidWorks 快速 入 门 
教程 ( 2008 版 ) 》《SolidWorks 快速 入 门 教程 ( 2009 版 ) 》《SolidWorks 快速 入 门 教 
程 ( 2010 版 ) 》《SolidqWorks 快速 入 门 教程 ( 2011 版 ) 》《SolidWorks 快速 入 门 教 程 
( 2012 版 ) 》《SolidqWorks 快速 入 门 教程 ( 2013 版 ) 》《SolidqWorks 快速 入 门 教程 ( 2014 
版 ) 》《SoligqWorks 快速 入 门 教程 ( 2015 版 ) 》 和 《SolidWorks 快速 入 门 教程 ( 2016 
版 ) 》 已 经 被 50 多 所 本 科 院 校 和 高 等 职业 院 校 选 为 CAD/CAM/CAE 等 课程 的 教材 。 
《SolidqWorks 快速 入 门 教程 (2017 版 ) 》 与 以 前 的 版 本 相 比 ， 书 籍 的 质量 和 性 价 比 有 了 大 
幅 的 提高 ， 相 信 会 有 更 多 的 高 校 选择 此 书 作为 教材 ， 以 进一步 提高 教学 质量 。 下 面 对 本 套 
从 书 中 的 每 一 本 书 进行 简要 介绍 。 

( 1 )《SolidWorks 快速 入 门 教程 ( 2017 版 )》 

@ 内 容 概要 ， 本 书 是 学 习 SolidqWorks 的 快速 入 门 教程 ， 内 容 包 括 SolidWorks 功 
能 概述 、SolidWorks 软件 安装 方法 和 过 程 、 软 件 的 环境 设置 与 工作 界面 的 用 户 
定制 和 各 常用 模块 应 用 基础 。 

@ 适用 读者 零 基 础 读者 ， 或 者 作为 中 高 级 读者 查阅 SolidqWorks 2017 新 功能 、 
新 操作 之 用 ， 也 可 作为 工具 书 放 在 手边 以 备 个 别 功能 不 熟 或 遗志 而 备查 。 

( 2 )《 SolidqWorks 产品 设计 实例 精 解 ( 2017 版 )》 

@ 内 容 概 要 : 本 书 是 学 习 SolidWorks 产品 设计 实例 类 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 提高 产品 设计 能 力 、 掌 握 更 多 产品 设计 技巧 。 
SolidWorks 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ,建议 先 选 购 和 阅读 本 套 从 书 中 的 
《SolidWorks 快速 入 门 教程 (2017 版 ) 》。 

( 3 )《SoliqWorks 工程 图 教程 ( 2017 版 )》 
@ 内 容 概要 ， 本 书 是 全 面 、 系 统 学 习 SolidWorks 工程 图 设计 的 中 高 级 书籍 。 
@ 适用 读者 ， 适合 中 高 级 读者 全 面 精通 SolidWorks 工程 图 设计 方法 和 技巧 。 
(4)《SolidWorks 曲面 设计 教程 ( 2017 版 )》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 SolidqWorks 曲面 设计 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 全 面 精通 SolidWorks 曲面 设计 。SolidWorks 基础 
不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 , 建议 先 选 购 和 阅读 本 套 从 书 中 的 《SolidWorks 快 
速 入 门 教程 ( 2017 版 ) 》。 

( 5 )《SolidqWorks 曲面 设计 实例 精 解 ( 2017 版 )》 

@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 SolidqWorks 曲面 造型 设计 实例 类 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 提高 曲面 设计 能 力 、 掌 握 更 多 曲面 设计 技巧 。 
SolidqWorks 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ,建议 先 选 购 和 阅读 本 套 从 书 中 的 


《SolidWorks 快速 入 门 教程 ( 2017 版 ) 》 和 《SolidWorks 曲面 设计 教程 ( 2017 
版 ) 》。 
( 6 )《SolidWorks 高 级 应 用 教程 ( 2017 版 )》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 进一步 学 习 SolidWorks 高 级 功能 的 书籍 。 

@ 适用 读者 ,适合 读者 进一步 提高 SolidWorks 应 用 技能 。SolidWorks 基础 不 扎 
实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 套 丛 书 中 的 《SolidWorks 快速 
入 门 教程 ( 2017 版 ) 》。 

(7 )《 SolidqWorks 狐 金 件 与 焊 件 教 程 (2017 版 )》 

@ 内 容 概要 ， 本 书 是 学 习 SolidWorks 狐 金 件 与 焊 件 设计 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 ， 适合 读者 全 面 精通 SolidWorks 饭 金 件 与 焊 件 设计 。SolidWorks 基 
础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 套 丛书 中 的 《SolidqWorks 
快速 入 门 教程 (2017 版 ) 》。 

( 8 )《SolidqWorks 饭 金 设计 实例 精 解 ( 2017 版 )》 

@ 内 容 概要 ， 本 书 是 学 习 SolidWorks 狐 金 设计 实例 类 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 提高 饭 金 设计 能 力 、 掌 握 更 多 饭 金 设计 技巧 。SolidWorks 
基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 套 从 书 中 的 
《SolidWorks 快速 入 门 教程 ( 2017 版 ) 》 和 《SolidqWorks 饭 金 件 与 焊 件 教 程 
(2017 版 ) 》。 

( 9 )《 饭 金 展开 实用 技术 手册 ( SolidqWorks 2017 版 )》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 SolidqWorks 狐 金 展开 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 ， 适合 读者 全 面 精通 SolidWorks 饭 金 展开 技术 。SolidWorks 基础 不 
扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 套 丛 书 中 的 《SolidWorks 快 
速 入 门 教程 ( 2017 版 ) 》 和 《SolidWorks 饭 金 件 与 焊 件 教 程 ( 2017 版 ) 》。 

( 10 )《 SolidqWorks 模具 设计 教程 ( 2017 版 )》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 SolidqWorks 模具 设计 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 适合 读者 全 面 精通 SolidWorks 模具 设计 。SolidWorks 基础 不 扎实 
的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 套 丛 书 中 的 《SolidqWorks 快速 入 
门 教程 (2017 版 ) 》。 

( 11 )《 SolidWorks 模具 设计 实例 精 解 ( 2017 版 )》 

@ 内 容 概 要 : 本 书 是 学 习 SolidWorks 模具 设计 实例 类 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 提高 模具 设计 能 力 、 掌 握 更 多 模具 设计 技巧 。SolidWorks 
基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 套 从 书 中 的 
《SolidWorks 快速 入 门 教程 ( 2017 版 ) 》 和 《SolidqWorks 模具 设计 教程 ( 2017 
版 ) 》。 


( 12 )《 SolidWorks 冲压 模具 设计 教程 (2017 版 )》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 SolidqWorks 冲压 模具 设计 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 ， 适合 读者 全 面 精通 SolidWorks 冲压 模具 设计 。SolidWorks 基础 不 
扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 套 从 书 中 的 《SolidWorks 快 
速 入 门 教程 ( 2017 版 ) 》。 

( 13 )《SolidWorks 冲压 模具 设计 实例 精 解 ( 2017 版 )》 

@ 内 容 概要 ， 本 书 是 学 习 SolidWorks 冲压 模具 设计 实例 类 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 提高 冲压 模具 设计 能 力 、 掌 握 更 多 冲压 模具 设计 技巧 。 
SolidWorks 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ,建议 先 选 购 和 阅读 本 套 从 书 中 的 
《SoligqWorks 快速 入 门 教程 ( 2017 版 ) 》 和 《SolidqWorks 冲压 模具 设计 教程 
( 2017 中 文 版 ) 》。 

( 14 )《 SolidWorks 运动 仿真 与 分 析 教 程 ( 2017 版 )》 
@ 内 容 概 要 : 本 书 是 学 习 SolidWorks 运动 仿真 与 分 析 的 中 高 级 书籍 。 
@ 适用 读者 ， 适合 中 高 级 读者 全 面 精 通 SolidWorks 运动 仿真 与 分 析 。 
( 15 )《SolidqWorks 管道 与 电气 布线 教程 ( 2017 版 )》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 SolidqWorks 管道 与 电气 布线 设计 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 ;, 高 级 产品 设计 师 。SolidqWorks 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 
议 先 选 购 和 阅读 本 套 丛 书 中 的 《SolidqWorks 快速 入 门 教程 (2017 版 ) 》。 

( 16 )《SolidWorks 结构 分 析 教 程 ( 2017 版 )》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 SolidqWorks 结构 分 析 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 : 高 级 产品 设计 师 、 分 析 工 程 师 。SolidqWorks 基础 不 扎实 的 读者 在 阅 
读本 书 前 , 建议 先 选 购 和 阅读 本 套 丛 书 中 的 《SolidWorks 快速 入 门 教程 ( 2017 
版 ) 》。 

( 17 )《SolidWorks 振动 分 析 教 程 ( 2017 版 )》 
@ 内 容 概要 ， 本 书 是 学 习 SolidWorks 振动 分 析 的 中 高 级 书籍 。 
@ 适用 读者 : 高 级 产品 设计 师 、 分 析 工 程 师 。 

( 18 )《SolidWorks 流体 分 析 教 程 ( 2017 版 )》 

@ 内 容 概要 ， 本 书 是 学 习 SolidWorks 流体 分 析 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 : 高 级 产品 设计 师 、 分 析 工 程 师 。SolidqWorks 基础 不 扎实 的 读者 在 阅 
读本 书 前 , 建议 先 选 购 和 阅读 本 套 丛 书 中 的 《SolidqWorks 快速 入 门 教程 ( 2017 
版 ) 》。 


一 一 
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SolidWorks 2017 厂 本 在 设计 创新 、 易 学 易 用 性 和 提高 整体 性 能 等 方面 都 得 到 了 显著 的 
加 强 ， 包 括 增强 了 大 装配 处 理 能 力 、 复 洒 曲 面 设计 能 力 ， 以 及 专门 为 适应 中 国 市 场 的 逢 要 
而 进一步 增强 的 中 国 国标 GB) 内容 等 。 本 书 全 和 面 、 系 统 地 介绍 了 SolidWorks 软件 (2017 
厂 ) 的 工程 图 设计 方法 与 技巧 ， 其 特色 如 下 。 


内 容 人 全面。 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 SolidWorks 工程 图 设计 内 容 。 
范例 丰富 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 进行 讲解 ， 然 后 安排 
一 些 较 复杂 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 运 用 。 

讲解 详细 ,条理 清晰 。 保 证 自学 的 读者 能 独立 学 习 书 中 介绍 的 SolidWorks 高 级 
功能 。 

写法 独特 。 采 用 SolidWorks 中 真实 的 对 话 框 、 菜 单 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 
者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

附加 值 高 。 本 书 附 有 一 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 述 中 包括 大 量 SolidWorks 工程 
图 设计 技巧 和 有 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 ， 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 以 帮助 读 
者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 


本 书 由 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 编 兰 ， 参 加 编写 的 人 员 有 信友 刚 、 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 
珍 、 间 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 意 华 、 詹 路 、 冯 元 超 、 对 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 人 邵 为 龙 、 
侯 俊 飞 、 龙 衬 、 施 志 杰 、 往 横 、 高 政 、 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 霞 、 尹 果 、 李 行 、 往 超 、 瑚 佩 


文 、 赵 备 、 王 晓 萍 、 陈 淑 重 、 周 攀 、 吴 伟 、 王 海流 、 局 
涟 、 冯 峰 、 


/ 


、 冯 华 超 、 周 思 上 思 、 贡 光 辉 、 党 
集 聪 、 平 迪 、 管 焉 、 王 平 、 李 友 荣 。 本 书 经 过 多 次 审 校 ， 但 仍 不 免 有 焉 漏 之 处 ， 


奈 


态 请 三 大 读者 了 以 指正 。 
电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 


编 者 


读者 购书 回馈 活动 : 
活动 一 : 本 书 “ 随 书 光 盘 ” 中 含有 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 请 认真 填写 本 反馈 
卡 ， 并 E-mail 给 我 们 。E-mail: 兆 迪 科技 zhanygjames(@163.com， 丁 锋 fengfener@qq.com。 


活动 二 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 关 注 兆 迪 科 技 官方 公众 微 信 《或 搜索 


公众 号 zhaodikeji)， 参 与 互动 ， 也 可 进行 答疑 。 

凡人 参加 以 上 活动 , 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 线 课 
程 一 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 在 线 课 程 。 在 线 课程 网 址 见 
本 书 “ 随 书 光盘 ”中 的 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 。 


本 书 导读 


为 了 能 更 局 效 地 学 习 本 书 ， 请 读者 务必 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 


读者 对 象 


本 书 是 学 习 SolidWorks 工程 图 设计 的 书籍 ， 可 作为 工程 技术 人 员 进 一 步 学 习 工 程 图 设 
计 的 目 学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 专 院 校 学 生 和 各 关 匿 训 学 校 学 员 的 SolidWorks 诛 程 中 
的 上 诛 或 上 机 练习 教材 。 


与 作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 64 位 的 Windows 7， 系 统 主题 采用 Windows 经 典 主题 。 
本 书 的 写作 蓝本 是 SolidWorks 2017 中 文 版 。 


光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 市 的 光盘 中 ， 访 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 的 素材 文件 进行 操作 
和 练习 。 

本 书 附 有 一 张 多 媒体 DVD 光盘 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 DVD 光盘 中 的 所 有 文 
件 复 制 到 计算 机 的 D 盘 中 。 在 D 盘 中 sw17.5 目录 下 共有 三 个 子 目 录 。 

(1) sw17_system file 子 目录 : 包含 一 些 系统 配置 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 和 练习 素材 文件 。 

(3) video 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 文件 。 谈 者 学 习 时 ， 可 在 该 子 目录 中 按 顺 序 
丛 找 所 需 的 视频 文件 。 

光盘 中 带 有 ok 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 

相 比 于 老 版 本 的 软件 ，SolidWorks 2017 中 文 版 在 功能 、 界 面 和 操作 上 变化 极 小 ,经 过 简 
单 的 设置 后 ， 几 乎 与 老 版 本 完全 一 样 〈 书 中 已 介绍 设置 方法 )。 因 此 ， 对 于 软件 新 老 版 本 操 
作 完 全 相同 的 内 容 部 分 ， 光 盘 中 仍然 使 用 老 版 本 的 视频 讲解 ， 对 于 绝 大 部 分 读者 而 言 ， 并 不 
影响 软件 的 学 习 。 


本 书 约定 


@e 本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 说 明 如 下 。 
加” 单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 元 键 。 
加 双击: 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
加” 右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 


SR 


单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 位 症 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 

滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 

选择 选取 ) 未 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 未 对象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 移 东 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 东 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移 
动 妥 标 ， 将 该 对 银 移 动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 也 标的 左 键 。 


e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 。 


MM 


M 


对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 人 例如， 下面 是 草 绘 环 
境 中 绘制 椭圆 操作 步骤 的 表述 : 

Step1， 选择 下 拉 菜 单 国 晤 国 | 一 p。 草图 给 制 实体 区 ep 《有 | 栅 加 性 短 灿 ) 在 ) 合 
令 (或 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 中 按钮 )。 

Step2. 定义 椭圆 中 心 点 。 在 图 形 区 某 位 置 单 击 ， 放 时 椭圆 的 中 心 点 。 

Step3. 定义 椭圆 长 轴 。 在 图 形 区 和 革 位 置 单 击 ， 定 义 椭圆 的 长 轴 和 方 癌 。 

Step4. 确定 艇 加 大 小 。 移 动 眠 标 指针 ， 将 椭圆 拉 全 所 需 形 状 并 早 击 以 定义 椭 
圆 的 短 轴 。 

每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 。 例 如 Stepl 下 可 能 
包含 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ， 子 操作 〈1) 下 可 能 包含 中、 书 、@ 回 等 子 操 
作 ， 子 操作 也 下 可 能 包 食 a)、b)、c) 等 子 操作 。 

如 来 操作 较 复 杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步 又 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 
操作 。 

对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Taskl1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 


e。 ”出 于 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 D 盘 中 ， 所 以 书 中 在 要 求 
设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 D: 开 始 。 


技术 文 持 


本 书 主要 参 编 人 员 均 来 自 北 京 焰 迪 科 技 有 限 公 司 , 该 公司 专业 从 事 SolidWorks 技术 的 


研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 SolidWorks 软件 的 专业 面授 培训 及 技术 
上 上 门 服务 。 
http://www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 


读者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 


本 书 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 已 经 上 传 至 网 络 , 如 果 您 的 随 书 光盘 丢失 或 损坏 ,可 以 


登录 网 站 http:/www.zalldy.com/page/book 下 载 。 


咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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;3 本 章 简要 介绍 工程 图 的 概念 及 其 发 展 ， 概 述 SolidWorks 2017 工程 图 的 
特点 ， 并 强调 遵循 国家 制图 标准 的 重要 性 。 


1.1 工程 图 的 概念 及 发 展 


工程 图 是 指 以 投影 原理 为 基础 ， 用 多 个 视图 清晰 详尽 地 表达 人 设计 产品 的 几何 形状 、 络 
构 以 及 加 工 参 数 的 网 样 。 工 程 图 严格 这 循 国家 标准 的 要 求 ， 它 实现 了 设计 者 与 制造 者 之 间 
的 有 效 沟通 ， 使 设计 者 的 设计 意图 能 够 重 单 明了 地 展现 在 图 样 上 。 从 茶 种 意义 上 说 ， 工 程 
图 是 一 门 沟通 设计 者 与 制造 者 的 语言 ， 它 在 现代 制造 业 中 占据 看 极其 章 要 有 的 位 置 。 

在 很 早 以 前 ， 奖 似 工 程 图 的 建筑 图 与 施工 图 就 已 经 出 现 了 ， 而 工程 图 的 快速 发 展 是 从 
第 一 次 工业 章 命 开始 的 。 当 时 的 机 械 设 计 师 为 了 表达 目 己 的 设计 思想 ， 也 像 画 家 一 样 把 设 
计 内 容 男 在 图 纸 上 。 但 是 要 在 图 纸 上 绘 画 出 脑海 里 构建 好 的 复杂 零件 ， 并 将 其 形状 、 大 小 
等 要 系 表 达 消 楚 ， 对 于 没有 坚实 绘画 功 故 的 机 械 工程 师 来 说 几乎 是 不 可 能 的 事情 ， 再 者 ， 
用 立体 图 形 表 达 零 件 的 结构 、 斥 寸 及 加 工 误 兰 等 要 素 ， 避 时 且 不 合理 ， 毕 葛 画 零件 图 的 月 
的 只 是 为 了 将 设计 目的 传达 给 制造 者 ， 依 其 加 工 出 零件 来 ， 而 不 是 为 了 退 求 男 面 的 关 观 ， 
于 是 人 们 不 断 地 寻求 更 好 的 表达 方式 。 随 腹 数 和 学、 几何 学 的 发 展 ， 人 们 想 出 了 利用 零件 的 
投影 来 表达 零件 的 结构 与 形状 的 方法 ， 并 开始 研究 视图 与 投影 乙 间 的 关系 ， 和 久而久之 形成 
本 一 门 工 程 制 图 学 。 经 过 时 间 的 验证 ， 人 们 友 现 利用 视图 的 投影 关系 束 可 以 表达 任何 复 杀 
的 零件 ， 也 就 是 说 ， 利 用 平面 图 就 可 以 表达 出 三 维 立 体 模型 。 于 是 ， 识 图 与 绘图 能 力 成 为 
机 械 工 程 师 与 制造 工人 必 备 的 技能 。 


1.2 工程 图 的 重要 性 


相信 很 多 人 都 已 经 察觉 到 ， 当 今 例 然 是 3D 时 代 : 不 仅 早 就 出 现 了 3D 游戏 ,动画 也 成 
为 3D 动画 ， 就 连 电 影 中 的 特技 都 离 不 开 3D 制作 与 泻 染 。 机 械 设 计 软 件 行业 更 是 出 现 了 众 
多 优秀 的 3D 设计 软件 , 如 SolidWorks、Pro/ENGINEER、CATIA、UG、AutoCAD 以 及 CAXA 
(国产 软件 ) 等 。 随 着 这 些 优秀 软件 相继 进入 我 国 市 场 并 得 以 迅速 推广 ， 以 及 我 国 自主 研发 
成 功 一 定 种 类 的 3D 设计 软件 ,“ 三 维 设计 ”概念 已 逐渐 深入 人 心 ， 并 成 为 一 种 漳 流 ， 许 多 
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高 等 院 校 也 相继 开设 了 三 维 设计 的 课程 ， 并 采用 相应 的 软件 来 辅助 教学 。 

由 于 使 用 这 些 软件 设计 三 维 实体 零件 , 使 得 复杂 的 空间 曲面 造型 成 为 比较 容易 的 事情 ， 
甚至 有些 现 代 化 制造 企业 已 经 实现 了 设计 、 加 工 、 生 产 无 纸 化 的 目标 ， 因 而 很 多 人 开始 认 
为 2D 设计 与 2D 图 纸 就 要 成 为 历史 ， 不 需要 再 学 习 烦 琐 的 绘图 方法 、 难 解 的 投影 关系 与 村 
燥 无 味 的 各 种 标准 了 。 

不 错 ， 这 是 个 与 时 俱 进 的 观念 ， 它 改变 者 人 们 传统 的 机 械 设 计 观 念 ， 也 指导 人 们 退 求 
更 好 、 更 高 的 技术 。 人 但是， 只 要 认 清 我 国 的 国情 ， 了 解 我 国 机 械 设 计 、 制 造 行 业 的 现状 ， 
就 会 发 现 仍 有 大 量 的 工厂 使 用 2D 工程 图 , 许多 员工 可 以 轻易 地 读 懂 工程 图 而 不 能 从 3D 模 
型 中 读 出 加 工 所 需要 的 参数 。 国 家 标准 对 整个 工程 制图 以 及 加 工 工艺 等 做 了 详细 的 规定 ， 
却 未 对 3D“ 图 纸 ” 做 过 多 的 标准 制定 。 可 以 看 出 ， 几 乎 整个 机 械 设计 制造 业 都 在 遵循 着 国 
家 标准 ， 都 在 使 用 2D 工程 图 来 进行 交流 ，3D 潮流 显然 还 没有 动摇 传统 的 2D 观念 ， 虽然 
使 用 3D 设计 软件 设计 的 零件 模型 的 形状 和 结构 很 容易 被 人 们 读 懂 ， 但 是 3D“ 图 纸 ” 也 具 
有 不 足 之 处 而 无 法 替代 2D 工程 图 的 地 位 。 其 理由 有 以 下 几 个 方面 。 

e@ 立体 模型 (3D “图纸 ”) 无 法 像 2D 工程 图 那样 可 以 标注 完整 的 加 工 参数 ， 如 尺寸 、 

儿 何 公差 、 加 工 精 度 、 基 准 、 表 面 粗 烟 度 符号 和 焊 颖 符号 等 。 

e 不 是 所 有 零件 都 需要 采用 CNC 或 NC 等 数控 机 床 加 工 , 而 是 只 需要 出 示 工 程 图 在 

普通 机 床上 进行 传统 加 工 。 

e@ 立体 模型 (3D“ 图 纸 ”) 仍然 无 法 表达 清楚 局 部 结构 ， 如 零件 中 的 和 斜 槽 和 四 孔 等 ， 

这 时 可 以 在 2D 工程 图 中 通过 不 同方 位 的 视图 来 表达 局 部 细节 。 

e@ 通 单 把 零件 交 给 第 三 方 三 家 加 工 生产 时 ， 需 要 出 示 工 程 图 。 

因此 ， 应 该 保持 对 2D 工程 图 的 重视 ， 纠 正 “3D 淘汰 2D” 的 错误 观点 。 当 然 ， 也 不 
能 过 分 强调 2D 工程 图 的 重要 性 ， 毕 竟 使 用 3D 软件 进行 机 械 设 计 可 以 大 大 提高 工作 效率 ， 
方 省 生产 成 本 ;要 成 为 一 个 优秀 的 机 械 工 程 师 或 机 械 设计 师 ， 不 仪 要 具备 坚实 的 机 械 制 图 
基础 ， 也 需要 具备 先进 的 三 维 设计 观念 。 


1.3 工程 图 的 制图 标准 


作为 指导 生产 的 技术 文件 ,工程 图 必须 具备 统一 的 标准 ， 奉 没有 统一 的 机 械 制 图 标准 ， 
则 整个 机 械 制 造 业 都 将 陷入 一 请 混乱 ， 因 此 每 一 位 设计 师 与 制造 者 都 必须 严格 天守 机 械 制 
图 标准 。 我 国 于 1959 年 首次 颁布 了 机 械 制 网 国 家 标准， 此 后 义 经 过 多 次 修改 ; 改 持 开放 后 ， 
国际 间 的 经 谤 与 技术 交流 日 渐 增多 ， 痢 的 国家 标准 也 吸取 了 国际 标准 中 的 优秀 成 采 ， 丰 宙 
了 标准 的 内 容 ， 使 其 更 加 科学 合理 。 
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读者 在 学 习 使 用 SolidWorks 制作 工程 图 时 可 以 先 不 考虑 国家 标准 ， 但 是 在 日 后 的 工作 
使 用 中 ， 必 须 遵 循 国家 制图 标准 ， 否 则 将 会 遇 到 许多 不 必要 的 问题 与 困难 。 

国家 标准 在 制图 的 许多 方面 都 做 出 了 相关 的 规定 , 具体 规定 请 读者 参考 机 械 制图 标准 、 
机 械 制 图 手册 等 书籍 ， 在 此 仅 做 一 些 简 要 的 介绍 。 


1. 图 纸 幅 面 尺 寸 


GB/T 14689 一 2008 规定 : 绘制 工程 图 样 时 应 优先 选择 表 1.3.1 所 示 的 基本 幅面 ， 如 有 
必要 可 以 选择 表 1.3.2 所 示 的 加 长 幅面 。 每 张 图 幅 内 一 般 都 要 求 绘制 图 框 ,并且 在 图 框 的 右 
下 角 绘 制 标 题 栏 。 图 框 的 大 小 和 标题 柱 的 尺寸 部 有 统一 的 规定 。 图 纸 还 可 分 为 留 有 疙 订 边 
和 不 留 装订 边 两 种 格式 。 


表 1.3.1 图 纸 基 本 幅面 (单位 : mm) 


A0 x x 1189 
Al 594 X841 
A2 4 


A3 x x 420 


A4 x297 


注 : a、c、e 为 留 边 宽度 。 


表 1.3.2 图 纸 加 长 幅面 (单位 : mm) 


后 而 代号 XS 
凡 S BXE 420 x 891 420 Xx 1189 297 X630 297 XxX 841 297 Xx 1051 


2. 比例 


图 形 与 其 反映 的 实物 相应 要 素 的 线性 尺寸 之 比 称 为 比例 。 通 常 工程 图 中 最 好 采用 1:1 的 
比例 ， 这 样 图 样 中 零件 的 大 小 即 是 实物 的 大 小 。 但 零件 有 的 很 细小 有 的 又 非常 巨大 ， 不 宜 据 
零件 大 小 而 采用 相同 大 小 的 图 纸 ， 而 要 根据 情况 选择 合适 的 绘图 比例 。 根 据 GB/T 14690 一 
1993 的 规定 ， 绘 制 工程 图 时 一 般 优先 选择 表 1.3.3 所 示 的 绘图 比例 ， 如 未 能 满足 要 求 ， 也 
允许 使 用 表 1.3.4 所 示 的 绘图 比例 。 
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表 1.3.3 ”优先 选用 的 绘图 比例 


种 类 比 例 

原 值 比例 1:1 

放大 比例 2:1 5S1 101 2X1021 SX10":1 1 X10":1 
缩小 比例 1:2 1:5 110 12X10 1:5X10" 1:1 X10" 


注 : n 为 正 整 数 。 


表 1.3.4 允许 选用 的 绘图 比例 


种 类 陛 例 
放大 比例 4:1 2.5 :1 4X10":1 2.5 X10":1 
1:1.5 1:2.5 1:3 1:4 1:6 
zz 
及 小 比例 1:1.5X10" 1:2.$X10" 1:3X10" 1:4X10" 1:6X 10" 


注 : n 为 下 整数 。 
3. 字体 


在 完 


整 的 工程 图 中 除了 图 形 之 外 ， 还 有 文本 注释 、 尺 寸 标注 、 基 准 标注 、 表 格 内容 


及 其 他 文字 说 明 等 字体 ， 要 求 在 不 同情 况 下 使 用 合适 的 字体 。GB/T 14691 一 1993 规定 了 
工程 图 中 书写 的 汉字 、 字 母 、 数 字 的 结构 形式 和 基本 尺寸 。 下 面 对 这 些 规定 做 简要 介绍 。 


字 高 (用 天 表示 ) 的 公称 尺寸 系列 : 1.8mm、 2.5mm、3.5mm、5mm、 7mm、10mm.、 
14mm、20mm。 了 字体 的 高 度 决 定 了 该 字体 的 号 数 ， 如 字 高 为 7mm 的 文学 表示 为 7 
写字 。 

字母 及 数字 分 A 型 和 B 型 , 并 且 在 同一 张 图 纸 上 只 允许 采用 同一 种 字母 及 数字 字 
体 。A 型 字体 的 笔画 宽度 〈d) 为 字 高 (P) 的 十 四 分 之 一 ; B 型 字体 的 笔画 宽度 
(dq) 为 字 高 (hh) 的 十 分 之 一 

字母 和 数学 可 与 成 糙 体 或 百 体 。 和 斜体 衬 头 应 同 右 倾 笠 ， 与 水 平 基 惟 线 成 75” 。 
工程 图 中 的 汉字 应 写成 长 仿宋 体 ， 汉 字 的 高 度 严 不 应 小 于 3.Smm， 其 字 宽 一 般 为 
1 约 为 学 电 的 三 分 之 二 )。 

用 作 极 限 俩 兰 、 分 数 、 脚 注 或 指数 等 的 数字 与 字母 应 采用 小 一 气 的 字体 。 


如 宋 用户 斋 望 按 公 司 或 企业 的 要 求 使 用 特定 的 字体 ， 则 可 以 在 SolidWorks 文本 库 中 选 
择 押 需 的 字体 。SolidWorks 文本 库 中 的 字体 种 类 十 分 丰富 ， 中 文学 体 束 有 二 十 种 之 多 。 下 
面 介绍 在 SolidWorks 工程 图 环境 中 设置 字体 类 型 的 一 般 方 法 。 

Step1. 在 SolidWorks 工程 图 环境 中 ， 选择 下 拉 菜 单 基本 旬 中 > 丢 硕 上 i 
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系统 弹出 “系统 选项 (S) -普通 ”对 话 框 。 

Step2. 在 对 话 框 中 单 击 挛 档 属性 加 | 选项 卡 ， 然 后 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 选取 己 半 注 
项 ， 此 时 对 话 框 如 图 1.3.1 所 示 。 

Step3. 在 对 话 框 的 蛮 志 ;区域 中 单 击 匡 本 加 中 | 扩 钮 ， 此 时 系统 弹出 图 1.3.2 所 示 的 “选择 
字体 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 设置 字体 、 字 体 样式 及 字 高 等 文字 属性 。 

Step4. 设 置 完 成 后 ， 在 各 对 话 框 中 依次 单 击 国 壤 是。 以 乌 ， 关 闭 对话 框 。 


选 


文档 属性 0) - 注解 x| 


| 


引 头 季 值 由: | 标准 "| 


尾随 等 值 (N}: 智能 bd 


图 1.3.1 “文档 属性 (D) -注解 ”对 话 框 


图 1.3.2 “选择 字体 ”对 话 框 


4， 线 型 


工程 图 是 由 各 式 各 样 的 线条 组 成 的 。GB/T 17450 一 1998 中 规定 了 15 种 基本 线 型 及 多 
种 基本 线 型 的 变形 和 图 线 的 组 合 ， 适 用 于 机 械 、 建 筑 、 土 木工 程 及 电气 等 领域 。 在 机 械 制 
图 方面 ， 常 用 线条 的 名 称 、 线 型 、 宽 度 及 一 般 用 途 见 表 1.3.5。 
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制图 所 用 线条 大 致 分 为 粗 线 、 中 粗 线 与 细 线 三 种 ， 其 宽 
度 由 图 面 类 型 和 尺寸 在 如 下 给 出 的 系数 中 选择 (公式 比 为 1: V2 ): 0.13mm、 0.18 mm、0.25 
mm、0.35 mm、0.5 mm、0.7 mm、1 mm、1.4 mm、2mm。 为 了 保证 制图 清晰 易 读 ， 不 推荐 


使 用 过 细 的 线条 ， 如 0.13mm 和 0.18mm。 


表 1.3.5 常用 的 线条 


绘制 图 线 时 ， 需 要 注意 以 下 儿 点 。 


e@ 两 条 平行 线 间 的 最 小 间 隐 不 应 小 于 0.7mm。 


上 度 比 率 为 4:2:1。 


一 般 用 途 
尺寸 线 、 斥 寸 界 线 、 指 引 
线 、 玖 折线 、 剂 面 线 、 过 
小 线 、 辅 助 线 等 
可 见 轮 亡 线 
断裂 处 的 边界 线 、 训 视 图 
与 视图 的 分 界 线 


断裂 处 的 边界 线 、 训 视 图 
与 视图 的 分 界 线 


不 可 见 轮 廓 线 


允许 表面 处 理 的 表示 线 


轴线 、 对 称 中 心 线 、 扎 系 
分 布 中 心 线 、 剖 切线、 机 
轮 分 度 圆 等 

限定 范围 表示 线 

相 邻 辅助 零件 的 轮廓 线 、 
极限 位 置 的 轮廓 线 、 轨 迹 


线 假想 投影 轮廓 线 、 中 断 
线 等 


e@ 点 夯 线 、 双 点 画 线 、 虚 线 以 及 实 线 之 间 彼 此 相交 时 应 交 于 画 线 处 ， 不 应 留 有 空 


e ”在 同一 处 绘制 图 线 有 重合 时 应 按 以 下 优先 顺序 


轮廓 线 、 对 称 中 心 线 、 矿 寸 界 线 等 。 


会 制 一 种 ， 可见 轮廓 线 、 不 可 见 


e ”在 绘制 较 小 图 形 时 ， 如 果 绘 制 点 男 线 有 困难 ， 可 用 细 实 线 代 答 。 


5. 尺寸 标注 


工程 图 视图 主要 用 来 表达 稚 件 的 结构 与 形状 ， 其 体 大 小 由 所 标注 的 尺寸 来 确定 。 无 
论 工程 图 视图 是 以 何 种 绘图 比例 绘制 ， 标 注 的 尺寸 那 要 求 反 映 实 物 的 真实 大 小 ， 


具体 的 线条 本 宽 


即 以 真 
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实 尺 寸 来 标注 。 尺 寸 标 注 是 工程 图 中 非常 重要 的 组 成 部 分 ，GB/T 4458.4 一 2003 规定 了 尺 
寸 标注 的 方法 。 

(1) 尺寸 标注 的 规则 

e 零件 的 大 小 应 以 视图 上 所 标注 的 尺寸 数值 为 依据 , 与 图 形 的 大 小 及 绘制 的 准确 性 无 天。 

e 视图 中 的 尺寸 默认 为 零件 加 工 完 成 之 后 的 尺寸 ， 如 果 不 是 ， 则 应 另 加 说 明 。 

e@ 若 标 注 的 尺寸 以 毫米 mm) 为 单位 时 ， 不 必 标 注 尺 寸 计量 单 位 的 名 称 与 符号 ; 若 

采用 其 他 单位 ， 则 应 标注 相应 单位 的 名 称 与 符号 。 
e@ 尺寸 的 标注 不 允许 重复 ， 并 有 要求 标注 在 最 能 反映 零件 结构 的 视图 上 。 
2》 尺 可 的 三 要 未 


尺寸 由 尺寸 数字 、 尺 寸 线 与 尺寸 界线 三 个 基本 要 素 组 成 。 妨 外， 在 许多 情况 下 ， 尺 十 
还 应 包括 箭头 。 

e@ 。 矿 寸 数字 : 尺寸 数字 一 般 用 3.5 写 冬 体 ， 也 允许 使 用 耳 体 。 要 求 使 用 蜡 米 (mm) 
为 单位 ， 这 样 不 必 标 注 计量 单位 的 名 称 与 符号 。 

e@ 尺寸 线 : 尺寸 线 用 以 放 管 尺寸 数 子 。 规 定 使 用 细 实 线 绘制 ， 通 第 与 图 形 中 标注 该 
尺寸 的 线段 平行 。 尺 寸 线 的 两 器 通 弟 市 有 第 类， 第 类 的 尖 噶 指 到 大 寸 界线 上 。 关 
于 尺寸 线 的 绘制 有 如 下 要 求 : 尺寸 线 不 能 用 其 他 图 线 代 巷 ; 不 能 与 其 他 图 线 重 合 ; 
不 能 男 在 视图 轮廓 的 延长 线 上 ; 尺寸 线 之 间或 尺寸 线 与 尺寸 界线 之 则 应 避免 出 现 
交叉 情况 。 

e@ 故 寸 界线 : 太 寸 界线 用 来 确定 太 二 的 范围 ， 用 细 实 线 绘制 。 斥 寸 界线 可 以 从 图 形 
的 轮廓 线 、 中 心 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 处 引出 ， 也 可 以 直接 使 用 轮廓 线 、 中 心 线 、 
轴线 或 对 称 中 心 线 为 太 寸 界线 。 态 外 ， 扩 十 欠 线 的 末 冰 应 超出 矿 二 线 2mm 左右 。 

妃 外 ， 关 于 矿 才 的 详细 规定 ， 请 读者 参阅 机 械 制 网 标准 、 机 械 制 独 手 册 等 书籍 。 


1.4 SolidWorks 2017 工程 图 的 特点 


使 用 SolidWorks 工程 图 环境 中 的 工具 可 创建 三 维 模型 的 工程 图 , 上 且 视图 与 模型 相关 联 。 
因此 ， 工 程 图 视图 能 够 反映 模型 在 设计 阶段 中 的 更 改 ， 可 以 使 工程 图 视图 与 滩 配 模型 或 时 
个 零 部 件 保 持 同步 。 其 主要 特点 如 下 。 

e 人 制图 面 直观、 简洁 、 易 用 ， 可 以 快速 方便 地 创建 工程 图 。 

e@ 通过 目 定 义工 程 图 模板 和 格式 文件 可 以 节省 大 量 的 重复 萎 动 ， 在 工程 图 模板 中 添 

加 相应 的 设置 ， 可 创建 符合 国家 标准 和 企业 标准 的 制图 环境 。 
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可 以 快速 地 将 视图 插入 到 工程 图 中 ， 系 统 会 日 动 对 齐 视图 。 

具有 从 图 形 窗口 编辑 大 多 数 工程 图 项 目 ( 如 尺寸 、 符 号 等 ) 的 功能 。 读 者 可 以 创 
建 工程 图 项 目 ， 并 可 以 对 其 进行 编辑 。 

可 以 目 动 创建 估 寸 ， 也 可 以 手动 添加 尺寸 。 目 动 创 建 的 尺寸 是 零件 模型 里 包含 的 
尺寸 ， 为 驱动 尺寸 ， 修 改 驱 动人 尺寸 可 以 驱动 零件 模型 做 出 相应 的 修改 。 尺 寸 的 编 
辑 与 整理 也 十 分 容易 ， 可 以 统一 编辑 整理 。 

可 以 通过 各 种 方式 添加 注释 文本 ， 文 本 样式 可 以 日 定义 。 

可 以 根据 制图 需要 添加 符合 国家 标准 和 企业 标准 的 基准 符号 、 尺 寸 公 差 、 几 何 公 
大 、 表 面 粗粮 度 符 写 与 焊 缝 符 写 。 

可 以 创建 普通 表格 、 孔 表 、 材 料 明 细 表 、 修 订 表 及 焊 件 切割 清单 ， 也 可 以 将 系列 
零件 设计 表 在 工程 图 中 显示 。 

可 以 目 定义 工程 图 醒 板 ， 并 设置 文本 样式 、 线 型 样式 及 其 他 与 工程 图 相关 设置 : 
利用 模板 创建 工程 图 可 以 节省 大 量 的 重复 丈 动 。 

可 从 外 部 插入 工程 图 文件 ， 也 可 以 导出 不 同 交 型 的 工程 图 文件 ， 实 现 与 其 他 软件 
的 莱 容 。 

可 以 快速 准确 地 打印 工程 图 图 纸 。 


SolidWorks 拥有 如 此 丰富 强大 的 功能 想必 已 经 深 深 吸 引 了 广大 的 用 户 。 读 者 学 好 
SolidWorks 的 零件 设计 模块 后 ， 何 不 趁 热 打铁 把 SolidWorks 的 工程 图 模块 也 学 好 ， 使 自己 
成 为 一 个 从 设计 到 指导 生产 的 机 械 工 程 师 。 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
进 解 内 容 : 二 维 草 图 精 讲 ， 拉 伸 特 征 、 旋 转 特 征 详解 。 
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本 章 主 要 介绍 SolidWorks 2017 软件 在 工程 图 环境 中 的 工作 界面 以 及 一 
些 常 用 的 工具 命令 ,希望 对 读者 熟练 操作 界面 有 一 定 的 帮助 .本 书 中 仍 沿用 GB/T 1031 一 1995 
的 表面 粗糙 度 表 示 方 法 ， 该 标准 已 被 GB/T 1031 一 2009 所 代替 。 


2.1 进入 工程 图 工作 界面 


在 学 习 本 节 前 , 请 读者 先 打 开工 程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch02\bracket.SLDDRW, 进入 
图 2.1.1 所 示 的 工程 图 工作 界面 。 下 而 对 该 界面 进行 简要 说 明 。 


设计 树 下 拉 菜 单 区 工具 栏 按钮 区 “前 导 视 图 ”工具 栏 任务 窗 格 
oNDWORKS | 二 而 交通 二 TO 的 [ 访 三 和 才 
aa | Pre PCCP 有 PE 了 FE 
GQ 国史 国 虐 
断 开 的 ， 断 列 视 前 裁 视 交替 位 
| 剖 视 图 图 图 “” 置 视图 


和 | 
| | 
局 
EF | 
i* 国 块 
: 乓 注 名 | 
| 国 世 
| ”， 国 醒悟 式 ! 
; 图 | 工程 视图 1 ] 
a 轩 工程 视图 2 | 
:  ， 轴 工程 视图 3 
| “ ， 刁 剖面 视图 8- 
| “* 如 剖面 视图 cc | 
上 [内 工程 视图 7 | 
:和 剖面 视图 0- 
| (局 部 视图 I :01 
| | L， 未 壬 且 膨 轩 背 雹 光 E 
| zz 未 广 基 前 为 4” . 
| 


状态 位 图 形 区 
图 2.1.1 SolidWorks 2017 工程 图 工作 界面 
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工程 图 工作 界面 包括 设计 树 、 下 拉 沫 单 区 、 工 具 栏 按钮 区 “前 导 视 图 ”工具 栏 、 任 务 
窗 格 、 状 态 栏 和 图 形 区 。 


1. 设计 树 


设计 树 中 列 出 了 当前 使 用 的 所 有 视图 , 并 以 树 的 形式 显示 视图 中 的 子 视图 及 参考 模型 ， 
通过 设计 树 可 以 很 方便 地 查看 和 修改 视图 中 的 项 目 。 

e@ ”通过 在 设计 树 中 单 击 项 目 名 称 可 直接 选取 视图 、 零 件 、 特 征 以 及 块 。 

e@ ”在 设计 树 中 右 击 视图 名 称 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 帘 辐 特征 吧 ) 命令 ， 可 重 
新 编辑 视图 。 

e ”在 设计 树 中 右 击 视 图 名 称 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 隐 芒 加 命 仿 ， 可 隐藏 所 先 
视图 。 

e 在 设计 树 中 右 击 视 图 名 称 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 切 岂 命令， 可 设置 视 
图 中 切 边 的 显示 模式 。 


2. 下 拉 菜 单 区 


下 拉 某 单 区 所 包括 “文件 ” “编辑 23 “视图 ” “十 不 > “工具 ” “Tl 及 “新 建 ” we 
“保存 ”“ 打 印 ” AN 其 中 “编辑 *”“ 视 图 ”*”“ 插 入 ” “工具 ”下 拉 有 六 单 中 的 一 些 命 
令 属 于 工程 图 的 专 有 命令 ， 这 些 命令 在 后 面 的 革 市 将 会 陆续 介绍 。 


3. 工具 栏 按钮 区 


工具 栏 中 的 命令 按钮 为 快速 进入 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 。 恋 者 可 按 需 
要 自行 定制 工具 栏 的 内 容 ， 具 体操 作 方法 为 选择 下 拉 菜 单 国 台 蜀 | eep 自 定名 命 仿 ， 
系统 弹出 图 2.1.2 所 示 的 “ 自 定义 ”对 话 框 (一 ), 在 该 对 话 框 生 虹 烂 | 选项 卡 的 江上 栏 - 区 域 
中 选中 所 需 的 工具 类 型 后 ， 该 工具 类 型 的 按钮 将 显示 在 工具 栏 按 钮 区 。 
自 定 义 回回 
工具 栏 | 快 尝 方式 栏 | 命令 “| 菜单 “| 键盘 | 康 标 笔 势 | 自 定义 | 
[法 活 Commandiwlanager 友 显示 工具 提示 IH) 
fw” 使 用 带 有 交 本 的 大 按 福 IU) Iw 使 用 去 本 具 提 未 [U) 
厂 2D 2D 到 3D[2) 请 名 IE Commandhanager 和 工 
广 韦 DimXpert ee 


四 IatiGmlanmaoer 


口 SOLIDWORKS MBD(IM) 
局 鲍 soupwoRKs 插件 


Toolbox 


mE | ms | wm | 


图 2.1.2 “ 目 定义 ”对 话 框 (一 ) 
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也 可 以 在 对 话 框 中 打开 图 2.1.3 所 示 的 合流 选项 卡 ， 在 荆 弄 区 域 选择 所 需 的 工具 类 
型 ， 然 后 在 按 乌 区 域 中 将 工具 按钮 拖 动 到 工具 栏 按 钮 区 。 反 之 ， 也 可 以 在 工具 栏 按 钮 区 将 
图 标 拖 动 至 图 形 区 ， 将 其 从 工具 栏 按钮 区 删除 。 

说 明 : 用 户 会 看 到 有 些 菜 单 命令 和 按钮 处 于 非 激活 状态 ( 呈 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 是 因为 
它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功 能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 激活 。 


阿 四 
按钮 

DimXpert 本 梧 A (中 人 站 中 
i 国货 芝 加 王 是 风 
回合 后 介 事 加 起 国 辐 亡 
7 电 必 外 留任 国 向 和 启 
去 格 才 澳 门 贞 圆号 章 亡 
3 才 ， He@ONONNN 
民生 几何 关系 加 对 癌 朋 上。 个 辐 国 
a 国耻 急 剖 让 天国 让 
| 闪 国 o 久 到 起 重 壕 
折合 特征 rm 请 可 
| 


图 2.1.3 “ 目 定 义 ” 对 话 框 (二 ) 
4. “前 导 视 图 ”工具 栏 


图 2.1.4 所 示 的 “前 导 视 图 ”工具 栏 提供 了 部 分 党 用 的 视图 操作 工具 ， 其 功能 说 明 如 下 。 


: 整 屏 显示 全 图 B 
局 部 放大 。 D: 显示 上 一 视图 . 

旋转 视图 。 F: 星 

: 更 改 视图 的 显示 样式 。 H 

更 改 模型 显示 颜色 。 


: 控制 所 有 类 型 的 可 见 性 .其 下 拉 列 表 如 图 2.1.5 所 示 。 


一 OO HO > 
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控制 基准 面 的 显示 状态 控制 主要 基准 面 的 显示 状态 
控制 基准 轴 的 显示 状态 一 属 属 | 一 控制 临时 轴 的 显示 状态 
控制 坐标 轴 的 显示 状态 -- 国 轩 控制 基准 点 的 显示 状态 
控制 原点 的 显示 状态 一 一 一 司 s 于 一 一 一 控制 基准 坐标 系 的 显示 状态 
控制 参考 曲线 的 显示 状态 一 一 习 图 | 一 一 控制 分 型 线 的 显示 状态 
控制 顶层 注解 的 显示 状态 控制 零 部 件 注解 的 显示 状态 
控制 草图 尺寸 的 显示 状态 一 一 并 攻 | 一 一 控制 草图 的 显示 状态 


控制 草图 几何 关系 的 显示 状态 一 一 由 区 控制 3D 草图 基准 面 的 显示 状态 


控制 网 格 显示 状态 一 一 相 上 辆 | 控制 光源 的 显示 状态 
控制 相机 的 显示 状态 一 一 -者 | 回 | 控制 贴图 的 显示 状态 


控制 步 路 点 的 显示 状态 一 一 一 || 到 控制 活动 前 切面 的 显示 状态 
控制 模拟 符号 的 显示 状态 控制 尺寸 名 称 的 显示 状态 


控制 焊 颖 的 显示 状态 控制 活 质心 的 显示 状态 


图 2.1.5 “前 导 视 图 工具 栏 ” 下拉 列 表 


5. 任务 窗 格 


任务 窗 格 包括 以 下 内 容 。 
e 偷 (SolidWorks 资源 ): 包括 “开始 ”“ 社 区 ”“ 在 线 资 源 ” 区 域 。 
e@ 团 ( 设 计 库 )， 用 于 保存 或 提取 可 重复 使 用 的 特征 、 零 件 、 装 配 体 或 其 他 实体 。 


© (文件 探索 器 ): 相当 于 Windows 资源 管理 器 ， 可 以 方便 地 查看 或 打开 模型 。 
e 国 (视图 调 色 板 ): 用 于 插入 工程 图 ， 包 括 要 拖 动 到 工程 图 纸 上 的 标准 视图 、 注 


解 视图 和 剖 视图 等 。 

皇 外观、 布景 和 贴图 )， 可 以 方便 地 添加 材质 和 布景 。 

( 自 定义 属性 )， 用 于 自 定义 属性 标签 编制 程序 。 

名 (SolidWorks Forum): SolidWorks 论坛 ， 可 以 与 其 他 SolidWorks 用 户 在 线 交 


6. 状态 栏 


在 用 户 操作 软件 的 过 程 中 ， 状 态 栏 中 会 实时 地 显示 当前 操作 、 状 态 以 及 与 当前 操作 相 
天 的 提示 信息 等 ， 以 引导 用 户 工作 。 


7. 图 形 区 
图 形 区 为 SolidWorks 各 种 图 像 的 显示 区 域 。 


2.2 与 工程 图 有 天 的 工具 按钮 简介 


进入 工程 图 环境 后 ， 工 具 栏 按钮 区 会 出 现在 创建 工程 图 时 所 需 的 部 分 工具 按钮 ， 读 者 
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也 可 以 根据 需要 在 工具 栏 按钮 区 添加 工具 按钮 。 下 面 简 要 说 明 与 工程 图 有 关 工 具 栏 〈 风 
2.2.1~ 图 2.2.6) 中 按钮 的 功能 。 
2.2.1 所 示 的 “工程 图 ”工具 栏 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 


B D F H J L N 


工程 图 (7) 
器 全 G| 纪 | 国 喉 呈 且 | 


图 2.2.1 “工程 图 ”工具 栏 


A: 模型 视图 。 B: 投影 视图 。 

C: 辅助 视图 。 D: 剖面 视图 . 

E: 局 部 视图 。 F: 相对 视图 . 

G: 标准 三 视图 。 H: 断 开 的 剖 视 图 。 
I: 断 色 视图 。 J 剪裁 视图 。 

KK: 交替 位 置 视图 。 L: 空白 视图 。 
M: 预定 义 的 视图 ， N: 更 新 视图 。 

O: 替换 模型 。 


党 


图 2.2.2 所 示 的 “注解 ”工具 栏 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 


注解 三) 


入 - 几 性 VYV mr 鲁 国 央 7 


A C E G I K M O Q S 


图 2.2.2 “注解 ” 工具 栏 


A: 智能 尺寸 。 B: 模型 项 目 。 

C: 拼写 检验 程 友 。 D: 格式 涂 刷 器 。 

E: 注释 。 F: 线性 注释 阵列 。 
G: 零件 序号 . H: 自动 零件 序号。 
I: 表面 粗糙 度 符号 。 J 焊接 符号 。 

KK: 形 位 公差 。 L: 基准 特征 。 

M: 基准 目标 。 N: 孔 标 注 。 

O: 修订 符号 。 P: 区 域 剖面 线 /填充 。 


Q: 块 。 R: 中 心 线 符号 。 
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S: 中 心 线 。 T: 表格 。 
2.2.3 所 示 的 “表格 ”工具 栏 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 


ABCDE F G 


图 2.2.3 “表格 ”工具 栏 


: 在 工程 图 中 添加 总 表 。 

: 从 指定 的 基准 原点 添加 一 孔 表 来 测量 所 选 孔 的 位 置 。 
: 在 用 配 体 的 工程 图 中 添加 材料 明细 表 。 

: 在 装配 体 的 工程 图 中 添加 基于 Excel 的 材料 明细 表 。 
添加 修订 表 。 

在 工程 图 中 添加 系列 零件 设计 表 。 

添加 焊 件 切 审 清单 表 。 

2.2.4 所 示 的 “对 齐 ” 工 具 栏 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 


~ 


四 


A B CD E FG H I J K LMNDO 
图 2.2.4 “对 齐 ” 工 具 栏 
: 将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 项 目 生 成 组 。 
: 解除 项 目 间 的 分 组 。 
: 将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 尺寸 沿 直 线 或 圆 陶 对 齐 并 分 组 。 
: 将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 尺寸 以 彼此 间 的 统一 距离 对 齐 并 分 组 。 
将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 注解 左 侧 对 齐 。 
将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 注解 右 侧 对 齐 。 
将 所 选 ( 两 个 或 两 个 以 上 ) 的 注解 顶端 对 齐 。 
将 所 选 ( 两 个 或 两 个 以 上 ) 的 注解 底 端 对 齐 。 
: 将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 注解 中 心 水 平 对 齐 。 
将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 注解 中 心 紧 直 对 齐 。 
在 最 近 端 所 选 水 平 或 竖 直 线 之 间 对 齐 所 选 注解 的 中 心 。 
将 所 选 (三 个 或 三 个 以 上 ) 注解 均匀 水 平等 距 。 
: 将 所 选 (三 个 或 三 个 以 上 ) 注解 均匀 紧 直 等 距 。 
将 所 选 注 解 紧密 水 平等 距 。 


玫 


王 -一 


Zz HR 
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O: 将 所 选 注解 紧密 坚 直 等 距 。 
2.2.5 所 示 的 “ 线 型 ”工具 栏 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 
起 型 () 加 


ABC D E FF 
图 2.2.5 “ 线 型 ”工具 栏 


: 生成 、 编 辑 或 删除 图 层 ， 并 更 改 图 层 的 属性 和 显示 状态 。 

: 更 改 边 线 、 草 图 实体 以 及 许多 注解 类 型 的 颜色 。 

: 更 改 边 线 和 草图 实体 的 粗细 。 

: 切换 边线 的 显示 状态 。 

更 改 边线 和 和 单 图 实体 的 样式 。 

: 在 其 图 层 或 直线 颜色 与 系统 状态 颜色 之 间 切 换 边 线 和 草图 实体 的 颜色 。 
图 2.2.6 所 示 的 “选择 过 滤器 ”工具 栏 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 


1 tH 已 OQ HW > 


A2 A4 A6 A8 Al0 Al2 Al4 Al6 Al8 A20 A22 A24 A26 A28 A30 
选择 过 访 赤 加 图 
EE I 


A3 A5 A7 A9 All Al3 Al5 Al7 Al19 A21 A23 A25S A27 A29 A31 


图 2.2.6 “选择 过 滤器 ”工具 栏 
Al: 切换 选择 过 滤器 。 将 所 选 过 滤器 打开 或 关闭 。 
A2: 清除 所 有 选择 过 滤器 。 
A3: ge 滤器 。 
A4: 选择 草图 实体 、 边 线 、 顶 点 、 零 部 件 等 。 
A5: 逆转 当前 选择 。 
A6: 只 允许 顶点 选择 。 
A7: 只 允许 边线 选择 。 
A8: 只 允许 面 的 选择 。 
A9: 只 允许 曲面 实体 选择 。 
Al10: 只 允许 实体 选择 。 
All: 只 允许 轴 选 择 。 
A12: 只 允许 基准 面 选择 。 
A13: 只 允许 草图 绘制 点 选择 。 
Al14: 只 允许 草图 选择 ， 
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A15: 只 允许 草图 线段 选择 . 

A16: 只 允许 草图 中 点 选择 。 

Al17: 只 允许 草图 中 心 符 号 线 选择 。 
Al18: 只 允许 中 心 线 选择 。 

Al19: 只 允许 尺寸 和 孔 标 注 选 择 。 
A20: 只 允许 表面 粗糙 度 符 号 选择 。 
A21: 只 允许 几何 公差 符号 选择 。 
A22: 只 允许 注释 和 零件 序号 选择 。 
A23: 只 允许 基准 特征 符号 选择 。 
A24: 只 允许 焊接 符号 选择 。 

A25: 只 允许 焊 颖 选择 。 

A26: 只 允许 基准 目标 符号 选择 。 
A27: 只 允许 装饰 螺纹 线 选择 。 
A28: 只 允许 块 选 择 。 

A29: 只 允许 销 钉 符号 选择 。 

A30: 只 允许 连接 点 选择 。 

A31: 只 允许 步 路 点 选择 。 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 产品 的 自 项 向 下 设计 。 
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章 工程 图 图 纸 和 工程 图 模板 


: 工程 图 图 纸 是 放置 和 编辑 工程 图 的 平台 ， 在 默认 情况 下 ，SolidWorks 
采用 的 是 一 系列 国家 标准 的 图 纸 格 式 ， 用 户 可 以 通过 自 定义 图 纸 格 式 来 得 到 自己 需要 的 工 
程 图 模板 ; 将 工程 图 模板 中 的 注释 链接 到 零件 或 装配 体 的 自 定 义 必 性， 可 在 工程 图 中 自动 
显示 零件 或 装配 体 的 信息 。 本 章 主要 包括 以 下 内 容 : 

@ 新建 工 程 图 图 纸 ， 

@ 多 页 工程 图 图 纸 . 

@ 自 定义 工程 图 格式 和 模板 文件 。 

@ 在 工程 图 格式 中 添加 属性 链接 。 


3.1 新建 工程 图 图 纸 


下 面 介绍 新 建 工程 图 图 纸 的 一 般 操 作 步 又。 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [区 华 虽 | ep 中 | 新 建 如 命令， 系统 弹出 图 3.1.1 
所 示 的 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 。 


新 建 S0LIDYOHES 文件 


sa | | 


图 3.1.1 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 


Step2. 在 对 话 框 中 选择 “工程 图 ” 单 击 二 确定 只 乌 ， 系 统 自动 选择 A0 工程 图 模 
板 ， 进 入 工程 图 环境 ， 系 统 弹出 图 3.1.2 所 示 的 “模型 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 。 站 5 加.。 | 按钮 ， 选 择 要 插入 的 零件 或 装配 体 ， 
然后 单 击 等 按钮 ， 开 始 创建 工程 图 视图 ( 当 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 直接 单 击 党 按钮 时 ， 
将 生成 一 张 空白 图 纸 )。 
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选项 (N) ~ 
lw 生成 新 工程 图 时 开始 命令 [G6) 


ee, 


EPPPPPE 


~ de 
全 草稿 品质 (FP) 


图 3.1.2 “模型 视图 ”对 话 框 


3.2 多 页 工程 图 图 纸 


在 工程 实践 中 ， 用 户 可 以 根据 需要 ， 在 一 个 工程 图 中 湛 加 多 页 图 纸 ， 狐 添加 的 图 纸 默 
认 使 用 原 有 图 纸 的 格式 。 下 和 面 介绍 工程 图 图 纸 的 添加 、 排 序 和 重新 命名 的 一 般 过 程 。 


3.2.1 ;未 加 工程 图 图 纸 


在 工程 图 环境 中 ， 添 加 工程 图 图 纸 有 以 下 三 种 方法 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 | 芋 大 加 | ep 图 纸 BE)… 命令 。 

e@ 在 图 纸 的 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 添加 图 纸 -的 ) 命令 。 
@ 在 图 纸 页 标签 中 单 击 县 按钮 。 


3.2.2 ”激活 图 纸 


在 工程 图 绘制 过 程 中 ， 当 需要 切换 到 妃 一 图 纸 时 ， 只 需 在 设计 树 中 右 击 需要 激活 的 图 


纸 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 冲 活 甸 命令 ,或 者 在 页 标签 中 直接 单 击 需 要 激活 的 图 纸 。 


3.2.3 图 纸 重 新 排序 


图 纸 的 重新 排序 可 以 直接 在 设计 树 或 页 标签 中 , 将 需要 移动 的 图 纸 拖 搜 到 所 需 的 位 置 。 


3.2.4 图 纸 重 新 命名 


在 设计 树 中 ， 在 需要 重新 命名 的 图 纸 名 称 上 缓慢 单 击 两 次 鼠标 左 键 ， 然 后 输入 图 纸 的 
新 名 称 ， 另 外 ， 在 页 标签 中 右 击 需要 重新 命名 的 图 纸 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
重新 命名 人) 命令 ， 也 可 以 重新 命名 图 纸 。 
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3.3” 目 定义 工程 图 模板 


SolidWorks 本 二 提供 了 一 些 工 程 图 模板 ， 各 企业 在 产品 设计 中 往往 都 会 有 自己 的 工程 
图 标准 ， 这 时 可 根据 目 己 的 需要 ， 定 义 符 合 国标 、 企 业 标准 的 工程 图 模板 。 

基于 标准 的 工程 图 模板 是 生成 多 零件 标准 工程 图 最 快捷 的 方式 ， 所 以 在 制作 工程 图 之 
前 首要 的 工作 就 是 建立 标准 的 工程 图 模板 。 设 置 工程 图 模板 大 致 有 三 项 内 容 。 

e@ 建立 付 合 国家 标准 的 图 杠 、 图 纸 格 式 、 标 题 栏 内 容 等 。 

@ 设置 尺寸 标注 ， 如 标注 文学 学 体 、 文 学 大 小 、 季 涉 、 各 类 延伸 线 等 细 广 。 

e@ 调整 已 生成 的 视图 的 线 型 、 标 注 尺 寸 的 类 型 、 注 释文 学 每， 以 符合 标准 。 

制作 工程 图 模板 具体 步骤 如 下 。 

(1) 狐 建 图 纸 。 指 定 图 纸 的 大 小 。 

(2) 定义 图 纸 文件 属性 ， 包 括 视图 投影 类 型 、 图 纸 比 例 、 视 图 标号 每 。 

(3) 编辑 图 纸 格式 ， 包 括 模板 文件 中 的 图 形 界限 、 图 框 线 、 标 题 栏 并 添加 相关 注解 。 

(4) 添加 关联 参数 ， 以 便 在 工程 图 中 目 动 显示 参考 模型 的 相关 参数 。 

(5) 保存 模板 文件 全 系统 模板 文件 夹 。 

下 面 通过 创建 一 个 A4 纵 癌 图 形 模板 来 介绍 创建 一 个 简单 工程 图 模板 的 方法 。 

说 明 : 以 下 的 五 小 凶 为 连 山 的 步骤 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 注意 合理 安排 学 习 时 间 . 


3.3.1 编辑 图 纸 格式 


图 纸 格 式 一 般 包 括 页 面 大 小 和 方向 、 字 体 、 图 框 和 标题 栏 等 ， 保 存 编 辑 好 的 图 纸 格 式 
可 供 将 来 使 用 。 下 面 以 创建 一 张 A4 纵向 图 纸 为 例 ， 介 绍 编辑 图 纸 格式 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 新 建 一 张 自 定 义 的 A4 纵向 空白 工程 图 图 纸 〈 图 纸 宽度 为 210.0mm， 高 度 为 
297.0mm ) 。 

Step2. 定义 图 纸 属性 。 在 设计 树 中 右 击 ' 国 殴 汉 (或 在 图 形 区 空白 处 右 击 )， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 国 天 命令 , 系统 弹出 图 3.3.1 所 示 的 “图 纸 属性 ”对 话 框 , 在 芋 负 加 
后 的 文本 框 中 设置 视图 比例 为 1:2， 在 护 影 绪 型 -区 域 中 选中 外 第 一 视角 刁 单 选 按钮 ， 选 
中 国 自 定 史 图纸 夫 疏 加 | 单 选 按钮 ， 其 他 参数 选项 采用 默认 设置 值 ， 单 击 王 二 发 | 按 
钮 。 

图 3.3.1 所 示 的 “图 纸 属性 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 。 

@ | 省 让 册 :: 当前 图 纸 的 名 称 。 在 新 建 一 个 工程 图 或 工程 图 模板 时 ， 系 统 默 认 的 图 纸 

名 称 为 “图 纸 1?。 
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@ ” 比 刚 .用 于 设置 当前 视图 的 视图 比例 ， 


@ 投影 类 型 . 投影 类 型 包括 第 一 视 胡 入 第 三 讽 攻 加 两 种 投影 类 型 ， 其 中 
请 第 一 视角 民 ) 为 中 国 以 及 欧洲 常用 的 投影 类 型 ， 第 三 饥 角 加 为 美国 常用 的 投影 


图 扔 属性 了 | >| 


蝇 狐 志 洒 慌 性 


图 3.3.1 “图 纸 属性 ”对 话 框 


@ 下 一 记 图 和 标 三 : . 用 于 设置 新 视图 的 标号 。 
@  ”『 一 莹 惟 标 3IW . 用 于 设置 新 基准 的 标号 。 
@ 。” 疡 标准 图 纸 去 下 他 单 选 按 钮 : 为 系统 默认 选中 的 单 选 按钮 ， 选 中 此 单 选 按钮 ， 可 在 
其 下 方 的 列表 框 中 选择 一 个 系统 自贡 的 图 纸 格式 ， 如 “Al (GB)， 
@ ”I 显示 图 继 粘 和 (BB 复 选 框 :选中 此 复 选 框 ， 可 选择 系统 默认 绘图 标准 的 图 纸 格式 ; 
如 果 取 消 选 中 此 复 选 框 ， 可 选择 包含 其 他 绘图 标准 图 纸 的 图 纸 格式 。 
e@ 性 自 定 愉 图 纸 天 和 单 选 按钮 : 选中 此 单 选 按钮 ， 可 在 其 下 方 的 “宽度 ” “高 度 ， 
文本 框 中 输入 相应 的 尺寸 值 来 自 定义 图 纸 的 尺寸 规格 。 
@ 用 可 | 控 知 ， 单 击 此 按钮 ， 可 选择 一 个 用 户 已 保存 的 自 定义 图 纸 格式 
Step3. 进入 编辑 图 纸 格式 环境 。 选 择 下 拉 菜单 | 辆 辑 加 | 一 图纸 格式 字 ) 命令 (或 在 图 
形 区 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 编辑 图 纸 格式 色 ) 命令 )， 进 入 编辑 图 纸 格式 
环境 。 
说 明 : 进入 编辑 图 纸 格式 环境 后 ， 在 图 纸 格式 环境 中 创建 的 视图 、 标 注 或 注释 等 项 目 
将 不 可 见 。 
Step4. 添加 图 3.3.2 所 示 的 网 形 界限 和 图 框 线 。 
(1) 删除 原 有 的 图 形 及 文字 。 框 选 所 有 的 直线 及 文字 ， 按 下 Delete 键 ， 将 其 删除 。 
(2) 绘制 矩形 。 选择 下 拉 菜 单 国 是 0 工具 们 | mg 草图 绘制 实 性 加) > LL] | 这 和 角 矩 形 介 ) 合 


令 ， 绘 制图 3.3.3 所 示 的 窃 形 ， 并 添加 矿 二 约束 。 


而 
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2 0 
图 形 界限 
图 框 线 
选取 此 点 
\ 
\ 
\ 
图 3.3.2 ”图形 界限 和 图 框 线 图 3.3.3 ”绘制 矩形 


(3) 固定 图 形 界 线 。 选 中 图 3.3.3 所 示 矩 形 的 左下 角 点 ， 在 图 3.3.4 所 示 的 “点 ”对 话 
框 的 功 狂 区 域 中 设 定点 的 坐标 值 为 《0，0)， 并 在 功 饭 几何 美 莉 [区域 中 单 击 | 凶 ] 固定 昌 按钮 ， 
将 点 固定 在 原点 上 。 

(4) 绘制 图 框 线 并 添加 尺寸 约束 。 在 图 3.3.3 所 示 的 矩形 内 侧 绘制 一 矩形 ， 并 添加 图 
3.3.5 所 示 的 尺寸 约束 。 


0 点 号 

vr 

了 理 有 几何 关 丢 ~ 

上 周 定 90 

(a) ee 

滩 加 几何 关 丢 ~ 

| 国定 

选项 (0) em 

需 数 ~ 

0.00 一 

i. 0.00 一 
图 3.3.4 “点 ”对 话 框 图 3.3.5 添加 尺寸 约束 


(5) 设置 图 框 线 线 宽 。 在 图 形 区 选取 内 侧 矩 形 的 四 条 边线 , 单 击 “ 线 型 工具 栏 中 的 至 
按钮 ， 在 打开 的 线 型 框 中 选择 第 二 种 线 宽 来 更 改 内 侧 矩 形 边线 的 线 宽 。 

说 明 : 如 果 在 对 话 框 中 没有 显示 “ 线 型 ”工具 栏 ， 请 右 击 工具 栏 按 钮 区 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选取 过 | 贱 型 上 命令 . 

Step5. 添加 标题 栏 。 利 用 草图 工具 绘制 图 3.3.6 所 示 的 标题 栏 ， 并 添加 尺寸 约束 及 设置 
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图 3.3.6 添加 标题 栏 


Step6. 隐藏 尺寸 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 [视图 WW | ep 隐藏/ 显示 (0 on 锋 注解 0 命 
令 ， 光 标 变 为 8 状态 ， 依 次 选取 图 纸 上 的 所 有 尺寸 ， 此 时 被 选中 的 尺寸 标注 颜色 变 浅 ， 按 
下 Esc 键 ， 尺 寸 标注 全 部 隐藏 ， 如 图 3.3.7 所 示 。 

Step7. 添加 注解 文字 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | 一 注解 上 esp 入 | 注释 如 命 今 ， 系 统 
弹出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 选择 引线 类 型 。 单 击 因 顽 国 芭 域 中 的 “无 引线 ”按钮 [的 |。 

(3) 创建 文本 。 在 图 3.3.7 所 示 的 标题 栏 中 创建 图 3.3.8 所 示 的 注释 文本 ， 确 认 字 高 
3 

step8. 调整 注释 文字 。 选 取 注释 “( 单 位 名 称 )” 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
择 捷 托 天 沁 囊 中 心 全) 命令， 再 选取 图 3.3.8 所 示 的 四 条 边线 ， 系 统 自动 将 选取 的 注解 调整 到 

四 条 边线 组 成 的 矩形 中 心 ， 以 同样 的 方式 设置 其 他 注释 ， 完 成 调整 后 如 图 3.3.9 所 示 。 

人 


图 3.3.8 ”添加 注释 


(图 样 名 称 ) 


图 3.3.9 ”对 齐 注释 文字 
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3.3.2 ”链接 注释 到 属性 


将 图 纸 格式 中 的 注释 链接 到 属性 ， 可 以 将 在 零件 或 装配 体 中 添加 的 自 定 义 信息 自动 反 
喘 到 工程 图 中 ， 其 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 选择 链接 文字 注释 。 双 击 “( 单 位 名 称 )” 注 释 ， 删 除 注释 框 中 的 文字 ， 在 图 形 
区 左 侧 的 图 3.3.10 所 示 的 “注释 ”对 话 框 中 单 击 苞 室 烙 式 ( 区 域 中 的 “链接 到 属性 ”按钮 
国 ， 系 统 阐 出 图 3.3.11 所 示 的 “链接 到 属性 ”对 话 框 。 


入 注 寿 国 国 链接 到 属性 | 
使 用 来 自 此 项 的 自 定义 尾 性 
广 当前 文件 

会 此 处 发 现 的 模型 
“图纸 尾 性 "中 指定 的 工程 图 时 图 


i 


样式 (5) ww 


位 字 格式 Tm) 六 
导 国 国 回 
三 国 |= 
色 国 外 忆 | 
|v | 多 | 


纪 | 皮 (1) wr 
边界 {6) ww 
三 换行 nn ww 


图 3.3.10 “注释 ”对 话 框 图 3.3.11 “链接 到 属性 ”对 话 框 

En 
国 寺 | 理科 |j 刀 ， 此 时 系统 弹出 “摘要 信息 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “摘要 信息 ”对 话 框 中 定义 一 个 新 的 属性 。 属 性 名 称 为 “单位 名 称 ” 类 型 为 
“文字 与 单 击 并 定 | 人 六 馈 。 

说 明 : 在 添加 属性 链接 时 ， 若 工程 图 已 与 含有 自 定 义 信 息 零 件 有 关联 性 ， 此 步 可 跳 过 。 

Step4. 在 “链接 到 属性 ”对 话 框 的 忆 性 称 :| 下 拉 列 表 中 选择 国 B,， 单 让 Wj 
钮 ， 关 闭 “链接 到 属性 ”对 话 框 ， 在 “注释 ”对 话 框 中 单 击 学 按钮 ， 完 成 对 注释 “(单位 
名 称 )” 属 性 链接 的 添加 。 

Step5. 以 同样 的 方式 ， 为 其 他 注释 添加 链接 属性 。 将 “( 图 样 名 称 )” 的 链接 属性 设置 
为 “名 称 ” 将 “( 图 样 代 号 )” 的 链接 属性 设置 为 “代号 ” 将 “( 材 料 标记 )” 的 链接 属性 
设置 为 “材料 ” 

Step6. 在 标题 栏 “重量 ”下 方 的 单元 格 中 插入 注释 ， 同 时 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 国 
按钮 ， 将 链接 属性 设置 为 “重量 ”在 “比例 ”下 方 的 单元 格 中 插入 注释 ， 同 时 单 击 “注释” 
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在 “链接 到 属性 ”对 话 框 中 选中 % 当前 菇 健 单 选 按 钮 ， 在 下 拉 列 表 中 
a 大寺 先 页 ， 关闭 对 话 框 ， 完 成 属性 链接 的 添加 。 


对 话 框 中 的 吕 按 乌 ， 在 


@ 在 添加 属性 链接 时 ， 请 将 注释 中 已 存在 的 文字 删除 。 
@ 以 上 步骤 中 添加 的 链接 属性 名 称 必须 与 工程 图 参考 模型 中 所 设置 的 链接 属性 名 称 


相同 ， 否 则 在 插入 参考 模型 时 ， 会 链接 失败 ; 在 参考 模型 ( 零件 或 装配 体 ) 中 设 
置 链 接 届 性 的 方法 将 在 7.2.1 节 和 7.2.2 节 中 讲 到 。 


3.3.3 ”为 图 纸 设 置 国标 环境 


我 国 国标 (GB 标准 ) 对 工程 图 做 了 许多 规定 ， 如 尺寸 文本 的 方位 与 字 高 、 尺 寸 箭头 的 
大 小 等 都 有 明确 的 规定 。 下 面 介绍 在 图 纸 格式 中 设置 国标 环境 的 部 分 操作 步骤 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | 一 本 计 页 5 命令 ， 系 统 弹 出 “系统 选 
项 (S) -普通 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 “文档 属性 选项 卡 参数 。 单 击 立 稍 属性 四 | 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 的 左 侧 先 
项 区 中 选择 国 澡 咒 汪 选项 ， 在 所 经 图 标准 -下拉 列 表 中 选择 “GB ”选项 。 

Step3. 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 中 选取 国生 过 项 , 在 对 话 框 中 添加 图 3.3.12 所 示 的 设置 。 


文档 属性 0) - 尺寸 


{0} 深 索 选项 


文本 箭头 
字体 (月 ,… | 仿宋 _G62312 F .08mm 
三 双 制 尺寸 
厂 双 制 尺寸 显示 (U) 厂 为 双 显 示 显 示 单 位 一 下 
= 到 个 右 Ei [635mm 
主要 精度 双 精 度 厂 以 尺寸 高 度 调 整 比例 [9 
区 [42 "| 区 [123 "| 


NI 
1 [与 标 称 相同 "| 1 | 与 标 称 相同 "| 了 X © 国 


三 将 精度 与 模型 相 链 接 三 将 精度 与 模型 相 贬 接 


图 3.3.12 “文档 属性 (D) 


分数 王 示 [mm 
ms 回国 因 园 sakk [mm 轩 
10mm 
显示 双 对 主要 标记 (: 贺 
厂 为 小 于 1 的 数值 包括 引 头 季 值 -折断 尺寸 延伸 线 有 局 | 线 
故障 IGj: |1.52mm 
-水 平 折线 | 
引线 长 度 Dj; 5mm 克 扩展 到 文本 ] |Y 只 绕 尺寸 第 头 折断 (9 
头 季 什 = - 延 什 线 
ee - 笑 障 [G): lmm 
[i 加 超出 尺寸 线 [ rp 
厂 显示 尺寸 单位 [9 | 
- em 径 向 /尺寸 引线 捕 近 角度 |15 度 
厂 在 基本 公差 框 内 包括 前 绎 (N) a 
厂 在 一 个 框 中 显示 双 制 基本 尺寸 _ 公关 m.，| 
lv 在 断裂 视图 中 显示 尺寸 为 断裂 (V) 厂 应 用 已 更 新 规则 


-尺寸 ”对 话 杠 
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step4， 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 中 选取 车 项 ,在 对 话 框 中 添加 图 3.3.13 所 示 的 设置 。 
Step5， 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 中 选取 外 国 于 选项 ， 在 图 3.3.14 所 示 的 对 话 框 中 单 击 
语 卫 加 | 拉 钮 ， 将 其 字体 设置 为 “仿宋 GB2312”， 字 高 设置 为 “3.5”， 其 他 设置 如 图 3.3.14 


所 未 。 
文档 属性 0) - 出 详 图 x 
系统 选项 (9 文档 尾 性 (D) | 二 搜索 选项 Q 


结 央 标准 显示 过 读 器 
由 注 角 装饰 摆 纹 线 [A 
贞 岂 扩 基准 点 [D) 

… 中 心 线 / 中 心 符号 线 [Y 基准 目标 由 


Iv 特征 尺寸 (F) 
lv 参考 尺寸 日 
厂 DimXpert 尺寸 


li li 了 | 

网 格 线 /捕捉 三 始 抱 以 相同 天 下 可 未 这 字 四 

年 位 厂 仅 在 生成 此 项 的 视图 上 显示 项 目 M 

V 显示 注解 

厂 为 所 有 零 部 件 使 用 装 醒 休 识 定 (Ul) 

厂 隐 营 县 空 尺寸 和 注解 |H) 

厂 在 工程 图 中 为 HLR/VHLV 使 用 模型 闫 色 (M) 


厂 在 SpeedPak 配置 中 为 HLR/HLV 使 用 模型 若 色 请 
三 将 子 视图 链接 到 父 视图 配置 (U Y 高 品质 (Q) 


剖面 线 密度 限制 : [5000 ”” 当 


图 3.3.13 “文档 属性 (D) -出 详 图 ”对 话 框 


文档 属性 0) - 注解 又 
雹 ) 拓 索 选项 | 


标准 区 


图 3.3.14 “文档 属性 (D) -注解 ”对 话 框 
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Step6. 设置 其 他 参数 。 用 户 可 根据 需要 ， 在 其 锁 这 页 加 | 选项 卡 和 立 挡 属性 四 | 选项 卡 中 设 
稼 其 他 参数 ， 最 后 单 市 一 束 守 “| 护 包 . 

Step7. 在 图 形 区 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 编辑 图 纸 名 命令 ， 进 入 纺 
得 图 纸 环境 。 


3.3.4 保存 图 纸 格式 


当 保 存 图 纸 格式 时 ， 读 者 在 工程 图 文件 中 添加 的 所 有 目 定 义 属性 都 将 与 图 纸 格式 一 起 
保存 。 操 作 步 又 ; 选择 下 拉 菜单 悚 能 加 中 esp 保存 图 纸 格式 E 命令 ， 系 统 弹出 “保存 图 纸 
格式 ”对 话 框 ， 在 莹 合 插 同 :后 的 文本 框 中 输入 文件 名 “standard format A4”， 选择 路 径 
C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2017\lang\chinese-simplified\sheetformat 〈 访 
路 径 一 般 情况 为 默认 )， 单 击 磊 本 一 | 掖 钮 ， 保 存 工程 图 图 纸 格式 。 


3.3.5 保存 工程 图 模板 


在 工程 图 模板 中 可 以 预定 义 图 纸 格式 、 多 图 纸 以 及 工程 图 视图 。 保 存 工 程 图 模板 文件 
的 方法 ， 选择 下 拉 菜 单 [区 全 图 ep 另存 为 得 命令， 系统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 在 
变 全 名 加 ;后 的 文本 框 中 输入 文件 名 “custom templatesa A4”， 在 你 闻 守 全 全); 后 的 下 拉 列 表 
中 选择 文件 类 型 为 攻 53ia3E32 央 ， 选 择 路 径 C:\ProgramData\SOLIDWORKS 
\SOLIDWORKS 2017\templates (该 路 径 一 般 情 况 为 默认 )， 单 击 申 过 加 下拉 乌 ， 保 存 工程 图 
模板 。 

说 明 如 下 。 

@ SolidWorks 2017 默认 的 模板 文件 目录 一 般 是 C:\ProgramData\SOLIDWORKS\ 
SOLIDWORKS 2017\templates 和 C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\ 
SOLIDWORKS\lang\chinese-simplified\Tutorial， 因 此 在 新 建 工程 图 模板 时 应 该 正确 
地 设置 好 模板 文件 目录 ， 有 具体 设置 过 程 如 下 。 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [了 县 国 ] ep 这 计 页 命 分 ， 系 统 弹出 “ 系 
统 选 项 ”对 话 框 。 
Step2. 选择 设置 项 目 。 在 么 入 选项 (5) 选项 卡 中 单 击 攻 amE 晴 尘 项 ， 系 统 弹出 图 
3.3.15 所 示 的 “系统 选项 (S ) -文件 位 置 ” 对 话 框 ， 在 居 到 至于 项 的 区 伯 兴 全 下拉 列 
表 中 选择 
Step3. 更 改 目录 设置 。 单 击 震 加 加 | 按 甸 ， 然 后 选择 模板 文件 的 目录 ， 单 击 
Ej 知 ， 完 成 模板 文件 目录 的 设置 

@ 工程 图 模板 文件 创建 完成 后 ， 在 下 一 次 新 建 工程 图 时 ， 单 击 图 3.3.16 所 示 的 “新 


文件 模板 E 汪 
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建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (一 ) 中 的 改 襄 珊 | 按 知 ， 系 统 弹 出 图 3.3.17 所 示 的 


“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (二 )， 在 此 对 话 框 中 选取 “custom templatesa A4” 
选项 ， 单 击 国 二 是 | 控 和 甸 ， 即 可 进入 用 户 自 定义 的 工程 图 环境 . 


系统 选项 (5) - 文件 位 置 
系统 选项 [5) | 文档 尾 性 [Dj | 


x| 
娩 ) 捧 索 选项 Q 
区 域 剖 面 线 /填充 显示 下 项 的 文件 夫 (9 <^ 
[文件 模板 | 编辑 所 有 | 
草图 文件 去 IF) : 
-几何 关系 /捕捉 


显示 


C\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2017\templates\ 
选 C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\chinese-simplifi 
性 能 


装配 体 
外 部 参考 
可 


图 3.3.15 “系统 选项 (S) -文件 位 置 ” 对 话 框 


新 建 SolLidagorks 立 件 


加 工程 制图 , 通 曲 尾 于 零件 或 装配 性 


确定 职 消 帮助 | 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (一) 


图 3.3.16 


新 建 solidhorks 记性 


gb_part qb_assembly 


巴克 


图 3.3.17 


“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (二 ) 
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特别 说 明 : 本 书 随 书 光盘 中 的 sw17 system file 文件 夹 中 提供 了 SolidWorks 软件 的 工程 图 
模板 文件 “模板 .DRWDOT”， 此 系统 文件 中 的 配置 可 以 使 创建 的 工程 图 基本 符合 我 国 国标 。 
在 进行 后 面 的 学 习 前 ， 请 先 将 随 书 光盘 中 的 “模板 .DRWDOT” 文 件 复 制 到 C:ProgramData\ 
SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2017\templates ( 模板 文件 目录 ) 文件 夹 中 ,在 图 3.3.17 所 
示 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (二 ) 中 可 直接 选取 该 工程 图 模板 。 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 曲面 的 基本 概念 ， 常 用 的 曲面 设计 方法 及 流程 。 
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第 给 音 工程 图 视图 


: 工程 图 视图 是 工程 图 最 重要 的 组 成 部 分 ， 在 SolidWorks 中 创建 一 份 完 
整 的 工程 图 也 是 首先 从 创建 视图 开始 的 。 本 章 将 着 重 介绍 有 关 工 程 图 视图 的 知识 ， 主 要 内 
容 包 括 : 

@ 创建 基本 视图 . 

@ 视图 的 操作 。 

@ 视图 的 显示 。 

@ 创建 高 级 工程 图 。 

@ 创建 装配 体 工程 图 视图 。 

@ 剖面 视图 的 编辑 与 修改 。 


4.1 概 人 述 


工程 图 中 最 主要 的 组 成 部 分 是 视图 ， 工 程 图 用 视图 来 表达 零 部 件 的 形状 与 结构 ， 复 洒 
零件 义 需 要 由 多 个 视图 来 共同 表达 才能 使 人 看 得 清楚 ， 看 得 明白 。 在 机 械 制 岁 中 ， 视 图 被 
细 分 为 许多 种 类 ， 有 主 视图 、 投 影视 图 〈 左 、 右 、 俯 、 仰 视图 ) 和 轴 测 图 ， 有 剖 视 图 、 上 断 
裂 视图 和 分 解 视 图 ， 有 辅助 视图 、 相 对 视图 和 交 蔡 位 置 视图 等 。 各 类 视图 的 组 合 义 可 以 得 
到 许多 的 视图 类 型 。 在 SolidWorks 的 工程 图 环境 中 ， 各 种 视图 命令 的 配合 使 用 可 得 到 不 同 
的 视图 类 型 。 使 用 SolidWorks 创建 工程 图 视图 的 总 体 思 路 : 先 在 工程 图 中 插入 主 视图 ， 并 
创建 其 投影 视图 ， 然后 使 用 下 拉 菜 单 [ 薄 六 四 | ep 工程 图 视图 WY， 中 的 各 视图 命令 ,创建 所 
需 的 训 视 图 、 辅 助 视图 及 局 部 放大 视图 等 ， 最 后 调整 视图 的 显示 模式 及 隐藏 或 显示 相应 的 
边线 ， 便 可 获得 所 需 的 工程 图 视图 。 读 者 在 学 习 本 划 过 程 中 ， 应 注意 总 结 各 视图 命令 在 创 
建 视 图 时 的 配合 关系 ， 并 举一反三 ， 这 有 助 于 快速 学 会 利用 SolidWorks 软件 绘制 工程 图 并 
且 提 高 工作 效率 。 


4.2 创建 基本 视图 


基本 视图 包括 主 视 图 、 投 影视 图 和 标准 三 视图 ， 下 面 将 分 别 介 绍 。 
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4.2.1 创建 主 视图 


F 面 以 图 4.2.1 所 示 的 “facer.SLDPRT” 零 件 模型 的 主 视图 为 例 ， 说 明 创 建 主 视图 的 一 
般 操 作 步 又 。 

Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [区 此 加 | ep [] | 新 建 如 命令， 系统 弹出 “新 奸 
SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 (一)。 

(2) 在 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 二 高 胃 上 | 扩 钮 ， 系 统 弹 出 “新 
建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 (二 )。 

(3) 在 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 (二) 中 的 异 根 选项 卡 中 选择 “gb a4p” 
工程 图 模板 ， 单 市 二 瑞 害 | 入 钮 ， 进 入 工程 图 环境 ， 系 统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (一 )。 

说 明 : 在 工程 图 模块 中 ， 通 过 选择 下 拉 菜 单 | 国 轴 国 p> 工程 图 视图 四。 n> 
图 | 模型 如 命 仿 (图 4.2.2 )， 也 可 以 打开 “模型 视图 ”对 话 杠 . 


| 插入 | 模型 mi Al 
模型 硕 目下 )... 天“ 投影 视图 @) “ 
下 A3 
工程 图 视图 0) :i ee (A 本 
I 
注解 名 ER 间 
表格 忆 ) (局 部 视图 本 本 
5 于! 
图 氏 (87.… 网 相对 于 模型 @) 
制作 强 切 线 如) 名 ;标准 三 视图 后 )... A7 
对 象 (0)... 看 | 断 开 的 剖 视 图 部 ).. A8 
图 片 站 1) . 四 和 断裂 视图 8 A9 
[由 剪裁 视图 代 ) Al0 
6 起 文本 树 接 习 )... All 
DXFADWG， . i 空白 视图 三) A12 
eDrawings 标注 交 件 预定 兴 的 视图 中). Al3 
自 定 党 东单 加 自 定 党 莱 单 加 ) 
图 4.2.1 零件 模型 的 主 视图 图 4.2.2 “插入 ”下 拉 菜 单 


4.2.2 所 示 的 “插入 ”下 拉 菜 单 中 的 各 命令 说 明 如 下 。 
@ Al: 插入 零件 (或 装配 体 ) 模型 并 创建 基本 视图 。 
@ A2: 创建 投影 视图 。 


@ A3: 创建 辅助 视图 。 

@ A4: 创建 全 剖 、 半 剖 和 阶梯 剖 等 剖 视 图 。 
@ A5: 创建 局 部 放大 图 。 

@ A6: 创建 相对 视图 . 
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@ A7: 创建 标准 三 视图 ， 包 括 主 视图 、 仿 视图 和 左 视图 。 

@ A8: 创建 局 部 的 剖 视 图 。 

@ A9: 创建 断裂 视图 。 

@ Al10: 创建 剪裁 视图 。 

e All: 在 装配 体 工程 图 中 创建 交替 位 置 视图 . 

@ Al2: 创建 空白 视图 。 

@ Al13: 创建 预定 义 的 视图 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一 ) 中 单 市 财 丘 入 的 要 件 ] 著 配 林 (人 |x 
域 中 的 浏 唤 B.， 按钮， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 
D:\sw17.5\work\ch04.02.01， 然 后 选择 “facer.SLDPRT”， 单 击 呈 上 扩 包 ， 系统 弹出 “ 模 
型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3. 定义 视图 参数 。 

(1) 在 大 羡 国 区域 中 单 击 “ 前 视 ” 按 钮 图 ， 再 选中 同 预览 凶 复 选 框 ， 预 览 要 生成 的 
视图 ， 如 图 4.2.3 所 示 。 

(2) 定义 视图 比例 。 在 有 冉 可 国 | 色 域 中 选中 含 使 用 自 定 尽 比 阅 (G 单 选 按钮 ， 在 其 下 方 的 
F 拉 列表 中 选择 加 让 项 ， 如 图 4.2.4 所 示 。 

(3) 在 有 顶 喇 国 区 域 中 取消 选中 口 自动 开始 投影 视图 向 复 选 框 ， 

说 明 : 如 果 在 生成 主 视图 之 前 ， 在 用 三 顶 四 状 区 域 中 选中 网 自动 开始 投影 视图 所 复 选 框 ， 
如 图 4.2.5 所 示 ， 则 在 生成 一 个 视图 之 后 会 继续 生成 其 他 投影 视图 。 

Step4. 放置 视图 。 将 光标 放 在 图 形 区 ， 会 出 现 图 4.2.6 所 示 的 视图 预览 ， 选 择 合适 的 
放置 位 置 单 击 ， 以 生成 主 视图 。 

Step5. 单 击 “ 工 程 图 视图 1” 对 话 框 中 的 和 按钮 ， 完 成 操作 。 


te RE 


i et 


回 科 各 回 图 4.2.5 “选项 ”区 域 


比例 (AI ^ 
~ 全 有 图例 


,2 PR 


图 4.2.3 “方向 ”区 域 图 4.2.4 “比例 ”区 域 图 4.2.6 ” 主 视 图 预览 


SolidWorks 工 程 图 教程 (2017 中 文 版) 
4.2.2 创建 投影 视图 


投影 视图 包括 仰视 图 、 俯 视图 、 右 视图 、 左 视图 和 轴 测 图 。 下 面 以 生成 图 4.2.7 所 示 
的 左 视图 为 例 ， 说 明 创建 投影 视 岁 的 一 般 操 作 步 又 。 


图 4.2.7 创建 投影 视图 
Step1. 打开 工程 图 文件 Di\sw17.5\work\ch04.02.02\facer.SLDDRW，。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | esp 工程 图 视图 人 。 won 本 | 投影 视图 ) 合 
令 ， 系 统 弹出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 且 在 图 形 区 显示 投影 视图 预览 。 

Step3. 在 系统 革新 名 国 次 下 局 性 三 各 择 下 营 执 晤 位 豆 | 和 提示 下 ， 在 主 视图 的 右 侧 单 击 ， 生 成 
左 视图 。 

说 明 : 如 果 该 图 样 中 含有 多 个 视图 ， 系 统 会 提示 逻 尝 要 汪 的 王 往 负 图 ， 需 在 图 形 区 选取 
生成 投影 视图 的 父 视图 。 

Step4. 单 击 “ 投 影视 图 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 投影 视图 的 创建 。 


4.2.3 ”创建 标准 三 视图 


使 用 “标准 三 视图 ”命令 可 快速 创建 稚 件 或 疾 配 体 的 三 视图 。 下 和 面 讲解 创建 标准 三 
钢 图 的 一 般 操作 步 嗓 

1. 创建 零件 的 标准 三 视图 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.02.03.01\standard 3 view 01. SLDDRW，。 

Step2， 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | ep 工程 图 视图 如 一 加， 区 | 标准 三 视图 @)… 
命令 ， 系 统 弹 出 图 4.2.8 所 示 的 “标准 三 视图 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 模型 。 在 “标准 三 视图 ” 对 话 框 中 单 击 。 小 田 .， 按钮， 在 系统 弹出 的 
“打开 ”对 话 框 中 打开 文件 D:\sw17.5\work\ch04.02.03.01\facer.SLDPRT， 系 统 将 上 自动 在 图 形 
区 放置 标准 三 视图 ， 结 果 如 图 4.2.9 所 示 。 


2. 创建 装配 体 中 零件 的 标准 三 视图 


Step1. 打开 装配 体 文件 D:\sw17.5\work\ch04.02.03.02\asm base. SLDASM.。 
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Step2. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.02.03.02\standard 3 view 02. SLDDRVW。 
Step3. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [插入 加 搬入 人 0 | sp 工程 图 视图 信 ) 。 mnnp> 总 g | 标准 三 视图 加, 
命令 ， 系 统 弹 出 “标准 三 视图 ”对 话 框 。 


标准 三 视图 局 


| 浏览 @).… | 
参考 配置 (R) 
| L | 
图 4.2.8 “标准 三 视图 ”对 话 框 图 4.2.9 ”创建 标准 三 视图 (一 ) 


Step4. 选取 模型 。 选择 F 拉 菜单 本 中 | 罕 目 (nj np lasm base 命令 , 切换 到 “装配 体 模 型 ” 
窗口 ， 在 图 形 区 单 击 图 4.2.10 所 示 的 零件 模型 ， 此 时 系统 切换 到 “工程 图 ”窗口 ， 日 显 
示 所 选 零件 的 标准 三 视图 ， 如 图 4.2.11 所 示 。 


选择 此 模型 7] [S 
图 4.2.10 ”选取 模型 图 4.2.11 创建 标准 三 视图 〈 二 ) 
注意 : 使 用 该 方法 创建 装 NE 一 定 要 保证 打开 的 模型 为 非 轻 
化 表示 的 模型 ， 否 则 就 无 法 选中 装配 体 中 的 单个 零 


4.2.4 ”从 零件 /装配 体制 作 工程 图 


在 零件 或 装配 体 环境 中 选择 “从 零件 / 疙 配 体制 作 工程 图 ”命令 , 可 以 直接 创建 工程 图 ， 
下 面 讲解 其 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 零件 文件 D:\sw17.5\work\ch04.02.04\facer.SLDPRT.。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 加 第 国 | ep 居 | 从 和 位 制作 工程 图 目 命令 ， 在 系统 弹 
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出 的 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 的 要 要 | 选项 卡 中 选择 “gb a4p” 工 程 图 模板 ， 
单 击 里 瑞 定 | 汉 包 ， 进 入 工程 图 环境 ， 且 在 图 形 区 右 侧 的 任务 窗 格 中 显示 图 4.2.12 所 示 的 
“视图 调 色 板 ”对 话 框 。 

Step3. 插入 视图 。 在 插入 视图 前 , 确认 “视图 调 色 板 ” 对 话 框 中 的 隐 自动 开始 投影 视图 复 
选 框 处 于 选中 状态 ， 然 后 在 对 话 框 中 选中 图 4.2.12 所 示 的 前 视图 ， 并 将 其 拖 动 到 图 形 区 放 
置 ， 通 过 自动 投影 来 放置 左 视 图 和 俯视 图 ， 结 果 如 图 4.2.13 所 示 。 

娩 视图 调 色 板 -可 
[facer.sSLDPRT =| 辆 | | Xx| 
选项 
广 | 粮 入 注解 
译 计 注解 


- 
团 Dimxpe 比 注解 
厅 包括 隐 交 和 桂 征 的 项 目 


隐 自动 开始 投影 


mt 


图 4.2.12 “视图 调 色 板 ” 对 话 框 图 4.2.13 插入 视图 


4.2.5 ”预定 义 视 图 


在 定制 工程 图 模板 上 可 以 放 旱 预定 义 视 图 ， 并 定义 预定 义 视图 的 视 向 、 位 置 和 比例 等 。 
在 使 用 此 工程 图 模板 时 ， 用 户 通 过 持 入 模型 的 操作 即 可 快速 显示 所 有 相关 视图 的 填充 。 下 
面 介绍 在 工程 图 模板 中 添加 预定 义 视图 的 一 般 操 作 方法 。 


Stage1. 插入 预定 义 视图 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.02.05\custom templatesa A4.DRWDOT。 

Step2， 选择 下 拉 菜 单 | 一 大 四 | 一 w 工程 图 视图 的 。 esp 车 | 入 定义 的 视图 … 命 仿 ， 然 后 
在 图 纸 中 适当 位 置 单 击 放置 视图 ， 此 时 系统 弹出 “工程 图 视图 1” 对 话 框 。 

Step3. 在 “工程 图 视图 1” 对 话 框 的 鸯 本 国 芭 域 中 选择 标准 视图 : 为 国 (前 视 )， 在 
答 六 选项 芭 域 中 选择 区 输入 注解 间 和 区 设计 注解 旧 复 选 框 ， 其 余 选 项 均 采 用 默认 参数 ， 单 十 
% 按钮 ， 完 成 视图 放置 。 

Step4. 添加 了 预定 义 的 投影 视图 。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | 一 pw。 工程 图 视图 中 。 emp 思 | 投影 视图 包 ) 命 令 ， 系 统 弹出 
“投影 视图 ”对 话 框 ， 且 在 图 形 区 显示 投影 视图 预览 。 

(2) 将 鼠标 指针 移 到 上 一 步骤 中 所 创建 的 前 视图 正 下 方 ， 选 择 合适 位 置 单 击 ， 完 成 视 
图 放置 。 

Step5. 参照 Step4 的 操作 方法 ， 选 取 前 视图 为 投影 时 要 使 用 的 视图 ， 添 加 新 的 投影 视 
图 到 前 视图 的 正 右 方 ， 此 时 三 个 视图 显示 如 图 4.2.14 所 示 。 

Step6. 保存 模板 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 训 秆 国 | ep 辕 | 保 丰 入 命令 ， 采 用 系统 默认 的 
文件 名 称 ， 保 存 模板 文件 。 


Stage2. 验证 预定 义 视 图 模板 


Step1. 在 图 纸 中 右 击 任 一 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 模型 .， 凶 命令 ， 系 
统 弹 出 “插入 模型 ”对 话 框 ， 单 击 。 商 回 -， | 榨 钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 down_base.SLDPRT 模型 文件 ， 并 单 击 上 于 | 中 包 ， 
此 时 图 纸 中 视图 显示 结果 如 图 4.2.15 所 示 。 


F------002049 Fr- 


工程 图 视图 1 Wa 
投影 视图 2 
投影 视图 1 2 
a 
图 4.2.14 放置 预定 义 视图 图 4.2.15 插入 模型 后 的 视图 


4.3 ”视图 的 操作 


4.3.1 ”移动 视图 和 锁定 视图 


1. 移动 视图 


移动 视图 前 ， 先 查看 该 视图 是 否 被 锁定 ,通常 系统 默认 所 有 的 视图 都 处 于 未 锁定 状态 。 
下 面 说 明 移 动 视图 的 一 役 操作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.03.01\facer.SLDDRW。 
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Step2. 将 鼠标 指针 放置 在 左 视图 上 ， 在 视图 周围 会 显示 视图 界线 (虚线 杠 )， 将 女 标 
指针 移动 至 视图 界线 上 时 ， 鼠标 指针 显示 为 名 按 住 鼠标 左 键 并 拖 动 左 视 图 到 合适 的 位 置 ， 
完成 视图 移动 ， 如 图 4.3.1b 所 示 。 


-=--% 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 4.3.1 移动 视图 


说 明 : 

@ 将 鼠标 指针 移动 到 视图 内 的 边线 上 时 ， 所 标 指针 显示 为 让 ， 此 时 也 可 以 移动 视图 。 

@ 如果 移动 投影 视图 的 父 视图 ( 如 主 视 图 )， 其 投影 视图 也 会 随 之 移动 ; 如 有 果 移 动 投影 
视图 ， 则 只 能 上 下 或 左右 移动 ， 以 保证 与 父 视 图 的 对 齐 关 系 ， 除 非 解除 对 齐 关 系 。 


2. 锁定 视图 


在 视图 移动 调整 后 ， 为 了 避免 今后 因 误 操 作 使 视图 的 相对 位 置 发 生变 化 ， 需 对 视图 进 
行 锁定 。 下 面 接着 “移动 视图 ”的 操作 继续 说 明 锁定 视图 的 一 般 操作 步骤 。 
右 击 图 4.3.2a 所 示 的 左 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 钙 性 视图 位 置 昕 命令， 将 
鼠标 指针 移动 到 左 视图 的 视图 界线 上 时 ， 显 示 为 不 可 移动 ， 如 图 4.3.2b 所 示 。 
说 明 : 
@ 右 击 图 4.3.2b 所 示 的 已 锁定 的 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 
解除 锁 任 视图 位 置 目 命令， 即 可 解除 锁定 . 


PP 一， 
@ 将 视图 锁定 后 ， 当 移动 其 父 视图 时 ， 被 锁定 的 视图 会 随 其 父 视图 的 移动 而 移动 ， 
以 保持 对 齐 关 系 。 


a) 锁定 前 b) 锁定 后 
图 4.3.2 ”锁定 视图 


4.3.2 对齐 视 图 


根据 “局 平 章 、 千 相等 ”的 原则 〈 即 左 、 右 视图 与 主 视 图 水 平 对 章 ， 人 条、 仰视 图 与 主 
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视图 竖 直 对 齐 )， 用 户 移动 投影 视图 时 ， 只 能 横 癌 或 纵 问 移动 视图 。 下 和 面 讲解 解除 对 齐 与 对 
齐 钢 图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.03.02\facer.SLDDRW。 

Step2. 解除 对 齐 关 系 。 碳 击 图 4.3.3a 所 示 的 左 视 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 
视图 对 齐 ， ws。 解除 对 齐 关 系 凶 ) 命令 ， 如 图 4.3.4 所 示 ， 可 移动 视图 至 任意 位 置 ， 如 图 
4.3.3b 所 示 。 


a) 解除 前 


了 学 折 器 赎 


原点 水 平 对 齐 包 ) 使 视图 与 男 一 视图 在 水 平方 向 上 原点 对 齐 


原点 坚 直 对 齐 名) 使 视图 与 另 一 视图 在 竖 直 方向 上 原点 对 章 
中 心 水 平 对 齐 加 使 视图 的 中 心 与 男 一 视图 的 中 心 在 水 平方 向 对 齐 
中 心 坚 直 对 齐 全) 使 视图 的 中 心 与 男 一 视图 的 中 心 在 坚 直 方向 对 齐 
默认 对 齐鲁) 恢复 视图 与 另 一 视图 的 默认 对 齐 关系 
图 4.3.4 ”快捷 染 单 

Step3. 中 心 水 平 对 齐 。 右 击 图 4.3.3b 所 示 的 左 视图 ,在 系统 弹出 的 快捷 末 单 (图 4.3.4) 


中 选择 视图 对 于 四 中 山下 二 对 于 区) 命令 ， 选 取 主 视图 为 参考 视图 ， 此 时 左 视图 与 主 


视图 中 心 水 平 对 章 。 
说 明 : 


e@ 在 进行 恢复 对 齐 关系 操作 时 ， 如 选择 视图 对 齐 ， 列 表 中 的 其 它 命令 ， 需 在 图 形 区 
选择 要 对 齐 的 参考 视图 。 

@ 除 通过 快捷 菜单 选取 对 齐 命令 外 ， 还 可 以 通过 下 拉 菜 单 加 县 加 

一 w。 对 齐 工程 图 完 图 @) “中 的 对 齐 命令 来 修改 视图 对 齐 关系 ; 其 中 利用 


水 平 边线 思 ) 和 竖 直 边线 如 命令 ， 将 所 选 视图 边线 水 平 或 坚 直 对 齐 的 同时 ,视图 也 被 
旋转 ， 


4.3.3 复制 视图 与 粘贴 视图 


谈 者 可 以 在 图 纸 内 部 、 图 纸 间 或 两 个 工程 图 文件 间 进 行 复 制 和 狂 贴 视图 。 下 面 分 别 识 
明 其 一 般 操 作 步 又 。 
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1. 在 同一 图 纸 内 部 复制 视图 


在 同一 图 纸 内 部 复制 视图 的 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.03.03.01\copying views 01. SLDDRW。 

Step2. 复制 视图 。 在 图 形 区 选取 图 4.3.5a 所 示 的 左 视 图 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
后 和 四 | 一 p> [| 复制 G) 命令 ， 完 成 视图 的 复制 。 

说 明 : 在 选取 视图 时 ， 如 果 选 中 视图 中 的 菜 个 零 部 件 ， 在 进行 复制 时 ， 
“SolidWorks” 警告 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 上 


系统 会 弹出 


| 按钮， 可 完成 复制 。 
step3， 粘贴 视图 。 通 过 在 图 4.3.5a 所 示 的 位 置 单 击 来 选择 一 点 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
| 编辑 E) | ny 站 命令 ， 完 成 视图 的 粘贴 ， 结 果 如 图 4.3.5b 所 示 。 


”选取 此 视图 


在 此 处 单 击 


> 


a) 复制 前 b) 复制 后 


图 4.3.5 在 图 纸 内 部 复制 视图 
2. 在 同一 文件 不 同 图 纸 间 复制 视图 


在 同一 工程 图 文件 的 不 同 图 纸 间 复制 视图 的 操作 步骤 如 下 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.03.03 ee 
Step2. 复制 视图 。 在 设计 树 的 鼎 国 苹 副 中 选择 国 EEEIE 四 ， 钛 后 选择 下 拉 荣 音 
pi em 命令 , 然后 右 击 了 总 匡 冯 ， 在 系 出 的 人 和 @) 
可 ， 在 系统 弹出 的 庆 按 菜单 中 选择 命令 ， 此 时 已 将 
一 中 ， 单 击 “ 重 建 模型 ”按钮 [ 卓 ， 如 图 4.3.6b 所 示 。 


国 Copwine wliews De 


-| 本 注 前 
SE EE 
_. 周 四 ”自卫 莱 随 式 ! 
由 国 图 线 格 式 1 让 国 工程 图 视图! 
” 田 疾 工程 图 视图 1 ， 赴 周 工程 图 视图 
由 - 冒 工程 图 视图 2 一 ) ”自居 工程 图 视图 3 
: 让 蛋 车 工程 图 视图 3 日 -图纸 2 
3 图 纸 2 中 -站 工程 图 视图 4 
a) 复制 前 b) 复制 后 


图 4.3.6 在 同一 文件 不 同 图 纸 间 复制 视图 
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3. 在 两 个 工程 图 文件 之 间 复 制 视图 
在 两 个 工程 图 文件 乙 间 复制 视图 的 方法 : 先 打开 两 个 工程 图 文件 ， 再 在 一 个 工程 图 
文件 中 复制 视图 ， 然 后 切换 到 故 一 张 工 程 图 中 粘贴 视图 。 使 用 复制 和 精 贴 命令 时 ， 可 以 


全 和 人 人、 


利用 快捷 键 ， 也 可 以 使 用 甘 昌国 | 下 拉 菜 单 中 的 圈 | 复制 四 和 时 | 粘 帖 巴 命令 ， 


4.3.4 ”旋转 视图 


1. 旋转 工程 图 视图 

下 面 讲解 旋转 工程 图 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.03.04.01\rotating views 01. SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 右 击 图 4.3.7a 所 示 的 左 视 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 订单 中 依次 选择 
缩放 /平移 / 话 转 ， ep。 (旋转 视图 外 命 仿 ， 系 统 弹出 图 4.3.8 所 示 的 “旋转 工程 视图 ” 


对 话 框 。 


b) 旋转 后 


a) 旋转 前 
图 4.3.7 旋转 工程 视图 


说 明 ， 在 图 4.3.9 所 示 的 前 导 视图 工具 栏 中 单 击 按钮 ， 也 可 以 旋转 视图 ， 

Step3. 旋转 视图 。 在 对 话 框 的 工程 视图 第 糜 (加 ;文本 框 中 输入 旋转 的 角度 值 44， 单 击 
页 才 | 乌 即 可 旋转 视图 ， 单 市 < 癌 校 乌 ， 结 果 如 图 4.3.7b 所 示 ; 也 可 直接 将 光标 
移 至 该 视图 中 ， 按 住 鼠 标 左 键 并 移动 以 旋转 视图 。 


lw 相关 视图 反 遇 新 的 方向 促 ) 应 用 
[” 随 视图 施 转 中 心 符号 北 介 ) 


人 pn ep IE 
前 导 视 图 工具 栏 


图 4.3.8 “旋转 工程 视图 ”对 话 框 图 4.3.9 


2. 3D 工程 图 视图 

使 用 “3D 工程 图 视图 ”命令 ， 可 以 暂时 改变 工程 图 视图 的 显示 来 选取 模型 的 几何 体 ， 
此 命令 不 能 在 局 部 视图 、 断 狠 视 图 、 勇 裁 视 图 、 衬 白 视 图 和 分 离 视 图 中 使 用 。 下 面 介绍 使 
用 “3D 工程 图 视图 ”得 看 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 
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Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.03.04.02\rotating views 02. SLDDRW。 

step2， 选择 命令 。 选 取 图 43.10a 所 示 的 左 视图 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 四 区 | > 
候 疏 如。 esp 6 | 30 工程 图 视图 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 4.3.11 所 示 的 快捷 工具 条 ， 且 默认 选 
中 “旋转 ”按钮 © ， 按 住 鼠 标 左 键 在 图 形 区 任意 位 置 拖 动 来 旋转 左 视图 。 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 4.3.10 ”旋转 3D 工程 图 视图 


Step3. 在 快捷 工具 条 中 单 击 “确定 ?按钮 别 |, 完 成 3D 工程 图 视图 的 创建 ,结果 如 图 4.3.10b 
所 示 。 


图 4.3.11 快捷 工具 条 


4.3.5 ”隐藏 视图 与 显示 视图 


工程 图 中 的 “隐藏 ”命令 可 以 隐藏 整个 视图 ， 选 取 “ 显 示 ” 命 令 ， 可 显示 隐藏 的 视图 。 下 
面 介绍 隐藏 和 显示 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.03.05\hiding views. SLDDRW。 

Step2， 隐 藏 视图 。 在 设计 树 中 右 击 左 视图 图 标 所 国 国 有 了 各 B ， 锥 后 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 隐 刘 名 命令 ， 完 成 左 视图 的 隐藏 ， 结 果 如 图 4.3.12b 所 示 〔 隐 藏 的 视图 在 设计 树 中 
显示 为 灰色 )。 


~ 
os 2 


a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 4.3.12 ”隐藏 视图 


Step3. 显示 视图 。 在 左 视图 的 位 置 单 击 ， 可 见 左 视图 以 虚线 框 显示 ， 右 击 该 虚线 框 ， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 时 下 _WD 命令 ， 完 成 视图 的 显示 。 
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说 明 : 当 隐 藏 视图 的 位 置 难以 确定 时 ， 需 选择 下 拉 菜 单 [加 图 胃 | ep 隐藏 /显示 In 命令 ， 
将 被 隐藏 的 视图 以 虚线 框 的 形式 显示 ， 然 后 参照 Step3 来 显示 视图 。 


4.3.6 ”删除 视图 


要 将 某 个 视图 删除 ， 可 先 选 中 该 视图 并 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
其 | 册 除 名 命令 或 直接 按 Delete 键 ， 系 统 弹出 “确认 删除 ”对 话 框 ， 单 击 [ 村 加 | 护 钮 即 可 
删除 该 视图 。 


4.4 ”视图 的 显示 


4.4.1 视图 的 显示 模式 


和 模型 一 样 ， 工 程 视 图 也 可 以 改变 显示 样式 ，SolidWeorks 提供 了 五 种 工程 视图 显示 样 
式 ， 可 通过 选择 下 拉 菜 单 因 图 0 风 一 显示 名 “命令 选择 显示 样式 。 
| 图 | 问 R 图 加 ， 视 图 以 线 框 形 式 显示 ， 所 有 边线 显示 为 细 实 线 ， 如 图 4.4.1 所 示 。 


S 

e@ ”| 加 | 隐 着 线 可 见 四， 视图 以 线 框 形 式 显示 ， 可 见 边 线 显 示 为 实 线 ， 不 可 见 边线 显示 
为 虚线 ， 如 图 4.4.2 所 示 。 

e@ ”| 加 | 消除 隐 斋 线 加 ， 视 图 以 线 框 形式 显示 ， 可 见 边 线 显示 为 实 线 ， 不 可 见 边线 被 隐 


藏 ， 如 图 4.4.3 所 示 。 
e@ | 加 | 补 当 线 上 色 回 ， 视 图 以 上 色 面 的 形式 显示 ， 显 示 可 见 边线 ， 如 图 4.4.4 所 示 。 
e。 | 图 | 上 &@ ， 视图 以 上 色 面 的 形式 显示 ， 隐 藏 可 见 边线 ， 如 图 4.4.5 所 示 。 


et pg 
一 


隐藏 线 可 见 图 4.4.3 ”消除 隐 荐 线 


图 4.4.4 ”种 边线 上 色 图 4.4.5 上 色 
说 明 : 
@ 用 户 也 可 以 在 插入 模型 视图 时 ， 在 “模型 视图 ”对 话 框 的 司 示 性 忒 (sj 区域 中 更 改 
视图 显示 样式 ; 还 可 以 单 击 工程 视图 ， 在 系统 弹出 的 “工程 图 视图 ”对 话 框 的 


SolidWorks 工 程 图 教程 (2017 中 文 版 ) 


是 业 h(5 半 区 域 更 收视 图 样式 ， 

@ 当 生 成 投影 视图 时 ， 在 壁 隙 样 蕊 她 轩 区 域 选 中 了 网 使 用 从 关系 样式 I 凡 复 选 框 ， 改 变 父 视 
图 的 显示 状态 时 ， 与 其 保持 父子 关系 的 子 视 图 的 显示 状态 也 会 相应 地 发 生变 化 。 
如 果 不 选中 上 使用 从 关系 样式 凯 复 选 框 ， 则 在 改变 父 视图 时 ， 与 其 保持 父子 关系 的 
子 视 图 的 显示 样式 不 会 发 生变 化 。 

e@ 设置 默认 视图 显示 样式 的 方法 : 选择 下 拉 菜 单 [开具 加 | ep 各 选 页 命令， 
系统 弹出 “系统 选项 (S ) -普通 ”对 话 框 ， 在 | 逐 编 选项 j| 先 项 卡 中 选择 区 SEE 
项 ， 在 “系统 选项 ($ ) -显示 类 型 ” 对话 框 的 旦 璐 性 z 区 域 中 选择 所 需 的 显示 样式 。 


4.4.2 ”边线 的 显示 和 隐藏 


1.， 切 边 显示 


切 边 是 两 个 面 在 相 切 处 所 形成 的 过 渡 边 线 ， 最 常见 的 切 边 是 圆 角 过 渡 形 成 的 边线 。 在 
工程 视图 中 ， 一 般 轴 测 视图 需要 显示 切 边 ， 而 在 正 交 视图 中 则 需要 隐藏 切 边 。 下 面 以 一 个 
模型 的 轴 测 视图 来 讲解 切 边 的 显示 和 隐藏。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.04.02.01\tangent edge display.SLDDRW, 系 
统 默认 的 切 边 显示 状态 为 “ 切 边 可 见 ” 如 图 4.4.6 所 示 。 

Step2， 隐 藏 切 边 。 本 选择 下 拉 菜 单 国 国 |] 一 pw ”显示 加 > 
切 演 不 可 见 @) 命令 ， 隐 藏 视图 中 的 切 边 ， 如 图 4.4.7 所 示 。 

说 明 : 

e@ 选择 下 拉 菜 单 [ 贺 图 昌 避 ms 显示 由 。 mes 带 线 型 显示 切 边 外 命令 , 将 以 其 他 形式 的 
线 型 显示 所 有 可 见 边 线 ， 系 统 默认 的 线 型 为 “ 双 点 画 线 ”>， 如 图 4.4.8 所 示 。 改 变 
线 型 的 方法 : 选择 下 拉 菜 单 | 开具 加 | ep 光 选 页 D，. 命 分， 系统 弹出 “系统 选 
项 (S) -普通 ”对 话 框 ， 在 世 档 属性 加 各 项 十 中 这 可 加， 在 “文档 属性 (D ) 
- 线 型 ” 对 话 框 的 邓 厂 大 型 区 域 中 选择 台 同 先 项， 在 样式 下 拉 列 表 中 选择 切线 
线 型 ， 在 号 粗 ( 岂 :| 下 拉 列 表 中 选择 切线 线 粗 . 

@ 改变 切 边 显示 状态 的 其 他 方法 右 击 工程 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
切 浪 ， 命 仿 ， 并 选择 所 需 的 切 边 类 型 ， 


图 4.4.6 ” 切 边 可 见 图 4.4.7 切 边 不 可 见 图 4.4.8 ”和 带 线 型 显示 切 边 
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2. 隐 世 / 显 示 边 线 


在 工程 视图 中 ， 用 户 可 通过 手动 隐藏 或 显示 模型 的 边线 。 下 面 介绍 隐藏 模型 边线 的 一 
般 操作 步 又 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.04.02.02\show hidden edges.SLDDRW。 
Step2. 隐藏 边线 。 石 击 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 嘻 命 令 ， 系统 弹 出 “隐藏 
/显示 边线 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 选取 图 4.4.9a 所 示 的 两 条 边线 ， 在 “隐藏 /显示 边线 ”对 话 框 
中 单 击 半 按钮 ， 完 成 边线 的 隐藏 ， 结 果 如 图 4.4.9b 所 示 。 


选取 这 两 
-了 条 边线 


a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 4.4.9 ”隐藏 边线 


Step3. 显示 边线 。 碳 击 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 民 命令 ， 系 统 弹出 “ 隐 
藏 /显示 边线 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 选取 在 Step2 中 隐 叫 的 两 条 边线 〈 此 时 两 条 边线 显示 为 


梯 色 )， 在 “隐藏 /显示 边线 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 隐藏 边线 的 显示 ， 其 结果 如 图 
4.4.10b 所 示 。 


a) 显示 前 b) 显示 后 
图 4.4.10 ”显示 边线 


3. 显示 隐 藏 的 边线 


“ 显 丰 隐藏 的 边线 ”功能 是 为 外 一 种 显示 隐 臣 边线 的 方法 ， 此 方法 可 以 针对 指定 的 特征 
显示 和 梓 隐 震 的 特征 边线 。 下 面 介绍 “显示 隐 蔚 的 边线 ”的 一 般 操 作 步 又 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.04.02.03\show hidden edges.SLDDRYW 。 

Step2. 显示 隐 刀 的 边线 。 

(1) 在 图 形 区 中 右 击 工程 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 属性 命令， 系统 
弹出 “工程 视图 属性 ”对 话 框 (一 )， 在 对 话 框 (一 ) 中 单 击 昌 到 隐 这 的 光线 | 选项 卡 ， 如 图 
4.4.11 所 示 。 
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视图 尾 性 ”显示 隐 益 的 刚 贱 | 陷 若 /显示 实 性 | 


并 下 列 特 征 或 零 部 忻 的 隐 启 过 


应 用 | 
取消 | 帮助 中 | 


图 4.4.11 “工程 视图 属性 ”对 话 框 (一) 
(2) 在 “工程 视图 1” 对 话 框 上 方 单 击 | 图 年 设 计 树 中 依次 展 
开 * 国 图 纸 ! 、， | 多 | 古 程 视图 1 和 pee 选择 特征 “ 拉 伸 12“ 拉 伸 2”“ 拉 伸 3” 此 时 
在 图 4.4.12 所 示 的 “工程 视图 属性 ”对 话 框 〈 二 ) 中 显示 所 选 特征 。 


工程 视图 尾 性 


视图 尾 性 “显示 隐 莽 的 过 上 | 隐藏/ 显示 实 件 | 
党 二 各 祖国 的 显示 模式 为 消除 隐 若 线 时 ， 下 列 竺 征 或 地 部 件 的 隐 基 过 
TU 


图 4.4.12 “工程 视图 属性 ”对 话 框 (二 ) 


(3) 在 “工程 视图 属性 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 二 用 加 |; 饵 ， 查 看 显示 结果 ， 确 认 无 
误 后 ， 单 击 [ 于 时 |% 馈 ， 完 成 “显示 隐藏 的 边线 ”的 操作 ， 结 果 如 图 4.4.13b 所 示 。 


a) 显示 前 


图 4.4.13 ”显示 隐藏 的 边线 


4.4.3 ”视图 的 线 型 操作 


在 工程 图 视图 中 ， 读 者 可 以 通过 使 用 “ 线 型 ”工具 栏 中 的 各 命令 来 修改 指定 边线 的 颜 
色 、 线 粗 及 线 型 ， 如 果 工 具 栏 按钮 区 没有 显示 “ 线 型 ”工具 栏 ， 请 右 击 工具 栏 按钮 区 ， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 于 | 鲁 型 口 命令 ， 拖 动工 具 栏 到 对 话 框 的 左 侧 或 右 侧 ， 将 其 固定 。 


1. 修改 边线 颜色 
下 向 介绍 在 视图 中 修改 边线 颜色 的 一 般 操 作 步 又 。 
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Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.04.03.01\changing colors.SLDDRVWV 。 
Step2. 按 住 Ctrl 键 ， 在 视图 中 选取 图 4.4.14a 所 示 的 四 条 边线 ， 然 后 在 “ 线 型 ”工具 栏 
中 单 击 震 按钮 ， 系 统 弹出 图 4.4.15 所 示 的 “编辑 线 色 ”对 话 框 。 


、 选取 这 四 基 示 赤色 1 


-了 条 边线 一 一 一 一 恒 而 [三 
a) 修改 前 夯 后 于 画 曾 后 面 男 


了 | ISSN LN IE HL UL 
LE NI | 
夯 夯 夯 画 届 | 本 | 


b) 修改 后 
图 4.4.14 ”修改 边线 两 色 图 4.4.15 “编辑 线 色 ”对 话 框 


Step3， 在 对 话 框 中 选取 图 4.4.15 所 示 的 颜色 后 , 单 击 形 定 | 扩 乌 ,结果 如 图 4.4.14b 所 示 。 
2. 修改 边线 线 宽 


下 面 介绍 在 视图 中 修改 边线 线 宽 的 一 般 操 作 步 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.04.03.02\line weights.SLDDRW。 

Step2. 在 视图 中 选取 图 4.4.16a 所 示 的 边线 ， 然 后 在 “ 线 型 ”工具 栏 中 单 击 “ 线 宽 ” 按 
钮 于 ， 系 统 弹出 图 4.4.17 所 示 的 “ 线 宽 ” 列 表 。 


默认 
选取 此 边线 、 0. 18mm 
~ 人 .25mm 
~ |. mm 
mm .Tmm 
| | Ti 
es | 
| | 
a) 修改 前 b) 修改 后 上 自 定 澡 江 小 
图 4.4.16 ”修改 边线 线 粗 图 4.4.17 “ 线 宽 ” 列 表 


Step3. 在 “ 线 宽 ” 列 表 中 选取 图 4.4.17 所 示 的 线 宽 类 型 〈 位 于 最 后 一 排 )， 结 果 如 
图 4.4.16b 所 示 。 
3， 修 改 边线 线 型 


下 和 面 介绍 在 视图 中 修改 边线 线 型 的 一 般 操 作 步 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.04.03.03\line format.SLDDRW。 
Rg nn 4.4.18a 所 示 的 四 条 边线 ， 然 后 在 “ 线 型 ”工具 栏 中 单 击 “ 线 条 


Step3. 在 “ 线 型 ”列表 中 选取 “ 双 操 田 线 ”， oad 4.4.18b 所 未 。 
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说 明 : 右 击 修改 后 的 边线 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 束 工 号 型 内 命令 ， 可 将 线 的 
颜色 、 线 粗 和 线 型 恢复 为 默认 值 . 


已 [-- 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.4.18 ”修改 边线 线 型 图 4.4.19 “ 线 型 ”列表 


4.5 创建 高 级 视图 


4.5.1 相对 视图 


相对 视图 是 利用 模型 中 两 个 正 交 的 表面 或 基准 面 来 定义 视图 方 同 ， 从 而 得 到 特定 视角 
的 视图 。 在 工程 图 创建 过 程 中 ， 妆 默认 的 视图 方向 不 能 满足 要 求 时 ， 用 户 可 以 使 用 相对 视 
图 来 创建 捷 需 的 正 交 视图 。 下 面 介绍 相对 视图 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.05.01\relative to model view. SLDDRVW 。 

Step2. 创建 相对 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 医大 加 | esp 工程 图 袖 图 岂 np [| | 相 对 于 模型 命令 ， 
系统 强 出 图 4.5.1 所 示 的 “相对 视图 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 打开 模型 文件 。 在 图 形 区 单 击 任意 视图 ， 系 统 目 动 打开 图 4.5.2 所 示 的 模型 文件 。 

说 明 : 如 果 要 插入 的 相对 视图 是 图 纸 中 的 第 一 个 视图 ， 需 要 用 户 在 图 形 区 右 击 ， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 个 半生 中 后 人 ”由 命令 来 打开 模型 文件 。 


位 
六 草稿 品质 | 


图 4.5.1 “相对 视图 ”对 话 框 (一) 图 4.5.2 ”零件 模型 
(3) 定义 视图 方向 。 
@ 定义 第 一 方向 。 在 图 4.5.3 所 示 的 “相对 视图 ”对 话 框 〈 二 ) 的 第 六 癌 :下拉 列表 


第 4 章 工程 国 视图 


中 选择 项 国 选 项， 选取 图 4.5.2 所 示 的 “ 面 1” 作 为 “第 一 方向 ”的 参考 平面。 

@ 定义 第 二 方向 。 在 第 = 方向 : 下 拉 列 表 中 选择 国 对 六 项 ， 选 取 图 4.5.2 所 示 的 “ 面 2” 
作为 “第 二 方向 ”的 参考 平面 。 

@ 在 “相对 视图 ”对 话 框 (二) 中 单 击 党 按钮 ， 返 回 到 工程 图 环境 。 

(4) 放置 相对 视图 。 在 工程 图 中 选择 合适 的 位 置 放 置 相对 视图 ， 单 击 “ 工 程 图 视图 1” 
对 话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 相对 视图 的 创建 ， 如 图 4.5.4 所 示 。 


图 4.3.3 ” “相对 视图 ”对 话 框 (二 ) 图 4.5.4 ”相对 视图 


4.5.2 全 剂 视图 


全 齐 视 网 是 用 剂 切面 完 全 地 谢 开 零件 得 到 的 前 视 几 .下 面 以 网 4.5.5 所 示 的 全 副 视 图 为 
例 ， 说 明 创建 全 剂 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.05.02\cutaway view. SLDDRW，。 

Step2， 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 国 | 一 w 工程 图 滑 图 如 。 ep 3 | 剖面 洲 图 8) 合 
令 ， 系 统 弹 出 图 4.5.6 所 示 的 “ 训 面 视图 辅助 ”对 话 框 。 


由 一 起 1] 各 
> ml 
- 

图 4.5.5 全 前 视 网 图 4.5.6 “ 谢 面 视图 辅助 ”对 话 框 
step3. 选取 切 制 线 类 型 。 在 逢 荐 绍 区 域 单 击 [ | 榨 钮 ， 然 后 选取 图 4.5.7 所 示 的 圆心 。 
Step4. 放置 视 图 。 在 父 视图 的 左 侧 放置 全 剖 视 图 ， 结 果 如 图 4.5.5 所 示 。 
step5. 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 亿 文 本 框 中 输入 视图 标号 “A”( 单 击 [Eu | 扩 


钮 可 反 转 前 切 方向 )。 
Step6. 单 击 “ 训 面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 操作 。 
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说 明 : 
@ 在 放置 剖 视 图 时 ， 如 果 按 住 Ctrl 键 可 断 开 剖 视 图 与 父 视 图 的 对 齐 关 系 。 
@ 为 剖 切 线 标注 尺寸 可 精确 定位 剖 切 线 的 位 置 ， 如 图 4.5.8 所 示 。 


选取 此 圆心 
A | 
A z 15 A 一 入 
图 4.5.7 定义 剖 切 点 图 4.5.8 ”精确 定位 剖 切 线 位 置 


4.5.3 ”半天 视图 


F 面 以 图 4.5.9 为 例 ， 说 明 创建 半 剖 视图 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.05.03\part cutaway view. SLDDRW。 

step2， 选择 下 拉 菜 单 民风 国 | p> 工程 图 视图 如 ”一 李 。， 忆 | 剖面 视图 E) 命令 ， 系 统 弹 
出 “剖面 视图 辅助 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “剖面 视图 ”对 话 框 中 选择 [由 画 _j 选 项 卡 ， 在 骸 齐 面 区 域 单 击 蛙 按钮 ， 
然后 选取 图 4.5.10 所 示 的 圆心 。 

Step4. 放置 视图 。 在 父 视图 的 上 方 放 团 剖 视图， 在“ 痢 面 视图 A-A” 对 话 框 的 公文 
本 框 中 输入 视图 标号 “A”。 

Step5. 单 击 “ 剂 面 视 图 A-A” 对 话 框 中 的 痊 按 钮 ， 完 成 半 剖 视图 的 创建 ， 结 果 如 图 
4.5.9 所 示 。 


图 4.$.9” 半 齐 视 图 图 4.5.10 ”定义 齐 切 点 
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4.5.4 ”阶梯 训 视 图 


阶梯 剖 视 图 的 创建 过 程 与 上 一 小 节 中 半 章 视图 的 创建 过 程 类 似 。 下 面 以 图 4.5.11 为 例 ， 
说 明 创建 阶梯 剖 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.05.04\stepped cutting view. SLDDRW。 

step2， 选 择 下 拉 菜 单 畏 出 国 一 pw。 工程 图 视图 吕 ) 。 ep 3 | 剖面 视图 E) 命令 ， 系 统 弹 
出 “ 章 面 视图 ”对 话 框 。 

step3， 选取 切割 线 类 型 。 在 曾 番 再 区 域 单 击 站 按钮 ， 取 消 选中 证 自动 启动 剖面 实体 复 
选 框 。 

Step4. 然后 选取 图 4.5.12 所 示 的 圆心 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 卫 | 按钮， 在 图 
4.5.12 所 示 的 点 1 处 单 击 ， 然 后 在 点 2 处 单 击 ， 单 击 测 | 按 钮 。 


咱 忆 
| 


, 


ZI 
让 贞 一 站 
图 4.5.11 阶梯 训 视 图 图 4.5.12 ”定义 剖 切 点 


Step5. 放置 视图 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 人 文本 框 中 输入 视图 标号 “A”， 并 单 击 
| ED | 护 钮 ， 在 父 视 图 的 右 侧 放置 前 视图 。 

Step6. 单 击 “ 章 面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按 钮 ， 完 成 阶梯 剖 视 图 的 创建 ， 结 果 如 
图 4.5.11 所 示 。 


4.5.5 ”旋转 谢 视 图 
利用 “旋转 前 视图 ”命令 可 以 很 快捷 地 在 工程 图 中 生成 旋转 前 视图 ， 其 操作 步骤 与 创 


建 全 剖 视 图 和 半 剖 视图 相似 。 下 面 以 图 4.5.13 所 示 的 旋转 剖 视 图 为 例 ， 说 明 创建 旋转 剖 视 
图 的 一 般 操 作 步 又 。 


图 4.5.13 ”旋转 剖 视 图 
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Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.05.05\aligned section view. SLDDRW。 

step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 居 册 国 jp 工程 图 视图 如 。 en 2 | 囊 面 视图 8) 命 
令 ， 系 统 弹出 图 4.5.14 所 示 的 “剖面 视图 辅助 ”对 话 框 。 

step3， 选取 切割 线 类 型 。 在 画 击 笛 区 域 单 击 国 按钮 ， 取 消 选中 三 自动 启动 剖面 实体 复 
选 框 。 

Step4. 选取 图 4.5.15 所 示 的 圆心 1、 圆心 2、 圆 心 3， 然后 单 击 兴 按 钮 。 

Step5. 放置 旋转 剖 视图 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 公文 本 框 中 输入 视图 标号 “A”， 
然后 在 误 面 视图 MW 区域 单 市 开讲 “| 拉 钮 ， 在 父 视图 的 右 侧 放置 旋转 溃 视 图 。 

Step6. 单 击 “ 痢 面 视 图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 结 果 如 图 4.5.13 所 示 。 


图 4.5.14 “ 齐 面 视图 辅助 ”对 话 框 图 4.5.15 定义 剖 切 点 


4.5.6 ”局 部 放大 视图 


局 部 放大 视图 是 将 现 有 视图 的 某 个 部 位 单独 放大 ， 并 建立 一 个 新 的 视图 。 下 面 以 图 
4.5.16 为 例 ， 说 明 创 建 局 部 放大 视图 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\sw17.5\work\ch04.05.06\detail view.SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 丘 入 加 | ep 工程 图 图 如 。 ep (A | 局 部 视图 中 
命令 ， 系 统 弹 出 “局 部 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 绘制 放大 范围 。 绘 制图 4.5.17 所 示 的 圆 作为 放大 范围 ， 此 时 系统 弹出 网 4.5.18 
所 示 的 “局 部 视图 1” 对 话 框 。 


4 [ 1 
5 局 


图 4.5.16 局 部 放大 视图 (一) 图 4.5.17 绘制 放大 范围 
Step4. 定义 视图 参数 。 在 “局 部 视图 1” 对话 框 肪 部 视图 图 标 |x 域 的 样式 : 下 拉 列 表 中 
选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 


A 绘制 此 圆 
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We 


时 十 杖 志 (D) 


显示 样式 (D) 六 
ly 使 用 全 关系 样式 凯 


比例 (9 六 
全 司 用 分 关 系 比 例 I 
全 使 用 图 纸 比 例 [E) 
?使 用 户 定 你 比 例 口 


全 贺 山 
性 辊 麻 [ 避 ] 


Gal 


了 文件 字体 IM) 


r 草稿 品质 中 


图 4.5.18 “局 部 视图 I” 对 话 框 
Step5. 放置 视图 。 在 父 视图 的 右 侧 放置 局 部 放大 视图 。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 局 部 放大 视图 (一) 的 创建 ， 结 果 如 图 4.5.16 
所 示 。 


说 明 : 
@ 在 创建 局 部 放大 视图 之 前 ， 先 绘制 一 个 封闭 的 轮 慷 ， 如 图 4.5.19 所 示 ， 然 后 选中 
该 轮 廊 ， 选取 下 拉 菜 单 | 搬入 四 | 一 和 ”工程 图 视图 上 ) 一 和 ( 信 | 局 部 视图 加 命令 ， 
也 可 以 创建 局 部 放大 视图 ， 结 果 如 图 4.5.20 所 示 。 
AAA 
a A-A | 
绘制 此 轮廓 
| 思 
图 4.5.19 ”绘制 封闭 的 轮廓 图 4.5.20 局 部 放大 视图 〈 二 ) 


@ 在 “局 部 视图 1” 对 话 框 局 部 视图 图 标 | x }& 的 样式 下 拉 列 表 中 可 设置 ( 父 视 图 上 ) 
局 部 视图 图 标的 样式 。 
加 ”设置 图 标 样式 为 国 国 天 ， 结 果 如 图 4.5.21 所 示 、 
镭 ” 设 置 图 标 样式 为 巩 荐 鹿 ， 结 果 如 图 4.5.16 所 示 。 
轩 ” 设 置 图 标 样式 为 加 li 结果 如 图 4.5.22 所 示 . 该 选项 的 结果 与 肌 各 到 洒 相同 ， 
PP 有 二 所 使 用 的 默认 样式 为 “无 引线 ”. 
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回 “ 设 置 图 标 样 式 为 国 国 站 果 如 图 4.5.23 所 示 。 


i 


图 4.5.21 “断裂 圆 ” 样 式 图 4.5.22 “无 引线 ”样式 图 4.5.23 “相连 ”样式 
@ 在 “局 部 视图 I” 对 话 框 的 顺 国 视图 (加 区域 中 可 设置 局 部 视图 的 显示 样式 ， 
回 ”选中 隐 无 部 廊 复 选 框 ， 在 局 部 视图 中 不 显示 草图 轮 廊 。 
回 ”选中 区 夺 整 外形 () 复 选 框 ， 可 在 局 部 视图 中 显示 完整 的 草图 轮 廊 ， 结 果 如 图 
4.5.24b 所 示 。 


a) 设置 前 b) 设置 后 
图 4.5.24 设置 为 “完整 外 形 ” 


加” 选中 四 乌 沧 状 欠 康复 选 框 ， 可 在 局 部 视图 中 显示 锯齿 状 轮 廊 。 

回 ” 选 中 隐 钉 住 位 置 D 复 选 框 后 ， 当 父 视图 比例 改变 时 ， 可 以 保证 草图 圆 的 相对 位 
署 不 变 。 

回 ”选中 必 绽放 剖面 线 图 样 比例 册 复 选 框 后 ， 可 在 局 部 视图 中 使 用 局 部 视图 的 比例 
放大 剖面 线 。 


@ 在 “局 部 视图 1” 对话 框 的 山 网 区) 区 域 中 可 以 修改 局 部 视图 的 比例 另外 ， 也 可 以 
选择 下 拉 菜 单 国 天 国 | ep 二 渤 硕 中 命 全， 系统 弹出 “系统 选项 (S ) -工程 图 ” 
对 话 框 ， 在 午 统 后 硕 g | 六 项 卡 的 列表 区 中 选中 国 到 :项 ， 然 后 在 图 4.5.25 所 示 的 
“系统 选项 (8 ) -工程 图 ”对 话 框 中 修改 局 本 加 而 | 文本 框 中 的 数值 来 设置 局 部 视 
图 的 默认 比例 。 


系统 选项 (S) - 工程 图 


竹 捧 索 选项 Q 


|v 在 插入 时 消除 复制 模型 尺寸 (E) 
lv EEO 


链 盘 移动 增 量 fomm 


重 设 ( 同 ,…， | 


| ms | | 


用 


图 4.5.25 “系统 选项 (S) -I 程 图 ”对 话 框 
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4.5.7 “” 勇 裁 视图 


利用 “ 甬 裁 视图 ”命令 可 以 裁 甬 现 有 的 视图 ， 只 保留 其 局 部 信息 ， 被 保留 的 部 分 通 帝 
用 样 条 曲线 或 其 他 封闭 的 草图 轮廓 来 定义 。 注 意 ， 勇 裁 视 图 不 能 应 用 于 爆炸 视图 、 局 部 视 
图 及 其 父 视 图 ， 在 一 裁 视 图 中 不 能 创建 局 部 剖 视图。 下 和 面 分 列 讲解 一 裁 视 图 的 创建 和 编辑 。 


1. 创建 筋 裁 视 图 


下面 以 图 4.5.26 为 例 来 说 明 创建 筋 裁 视 图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.05.07.01\crop view 01.SLDDRW。 

Step2. 绘制 封闭 轮 慷 。 利 用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.5.27 所 示 的 样 条 曲线 。 

Step3. 选择 命令 。 在 图 形 区 先 选 中 绘制 的 样 条 曲线 , 然后 选择 下 拉 菜 单 [王国 | > 
工程 图 视图 。 ep 上 于 瘟 坟 视图 CC) 命令 ， 结 果 如 图 4.5.26 所 示 。 
绘制 此 样 条 曲线 


1 
前 裁 视图 
图 4.5.26 “剪裁 视图 图 4.5.27 ”绘制 封闭 轮 请 


2. 编辑 勇 裁 视 图 

下 和 面 讲解 编辑 副 裁 视图 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.05.07.02\crop view 02.SLDDRW。 

Step2. 选取 命令 。 石 击 图 4.5.28 所 示 的 能 裁 视 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 选 拉 
加 科 读 图 ， en。 纲 辑 名 条 读 图 4 命令 ， 系 统 进入 编辑 视图 环境 ， 此 时 剪裁 视图 如 图 4.5.29 


所 示 。 
选取 此 轮廓 
a ' | 
:© 
/ 
/ 
选取 此 视图 
图 4.5.28 ”选取 剪裁 视图 图 4.5.29 ”选取 轮廓 线 


Step3. 重新 定义 封闭 轮 廊 。 在 图 形 区 选取 图 4.5.29 所 示 的 样 条 曲线 ， 按 Delete 键 将 其 
删除 ， 然 后 利用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.5.30 所 示 的 矩形 。 
Step4. 在 图 形 区 的 右上 角 单 击 Ce 按 钮 , 退出 剪裁 视图 的 编辑 , 结果 如 图 4.5.31 所 示 。 
说 明 ， 如果 想 撤销 对 剪裁 视图 的 裁剪 ， 可 右 击 剪裁 视 贺 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 章 寺 视图 ， ep。 移 除 前 寺 视图 色 ) 入 人 来 取消 载 前 ， 
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Le 


绘制 此 矩形 


/ 


/ 
剪裁 视图 
图 4.5.30 ”绘制 算 形 轮廓 图 4.5.31 编辑 后 的 斑 裁 视图 


4.5.8 ”零件 的 等 轴 测 庆 面 视图 


通过 “等 轴 测 剖面 视图 ”命令 ， 可 以 将 零件 的 剖面 视图 或 旋转 训 视 图 转换 为 等 轴 测 章 
面 视 图 。 下 面 以 图 4.5.32 为 例 ， 说 明 创建 等 轴 测 剖面 视图 的 一 般 操 作 步 骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 Di\sw17.5\work\ch04.05.08\section views in drawings.SLDDRVWV。 
Step2. 选择 命令 。 在 图 形 区 右 击 图 4.5.33 所 示 的 剖面 视图 (或 在 设计 树 中 右 击 
由 加 Is )， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 等 钠 测 剖面 视图 命令 。 

Step3. 显示 切 边 。 在 图 形 区 再 次 右 击 剖面 视图 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 又 可 
一 交 。 切 这 可 见 凶 命令 ， 至 此 ， 等 轴 测 剖面 视图 创建 完成 ， 结 果 如 图 4.5.32 所 示 。 


一] 右 击 此 视图 一 | 4 
下 
x 
CD CD 
二 | = , 
图 4.5.32 零件 的 等 轴 测 剖面 视图 图 4.5.33 ”选取 剂 视 图 


说 明 : 对 于 已 生成 的 等 轴 测 剖面 视图 ， 如 果 右 击 该 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


择 称 际 等 灿 测 视图 命令 ， 可 恢复 正 交 剖面 视图 的 显示 。 


4.5.9 重合 剖面 


通过 在 视图 上 绘制 草图 ， 可 以 创建 重合 剖 面 。 下 面 介绍 创建 重合 剖面 的 一 般 操作 步 又 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.05.09\revolved section. SLDDRW 。 

Step2. 绘制 草图 。 利 用 草图 工具 在 图 4.5.34 所 示 的 位 置 绘 制 一 个 圆 。 

Step3. 添加 约束 。 约 束 圆 与 圆 两 边 的 边线 相 切 ， 添 加 图 4.5.35 所 示 的 尺寸 约束 。 

step4. 隐藏 尺寸 。 先 选择 下 拉 菜 单 因 图 几 | ep 隐藏 /显示 00 esp “等 注解 的 命令 ， 
然后 在 图 形 区 单 击 尺 寸 ， 按 Esc 键 ， 完 成 尺寸 的 隐藏 。 

Step5. 插入 剖面 线 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 亚 p” 注 解 避 一， | 区域 吉 面 线 /填充 名 
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命令 ， 系 统 弹出 “区 域 前 面 线 /填充 ”对 话 框 ， 在 ! 河 后 的 文本 框 中 输入 剖面 线 图 样 比例 值 为 
2.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 在 图 形 区 单 击 绘制 圆 的 内 部 作为 剖面 线 区 域 ， 最 后 单 
击 演 按钮， 完成 剖面 线 的 添加 。 至 此 ， 重 合 剖面 视图 创建 完成 ， 其 结果 如 图 4.5.36 所 示 。 


” > 一 
WY 


图 4.5.34 ”绘制 草图 图 4.5.35 ”添加 尺寸 约束 图 4.5.36 ”重合 剖面 视图 


= 
em 


4.6 ”创建 北 配 体 工程 图 视图 


六 配 体 工程 图 视图 的 创建 与 零件 工程 图 视图 相似 ， 但 由 于 状 配 体 较 零 件 复杂 ， 部 分 创 
建 视 图 的 命令 又 增加 了 专门 针对 状 配 体 的 功能 。 下 面 讲解 创建 滚 配 体 工 程 图 视图 的 方法 。 


4.6.1 ” 浅 配 体 的 全 宅 视 图 


在 创建 滩 配 体 全 剂 视图 时 , 系统 会 捉 示 该 者 选取 不 训 切 的 零 部 件 或 特征 。 下 面 以 狗 4.6.1 
所 示 的 全 谢 视 岁 为 例 来 说 明 创 建 装 配 体 全 剖 视 独 的 一 般 操 作 步 又 。 


图 4.6.1 装配 体 的 全 章 视 图 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.06.01\asm example drw.SLDDRW 。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 绘制 此 边线 中 点 
| 插入 四 | esp 工程 图 视图 。 emp 2 | 训 面 视图 E) 命令 ， - 
系统 弹出 “ 训 和 面 视图 辅助 ”对 话 框 。 | 
Step3. 定义 剖 切 点 。 在 郑 志 久 区 域 单 击 岂 按钮 并 选中 
| 自动 启动 齐 面 实体 复 选 框 ， 在 视图 中 选取 图 4.6.2 所 示 边 线 
的 中 点 作为 谢 切 点 ， 此 时 系统 弹出 图 4.6.3 所 示 的 “ 放 面 视 
图 ”对 话 框 。 


图 4.6.2 ”定义 谢 切 操 
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剖面 视图 
剖面 范围 | 
岂 下 雪 部 件 / 盘 桂 钙 清单 将 会 被 排除 在 齐 切 东 6 
-不 包括 雪 部 件 / 航 桂 征 


三 不 剖 切 所 有 实 讲 已) 
「 自动 打 齐 面 线 必 ) 


厂 不 包括 扣 件 钙 ) 
大 量 示 排 际 的 扣 作 1) 
厂 皮 转 方向 血 ) 


图 4.6.3 “ 谢 面 视图 ”对 话 框 


4.6.3 所 示 的 “ 剂 面 视 图 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ [| 十 训 切 所 有 实例 局 复 选 框 : 在 对 话 框 的 个 包括 雪 部 件 / 荫 特 证 全) 列表 区 中 选中 所 需 的 


系 部 件 ， 该 复 选 框 将 被 激活 ;如 果 选 中 该 复 选 框 ， 所 选 零 部 件 的 所 有 重复 实例 在 
训 视 图 中 将 被 排除 ， 
@ I 目 s 叶 J 外 8%( 妈 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 系 统 将 自动 调整 相 邻 剖面 的 剖 切 线 ; 如 
果 不 选 中 ， 整 个 剖面 的 剖面 线 将 以 相同 的 角度 和 间距 显示 。 
@ I 丰 电 后 扣 尝 晤 复 选 框 : 排除 剖面 上 的 扣 件 。 
@ 区 尺 竺 天 同 加 复 选 框 : 反 转 剖 切 方向 。 
Step4. 选取 不 痢 切 的 零 部 件 。 在 设计 树 中 依次 展开 * 国 图 贡 、，| 鲁 国 程 视 加 1 和 
;sn eranpled> ， 然 后 选取 零件 bolt 1 > ER bolt <4> 和 
加 国 于， 本 不 神 切 装配 体 中 的 螺栓 和 螺母 ; 然后 单 击 
| 确定 |j 包 . 
Step5. 放置 视图 。 在 “ 痢 面 视图 ”对 话 框 的 所 文本 框 中 输入 视图 标号 “A”， 然 后 在 
父 视图 的 左 侧 放置 全 前 视图 ， 结 果 如 图 4.6.1 所 示 。 
Step6. 单 击 “ 剖 面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 尝 按钮 ， 完 成 操作 。 
说 明 : 
@ 放置 完 肥 配 体 工 程 图 的 剖 视 图 后 ,在 图 形 区 选中 剂 视图 ,系统 璋 出 “剖面 视图 A-A” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 心 二 剖面 主 麻 外) 复 选 框 ， 在 该 区 域 下 的 “距离 ”文本 
框 中 输入 深度 值 即 可 修改 剖 切 的 终止 位 置 ， 如 图 4.6.4 所 示 。 

@ 在 “剖面 视图 ”对 话 框 中 单 击 | 更 多 属性 .， | 按钮 ， 系 统 弹出 “工程 视图 属性 ”对 话 
框 ， 在 图 4.6.5 所 示 的 “剖面 范围 ”选项 卡 中 可 设置 不 剖 切 的 零件 或 特征 ， 其 功能 
同 图 4.6.3 所 示 的 “剖面 视图 ”对 话 框 。 


锁 
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工程 视图 属性 
视图 尾 性 ”剖面 范围 | 显示 隐 蔬 的 边线 | 隐藏/ 显示 和 零 部 件 | 隐 菩 /显示 实体 | 
以 下 雪 部 件 / 筋 特征 清单 将 会 被 排除 在 剖 切 范 
.不 包括 零 部 件 / 盘 特 征 下 ) 


到 | 万 不 剖 切 所 有 实 辣 人) 
asm_example drw-Sectionhssemblvy—1<1 S 
asm_example_drw-Sectionhssemblvw—1<1 | 自动 打 剂 面 线 忆 ) 
asm_examp1e_drw-Sectiorkssemb1 盖 1<l 
厂 不 包括 扣 件 全) 


显示 排 际 的 扣 件 人 H) 


厂 反 转 方向 局 ) 
I ” 剂 面 深度 (0D) 内 
ed |635mm 加 


PL | 
预览 mp | 


图 4.6.4 “ 齐 面 次 度 ” 区 域 图 4.6.5 “工程 视图 属性 ”对 话 框 


4.6.2 ”装配 体 的 半 齐 视图 


北 配 体 半 旗 视图 的 创建 过 程 与 北 配 体 全 训 视 图 的 创建 相似 。 下面 以 图 4.6.6 所 示 的 半 剂 
视图 为 例 ， 说 明 创 建 冯 配 体 半 训 视 图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.06.02\asm example drw.SLDDRW。 

Step2. 绘制 训 切 线 。 利 用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.6.7 所 示 的 两 条 直线 作为 参考 ， 并 添 
加 尺寸 约束 。 

step3， 隐藏 尺寸 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 夯 图 则 | ep 隐藏 / 导 示 0 esp 个 注解 向 合 
令 ， 分 别 选择 图 4.6.7 所 示 的 两 个 尺寸 ， 然 后 按 Esc 键 ， 完 成 尺寸 的 隐藏 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 胶 天 国 p> 工程 图 视图 如 。 esp 3 | 章 面 视图 G8) 命令 ， 系 统 弹 
出 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “剖面 视图 ”对 话 框 中 选择 己基 画 | 选项 卡 ， 在 滋 剖面 | 区 域 单 击 图 | 按 饵 ， 
然后 选取 图 4.6.7 所 示 的 点 ， 系 统 弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 〈 该 对 话 框 与 上 一 节 中 的 “ 训 
面 视 图 ”对 话 框 相同 )。 


半 线 1 选择 此 瓜 , 直线 2 
N 
N 


图 4.6.6 ” 疙 配 体 的 半 剂 视图 图 4.6.7 绘制 剖 切 线 
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Step6. 选取 不 痢 切 的 零 部 件 。 在 设计 树 中 依次 展开 * 国 苹 员 、* | 多 | 本 程 讽 图 〗 和 
， 固 : expled7> ， 然 后 选取 零件 十 中 国宝 园 和 和 白 书 四 于， 本 不 神 切 装配 体 中 的 螺 
性 和 螺母 ， 选 中 | 也 站 剖面 误 加 | 复 选 框 ， 然 后 单 市 [一 上 | 扩 包 ， 

Step7. 放置 视图 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 始 文 本 框 中 输入 视图 标号 “A”， 然 后 在 
父 视图 的 上 方 放置 半 剖 视图 ， 结 果 如 图 4.6.6 所 示 。 

Step8. 单 击 “ 剖 面 视 图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 操作 。 


4.6.3 ”装配 体 的 局 部 剖 视图 


自 疙 配 体 工程 图 中 创建 局 部 训 视 图 可 显示 装配 体 的 内 部 结构 ， 系 统 目 动 在 训 切 面 上 生 
成 剖面 线 。 下 面 说 明 在 装配 体 中 创建 局 部 训 视 图 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch04.06.03\broken out section.SLDDRYWV 。 
siep2、 远 择 人 邻 。 选择 下 考区 并] 一 工程 国 国 如。 一 | 本 入 国 全 


-六 
命令 。 


Step3. 绘制 剖 切 范围 。 在 主 视图 中 绘制 图 4.6.8 所 示 的 样 条 曲线 作为 训 切 范围 ， 此 时 
系统 弹出 图 4.6.9 所 示 的 “ 庆 面 视图 ”对 话 框 。 


剖面 视图 

剖面 范围 | 

澡 了 工 匈 件 /各 特征 党 单 将 会 被 排除 在 剖 轨 范 

-不 包括 零 部 件 / 盘 特 征 旦 ) 
三 不 剖 切 所 有 实测 忆 ) 
Easm example<l 2rrmat<l > 所 和 J 章 面 线 


三 不 包括 扣 件 全 ) 


国字 古寺 的 招 件 8) 
三 反 转 方 周 名) 


图 4.6.8 ”绘制 痢 切 线 图 4.6.9 “ 齐 面 视图 ”对 话 框 

Step4. 选取 不 剖 切 的 零 部 件 。 在 图 形 区 选取 图 4.6.8 所 示 的 “零件 1” 和 “零件 2” 
为 不 前 切 的 零 部 件 ， 在 对 话 框 中 选中 恬 目 玖 打 天 和 和 地 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
署 值 ， 单 击 革 王 二 | 余 钮 ， 系 统 弹出 图 4.6.10 所 示 的 “ 断 开 的 剖 视图 ”对 话 框 。 

Step5， 定义 深度 参考 。 在 “ 断 开 的 剖 视 图 ”对 话 框 们 后 的 文本 框 中 输入 深度 值 为 
37.50。 

Step6. 选中 “ 断 开 的 剖 视 图 ”对 话 框 中 的 区 预 品 吧 复 选 框 ， 预览 生 成 的 视图 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step7. 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 局 部 剖 视 图 的 创建 ， 结 果 如 图 4.6.11 所 示 。 
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a [750mm 广 
隐 预览 | 
区 自动 加 训 面 些 IH) 
已 不 包 括 扣 件 旧 
图 4.6.10 “上 断 开 的 谢 视 网 ”对 话 框 图 4.6.11 装配 体 的 局 部 剖 视 图 


4.6.4 ”装配 体 的 轴 测 剖面 视图 


下 面 介 绍 两 种 创建 交配 体 轴 调 谢 面 视图 的 方法 。 


方法 一 : 


在 闭 配 体 的 正 交 齐 视 网 中 通过 “等 轴 测 剖面 视图 ”命令 创建 交配 体 的 等 轴 训 剖面 视图 ， 
其 操作 方法 与 在 零件 图 中 创建 等 轴 测 剖面 视图 相同 。 下 面 以 图 4.6.12 所 示 为 例 ， 说 明 创 建 
装配 体 等 轴 测 训 面 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 Di:\sw17.5\work\ch04.06.04.01\section views in drawings.SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 在 图 形 区 右 击 图 4.6.13 所 示 的 剖面 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 玉 单 中 
选择 等 灿 训 剖 血 说 图 &) 命令 


Ho 


A—A 


到 “等 轴 测 剖面 视图 


图 4.6.12 ”装配 体 的 等 轴 测 放 面 视 岁 图 4.6.13 ”选取 剖 视 网 
” ”Step3. 显示 切 边 。 在 图 形 区 再 次 右 击 剖 面 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 依次 选择 
要 油 。 ep 辣 这 可 所 二) 命令 ;至 此 ， 等 轴 测 剖面 视图 创建 完成 ， 结 果 如 图 4.6.12 所 示 。 
说 明 : 对 于 已 生成 的 等 轴 测 剖面 视图 ， 如 果 右 击 该 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 移 水 等 轴 训 包 图 (E) 命令 ， 可 恢复 正 交 剖 面 视图 的 显示 。 
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方法 二 : 


在 工程 图 中 创建 装配 体 的 轴 测 剖 视 图 时 ， 需 在 装配 体 环境 中 提前 将 装配 体 剖 切 ， 通 党 
情况 下 将 此 剖 切 操作 设置 为 单独 的 配置 。 下面 说 明 创建 装配 体 轴 测 剖 视 图 的 一 般 操作 步骤。 

Step1. 打开 图 4.6.14 所 示 的 装配 体 文 件 D:\sw17.5\work\ch04.06.04.02\ bearing unit 
.SLDASM.。 

step2. 添加 新 配置 。 在 设计 树 上 方 单 击 | 网 | 选项 卡 ， 在 打开 的 配置 树 中 右 击 
9 哩 EE,， 东 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 | 添加 配置 .， 妈 命令 , 系统 弹出 图 4.6.15 
所 示 的 “添加 配置 ”对 话 框 ， 在 圭 置 届 蛋 | 区 域 的 配置 名 称 册 : 文本 框 中 输入 名 称 
section cutting plane, 在 说 昌 加: 文本 框 中 输入 “ 轴 测 图 副 切 ” 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
署 值 ， 最 后 单 击 等 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

说 明 : 新 添加 的 配置 将 被 默认 为 当前 所 使 用 的 配置 


上 添加 配置 加 

ww Xx 

配置 屋 性 A 

配置 和 名称 [N}: 

| section cutting plane 

襄 明 IDj: 

轴 讽 | 图 剂 切 

三 用 于 材料 明 纲 表 中 

音 注 |Q: 

他 / 了 于 选项 ™ 
4.6.14 ”装配 体 模型 4.6.15 “添加 配置 ”对 话 框 


Step3. 添加 图 4.6.16 所 示 的 装配 体 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 六 加 | 一 w 装配 体 特征 E) yp 切除 世 一 
拉 介 名) ， 命令， 

(2) 绘制 横断 面 草 图 。 选 取 图 4.6.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 4.6.18 所 
示 的 横断 面 草 图 ， 然 后 单 击 ~ 名 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 


MS 
选取 此 面 
图 4.6.16 添加 装配 体 特征 图 4.6.17 选取 基准 面 图 4.6.18 ”横断 面 草 图 


(3) 在 “切除 - 拉 伸 ” 对 话 框 硕 击 芭 区 域 的 下 拉 列 表 中 将 拉 伸 终 止 条 件 设置 为 国 
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在 蔷 征 范围 国 | 域 中 取消 选中 启 自 各 过 择 @o) 复 选 框 ， 并 单 击 以 激活 其 下 的 文本 框 ， 然 后 在 
设计 树 中 依次 选取 四 各 大 | 定 ) down 、 ER sleeve <1 > 展 中 紧 -hock<1 > 上 四 -网 5|EEVE 2 
和 田 软 本 ， 最 后 在 对 话 框 中 单 击 蛤 按钮， 完成 装配 体 特征 的 添加 。 

Step4. 在 菜单 栏 中 单 击 辆 按钮 ， 保 存 对 装配 体 的 修改 。 

Step5. 新 建 工 程 图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 问 御 加 | ep | ] | 新建 加 命令， 系统 弹出 “新 建 SOLIDWORKS 
文件 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 到 乌 ， 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 的 昼 板 选项 卡 中 选择 “gb_ 
a3” 工 程 图 模板 ， 单 击 一 再 定 到 钮 ， 在 图 形 区 左 侧 显示 “模型 视图 ”对 话 框 (一 ). 

Step6. 插入 模型 视图 ,在 “模型 视图 ”对 话 框 ( 一) 相手 兴 的 雪 件 1 光 配 硒 国 | 域 的 打开 文档 
区 域 中 双击 性 邮 先 项 ， 在 “模型 视图 ”对 话 框 (二 〉 的 河和 户 多) 区 域 中 单 击 “ 等 
则 测 ” 按 钮 锅 ， 然 后 在 图 形 区 合适 的 位 置 单 击 来 放置 视图 ， 结 果 如 图 4.6.19 所 示 。 

说 明 : 在 插入 视图 时 ， 如 果 装 配 体 模型 当前 的 配置 没有 使 用 以 上 添加 的 新 配置 ， 可 在 
放置 视图 后 右 击 模型 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轴 性 .… 命令 ,系统 弹出 图 4.6.20 所 示 
的 “工程 视图 属性 ”对 话 框 , 在 视图 属性 | 尘 项 卡 的 配置 信息 区 域 中 选中 [ 诡 使 用 证 名 的 配置 (W; 单 
2 央 : 先 项 ， 然后 单 十 确定 |j 祈 


选 按钮 , 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选中 section_cutting_p 
钮 ， 即 可 将 所 选 配置 设置 为 当前 . 


工程 视图 尾 性 


f ”使 用 坡 型 "使 用 中 "或 上 这 傈 存 的 配置 J) 


配置 傅 息 
f 司 用 市 名 的 配置 NI): 


En 口 Clane 4] 
确定 职 消 | 帮助 ({H) 


图 4.6.19 插入 模型 视图 图 4.6.20 “工程 视图 属性 ”对 话 框 


Step7. 添加 训 面 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [天 Am] 一 注解 征 ” 一 ， 国 | 区域 齐 面 线 /填充 他 ) 
命令 ， 系 统 弹 出 图 4.6.21 所 示 的 “区 域 剖面 线 /填充 ”对 话 框 。 

(2) 在 “区 域 章 面 线 /填充 ”对 话 框 藉 肯 鲜 区 域 的 性 文本 框 中 输入 角度 值 为 0.00， 然 
后 在 图 形 区 依次 选取 图 4.6.22a 所 示 的 “区 域 1 “区 域 2”“ 区 域 3” 为 填充 对 象 ， 在 “区 
域 剖 面 线 /填充 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮， 结果 如 图 4.6.22b 所 示 。 

(3) 以 同样 的 方法 ,选取 图 4.6.22a 所 示 的 “区 域 4”“ 区 域 $”“ 区 域 6” 为 填充 对 象 ， 
在 " 习 文 本 框 中 输入 剖面 线 图 样 比例 值 为 1， 在 庭 文本 框 中 输入 角度 值 为 75.0， 结 果 如 图 


1 
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4.6.23 所 示 。 

(4) 选取 图 4.6.23 所 示 的 “区 域 7” 和 “区 域 8” 为 填充 对 象 ， 在 [ 悦 文 本 框 中 输入 痢 
面 线 图 样 比例 值 为 1， 在 绽 文 本 框 中 输入 角度 值 为 90.0。 

(5) 选取 图 4.6.23 所 示 的 “区 域 9” 和 “区 域 10” 为 填充 对 象 ， 在 ' 习 文本 框 中 输入 
剖面 线 图 样 比例 值 为 1， 在 绽 文 本 框 中 输入 角度 值 为 0。 


时 
尾 性 (P) 
88G 
从 剖面 线 (H) 
站 实 绪 问 
个 无 IN] 
ANSB1 {Iron Brickstomne) Ee 


b) 填充 后 
图 4.6.21 “区 域 剖 面 线 /填充 ”对 话 框 图 4.6.22 ”添加 涡 面 线 〈 一 ) 


(6) 选取 图 4.6.23 所 示 的 “区 域 11” 为 填充 对 象 ， 在 [ 河 文 本 框 中 输入 剖面 线 图 样 比 
例 值 为 2， 在 译文 本 框 中 输入 角度 值 为 15.0， 结 果 如 图 4.6.24 所 示 。 


区 域 9 

- 长 域 10 
~ 

4 到- - 区域 1 


图 4.6.23 ”添加 涡 面 线 〈 二 ) 图 4.6.24 添加 谢 面 线 〈 三 ) 


4.6.5 ”爆炸 视图 


为 了 全 和 面 地 反映 涛 配 体 的 零件 组 成 ， 可 以 通过 创建 其 爆炸 视图 来 达到 目的 。 爆 炸 视 图 
是 一 个 模型 视图 ， 通 剃 使 用 轴 测 视图 。 下 面 说 明 创建 装配 体 爆 炸 视 图 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 图 4.6.25 所 示 的 装配 体 文件 D:\sw17.5\work\ch04.06.05S\asm clutch.SLDASM。 
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Step2. 添加 新 配置 。 在 设计 树 上 方 单 击 则 | 选项 卡 ， 在 打开 的 配置 树 中 右 击 
9 昌国 本 生理 ， 和 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 | 添加 配置 ”名 命令 ， 系 统 阐 出 “ 添 
加 配置 ”对 话 框 ， 在 霹 置 必 慎 | 域 的 配置 名 称 凡 ; 文本 框 中 输入 名 称 “exploded_view” 在 
说 明 (D); 文本 框 中 输入 “爆炸 视图 ”， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ， 最 后 单 击 尝 按钮 ， 
关闭 对 话 框 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 因 交加 ep 部 | 操作 视图 上 0 命令 ,创建 图 4.6.26 所 示 的 爆炸 
视图 〈 具 体操 作 步 骤 此 处 不 做 歼 述 ， 如 有 需要 ， 请 查阅 本 系列 从 书 的 相关 书籍)， 


ww 
证 | /4 i 
2 Be 
图 4.6.25 ”装配 体 模型 图 4.6.26 ”爆炸 视图 


Step4， 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 」 ep [| 新 建 名 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 
SolidWorks 文件 ” 对话 框 。 单 击 国语 天 | 拉 乌 ， 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 的 琶 板 
选项 卡 中 选择 “gb a3” 工 程 图 模板 ， 单 市 一 囊 定 “4 馈 . 

Step5. 插入 模型 视图 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一) 要 打 入 的 零件 | 涂 配 体 人 Ej 区域 的 
打开 文档 ; 区 域 中 双 市 必 B 先 项 ,在 “模型 视图 ”对 话 框 (二) 站 向 人 甩 区 域 的 标准 记 国 : 
区 域 中 单 击 等 轴 测 按钮 [名 |， 在 更 多 视图 , 区 域 中 选中 四 于涛 光 框 ， 然 后 在 图 形 区 
合适 的 位 置 单 击 来 放置 视图 ， 结 果 如 图 4.6.27 所 示 。 

说 明 : 在 插入 视图 时 ， 如 果 装 配 体 模型 当前 的 配置 没有 使 用 以 上 添加 的 新 配置 ， 可 在 
放置 视图 后 右 击 模型 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 属性 命令， 系统 弹出 图 4.6.28 
所 示 的 “工程 视图 属性 ”对 话 框 ， 在 视图 属性 | 沈 项 卡 的 配置 信息 区 域 中 选中 
人 司 用 前 名 的 本 站 全 7 单 选 按钮 ， 并 在 其 下 拉 列 表 中 选中 exploded view "爆料 视图 " 选项 ， 选 中 
| 在 操 堆 状态 中 显示 全 | 复 选 框 ， 然 后 单 击 几 确 害 | 和 饵 ， 即 可 将 所 选 配置 设置 为 当前 ， 且 显 


示 爆 炸 视图 。 


工程 视图 属性 


视图 属性 | 显示 隐语 的 边线 | 隐藏 /显示 和 零 部 件 | 隐藏 /显示 实体 | 


i 
个 使 用 模型 “使 用 中 “或 上 次 保存 的 配置 山 ) 
f* 使 用 命名 的 配置 负 ): 


零件 序号 显示 
将 雪 件 序 六 未 汪 六 到 指定 的 表 科 | 厂 拓 寻 线 世 站 ) 


厂 显示 弧 爹 折 变 注释 O) 
厂 显示 边界 框 @) 


确定 取消 帮助 (H) | 
图 4.6.27 爆炸 视图 图 4.6.28 “工程 视图 属性 ”对 话 框 
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4.7 ”工程 图 视图 范例 


4.7.1 范例 1 一 一 创建 基本 视图 
范例 概述 


本 范例 是 一 个 简单 的 工程 图 视图 制作 范例 ， 通 过 本 例 的 学 习 ， 读 者 可 以 认识 到 工程 
图 视图 创建 的 一 般 操 作 步 骤 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 4.7.1 所 示 。 


图 4.7.1 创建 基本 视图 


Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [实生 国 |] 一 we [] | 新建 轨 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 
SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 中 选择 “gb _ a3” 工程 图 模板 ， 单 击 ， 瑞 寺 0 
按钮 ， 进 入 工程 图 环境 ， 且 在 图 形 区 左 侧 显示 “模型 视图 ”对 话 框 〈 一 )。 

说 明 : 本 范例 是 在 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 的 “高 级 ”模式 中 来 选择 “ 工 
程 图 ”模块 的 。 以 后 若 无 说 明 ， 均 采用 “高 级 ”模式 选择 工程 图 模板 ， 

Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一) 中 单 击 语 寺 和 的 衬 件 7 装配 休 ( x 
域 的 。 浏览 加 ,， | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 的 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 
D:\sw17.5\ worlwAch04.07.01， 然 后 选择 零件 模型 “ex01.SLDPRT?”， 单 击 过 | 控 馈 ， 系统 
弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3， 放 署 主要 视图 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 〈 二 ) 的 网 顶 加 到 域 中 选中 
MM 自动 开始 投影 视图 (& 复 选 杠 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 , 然后 在 图 形 区 放置 图 4.7.2 所 
示 的 主 视图 、 左 视图 和 俯视 图 ， 放 置 完成 后 ， 单 击 对 话 框 中 的 妾 按钮 。 

Step4. 隐藏 切 边 。 
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”41) 在 图 形 区 右 击 图 4.7.2 所 示 的 主 视 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 切 岂 一 
和合 邻 ， 取 消 切 边 的 显示 。 


.HH ~， 


(2) 参照 以 上 步 又 ， 隐 藏 堪 视图 和 众 视 图 的 切 边 ， 结 未 如 图 4.7.3 所 示 。 


天， 伟 视 加 


_ |. -= 放置 轴 测 图 
2 © SE 
| | | 


图 4.7.2 放置 主要 视图 图 4.7.3 ”隐藏 切 边 


Step5. 放置 轴 测 图 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 括 入 加 | esp 工程 图 视图 如 一 了 | | 模型 如 谷 
令 , 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一 ) 中 双 市 居 业 和 的 零件 | 潍 配 休 @ 革 于 x 碟 的 零 部 件 名 称 
然后 在 “模型 视图 ”对 话 框 (二 ) 的 苹 冯 (名 区 域 中 单 击 “ 等 轴 测 ”按钮 峡 ， 在 图 4.7.3 所 示 
的 位 置 放置 等 轴 测 视图 ， 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 结 果 如 图 4.7.1 所 示 。 

Step6. 至 此 ， 工 程 图 的 基本 视图 创建 完成 ， 选 择 下 拉 菜 单 |E 华 加 | ep 辕 | 保存 G@) 命 
令 ， 采 用 系统 默认 的 文件 名 称 ， 保 存 文件 。 


4.7.2 范例 2 一 创建 全 剖 和 半 剖 视图 
泄 例 概 述 


术 
本 范例 介绍 了 人 全副、 半 剖 视图 的 创建 过 程 。 创 建 人 全副、 半 章 视图 的 关键 在 于 章 视 图 
父 视图 的 选择 和 剖 切 线 的 绘制 ， 在 学 习 本 范例 时 ， 请 读者 注意 总 结 。 本 范例 的 工程 图 视 
图 如 图 4.7.4 所 示 。 


图 4.7.4 ”创建 全 训 视 图 和 半 训 视图 
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Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [习作 加 | 一 ww。 上] | 新 这 如 命令， 系统 弹出 “新 奸 
SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 中 选择 “gb a3” 工 程 图 模板 ， 单 市 确定 
按钮 ， 进 入 工程 图 环境 ， 且 在 图 形 区 左 侧 显 示 “ 模 型 视图 ”对 话 框 (一 )。 

Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 历 蕃 大 的 地 件 / 革 配件 (上 上 | 
域 中 的 |_ 齐 几 四 有 较 钮 ， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 的 “查找 范围 ” 下拉 列 表 中 选择 目录 
Di:\sw17.S\workch04.08.02， 然 后 选择 零 部 件 模型 “ex02.SLDPRT ?”， 单 击 和 | 国 近 馈 ， 系 
统 弹 出 “模型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3, 放置 视 图 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 〈 二 ) 的 其 商 tj 区 域 中 单 击 “ 后 视 ” 按 钮 加 |， 
选中 四 预 响 忆 复 选 框 ， 在 及 顶 区 域 中 取消 人 选中 记 自动 开始 投影 视图 四 复 选 框 ， 在 图 形 区 合适 
的 位 置 单 击 放置 视图 ， 结 果 如 图 4.7.5 所 示 。 

step4. 旋转 视图 。 在 图 形 区 右 击 刚 插入 的 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
斩 放 /平移 / 施 转 ， spe (CG” 施 转 视 图 四 命 仿 ， 在 系统 弹出 的 图 4.7.6 所 示 的 “旋转 工程 视图 ” 
对 话 框 的 工程 坑 居 表层 向 : 文本 框 中 输入 旋转 角度 值 为 90.0， 依 次 单 击 
一 上 半 可 | 拉 钮 ， 完 成 视图 的 旋转 ， 结 果 如 图 4.7.7 所 示 。 

旋 苇 了 工程 视图 


工程 讽 图 角 硫 拘 ); 区 无 闭 | 


ly 扯 闪 视图 训 贞 新 的 方向 (他) 应 用 
随 视图 旋转 中 心 符号 贱 (R) 


图 4.7.5 ”放置 视图 图 4.7.6 “旋转 工程 视图 ”对 话 框 图 4.7.7 旋转 视图 

Step5. 创建 半 剂 视图 。 

(1) 绘制 前 切线 。 利 用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.7.8 所 示 的 两 条 直线 作为 参考 ; 这 两 条 直 
线 分 别 位 于 视图 水 平和 竖 直 的 中 轴线 上 。 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 四 | esp 工程 图 视图 。 on 3 | 训 面 视图 人 ) 命令 ， 
系统 弹出 “ 训 面 视图 辅助 "对话 框 。 在 “ 齐 面 视图 ”对 话 框 中 选择 9 二 | 选项 卡 ,在 综 剖 而 
区 域 单 击 旺 | 按钮， 然后 选取 图 4.7.8 所 示 的 圆 点 。 

(3) 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 A 文本 框 中 输入 视图 标号 “A”。 

(4) 放置 视图 。 在 父 视图 的 上 方 放置 半 间 视图， 结果 如 图 4.7.9 所 示 。 

(5) 单 击 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 操作 。 

Step6. 创建 全 训 视 网 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 六 四 | esp 工程 图 视图 如 。 一 和 【4 | 剖面 视图 (8) 
命令 ， 系 统 弹出 “剖面 视图 辅助 ”对 话 框 。 
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(2) 在 蔬 提 线 | 区 域 单 击 [ 了 按钮， 选中 区 自动 启动 剖面 实体 复 选 杠 ， 然 后 选取 图 4.7.10 所 
示 的 点 ， 单 击 L EN | 信人。 


A-—A 


选取 此 点 于 鹿 饮 图 
选取 此 点 A 
N 
A 所 
| 
| 
A 
图 4.7.8 ”绘制 剖 切 线 图 4.7.9 创建 半 训 视图 图 4.7.10 ”定义 剖 切 点 


(3) 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 A 文本 框 中 输入 视图 标号 “B”。 

(4) 放置 视图 。 在 父 视图 的 右 侧 放置 全 痢 视 图 ， 结 果 如 图 4.7.4 所 示 。 

(5) 单 击 “剖面 视图 B-B” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 操作 。 

Step7. 至 此 ， 工 程 图 的 半 章 和 全 前 视图 创建 完成 ， 选 择 下 拉 菜 单 匡 些 上 一 
圆 | 保 在 命令 ， 采 用 系统 默认 的 文件 名 称 ， 保 存 文件 。 


4.7.3 范例 3 一 “创建 阶梯 剖 视 图 
范例 概述 


本 范例 介绍 了 创建 阶梯 剖 视 图 的 过 程 。 创 建 阶 梯 剖 视图 的 关键 在 于 剖 视 图 父 视 图 的 
选择 和 训 切 线 的 绘制 ,在 学 习 本 范例 时 ,请 读者 注意 总 结 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 4.7.11 
Da 

Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 芒 生 国 | 一 we 上 新建 如 命令， 系统 弹出 “新 建 
SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 。 


图 4.7.11 创建 阶梯 训 视 图 


SolidWorks 工 程 图 教程 (2017 中 文 版 ) 


(2) 在 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 中 选择 “gb _ a3” 工程 图 模板 ， 单 击 必 三 二 | 
按钮 ， 进 入 工程 图 环境 ， 且 在 图 形 区 左 侧 显示 “模型 视图 ”对 话 框 〈 一 )。 

Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 辐 者 太 的 者 件 7? 苇 可 条 (D 信 x 
域 中 的 济 史 加 .， | 按钮， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 的 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 
D:\sw17.5\ worlwAch04.08.03， 然 后 选择 零件 模型 “ex03.SLDPRT”， 单 击 玫 二 | 拉 馈 ， 系统 
弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (二)。 

step3. 放置 视图 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (二 ) 的 区 育 加 | 区域 中 单 击 “ 左 视 ” 按 钢 昌 |， 
选中 隐 预览 色 复 选 框 ， 在 肪 项 由 和 区 域 中 取消 选中 户 自动 开始 投影 视图 向 复 选 框 ; 在 图 形 区 合适 
的 位 置 单 击 放置 图 4.7.12 所 示 的 视图 。 

Step4. 隐藏 切 边 。 在 图 形 区 右 击 刚 创建 的 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


切 边 。 esp 切 过 不可 见 尼 ) 命令 ， 隐 藏 切 边 。 

Step5. 创建 阶 樟 谢 视图 。 

(1) 绘制 前 切 线 。 利 用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.7.13 所 示 的 三 条 直线 作为 剖 切 线 ， 并 添 
加 尺寸 约束 。 四 

(2) 隐藏 尺寸 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 四 图 则 | 一 和 隐藏/ 呈 示 的” 一 和 GG 注解 总 ) 命令 ， 
分 别 选取 图 4.7.13 所 示 的 两 个 尺寸 ， 然 后 按 Esc 键 ， 完 成 尺寸 的 隐藏 。 

(3) 选 择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 六 四 | esp 工程 图 视图 此) ”一 和 “和 | 训 面 视图 E) 命令 ， 
系统 弹出 “ 章 面 视图 ”对 话 框 。 四 

(4) 定义 前 切 点 。 在 “ 痢 面 视图 ”对 话 框 的 间 编 区 域 单 击 ,到 按钮 ， 取 消 选中 
记 自动 启动 剖面 实体 复 选 框 ,然后 选取 图 4.7.14 所 示 的 点 1, 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 卫 
按钮 ， 在 图 47.14 所 示 的 点 2 和 点 3 处 单 击 ， 单 击 当 | 按钮 。 


图 4.7.12 ”放置 视图 图 4.7.13 ”绘制 前 切线 图 4.7.14 ”定义 剖 切 点 
ya y \ A 、 < > 一 CT A .六 二 并 2 甲 上 下、 人 、 
(5) 在 “ 谢 面 视图 ”对 话 框 的 an 文本 框 中 输入 视图 标号 “A” 其 他 参数 接受 默认 议 


置 值 。 
(6) 放置 视图 。 在 父 视图 的 左 侧 放置 阶梯 剖 视 图 ， 结 果 如 图 4.7.11 所 示 。 
(7) 单 击 “ 章 面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 操作 。 
Step6. 至 此 , 工程 图 的 阶梯 剖 视图 创建 完成 , 选择 下 拉 菜 单 [这 全 国 | ep 贺 | 保 序 @) 合 
令 ， 采 用 系统 默认 的 文件 名 称 ， 保 存 文件 。 
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4.7.4 范例 4 一 创建 装配 体 工程 图 视图 
汇 例 概述 


本 范例 介绍 了 创建 装配 体 工 程 图 视图 的 过 程 。 该 工程 图 中 包括 装配 体 的 全 剖 视 图 、 
半 训 视图 和 局 部 放大 视图 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 4.7.15 所 示 。 

Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芝 全 加 | ep [] | 洒 建 叫 命令， 系统 弹出 “新 建 
SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 中 选择 “gb a3” 工 程 图 模板 ， 单 市 靖 定 | 
按钮 ， 进 入 工程 图 环境 ， 日 在 图 形 区 左 侧 显示 “模型 视图 ”对 话 框 (一 )。 


图 4.7.15 创建 浴 配 体 工程 图 视图 


Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一 ) 中 单 市 堵 添 入 的 要 件 ] 浇 配 条 (SS 人 Rx 
域 中 的 济 史 加 .，。 | 按钮， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 的 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 
D:\sw17.5\ work\ch04.07.04， 然 后 选择 零件 模型 “ex04.SLDASM”， 单 击 L_ 王 |- 扩 名， 系统 
弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (二). 

Step3. 放置 视图 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (二 ) 的 磋商 (区域 中 单 击 “ 上 视 ” 按 钮 回 | 
选中 局 预 蜗 虽 复 选 枉 ， 在 豚 开 他 站 区 域 中 取消 选中 户 自动 开始 投影 视图 向 复 选 框 ， 在 此 全 友和 x 
域 中 选中 外 使 用 自 定 欠 比例 (@ 单 选 按钮 ， 在 其 下 方 的 列表 框 中 选择 加; 让 项 ， 在 图 形 区 合适 
的 位 置 单 击 放置 图 4.7.16 所 示 的 视图 。 

Step4， 隐 藏 切 边 。 在 图 形 区 右 击 刚 创建 的 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
切记 只 轨 近 个 可 网 已) 命令 ， 取 消 切 边 的 显示 ， 结 果 如 图 4.7.17 所 示 。 

Step5. 创建 半 刘 视图。 
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(1) 绘制 误 切 线 。 利 用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.7.18 所 示 的 两 条 直线 作为 训 切 线 ， 这 两 
条 下 线 分 别 位 于 视图 水 平和 竖 下 的 中 心 轴线 上 。 


© © 
[0 9] 0 0 
图 4.7.16 ”放置 视图 图 4.7.17 隐藏 切 边 


(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 插入 (D) | p> 工程 图 说 图 my> i | 剖面 视图 取 ] 命令 ， 
系统 弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 选择 关 量 选项 卡 ， 在 毕 剖 面 区 域 单 击 [W 


按钮 ， 然 后 选取 图 4.7.18 所 示 的 点 ， 此 时 系统 弹出 “ 谢 面 视 见 ”对话 框 。 
1 


由- 号 ExDUdsl = ， 钛 证 依 次 选 取 零 件 由 -到 shaft<1> 、 中 - 史 EV] 、 ER 5 和 
正史 SS， 民 开 让 际 | 选取 下 吗 到 本 ， 然 后 在 对 话 框 中 


选中 四 固 动 条 齐 面 丹 呈 站 复 选 枉 ， 单 击 局 台 jj 包 ， 
(4) 放置 视图 。 在 “ 齐 面 视图 ”对 话 框 的 Ai 文本 框 中 输入 视图 标号 “A”， 在 父 视 图 
的 上 方 放 置 训 视图 ， 最 后 单 击 学 按钮 ， 结 果 如 图 4.7.19 所 示 。 


”4 
选择 此 点 半 放 视图“ 
AP 


图 4.7.18 定义 剖 切 点 图 4.7.19 ”创建 半 训 视图 


Step6. 修改 章 面 线 。 在 半 训 视图 中 选择 图 4.7.20a 所 示 的 剖面 线 区 域 ， 系 统 弹出 “区 域 
剖面 线 /填充 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 取消 选中 户 材质 剖面 线 促 复 选 框 ， 在 庶 用 到 (加: 下 拉 列 
表 中 选择 国 夺 让 二 少 选 项 ， 然 后 选中 关 无 由 单 选 按钮 ， 单 击 等 按钮 ， 完 成 剖面 线 的 修改 ， 单 
击 “ 重 建 模型 ”按钮 出， 结果 如 图 4.7.20b 所 示 。 

Step7. 创建 阶 樟 谢 视图 。 
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a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.7.20 ”修改 剖面 线 


(1) 绘制 前 切线 。 利 用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.7.21a 所 示 的 三 条 直线 作为 剖 切 线 ， 并 
添加 尺寸 约束 。 | 

(2) 隐藏 尺寸 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 四 图 则 | ep 隐藏/ 显示 0 esp 人 注解 总 ) 命令 ， 
在 图 形 区 选取 图 4.7.21a 所 示 的 尺寸 ， 然 后 按 Esc 键 ， 完 成 尺寸 的 隐藏 ， 结 果 如 图 4.7.21b 
所 示 。 

(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | esp 工程 图 视图 名) 一。 3 | 剖面 视图 E) 命令 ， 
此 时 系统 强 出 “剖面 视图 辅助 ”对 话 框 。 在 国 一 因 区 域 单 击 国 撤 钮 ， 取 消 选中 
三 自动 启动 剖面 实体 复 选 框 。 然 后 选取 图 4.7.21b 所 示 的 点 1， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
外 | 按钮， 在 图 4.7.21b 所 示 的 点 2 和 点 3 处 单 击 ， 单 击 半 按钮 。 


a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 4.7.21 隐藏 尺寸 约束 


(4) 在 对 话 框 中 选中 下 有 叶 J 囊 徊 品 (入 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 
| 确定 |- 包 .， 

(5) 放置 视图 。 在 “前 面 视图 ”对 话 框 的 sy 文本 框 中 输入 视图 标号 “B”， 单 击 
[ED | 按钮 ， 在 父 视图 的 右 侧 放置 前 视图 ， 结 果 如 图 4.7.22 所 示 。 


图 4.7.22 ”创建 阶梯 前 视图 
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Step8. 创建 等 轴 测 视图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 则 | 一 ww 工程 图 视图 多 一 本 | 模型 几 ， 命令， 系统 弹出 
“模型 视图 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一) 中 双 市 丑 括 入 的 零件 ) 著 配 休 (@9 玉 [x 碟 中 的 零件 名 
然后 在 “模型 视图 ”对 话 框 (二 ) 的 区 癌 ( 吕 到 域 中 单 击 “等 轴 测 ” 按 馈 较 ， 在 
i, 
在 文本 框 中 输入 比例 值 为 1 : 5, 在 阶梯 剖 视 图 的 下 方 放 管 等 轴 测 视图 , 结果 如 图 4.7.15 所 示 。 

Step9. 至 此 ,装配 体 的 工程 图 视图 创建 完成 , 选择 下 拉 菜 单 [ 交 伯 | ep 国 | 保存) 合 
令 ， 采 用 系统 默认 的 文件 名 称 ， 保 存 文件 。 


- 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 ; 结构 分 析 背 景 知识 及 流程 等 。 
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第 号 章 工程 图 中 二 维 草图 的 绘制 


本 章 包括 在 SolidWorks 的 工程 图 模块 中 ， 用 户 可 以 利用 草图 绘制 工具 直接 生成 
工程 图 ， 而 不 需要 插入 参考 模型 ; 还 可 以 对 绘制 的 几何 实体 添加 尺寸 和 几何 约束 。 本 章 主 
要 内 容 包括 : 

@ 网 格 线 在 二 维 章 图 绘制 中 的 应 用 . 

@ 修改 革 图 绘制 实体 的 线 型 . 

@ 层 的 使 用 。 

@ 草图 的 约束 。 

@ 空白 视图 。 


5.1 概 太 


利用 插入 视图 及 插入 其 各 子 视图 的 方法 生成 工程 图 一 般 都 可 以 满足 用 户 的 要 求 ， 但 是 
SolidWorks 在 工程 图 模块 中 为 用 户 提 供 了 草图 绘制 功能 ， 这 样 用 户 束 可 以 表达 更 多 的 图 纸 
信息 或 自 定义 符号 了 。 

利用 工程 图 模块 中 的 草图 绘制 功能 ， 用 户 可 以 不 需要 零件 模型 而 直接 绘制 一 个 完整 的 

工程 图 ， 这 其 中 包括 线条 的 绘制 、 编 辑 、 齐 面 区 域 的 填充 及 线 型 的 修改 等 ， 用 户 还 可 以 直 
接 用 草图 绘制 表格 来 创建 格式 文件 。 
“工程 图 模块 中 的 草图 绘制 方法 与 零件 环境 中 的 草图 绘制 方法 相同 ， 也 是 选择 下 拉 菜 音 
故 具 加 中 esp 草图 疆 制 实体 名 或 草图 I 具 I) 命令 来 绘制 或 编辑 草图 ;在 工程 图 中 绘制 的 草图 
实体 可 以 和 视图 中 的 点 、 边 线 或 面 建立 几何 约束 ， 如 果 将 草图 绘制 在 空白 视图 内 ， 则 该 空 
白 视图 中 的 所 有 草图 将 作为 一 个 整体 来 编辑 。 

工程 图 二 维 草图 的 绘制 与 在 零件 的 草图 绘制 相同 ， 故 本 书 中 关于 草图 绘制 工具 的 使 用 
将 不 做 具体 介绍 ， 而 只 对 工程 图 特有 的 草图 绘制 命令 和 技巧 进行 说 明 (草图 绘制 的 具体 操 
作 请 参考 本 系列 从 书 的 相关 书籍 )。 


5.2 显示 网 格 线 


在 绘制 草图 实体 时 ， 在 图 纸 中 显示 网 格 线 可 方便 点 的 捕捉 和 预定 义 章 图 尺寸 。 下 面 介 
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绍 显 示 和 设置 网 格 线 的 操作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch05.02\grid.SLDDRW，。 

Step2. 显示 网 格 线 。 在 图 形 区 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 抠 显示 网 格 线 外 命 
令 ， 此 时 的 图 形 区 如 图 5.2.1b 所 示 。 


一 


YA 


a) 显示 月 


人 一 | 


图 5.2.1 显示 网 格 线 
Step3. 设置 网 格 线 。 
(1) 选择 下 拉 荣 单 国 国 加 ep 种 入 员 0) 全 仿 ， 存 系统 弹出 的 “系统 选项 (8)_ 兽 
通 ” 对 话 框 中 打开 | 奖 藻 属性 加 | 选项 卡 ， 在 对 话 框 左 侧 的 区 域 中 选中 国 馆 
示 图 5.2.2 所 示 的 对 话 框 ;在 埋 生 草本 由 旭 时 文 本 框 中 输入 间距 值 为 10.00, 在 主 网 息 加 次 风 机; 


文本 框 中 输入 网 格 数 为 5， 在 揣 拭 到 符 次 网 桓 吕 lt 文 木 框 中 输入 次 网 格 点 数 为 2。 


文档 尾 性 0) - 网 格 线 /捕捉 国 
系统 选项 (G) 文档 属性 D) | | 园 搜索 选项 Te] 


中 心 线 /中 心 罕 号 线 lv 虚线 (H) 
|v 自动 定 比 便 (U) 


主 网 格 间 距 (M): | 10.00mm 司 
主 网 格 间 次 网 格 数 (N): [5 习 
捕捉 到 每 个 次 网 格 点 (3); 下 习 


转 到 系统 捕捉 | 


图 5.2.2 “文档 属性 (D)- 网 格 线 / 捕 提 ”对话 框 


5.2.2 所 示 的 “文档 属性 〈D) -网 格 线 /捕捉 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

e@ 攻坚 到 辐 镶 各 轴 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 在 图 形 区 显示 网 格 线 ， 反 之 则 取消 显示 。 

e@ ” 峰 谋 纺 国 | 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 将 以 唐 线 显示 网 格 线 ， 如 图 5.2.3 所 示 ; 反之 
则 以 实 线 显示 ， 如 图 5.2.4 所 示 。 
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=~ 主 网 格 线 
-= 次 网 格 线 
图 $.2.3 ”以 虚线 显示 网 格 线 图 $.2.4 ”以 实 线 显 示 网 格 线 


e@ 。 必 目 动 定 比 出 册 复 先 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 随 着 视图 的 缩放 ， 系 统 会 自动 调整 网 格 
线 的 显示 。 如 当 视 图 缩小 到 一 定 比 例 后 ， 网 格 线 中 的 次 网 格 线 将 逐渐 减少 ; 当 取 
消 选 中 该 复 选 框 后 ， 网 格 线 的 显示 不 随 着 视图 的 缩放 而 变化 。 
@ 。 主 同 入 it 吧 (MW: 文 木 框 : 用 于 设置 主 网 格 线 的 间距 。 
@  ” 主 网 悟 旧 次 网 巾 (IW; 文 林 框 : 用 于 设置 两 主 网 格 线 之 间 次 网 格 线 的 数量 。 
e@ 捕捉 到 每 个 次 网 格 总 (5 文本 框 : 设置 次 网 格 中 水 平 或 坚 直 网 格 点 的 数量 ， 
(2) 在 图 5.2.2 所 示 的 “文档 属性 (D) -网 格 线 / 捕 捉 ” 对 话 框 中 单 击 音色 莹 统 捕 担 近 锂 ， 
在 系统 弹出 的 “系统 选项 〈S) -几何 关系 /捕捉 ”对 话 框 (图 5.2.5) 中选 中心 网 凡 国 复 选 
框 和 2 且 在 同 格 线 显 示 时 捕捉 人 复 沈 框 ， 单 击 [ 确定 | 护 钮 ， 返 回 到 图 形 区 ， 此 时 如 果 添 加 
草图 绘制 ， 可 捕捉 到 网 格 点 。 


系统 选项 (5) - 几何 关系 / 捕 担 


系统 选项 (8) | 文档 属性 D) | | 县 搜索 选项 加 


灰 激活 捕捉 (9) 转 到 六 档 网 格 设 定 
显示 类 型 
区 域 剖面 线 /填充 灰 捕捉 到 模型 几何 体 (Y) 
颜色 Iy 自动 几何 关系 (U) 
-草图 捕捉 


|v 网 格 (@) ' 
[” 只 在 网 格 线 显示 时 捕捉 (W) ， 


| 谍 角度 加 


图 5.2.5 “系统 选项 (S) -几何 关系 /捕捉 ”对 话 框 


5.2.5 所 示 的 “系统 选项 (S) -几何 关系 /捕捉 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@ ”x 网 格 名 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 在 绘制 草图 实体 时 ， 可 捕捉 网 格 的 水 平 或 紧 直 

e@ 区 中 在 网 格 线 显 示 时 精 扣 (如 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 则 只 在 网 格 线 显 示 时 才能 捕捉 
到 网 格 线 ; 反之 ， 无 论 网 格 线 是 否 显示 ， 始 终 可 以 捕 提 到 网 格 线 . 
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5.3 “ 线 型 ”命令 在 二 维 草图 绘制 中 的 应 用 


在 绘制 二 维 草 图 时 ， 常 第 需要 更 改革 图 的 线 型 ， 如 使 用 虚线 或 扩 田 线 等 ， 这 就 需要 使 用 
图 5.3.1 所 示 “ 线 型 ”工具 栏 的 各 项 命令 ， 显 示 “ 线 型 ”工具 栏 的 操作 请 参照 本 书 第 2.2 市 。 


5.3.1 设置 二 维 草图 的 线 型 


下 向 介绍 设置 二 维 草 图 线 型 的 操作 步骤 。 
Step1. 使 用 “gb a3” 模 板 新 建 一 张 空 白 工 程 图 。 加 
Step2. 在 图 5.3.1 所 示 的 “ 线 型 ”工具 栏 中 单 击 “ 线 宽 ” 按钮 于 |, 在 系统 弹出 的 图 5.3.2 


所 示 的 “ 线 宽 ” 下 拉 列 表 中 选取 第 四 种 线 宽 样 式 ， 然 后 单 击 “ 线 条 样式 ”按钮 呈 ， 在 系统 


线 型 ()  _ 
号 生 凶 二 = 


之 mm 


利于 
图 5.3.1 “ 线 型 ”工具 栏 ” 图 5.3.2 “ 线 宽 ”下 拉 列 表 图 5.3.3 “线条 样式 ”下 拉 列 表 


加 re) 


Step3. 绘制 草图 (一 )。 选 择 下 拉 菜 单 国 天 网 | p> 草 加 给 币 实 体 四 ”一 和 加 
命令 ， 绘 制图 5.3.4 所 示 的 圆 ， 单 击 党 按钮 ， 然 后 在 空白 处 单 击 结束 圆 的 绘制 。 
Step4. 在 “ 线 型 ”工具 栏 中 单 击 “ 线 宽 ” 按 钮 车， 在 系统 弹出 的 “ 线 宽 ”下 拉 列 表 


中 选取 第 一 种 线 宽 样 式 ， 然 后 单 击 “ 线 条 样式 ”按钮 晤 ， 在 “线条 样式 ”下 拉 列 表 中 选 
选项 。 


和 中心 红 


令 ， 绘 制图 5.3.5 所 示 的 两 条 直线 。 


- - > 绘制 这 两 条 直线 
图 $.3.4 ”绘制 圆 图 $.3.5 ”绘制 直线 


Step6. 修改 革 图 颜色 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 形 区 中 依次 选取 圆 和 两 条 直线 ， 然 后 在 “ 线 
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型 ”工具 栏 中 单 击 “ 线 色 ” 按 钮 乞 ， 在 系统 弹出 的 “编辑 线 色 ”对 话 框 中 选取 图 5.3.6 所 示 


的 颜色 ， 单 击 [E 囊 是 | 拉 馈 ， 关 闭 对 话 框 ， 结 果 如 图 5.3.7 所 示 。 


篇 睁 色色 阿 四 
基本 颜色 @): 

本 | 局 本 | 面 面 闻 
| 


图 5.3.6 “编辑 线 色 ”对 话 框 图 5.3.7 ”修改 草图 颜色 
说 明 : 在 “ 线 型 ”工具 栏 中 单 击 “ 顾 色 显示 模式 ” 按钮 三 | 可 将 线 色 在 自 定义 磊 色 和 
系统 默认 颜色 之 间 切 换 。 修改 系 统 默认 颜 色 的 方法 : 选择 下 拉 菜 单 [四 | > 
汗 选 而 虽 命 仿 ， 在 系统 弹出 的 “系统 选项 ”对 话 框 左 侧 的 区 域 中 选取 国清 光 项， 然后 在 
图 5.3.8 所 示 对 话 框 的 可 双轨 案 记 且 区域 中 更改 先 项 的 颜色 来 设 
置 草图 的 默认 颜色 ， 其 中 当 草 图 完全 定义 时 ， 更 改 国 于 esa3 旨 尘 项 的 磊 色 ， 反 之 则 更 改 
和 项 的 颜色 ， 


系统 选项 (5) - 颜色 
普通 i k 
卫 程 图 当前 的 颜色 方案 各 ): 
显示 类 型 
区 域 剖面 线 /填充 
机 颜色 方案 设置 
尺寸 ， 没 为 工程 图 标注 
-几何 关系 /捕捉 由 系列 委 件 设计 表 控 制 的 扩 十 
显示 /选择 富 
性 能 
装配 体 
外 部 参考 引用 
主 内 i 人 - Eb? 
重 设 (®)..… 
确定 职 消 帮助 | 


图 5.3.8 “系统 选项 (S) -颜色 ”对 话 框 
5.3.2 ”使 用 图 层 


在 工程 图 中 添加 并 激活 图 层 ， 访 图 层 的 设置 会 目 动 应 用 到 新 添加 的 二 维 章 图 中 ; 使 用 图 
层 可 方便 地 更 改 二 维 草图 的 线条 样式 、 线 宽 和 闫 色 等 。 下 面 介绍 图 层 在 二 维 草图 中 的 应 用 。 
Step1. 使 用 “gb a3” 模 板 狐 建 一 张 空白 工程 图 。 


Step2. 狐 建 图 层 。 加 
(1) 在 “ 线 型 ”工具 栏 中 单 击 “ 线 宽 ”按钮 区 |,， 在 系统 弹出 的 “ 线 宽 ”下 拉 列 表 中 确 
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加 国 达 项 被 选中 ， 单 击 “ 线 色 ” 按 钮 饥 |， 在 系统 弹出 的 “ 设 定 下 一 直线 颜色 ”对 话 框 中 
确认 吧 死记 复 选 框 被 选中 。 

说 明 : 如 果 在 以 上 三 种 选项 中 添加 了 非 默认 设置 ， 图 层 中 相应 的 设置 将 不 能 被 应 用 到 
新 添加 的 草图 中 。 

(2) 在 “ 线 型 ”工具 栏 中 单 击 “图 层 属性 ”按钮 转 |， 系 统 弹出 图 5.3.9 所 示 的 “图 层 ” 
对 话 框 (一 )， 在 对 话 框 右 侧 单 击 si 寺 WW]| 攻 钮 ， 完 成 图 层 的 新 建 ， 采 用 系统 默认 的 名 称 ， 
结果 如 图 5.3.10 所 示 。 


图 5.3.9 “图 层 ” 对 话 框 (一 ) 


图 5.3.10 “图 层 ” 对 话 框 (二) 

说 明 : 在 图 5.3.10 所 示 的 “图 层 ” 对 话 框 (二 ) 中 , | 狠 称 列表 中 的 中 图 标 表示 该 图 
层 已 被 激活 ， 如 果 对 话 框 中 有 多 个 图 层 ， 可 通过 双击 图 层 来 激活 所 需 图 层 ; 和 于 庆 列表 中 
的 锯 图 标 表 示 所 有 使 用 该 图 层 的 草图 或 边线 处 于 显示 状态 , 单 击 此 图 标 后 ,图 标 显示 为 钥 ， 
则 所 有 使 用 该 图 层 的 草图 或 边线 处 于 隐藏 状态 。 


Step3. 设置 图 层 。 

(1) 设置 颜色 。 在 图 5.3.9 所 示 的 “图 层 ” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 曾 色 列表 中 的 图 标 ， 在 
系统 弹出 的 “颜色 ”对 话 框 中 选取 图 5.3.11 所 示 的 颜色 ， 单 市 [一 囊 定 到 钮 ， 关 闭 “颜色 ， 
对 话 框 。 

(2) 设置 线条 样式 。 在 “图 层 ” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 理 址 列表 中 的 图 标 ， 在 系统 弹出 
的 “线条 样式 ”对 话 框 中 选取 国 强 选项 。 

(3) 设置 线 宽 。 在 “图 层 ” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 坚 苔 列表 中 的 图 标 ， 在 系统 弹出 的 “ 线 
宽 ” 下 拉 列 表 中 选取 第 四 种 线 宽 类 型 。 

(4) 单 击 于 王 定 | 护 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
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回民) 命令 


? 


绘制 图 5.3.12 所 示 的 圆 ， 此 时 “图 层 13” 的 设置 已 被 添加 到 草图 中 。 

Step5. 修改 图 层 。 在 “ 线 型 ”工具 栏 中 单 击 息 控 钮 ， 打 开 “ 图 层 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 图 
层 13” 中 的 图 标 备 ， 此 时 可 观察 到 图 形 中 的 草图 被 隐藏 ， 读 者 可 根据 需要 修改 图 层 的 其 他 
选项 ， 最 后 单 击 [ 避 是 | 必 包 ， 关 闭 对 话 框 ， 


基本 曾 冯 , 铝 ]: 
面 广 广 面 广 梧 各 广 
人 | 一 加 夯 厂 硬 夯 夯 


bear pa 


确定 | Bi | ~ Wd 
图 5.3.11 “颜色 ”对 话 框 图 $.3.12 ”绘制 草图 


5.4 约束 时 图 


在 工程 图 中 绘制 草图 实体 时 ， 可 将 草图 实体 与 模型 视图 中 的 几何 体 建 立 几 何 约束 ， 下 
面 介 绍 其 操作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw17.5\work\ch05.04\sketch relations.SLDDRW。 

Step2. 建立 几何 约束 。 

(1) 添加 水 平 约束 《一 )。 鬼 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 5.4.1a 所 示 的 “ 顶 上 1” 和 “顶点 
2”， 然 后 在 图 形 区 左 侧 “ 属 性 ”对 话 框 的 号 狐 由 何 美 狂 | 区 域 中 单 击 一 | 水 平 电 按钮 ， 完 成 水 
平 约束 的 添加 。 

说 明 : 图 5.4.1a 所 示 的 左 侧 的 直线 为 草图 实体 ， 右 侧 的 图 形 为 插入 的 模型 视图 。 

(2) 添加 水 平 约束 《二 )。 参 照 上 面 的 步骤 完成 “顶点 3” 和 “顶点 4” 水 平 约束 的 
次 加。 

(3) 添加 平行 约束 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 5.4.1a 所 示 的 直线 和 边线 ， 然 后 在 图 形 
区 左 侧 “ 属 性 ”对 话 框 的 甘露 出 笨 美 弯 | 域 中 单 市 [NN 和 国 ”按钮 ， 完 成 平行 约束 的 添加 ， 
结果 如 图 5.4.1b 所 示 。 


顶点 2~ ~ 


顶点 1 ~ - 国 Ek: 
选取 此 直线 、 加 
A 选取 此 边线 
顶点 4 民 s 
顶点 3~ ~ 
DK | 
a) 约束 前 b) 约束 后 


图 5.4.1 建立 几何 约束 
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5.5 使 用 空白 视图 


守 日 视图 可 用 来 放置 草图 实体 ， 如 果 把 草图 实体 直接 绘制 到 空白 视图 内 ， 则 草图 实体 
与 空白 视 网 作 为 整体 来 缩放 、 移 动 或 删除 ， 但 仍 可 以 编辑 空白 视 网 中 的 单个 草图 实体 。 下 
面 介 绍 创 建 空白 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch05.05\empty views.SLDDRW 。 

Step2. 添加 空白 视图 。 选择 下 拉 菜 单 葬 SN 因 | sp 工程 图 视图 如 。 esp | 空白 视图 @) 
命令 ， 此 时 鼠标 指针 上 附 看 一 矩形 虚线 框 ， 在 图 形 区 合适 的 位 置 单 击 以 放置 空 晶 视图， 如 图 
5.5.1 所 示 ， 此 时 系统 弹出 图 5.5.2 所 示 的 “工程 图 视图 1” 对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 参数 设 


置 值 ， 单 击 党 按钮 。 


| 比例 (A) 
使 用 图 乡 比 例外 ) 
个 使 用 自 定 内 比例 (QO 


| 尺寸 类 型 (M) y 
| 装饰 螺 入 序 明示 (C) | 
图 5.5.1 放 症 空 月 视图 图 5.5.2 “工程 图 视图 1” 对 话 框 


说 明 ; 图 5.5.2 所 示 的 “工程 图 视图 1” 中 的 出 醒 国 j 区 域 用 来 设置 空白 视图 中 草图 实 
体 的 缩放 比例 。 | 

Step3. 添加 草图 和 尺寸 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 国 上 国 | np 草图 给 制 实体 的 n> 
器 | 过 第 矩形 @@) 命令 ， 在 空白 视图 内 绘制 图 5.5.3 所 示 的 征 形 ， 并 添加 尺寸 约束 。 

step4. 旋转 视图 。 右 击 空白 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
缩放 /平移 / 施 转 ， espe。 (C 旋转 视 图 中 命令 ， 在 系统 弹出 的 “旋转 工程 视图 ”对 话 框 的 
工程 视图 角度 基文 本 本 中 输入 旋转 角度 值 为 90.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 最 后 依次 
单 击 应 用 | 和 司 革 可 | 过 乌 ， 结 果 如 图 5.5.4 所 示 。 由 此 可 见 ， 视 图 中 的 草图 实体 随 着 
视图 的 旋转 而 旋转 。 

Step5. 修改 视图 比例 。 单 击 空白 视图 ， 系 统 弹 出 “工程 图 视图 1” 对 话 框 ， 在 同 伍 友 
区 域 中 选中 全 使 用 自 定 必 比例 (G) 单 选 按钮 ,并 在 其 下 方 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 , 单 击 局 按 
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洗 ， 结 果 如 图 5.5.5 所 示 。 


Fr ”77777777777771 rr 


i 


eeeeeeeeeneeeeeeeeeneeoed CC 拉 AMA 打 Uaeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed Coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed 


图 5.5.3 ”添加 和 草图 和 尺寸 约束 国 5.5.4 ”旋转 视图 图 5.5.5 ”修改 视图 比例 


学 习 拓展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 泻 3 染 设 计 背 景 知识 ! 及 流 时 等 。 
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第 6 音 工程 图 的 标注 


:本章 提要 : 标注 在 工程 图 中 占有 重要 的 地 位 。 本 章 把 标注 分 成 尺寸 标注 、 注 释 标 
注 、 基 准 标注 、 公 差 标 注 与 符号 标注 几 个 部 分 来 讲述 ， 并 配 以 适当 的 范例 让 读者 巩固 所 学 
知识 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 

@ 创建 中 心 线 与 中 心 符号 线 。 

@ 尺寸 的 标注 与 编辑 。 

@ 基准、 公差 的 标注 。 

@ 表面 粗糙 度 符 号 的 标注 。 

@ ”注释 的 标注 与 编辑 。 

@ 在 工程 图 中 显示 3D 注解 。 

@ 销 钉 符号 。 

@ 装饰 螺纹 线 ， 


@ 和 毛 虫 、 端 点 处 理 和 焊接 符号 ，。 


6.1 工程 图 标注 概述 


在 工程 图 中 ， 标 注 的 重要 性 是 不 言 而 喻 的 。 工 程 图 作为 设计 者 与 制造 者 之 间 交 流 的 语 
言 ， 重 在 向 其 用 户 反映 零 部 件 的 各 种 信息 ， 这 些 信息 中 的 绝 大 部 分 是 通过 工程 图 中 的 标注 
来 反映 的 。 因 此 ， 一 张 高 质量 的 工程 图 必须 具备 完整 、 合 理 的 标注 。 

工程 图 中 的 标注 种 类 很 多 ， 如 尺寸 标注 、 注 释 标 注 、 基 准 标注 、 公 差 标注 、 表 面 粗 糙 
度 标注 、 焊 接 符号 标注 等 。 

e@ 尺寸 标注 :对 于 刚 创 建 完 视图 的 工程 图 , 习惯 上 先 添 加 其 尺寸 标注 。 由 于 在 SolidWorks 
系统 中 存在 着 两 种 不 同类 型 的 尺寸 : 模型 尺寸 和 参考 尺寸 , 所 以 添加 尺寸 标注 一 般 有 
两 种 方法 ， 其 一 是 通过 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 办 | 模型 顶 目 E) 命令 来 显 
示 存 在 于 零件 模型 的 尺寸 信息 ， 其 二 是 通过 选择 下 拉 菜 单 [于 县 国 |] 一 ww 尺寸 G) 
一 ”她 | 智能 尺寸 舍 仿 手动 创建 尺寸 。 在 标注 尺寸 的 过 程 中 ,要 注意 国家 制图 
标准 中 关于 尺寸 标注 的 具体 规定 ， 以 免 标 注 出 的 尺寸 不 符合 国标 的 要 求 。 

e ”注释 标注 :作为 加 工 图 样 的 工程 图 很 多 情况 下 需要 使 用 文本 方式 来 指引 性 地 说 明 
零 部 件 的 加 工 、 装 配 体 的 技术 要 求 ， 这 可 通过 添加 注释 来 实现 。SolidWorks 系统 
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提供 了 多 种 不 同 的 注释 标注 方式 ， 可 根据 具体 情况 加 以 选择 。 
基准 标注 ,在 SolidWorks 系统 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | es 注解 人 n> 
[图 | 苇 准 特征 符号 如. 命令 ， 可 创建 基准 特征 符号 ， 所 创建 的 基准 特征 符号 主要 用 
于 作为 创建 几何 公差 时 的 参照 。 

公差 标注 : 主要 用 于 对 加 工 所 需要 达到 的 要 求 做 相应 的 规定 。 公 差 包括 尺寸 公差 
和 几何 公差 两 部 分 ， 其 中 ， 尺 寸 公差 可 通过 尺寸 编辑 来 将 其 显示 
表面 粗糙 度 标注 :对 零件 表面 有 特殊 要 求 的 需 标 注 表面 粗糙 度 。 在 SolidWorks 系 
统 中 ， 表 面 粗 糖度 有 各 种 不 同 的 符号 ， 应 根据 要 求 选 取 。 

焊接 符号 标注 : 对 于 有 焊接 要 求 的 零件 或 装配 体 ， 还 需要 添加 焊接 符号 。 由 于 有 
不 同 的 焊接 形式 ， 所 以 具体 的 焊接 符号 也 不 一 样 ， 因 此 在 添加 焊接 符号 时 需要 用 
户 自 己 先 选取 一 种 标准 ， 再 添加 到 工程 图 中 。 


(©) 


SolidWorks 的 工程 图 模块 具有 方便 的 尺寸 标注 功能 ， 既 可 以 由 系统 根据 已 有 约束 日 动 
标注 尺寸 ， 也 可 以 由 用 户 根 据 需要 手动 标注 尺寸 。 


6.2 创建 中 心 线 与 中 心 从 号 线 


在 工程 图 中 ， 中 心 线 与 中 心 符号 线 不 但 可 以 用 来 标记 视图 的 对 称 轴线 和 圆心 位 置 ， 还 


可 以 参照 中 心 线 与 中 心 符号 线 添加 注解 或 标注 尺寸 。 下 面 介绍 中 心 线 与 中 心 符号 线 的 创建 


方法 。 


6.2.1 


创建 中 心 线 


中 心 线 是 以 点 画 线 标记 的 工程 图 中 的 对 称 轴 。 用 户 可 以 在 视图 中 手动 添 加 中 心 线 ， 也 
可 以 在 创建 视图 时 自动 添加 中 心 线 。SolidWorks 系统 可 避免 中 心 线 的 重复 添加 。 
在 插入 中 心 线 时 ， 用 户 可 以 选择 : 


~、 


零件 边线 、 圆 柱 面 。 
在 设计 树 中 选择 特征 、 零 件 。 
在 图 形 区 域 选择 一 个 工程 图 。 


.手动 创建 中 心绪 


方法 一 : 通过 选取 两 条 边线 创建 中 心 线 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.02.01.01\centerlines 01.SLDDRYW 。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单薄 六 加 | 到 和 ”注解 性。 一 人 昭 | 中 心 线 呈 … 命令 ， 
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系统 弹出 图 6.2.1 所 示 的 “中 心 线 ” 对 话 框 。 
Step3. 选取 要 添加 中 心 线 的 两 直线 。 选 取 图 6.2.2 所 示 的 两 条 边线 。 


Step4. 单 击 “完成 ”按钮 学 ， 完 成 中 心 线 的 创建 ， 如 图 6.2.3 所 示 。 


上 B 中 心绪 ® 
aa 


_ 选取 这 两 
~ “条 边线 
自动 搬入 ~ 
厂 选择 视图 
图 6.2.1 “中 心 线 ”对 话 框 图 6.2.2 ”选取 两 条 边线 


方法 二 : 通过 选取 零件 特征 创建 中 心 线 


Step1. 继续 以 上 和 面 的 模型 为 例 来 讲解 方法 二 。 

Step2. 展开 设计 树 。 单 击 “ 设 计 树 ”按钮 加 ， 在 设计 树 中 依次 展开 * [ 同 图 纸 ! 、 
， | 区 于 稳 M 国 9 和 conmecting basecT> 

Step3， 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [王国 |] 一 pw 注解 由 一半 | 中 心 线 四 命令 ， 
系统 弹出 “中 心 线 ” 对 话 框 。 

Step4. 选取 要 添加 中 心 线 的 零件 特征 。 单 击 “ 设 计 树 ”按钮 国 , 然后 选择 央 拉 伸 吧 )… 


Step5. 单 击 “ 完 成 ”按钮 汉 ， 完 成 中 心 线 的 创建 ， 如 图 6.2.4 所 示 。 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 交 御 加 | ep 国 | | 保存 'G) 命令 。 


图 6.2.3 ”创建 中 心 线 (一 ) 图 6.2.4 ”创建 中 心 线 (二 ) 
方法 三 : 通过 选取 零件 创建 中 心 线 
Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.02.01.01\centerlines 02.SLDDRW。 


Step2. 展开 设计 树 。 单 击 “ 设 计 树 ” 按钮 鸭 ， 在 设计 树 中 依次 展开 * 国 司 中 和 
| 最 | 工程 视图 ? 


Step3. 选择 命令 。 先 在 图 形 区 选中 视图 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 [| 王 二 加 | —_> 
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注解 由 一 的 | 中 心绪 思 命令， 系统 弹出 “中 心 线 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 要 添加 中 心 线 的 零件 特征 。 单 击 “ 设 计 树 ”按钮 图 ， 选 取 零 件 
口 - 忠 connecting_base <7 > , 

Step5. 单 击 “ 完 成 ”按钮 % ， 完 成 中 心 线 的 创建 ， 如 图 6.2.5 所 示 。 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 详 伯 加 | ep 国 | 保存 @) 命令 。 


图 6.2.5 ”创建 中 心 线 (三 ) 


2. 自动 创建 中 心 线 


Step1. 狐 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 庄 和 加 |] ep 站 | 新 建 加 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 
SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 。 

(2) 选择 新 建 类 型 。 在 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 中 选择 “工程 图 ”选项 ， 
单 市 [确定 到 钮 ， 系 统 进入 工程 图 环境 ， 且 在 图 形 区 左 侧 显示 “模型 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 自动 生成 中 心 线 。 单 击 “ 选 项 ”按钮 泌 先天 中 … ,系统 弹出 “系统 选项 (S) 
-普通 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 单 击 挛 档 属性 加 | 选项 卡 ， 选 中 请 这 项， 在 该 选项 卡 的 
视图 符 成 时 自动 轿 入 [x 或 中 渤 中 | 中心 总 四 时 所 尘 杠 ， 单 市 时 讽 才 :: 包 ， 

Step3. 插入 零件 模型 。 单 击 “ 模 型 视图 ”对 话 框 中 的 洒 % 加 ,， | 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 打 
开 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 零件 模型 D:\sw17.5\work\ch06.02.01.02\ connecting base. 
SLDPRT, 单 市 某 | 中 局 。 

step4. 创建 视图 。 在 国 商 名 区 域 中 单 击 “ 下 视 ” 按 钮 团 ， 在 图 形 区 单 击 放置 视图 ， 
如 图 6.2.6 所 示 。 


图 6.2.6 ”自动 创建 中 心 线 
Step5. 单 击 “完成 ”按钮 学 ， 完 成 中 心 线 的 创建 。 
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Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 广 生 加 | 一 > 辕 | 保 直人 @ 命令 。 
说 明 : 使 用 该 方法 创建 的 中 心 线 较 凌 乱 ， 读 者 可 以 根据 实际 要 求 删 除 多 余 的 中 心 线 。 


6.2.2 创建 中 心 符 号 线 


在 工程 图 中 ， 中 心 人 符号 线 用 来 标记 视图 中 国 或 圆 孤 的 圆心 ， 可 以 作为 尺寸 标注 的 参考 体 。 读 
者 可 以 在 视图 中 手动 添加 中 心 符 号 线 ， 也 可 以 在 创建 视图 时 目 动 添加 中 心 符 号 线 ， 下 面 分 别 介绍 
这 两 种 创建 中 心 符号 线 的 方法 。 


1. 手动 创建 中 心 符 号 线 


手动 创建 中 心 符 号 线 的 一 般 操 作 步 又 介绍 如 下 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.02.02.01\center marks.SLDDRW。 

step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 加] pe 注解 外 。 esp 全 中心 符 S 线 局 … 合 
令 ， 系 统 弹出 图 6.2.7 所 示 的 “中 心 符号 线 ”对 话 框 。 


ww 档 口 中 心 符号 颖 [5) 
样 -区 9) 显示 属性 四 六 
lw 使 用 文档 默认 值 凯 
自动 插入 符号 大 中 [3 
三 对 于 所 有 和 孔 2,50mm 加 
厂 对 于 所 有 贺 角 匠 延伸 直线 [FE 
厂 对 于 所 有 槽 口 各 应 ， 
2,50mm 全- 
手工 炸 入 选项 (D) 加 中 心潮 型 Ff) 
国 过 | 过 角度 内 ~ 
网 醒 口 中 心 符号 线 品 I¥ oo 计 到 
图 层 ID 


图 6.2.7 “中心 符 号 线 ” 对 话 框 
Step3. 选取 要 添加 中 心 符号 线 的 圆 弧 〈 圆 )。 选 取 图 6.2.8 所 示 的 圆 弧 〈 圆 )。 
Step4. 单 击 “ 完 成 ”按钮 学 ， 完 成 中 心 符号 线 的 创建 ， 如 图 6.2.9 所 示 。 


选取 这 
”条 圆 孤 


图 6.2.8 ”选取 圆 弧 


图 6.2.9 ”中心 符号 线 


Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 区 全 加 一 > 国保 在 G) 命令 。 
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图 6.2.7 所 示 的 “中 心 符 号 线 ” 对 话 框 说 明 如 下 。 
@ 去 工 盾 六 选 砍 (9) 区 域 : 用 于 选择 中 心 符号 线 的 类 型 。 
回国 | (单一 中 心 符号 线 ) 按钮 : 选中 此 按钮 后 ， 在 图 形 区 选取 单一 圆 或 圆 弧 ， 
即 可 创建 中 心 符 号 线 ， 如 图 6.2.10 所 示 。 


回 “ [| (线性 中 心 符号 线 ) 按钮 : 选中 此 按钮 后 ， 在 图 形 区 选取 两 个 或 两 个 以 上 


的 圆 约 或 圆 ， 即 可 创建 出 图 6.2.11 所 示 的 线性 中 心 符号 线 。 
回合 | ( 圆 形 中 心 符号 线 ) 按钮 : 选中 此 按钮 后 ， 在 图 形 区 选取 三 个 圆 狼 ， 即 可 


生成 图 6.2.12 所 示 的 圆 形 中 心 符号 线 。 


图 6.2.10 单一 中 心 符号 线 图 6.2.11 线性 中 心 从 号 线 图 6.2.12” 圆 形 中 心 符号 线 
轩 。 隐 连接 线 岂 复 选 框 : 该 复 选 框 在 按 下 “线性 中 心 符号 线 ” 按 钮 时 才 显 示 


为 可 用 。 选 中 该 复 选 框 ， 创 建 的 线性 中 心 符 号 线 之 间 有 连接 线 ， 如 图 6.2.13a 
所 示 ; 反之 则 没有 连接 线 ， 如 图 6.2.13b 所 示 。 


b) 不 选中 时 


图 6.2.13 ”创建 线性 中 心 符 号 线 
@ ”图 未 必 性 加 区 域 : 用 于 设置 中 心 符号 线 是 否 延 伸 和 设置 线 型 。 

回 。 区 使 用 误 档 默认 值 岂 复 选 框 : 用 于 确定 是 否 接受 中 心 符号 线 在 “选项 ”对 话 杠 
中 的 设置 。 选 中 该 复 选 框 则 接受 “选项 ”对 话 框 中 的 设置 ， 反 之 则 通过 自 定 
义 来 设置 中 心 符号 线 属 性 。 

回 。 符 s 人 吉文 本 框 : 该 文本 框 中 的 数值 用 于 设置 中 心 符号 线 的 大 小 。 

回 。 也 延伸 直 厂 蝶 复 选 框 : 用 于 指定 是 否 延 伸 中 心 符 号 线 。 选 中 该 复 选 框 则 延伸 
中 心 符号 线 ， 如 图 6.2.14b 所 示 。 

回 。 隐 中 心 厂 型 复 选 框 : 用 于 切换 中 心 符 号 线 的 线 型 。 选 中 该 复 选 框 ， 中 心 
符 己 线 的 线 型 为 点 画 线 ， 不 选中 则 采用 系统 默认 的 线 型 ， 如 实 线 ， 如 图 
6.2.15 所 示 。 
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a) 不 延伸 b) 延伸 
图 6.2.14 ”延伸 中 心 符 号 线 


图 6.2.15 ”切换 中 心 符 号 线 线 型 


e@ ” 谣 麻 (a) 区 域 . 用 于 设置 单一 中 心 符号 线 的 旋转 角度 。 [文本 框 中 的 数值 用 于 设置 
中 心 符号 线 的 旋转 角度 值 ， 图 6.2.16 所 示 的 是 旋转 0” 和 旋转 30” 的 中 心 符号 线 . 


a) 旋转 0° b) 旋转 30° 
图 6.2.16 单一 中 心 符号 线 旋 转角 度 


2. 上 自动 创建 中 心 符 号 线 〈 孔 ) 


Step1. 新建 一 个 工程 多 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 些 加 ] ep [] | 新建 因 命令， 系统 弹出 “新 建 
SolidWorks 文件 ”对 话 框 。 

(2) 选择 新 建 类 型 。 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “gb_a4p” 模 板 ， 单 击 
| 确定 “|: 乌 ， 系 统 进入 工程 图 环境 ， 在 图 形 区 左 侧 显 示 “ 模 型 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 自动 生成 中 心 符号 线 。 

C1) 选择 下 所 荣 钊 国 国 一 省 这 页， 介 信 ， 杀 统 六 出 “系统 选项 (9) _ 普通， 
对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 单 击 居民 加 | 远 项 不 ， 选 中国 天 远 项 ， 在 该 选项 卡 的 
视图 于 成 时 自 吉 狂风 yx 示 小 夺 中 收 中心 符号 雪 件 国生 光 杠 ， 

(2) 在 挛 粮 属性 回 | 尘 项 卡 中 选中 国 旨 十 吕 6 到 J， 在 中 心 符号 织 文成 的 | 太 小 加 :文本 
框 中 输入 中 心 符号 线 的 大 小 值 为 2.5， 并 选中 习 王利明 绕 @ 和 区 下 是 总 地 人 复 选 框 ， 单 击 
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确定 |j 包 ， 

Step3. 插入 零件 模型 。 单 击 “ 模 型 视图 ”对 话 框 中 的 竟 % 加 .， 按钮， 系统 弹出 “ 打 
开 ” 对 话 框 ; 在 该 对 话 框 中 选择 零件 模型 D:\sw17.5\work\ch06.02.02.02\connecting base. 
SLDPRT， 单 击 二 鳞 _ 国 按 钊 。 

step4. 创建 视图 。 在 国 辣 国 区 域 中 单 击 “ 前 视 ” 按 钮 加 ， 在 图 形 区 单 击 放置 视图 ， 
如 图 6.2.17 所 示 。 


;一 中 心 符号 线 


图 6.2.17 ”自动 创建 中 心 线 
Step5. 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 ， 完 成 中 心 符号 线 的 创建 。 


Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 全 加 ] 一 > 国 | | 保存 @) 命令 。 
说 明 : 通过 在 “选项 ”对 话 框 中 添加 设置 ， 只 能 为 圆 和 圆 匆 添加 单一 中 心 符 号 线 。 


6.3 尺寸 标注 


在 工程 图 的 各 种 标注 中 ， 尺 寸 标注 是 最 章 要 的 一 种 ， 它 有 夺目 身 的 特点 与 要 求 。 和 站 先 ， 
尺寸 是 反映 零件 几何 形状 的 重要 信息 (对 于 疙 配 体 ， 尺 寸 古 反映 连接 配合 部 分 、 关 人 键 零 音 
件 尺 寸 等 的 重要 信息 ), 在 具体 的 工程 图 尺寸 标注 中 ,应 力求 尺寸 能 全 面 地 反映 零件 的 几何 
形状 ， 不 能 有 遗漏 的 太 寸 ， 也 不 能 有 重复 的 矿 寸 “在 本 书 中 ， 为 了 便于 介绍 茶 些 矿 寸 的 操 
作 ， 并 未 标注 出 能 全 面 反 映 零 件 儿 何 形状 的 全 部 尺寸 );， 其 次 ， 工 程 图 中 的 尺寸 标注 是 与 模型 
相关 联 的 ， 而 且 模 型 中 的 变更 会 反映 到 工程 图 中 ， 在 工程 图 中 改变 尺寸 也 会 改变 模型 ， 最 后 ， 由 
于 尺寸 标注 属于 机 械 制图 的 一 个 必 不 可 少 的 部 分 , 因此 标注 应 符合 制图 标准 中 的 相关 要 求 。 

在 SolidWorks 软件 中 ， 工 程 图 中 的 尺寸 被 分 为 两 种 类 型 : 模型 尺寸 和 参考 尺寸 。 模 型 
矿 寸 是 存在 于 系统 内 部 数据 库 中 的 尺寸 信息 ， 它 们 来 源 于 零件 的 三 维 模型 太 寸 ， 参 考 矿 寸 
是 用 户 根据 具体 的 标注 需要 手动 创建 的 尺寸 。 这 两 类 尺寸 的 标注 方法 不 同 ， 功 能 与 应 用 也 
不 同 。 通 第 先 显 示 出 存在 于 系统 内 部 数据 库 中 的 革 些 曹 要 的 尺寸 信息 ， 再 根据 需要 手动 创 
建 茶 些 矿 寸 。 

在 其 体 标注 尺寸 时 ， 应 结合 制图 标准 中 的 相关 规定 ,注意 相 应 的 尺寸 标注 要 求 ， 以 使 
尺寸 能 充分 合理 地 反映 零 部 件 的 各 种 信息 。 下 和 面 简要 介绍 一 些 常 见 尺 寸 标 注 的 要 求 。 

e@ 合理 选择 尺寸 基准 。 
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加 ”在 标注 尺寸 时 ， 为 了 满足 加 工 的 需要 ， 常 以 工件 的 某 个 加 工 面 为 基准 ， 将 各 
尺寸 以 此 基准 而 为 基准 来 标注 (即便 于 实现 设计 基准 与 工序 基准 的 重合 ， 便 
于 安排 加 工 工艺 规程 ), 但 要 注意 在 同一 方向 内 ,同一 加 工 表面 不 能 作为 两 个 
或 两 个 以 上 非 加 工 表面 的 基准 。 
回 “” 对 于 孔 等 具有 轴线 的 位 置 标注 ， 应 以 轴线 为 基准 标注 出 轴线 之 间 的 距离 。 
加 ”对 于 具有 对 称 结构 的 尺寸 标注 ， 应 以 对 称 中 心平 面 或 中 心 线 为 基准 标注 出 对 
称 尺 寸 〈 若 对 称 度 要 求 高 时 ， 还 应 注 出 对 称 度 公差 )。 
e@ ”避免 出 现 封 闭 的 尺寸 链 。 标 注 尺 寸 时 ， 不 能 出 现 封闭 的 尺寸 链 ， 应 留 出 其 中 某 个 
封闭 环 。 对 于 有 参考 价值 的 封闭 环 尺 寸 ， 可 将 其 作为 参照 尺寸 标注 出 。 
e 标注 的 尺寸 应 是 便于 测量 的 尺寸 。 在 标注 尺寸 时 ， 应 考虑 到 其 便于 直接 测量 ， 即 
便于 使 用 已 有 的 通用 测量 工具 进行 测量 。 
e@e 标注 尺寸 要 考虑 加 工 所 使 用 的 工 上 其 及 加 工 可 能 性 。 
回 “ 标注 尺寸 时 ， 要 考虑 加 工 所 使 用 的 工具 。 例 如 ， 在 用 端面 铣 刀 铣 端面 时 ， 在 
边 与 边 的 过 渡 处 应 标注 出 铣 刀 直径 。 
加 ”所 标注 的 尺寸 应 是 加 工时 用 于 定位 等 直接 可 以 读 取 的 尺寸 数值 。 
e@ 尺寸 布局 要 合理 。 
在 视图 中 有 较 多 的 尺寸 时 ， 其 布局 应 做 到 清晰 合理 并 力求 美观 。 在 标注 有 内 孔 的 尺寸 
时 ， 应 尽量 将 尺寸 布置 在 图 形 之 外 ; 在 有 几 个 平行 的 尺寸 线 时 ， 应 使 小 尺寸 在 内 ， 大 尺寸 
在 外 ; 内 外 形 尺 寸 尽 可 能 分 开标 注 。 


6.3.1 模型 尺 十 


在 SolidWorks 软件 中 ， 模 型 太 寸 是 创建 零件 特征 时 系统 目 动 生成 的 太 寸 。 当 在 工程 图 
中 显示 模型 尺寸 ， 修 改 零件 模型 的 尺寸 时 ， 工 程 图 的 尺寸 会 更 新 ， 同 样 ， 在 工程 图 中 修改 
模型 尺寸 也 会 改变 模型 。 由 于 工程 图 中 的 模型 尺寸 受 零件 模型 驱动 ， 并 且 也 可 反 过 来 驱动 
零件 模型 ， 所 以 这 些 尺寸 也 常 被 称 为 “驱动 尺寸 ”。 这 里 有 一 点 要 注意 ， 在 工程 图 中 可 以 修 
改 模型 尺寸 值 的 小 数位 数 ， 但 是 四 舍 五 入 之 后 的 尺寸 值 不 驱动 模型 。 

模型 尺寸 是 创建 零件 特征 时 标注 的 尺寸 信息 ,在 默认 情况 下 ， 将 模型 插入 到 工程 图 时 ， 
这 些 尺寸 是 不 可 见 的， 利用 [六 罗 | ep | 办 | 模型 项 目 外 ， 命 今 ， 可 将 模型 尺寸 在 工程 图 
中 自动 地 显现 出 来 。 

下 和 面 讲解 用 “模型 项 目 ” 命 令 显 示 模 型 尺寸 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.03.01\connecting base.SLDDRW. 

step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国] ep 从 | 异型 栅 目 @ 命令 ， 系 统 弹出 
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图 6.3.1 所 示 的 “模型 项 目 ” 对 话 框 。 
Step3. 选取 要 标注 的 视图 或 特征 。 在 有 溢 马 明 标 @ 冯 域 中 的 ”来 源 下拉 列表 中 选取 
整个 恨 型 选项 ， 并 选中 lw 将 项 目 输入 到 所 有 视图 民 ) 复 选 框 。 
Step4. 在 眼 吉 @ 昌 区 域 中 按 下 “为 工程 图 标注 > 按钮 图 ,并 选中 网 消除 重复 加 复 选 框 ， 
其 他 参数 设置 接受 系统 默认 设置 值 。 
Step5. 单 击 “模型 项 目 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 模型 项 目标 注 ， 尺 寸 如 图 6.3.2 
所 示 。 


信息 v 
来 源 /目标 (5) ^ 


ly 将 项 目 输入 到 所 有 视图 
山 


尺寸 (D) 

加 四 转 轩 | 

加 

lv 消除 重复 旧 
注解 (A) 
项 考 几 何 体 (R) 
选项 (0) we 
图 层 (D i 

图 6.3.1 “模型 项 目 ” 对 话 框 图 6.3.2 ”使 用 “模型 项 目 ” 标 注 尺 寸 


step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 任 加 | 一 w， 国 | 保存 色 ) 命令 ， 完 成 文件 的 保存 。 
说 明 : 使 用 “模型 项 目 ” 标 注 尺 十 时 ， 尺 寸 的 排列 比较 凌乱 ， 尺 寸 的 整理 将 在 6.3.3 
节 中 讲 到 ， 这 里 不 做 讲解 。 
图 6.3.1 所 示 的 “模型 项 目 ” 对 话 框 的 部 分 选项 说 明 如 下 。 
。 ” 肤 源 明 糯 @) 区 域 ， 用 于 选取 要 标注 的 特征 或 视图 ， 
轩 。 ”来 源 : 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 可 选取 要 插入 模型 项 目的 对 象 ， 包 j 
种 于: 先 项 。 洗 取 世 十 邮 二 二 尘 项 ， 标 注 的 是 整个 模型 的 尺寸 ， 选 和 
项 ， 标 注 的 是 所 选 零件 特征 的 尺寸 。 
回 。 网 将 项 目 输入 到 所 有 视图 D 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ,模型 项 目 将 插入 到 所 有 视图 中 ; 
不 选中 该 复 选 框 ， 则 需要 在 图 形 区 指定 视图 
e@ 乓 中 (BD) 区域. 用 于 选取 要 标注 的 模型 项 目 。 
四” 图 (为 工程 图 标注 ) 按钮 ， 按 下 该 按钮 ， 将 对 工程 图 标注 尺寸 . 


所 选 特 企 汪汪 
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回 “上 必 \| ( 设 为 工程 图 标注 ) 按钮 : 按 下 该 按钮 ， 将 不 对 工程 图 标注 尺寸 
叫 | 时 (实例 / 圈 数 计数 ) 按钮 : 按 下 该 按钮 ， 将 对 阵列 特征 的 实例 个 数 进行 标注 。 
回 “| | (异型 孔 向 导 轮 廉 ) 按钮 ， 按 下 该 按钮 ， 将 对 工程 图 中 和 孔 的 尺寸 进行 标注 . 
回 。 印 | ( 异型 孔 向 导 位 置 ) 按钮 : 按 下 该 按钮 ， 将 对 工程 图 中 孔 的 位 置 进行 标注 . 
也 ”|b 四 ( 孔 标注 ) 按钮 : 按 下 该 按钮 ， 将 对 工程 图 中 的 孔 进行 标注 . 
回 。 I 潮 关 本 夏 问 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 工程 图 中 标注 的 重复 尺寸 自动 删除 ; 不 
选中 则 在 工程 图 中 会 出 现 重复 标注 的 情况 . 
说 明 ， 在 有 二 加 四 区 域 中 ， 只 有 “异型 孔 向 导 轮 廊 ” 按 钮 所 和 “ 孔 标注 ”按钮 cg 不 能 同时 
按 下 外 ， 其 他 都 可 以 同时 按 下 。 


6.3.2 参考 尺 十 


参考 尺寸 是 通过 “标注 尺寸 ”命令 在 工程 图 中 创建 的 尺寸 。 该 尺寸 的 尺寸 值 不 允许 
被 修改 ， 当 在 零件 环境 中 修改 零件 模型 时 ， 参 考 尺 寸 也 会 随 之 变化 。 由 此 可 见 ， 参 考 尺 
寸 与 零件 模型 具有 单 向 关联 性 ， 因 此 参考 尺寸 又 被 称 作 “从 动 尺寸 ”。 标 注 参 考 尺 寸 的 操 
(由 


1. 自动 标注 尺寸 


下 面 讲解 用 “智能 尺寸 ”命令 目 动 标注 尺寸 的 一 般 操作 过 程 。 
Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.S\workch06.03.02.0lMlabel.SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 下 是 加 | ep 尺寸 5) esp <*、 智 能 尺寸 命令 ， 系 
统 弹 出 图 6.3.3 所 示 的 “尺寸 ”对 话 框 ， 单 击 LS 3 选项 卡 ， 系 统 弹出 图 6.3.4 所 示 的 


“ 目 动 标注 尺寸 ”对 话 框 。 


全 网 快速 标注 尺寸 


|] Dimxpert 
样式 5) ww 
图 层 (A) ww 


图 6.3.3 “尺寸 ”对 话 框 
Step3. 单 击 “ 完 成 ”按钮 拨 ， 完 成 自动 标注 尺寸 的 操作 ， 如 图 6.3.5 所 示 。 
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Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 芝 性 加 | 一 w | 国保 存 @) 命令 。 

说 明 : 本 例 中 只 有 一 个 视图 ， 所 以 系统 默认 将 其 选中 。 在 选取 要 标注 尺寸 的 视图 时 ， 
必须 要 在 视图 以 外 、 视 图 虚线 框 以 内 的 区 域 单 击 ; 因为 是 系统 自动 添加 尺寸 ， 所 以 每 次 标 
注 的 位 置 有 上 所 不 同 。 


六 自动 标注 尺寸 加 
Ww 


DimXpert | 自动 标注 尺寸 


概 标 注 凡 寸 的 空 体 !(E) ~ 
他 所 有 视图 中 实体 上 
全 所 选 实体 [5) 
水 平 尺 十 (H) 内 
腹 图 IM) 


尺寸 放置 : 
全 视图 以 上 办 
位 视图 以 下 


竖 直 尺寸 WV) ~ 
咯 图 [ 吕 : 


EI | 
尺寸 放 轩 : 
个 视图 左 柚 (F) 
侣 视图 右 柚 (9) 
原点 (0) Yr 
图 6.3.4 “自动 标注 尺寸 ”对 话 杠 图 6.3.5 ”以 基准 的 方式 标注 尺寸 
图 6.3.4 所 示 的 “自动 标注 尺寸 ”对 话 框 中 各 命令 的 说 阴 如 下 。 
。 ” 吴 标 注 尺寸 的 实 往 (E) 间 区 域 ， 用 于 选择 需要 标注 的 视图 或 实体 零件 的 尺寸 。 
回 全 所 有 视图 中 实体 iD) 单 选 按钮 : 选择 该 单 选 按钮 ， 标 注 所 选 视图 中 的 所 有 实体 
尺寸。 
回 中 所 选 实体 国 单 选 按钮 : 选择 该 单 选 按钮 ， 只 标注 所 选 实体 尺寸 
e。 ”| 水 平 尽 寺 () 区域， 用 于 控制 水 平 尺寸 标注 的 尺寸 类 型 和 尺寸 放置 位 置 ， 
攻 这 项 ， 选 取 该 选项 ， 以 链 的 方式 标注 水 平 尺寸 ， 如 图 6.3.6 所 示 ， 
攻 EEE 这 项 : 选取 该 选项 , 以 基准 尺寸 的 方式 标注 水 平 尺寸 , 如 图 6.3.7 所 示 ， 
国光 项， 选取 该 碗 项 ， 以 尺寸 链 的 方式 标注 水 平 尺寸 ， 如 图 6.3.8 所 示 。 
全 视图 以 上 (a 单 选 按钮 : 选取 该 单 选 按钮 ， 尺 寸 将 放置 在 视图 的 上 方 。 
仿 视图 以 Tt 凤 单 选 按 钮 : 选取 该 单 选 按钮 ， 尺 寸 将 放置 在 视图 的 下 方 。 


邓 多 多 多 你 
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图 6.3.6 ”以 链 的 方式 标注 尺寸 图 6.3.7 以 基准 尺寸 的 方式 标注 尺寸 


e ”| 到 站 尽 二 G 关 区 域 ， 该 区 域 的 设置 与 车 苇 忆 二 天 区 域 设 置 相同 ， 如 图 6.3.9 所 示 。 
回 。 人 视图 堪 介 回 单 选 按 钮 : 选取 该 单 选 按钮 ， 尺 寸 将 放置 在 视图 的 左 侧 。 
回 台 视 图 右 划 (名 单 选 按钮 : 选取 该 单 选 按钮 ， 尺 寸 将 放置 在 视图 的 右 侧 。 

e@ 原点 (6 中 区 域 ， 用 于 设置 尺寸 原点 。 原 点 一 般 设 定 在 一 条 水 平 边线 的 端点 ， 原 点 为 所 有 


尺寸 的 零 起 点 。 
< 
OD 了 ~ 客 
NO 一 ”一 CN 
100 
80 
20 
0 
dy 
< 了 
a) 在 视图 上 方 b) 在 视图 下 方 


图 6.3.8 ”以 尺寸 链 的 方式 标注 尺寸 


a) 视图 左 侧 b) 视图 右 侧 
图 6.3.9 ”以 尺寸 链 的 方式 标注 尺寸 


2. 手动 标注 尺寸 


当 自 动 生成 尺寸 不 能 全 面 地 表达 零件 的 结构 ， 或 在 工程 图 中 需要 增加 一 些 特定 的 标注 
时 ， 就 需要 手动 标注 尺寸 ， 这 类 尺寸 受 零件 模型 所 驱动 ， 因 此 又 常 被 称 为 “从 动 尺寸 ”( 参 
考 尺 寸 )。 手动 标注 尺寸 与 零件 或 装配 体 具有 单 向 关联 性 ， 即 这 些 尺寸 受 零件 模型 所 驱动 ， 
当 零 件 模型 的 尺寸 改变 时 ， 工 程 图 中 的 尺寸 也 随 之 改变 ， 但 这 些 尺寸 的 值 在 工程 图 中 不 能 
被 修改 。 选 择 下 拉 菜 单 L 了 四 | ep 尺寸 86) 命令 ， 系 统 弹出 图 6.3.10 所 示 的 “尺寸 ”下 
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拉 末 单 ， 利 用 该 亲 持 可 手动 标注 改 寸 。 


如 智能 尺寸 (5) HIl 
[le ot H2 
| 于 坚 直 R 寸 0% H3 


] 同 | 基准 R 寸 gg) 
i 田 程 < 尺寸 链 提 ] 


草图 绘制 实体 名 ) i ee H6 
草图 工具 上 } 一 坚 直 尺寸 链 站 ) H7 
草图 设 定 (5) ie2。， 角度 运行 尺寸 HS8 
样 条 曲线 工具 立 ) (3 路 径 长 度 主 ) H9 
民 本 s) 当 例 角 尺寸 0 H10 
几何 关系 中) 附加 带 六 尺寸 加 ) HIll 


自 定 愉 菜单 加 
图 6.3.10 “尺寸 ” 子 菜 单 


6.3.10 所 示 的 “尺寸 ”下 拉 菜 单 的 说 阴 如 下 。 

@ Hl: 根据 用 户 选 取 的 对 象 以 及 光标 位 置 智能 地 判断 尺寸 类 型 。 

H2: 标注 水 平 尺 寸 。 

H3: 标注 竖 直 尺寸 。 

H4: 标注 基准 尺寸 。 

H5: 以 尺寸 链 标 注 的 形式 ， 包 括 水 平 尺 寸 链 和 竖 直 尺寸 链 ， 且 尺寸 链 的 类 型 (水 
平 或 坚 直 ) 由 用 户 所 选 点 的 方位 来 定义 。 

H6: 标注 水 平 尺寸 链 。 

H7: 标注 坚 直 尺寸 链 。 

H8: 创建 角度 运行 尺寸 。 

H9: 创建 路 径 长 度 。 

H10: 创建 倒 角 尺寸 。 

HI11: 添加 工程 图 附加 市 入 的 尺寸 。 

H12: 使 所 选 尺 寸 共 线 或 径 向 对 齐 。 

H13: 使 所 选 尺 寸 平 行 或 同心 对 齐 。 

下 面 将 详细 介绍 标注 基准 尺寸 、 尺 十 链 、 圆 柱 《〈 孔 ) 尺寸 和 倒 角 尺寸 的 方法 。 


a. 标注 基准 尺寸 

基准 尺寸 是 用 于 工程 图 中 的 参考 尺寸 ， 用 户 无 法 更 改 其 数值 或 将 其 用 来 驱动 模型 。 
基准 尺寸 自动 成 组 ， 并 能 指定 间隔 距离 ， 其 标注 方法 : 选择 下 拉 菜 单 | 这 县 加】 一 > 
阁 选 责 思 命令 ,在 系统 弹出 的 “系统 选项 ”对话 框 中 单 击 变 档 属性 加 | 选项 卡 ， 在 用 靖 i 
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项 的 汶 中 中 高 | 区 域 指定 间 隔 距 离 。 
下 面 讲 解 标注 基准 尺寸 的 一 般 操作 过 程 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.03.02.02\a\label.SLDDRW。。 
Step2， 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 章 [ 了 上 四 | 一 w 尺寸 8) ”一 交加 | 基准 Rd 十 外， 命令， 
Step3. 选取 要 标注 的 图 元 。 依 次 选取 图 6.3.11 所 示 的 “直线 1”“ 圆 1”“ 圆 2”“ 圆 3?”。 
Step4. 完成 标注 ， 按 下 Esc 键 ， 完 成 基准 尺寸 标注 ， 如 图 6.3.12 所 示 。 


90 
_ 司 2 
mW ry 
直线 1 “ 
Ibo py 
OO 
图 6.3.11 选取 标注 对 象 图 6.3.12 标注 基准 尺寸 链 


Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 广 和 加 | 一 > 国 | 保存) 命令 。 


b. 标注 水 平 尺 寸 链 


在 工程 图 中 生成 水 平 尺 寸 链 (从 第 一 个 所 选项 目 水 平 测 量 ) 时 ， 选 取 第 一 个 项 目 后 ， 
其 他 所 有 项 目 将 以 此 为 测量 基准 。 下 面 讲解 标注 水 平 尺寸 链 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\Wwork\ch06.03.02.02\b\label.SLDDRW。 


Step3. 定义 尺寸 链 的 基准 。 选 取 图 6.3.13 所 示 的 “直线 1” 为 尺寸 链 基 准 ， 表 选取 合 
适 的 位 置 单 击 以 放置 基准 矿 寸 。 
Step4. 选取 要 标注 的 赂 元 。 依 次 选取 疼 6.3.13 所 示 的 “ 圆 1” 圆 2”“ 圆 3”“ 圆 4” 圆 


S$”。 
Step5. 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 标注 水 平 尺寸 链 操作 ， 结 果 如 图 6.3.14 所 示 。 
Step6. 选择 下 拉 菜 单 [区 任国 一 > 国保 存 E@) 命令 ， 保 存 文件 。 


图 6.3.13 ”选取 标注 对 象 图 6.3.14 标注 水 平 尺 寸 链 
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c. 标注 罕 直 尺寸 链 


下 面 讲 解 标 注 竖 百 尺寸 链 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.03.02.02\c\label.SLDDRW。 

Step2， 选 择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [了 上 四 一 和 尺寸 6) ep 小 4 | 坚 直 民 寸 链 忆 ) 命令 。 
Step3. 定义 尺寸 链 的 基准 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 6.3.15 所 示 的 “直线 1”， 青 选 


择 合适 的 位 置 单 击 ， 以 放置 第 一 个 尺寸 。 


Step4. 选取 要 标注 的 网 元 。 依 次 选取 网 6.3.15 所 示 的 “ 圆 1” 和 “加 2”。 
Step5. 单 击 “ 尺 寸 ”对 话 框 中 的 笃 按钮 ， 完 成 竖 直 尺寸 链 的 标注 ,结果 如 图 6.3.16 所 示 。 
step6. 选择 下 拉 菜 单 [ 谱 和 加 |] 一 ww 图 | 保存 @) 命令 ， 保 存 文件 。 


直线 1、 


图 6.3.15 ”选取 标注 对 象 图 6.3.16 标注 竖 直 尺寸 链 


d. 标注 倒 角 尺寸 


标注 倒 角 尺寸 时 ， 先 选取 倒 角 边线 ， 再 选择 引入 边线 ， 然 后 单 击 图 形 区 域 来 放 年 太 


。 下 和 面 讲解 标注 倒 角 尺寸 的 一 般 操作 过 程 。 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.03.02.02\d\label bevel.SLDDRW，。 

Step2， 选 择 下 拉 菜 单项 是 0 一 w 尺 十 6) 一 让 人 | 合 角 尺 十 辐 命令 。 

Step3. 依次 选取 图 6.3.17 所 示 的 “直线 1” 和 “直线 2”。 

Step4. 放置 尺寸 。 选择 合 适 的 位 置 放置 尺寸 ,系统 弹出 图 6.3.18 所 示 的 “尺寸 "对话 框 。 
Step5， 定 义 标 注 尺寸 文字 类 型 。 在 “尺寸 ”对话 框 的 荫 着 尽 寺 区 宁 国 旧 区域 单 击 上 按钮。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 标注 倒 角 尺寸 操作 ,结果 如 图 6.3.17 所 示 。 
step7， 选择 下 拉 菜 单 区 此 6 一 w 辕 | 保 友 @ 命令 ， 保 存 文件 。 


ev 尺寸 ® 


C20 = = 
- - -直线 1 导 恒 目 贺 西 降 
全 人 到 


3 Dw Dl 
人 人 Ta] is) ssi 加 


图 6.3.17 标注 倒 角 尺寸 图 6.3.18 “尺寸 ”对 话 框 
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6.3.18 所 示 的 “标注 尺寸 文字 ”区 域 的 说 明 如 下 。 

@ 1 按钮 倒 角 尺寸 样式 以 “距离 x 距离 ”的 样式 显示 ， 如 图 6.3.19 所 示 ， 

© [xss | 按钮: 倒 角 尺寸 样式 以 “距离 x 角度” 的 样式 显示 ， 如 图 6.3.20 所 示 。 

@ [1 按钮 倒 角 尺寸 样式 以 “角度 x 距离 ”的 样式 显示 ， 与 “距离 x 角度 ”的 样 
式 相 反 。 

@ [加 | 按 甸 ， 标 注 尺 寸 样式 以 “C 距离 ”的 样式 显示 ， 如 图 6.3.17 所 示 。 


20 YX20 20 % 45° 


HHO Ce 


他 人 0 
图 6.3.19 “距离 XX 距离 ”样式 图 6.3.20 “距离 X 角度 ”样式 


e. 标注 圆柱 (和 孔 ) 尺 十 


使 用 “智能 尺寸 ”命令 可 标注 一 般 的 圆柱 〈 孔 ) 尺寸 ， 如 只 含 单 一 圆柱 的 通 孔 ， 对 
于 含 较 多 尺寸 信息 的 圆柱 孔 ， 如 沉 孔 等 ， 可 使 用 “和 孔 标 注 ” 命 令 来 创建 ， 此 方法 将 在 6.10 
节 中 讲 到 。 标 注 圆柱 〈 孔 ) 尺寸 时 的 尺寸 样式 较 多 ， 读 者 应 留意 各 尺寸 样式 的 创建 方法 。 
下 面 讲解 标注 圆柱 〈 孔 ) 尺寸 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.S\work\ch06.03.02.02\e\label.SLDDRW。 
Step2， 选择 下 拉 菜 单 [了 县 四 |] ep 尺寸 SB) esp 六、 智能 尺寸 BS) 命令 ， 系 统 弹出 “ 尺 
寸 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 要 标注 的 图 元 ， 选 取 图 6.3.21 所 示 的 圆 。 
Step4. 放置 尺寸 。 选 择 合适 的 位 置 放置 尺寸 。 
Step5. 定义 标注 引线 。 在 “尺寸 ”对 话 框 中 单 击 国 辆 选项 卡 ，“ 引 续 ” 选 项 卡 参数 设 
置 如 网 6.3.22 所 示 。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 标注 圆 尺寸 操作 ， 结 果 如 图 6.3.21 所 示 。 
Step7. 选择 下 拉 菜 单 区 此 6 一 w 辕 | 保 让 @ 命令 ， 保 存 文件 。 
图 6.3.22 所 示 的 四 贱 | 选 项 卡 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
。 ”在 且 叶 SHRW9l 癌 (WI 区域 中 可 设置 尺寸 界线 和 引线 的 显示 类 型 
回 “ [区 (外 面 ) 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 尺 寸 稍 头 放置 在 圆 或 尺寸 界线 外 . 
回 “ 改 ] (里 面 ) 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 尺 寸 箭头 放置 在 圆 或 尺寸 界线 内 。 
田 ”| 餐 (智能) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 根 据 实际 情况 和 用 户 意向 来 放置 尺寸 箭头 . 
回 IY 使 用 净 档 的 折 误 长 度 复 选 框 : 取消 选中 该 复 选 框 时 ， 该 复 选 框 下 的 文本 框 被 
激活 ， 引 线 不 使 用 “选项 ”设置 中 定义 的 弯 折 长 度 ， 可 以 在 文本 框 中 输入 数 
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值 来 定义 引线 谊 折 长 度 。 


we 
克 使 用 文档 的 折 弯 长 度 
5.35mm 

a 100 

选取 该 加 ~ 、. 2 图 扩展 折 这 引 贱 至 文本 
引线 /尺寸 线 样 式 v 
厂 ”折断 线 (B) v 
lv 自 十 义 文字 { 人 
Prqu ra Hd 
的 :| 名 |: 由 

图 6.3.21 标注 加 尺寸 图 6.3.22 “引线 ”选项 卡 参数 设置 


图 半径) 按钮 :以 半径 形式 标注 国 ， 

图 ( 直径 ) 按钮 .以 直径 形式 标注 国 ， 

图 (线性 ) 按钮 :以 线 型 直径 形式 标注 加 

图 | (尺寸 线 折 弯 ) 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 半 径 尺寸 线 以 折 弯 的 形式 显示 。 当 国 

阪 的 圆心 位 于 工程 图 外 或 与 另 一 工程 图 视图 相互 干扰 时 ， 常 使 用 “尺寸 线 折 

谊 ”命令 简化 半径 的 标注 。 

加 加 | ( 空 引线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 半径 尺 寸 将 位 于 圆 外 ， 且 圆 内 不 含 尺 寸 线 。 

加 | ( 实 引线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 半 径 尺 寸 将 位 于 圆 外 ， 且 尺寸 线 由 圆心 引出 。 

回 “ 图 | ( 双 征 头 / 空 引线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 直 径 尺寸 将 位 于 圆 外 ， 且 圆 内 不 
含 尺 寸 线 。 

回 图 | ( 单 箭头 / 实 引线 ) 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 直 径 尺 寸 将 位 于 圆 外 ， 且 尺寸 线 
穿 过 圆心 ， 以 单 箭 头 的 形式 显示 。 

回 图 | ( 单 箭头 / 空 引线 ) 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 直 径 尺 寸 在 圆 外 以 单 箭头 的 形式 
显示 ， 且 圆 内 不 含 尺 寸 线 。 

可 图 ( 双 箭 头 / 实 引 线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 以 双 箭 头 的 形式 显示 直径 尺寸 ， 

尺寸 箭头 位 于 圆 外 ， 且 尺寸 线 穿 过 圆心 。 


多 多 多 铀 


| 


SolidWorks 工 程 图 教程 (2017 中 文 版 ) 


回国 (与 轴 委 直 ) 按钮 单 击 该 按钮 ， 在 圆 的 径 向 平面 以 双 箭 头 的 形式 标注 线 
性 直径 尺寸 。 

”为 了 更 清楚 地 表达 尺寸 引线 的 样式 , 下 面 将 详细 介绍 眠 和 界线 避 | 贱 星 东 (W 半 区 
域 中 各 按钮 的 配合 (图 6.3.23 ~ 图 6.3.31)， 

回 ”尺寸 在 外 的 半径 尺寸 。 


长 HG 区 | 回回 名 | 回国 
图 6.3.23 ”尺寸 线 折 莹 图 6.3.24” 实 引线 图 6325 ， 空 引线 


4 尺寸 在 外 的 直径 尺寸 。 


并 ,加 ,加 
| OO 
图 6.3.26” 双 箭头 / 实 引 线 图 6.3.27” 双 箭 头 / 空 引线 
%* 尺寸 在 内 的 半径 尺寸 。 
国 : 回 : 国 回 : 回 : 国 
< a 
图 6.3.28 ”尺寸 线 折 弯 图 6.3.29” 实 引线 


儿 尺寸 在 内 的 直径 尺寸 。 

回 。 隐 全 用 文档 第 二 简 头 名 复 选 框 : 当 “直径 ” 按 铂 图 被 按 下 时 ， 该 复 选 框 将 被 激 
活 ， 取 消 选 中 该 复 选 框 时 ， 将 以 双 箭 头 的 形式 显示 直径 尺寸 ， 如 图 6.3.32 所 
示 ; 反之 ， 将 以 单 箭头 的 形式 显示 ， 如 图 6.3.33 所 示 。 
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HO hr 四 


o> _ 
o> 


图 6.3.30 ”直径 图 6.3.31 与 轴 垂 直 


(人 (人 


图 6.3.32 ”取消 选中 图 6.3.33 ”选中 


回 。 阿 尺寸 置 于 国 弧 内 (RY 复 选 框 ， 当 “半径 ” 按 甸 [加 被 按 下 时 ， 该 复 选 框 被 激活 ， 
取消 选中 该 复 选 框 时 ,如 图 6.3.34 所 示 ; 选中 该 复 选 框 时 ， 如 图 6.3.35 所 示 。 


(>. 


图 6.3.34 取消 选中 图 6.3.35 ”选中 
MM 折断 织 人 @) 复 沈 框 : 选中 此 复 选 框 时 ，[ 必 二 折断 钱 介 ) 区 域 被 激活 ， 此 时 ， 当 前 标注 
的 尺寸 线 如 果 和 其 他 尺寸 线 相 交 ， 该 尺寸 线 在 相交 处 将 被 打 断 ， 如 图 6.3.36 所 示 。 
该 区 域 的 隐 使 用 立 档 间 障 个 复 选 框 用 于 设置 折断 线 间 阶 ， 选 中 该 复 选 框 时 ， 折 断 线 


间隙 接受 “选项 ”对 话 框 中 的 设置 ; 不 选中 该 复 选 框 时 ， 可 以 自 定 义 折 断 线 间 隙 。 


图 6.3.36 “折断 线 
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e ”jv 自 宕 奖 奖 宇 位 图 复 洗 框 ， 选中 此 复 选 框 时 ， 忆 自 害 关 问 定位 置 区 域 被 激活 ， 该 

区 域 用 于 设置 尺寸 文本 的 位 置 。 

回 “ 实 引线 ， 文 字 对 齐 ” 按 钮 图: 单 击 该 按钮 ， 尺 寸 文本 位 于 引线 上 方 且 与 引 
线 保持 平 齐 ， 如 图 6.3.37 所 示 。 

回 “折断 引线 ， 水 平 文字 ”按钮 图 : 单 击 该 按钮 ， 尺 寸 文本 保持 水 平 ， 如 果 尺 
寸 文本 位 于 圆 内 ， 将 打 断 引线 放置 ， 如 图 6.3.38 所 示 ; 如 果 尺 寸 文本 位 于 辆 
外 ， 将 以 折 弯 引线 的 形式 放置 。 

回 “折断 引线 ， 文 字 对 齐 ” 按 钮 回 : 单 击 该 按钮 ， 尺 寸 文本 打 断 引线 且 与 引线 
对 齐 ， 如 图 6.3.39 所 示 。 


| 
© W100 


图 6.3.37 实 引 线 ， 文 学 对 齐 图 6.3.38 ”折断 引线 ， 水 平 文字 图 6.3.39 ”折断 引线 ， 文 字 对 章 


6.3.3 ”编辑 尺寸 


从 前 面 “ 扩 十 标注” 的 操作 中 我 们 注意 到 ， 由 系统 目 动 显示 的 矿 十 在 工程 图 中 有 时 会 
显得 杂乱 无 草 ， 如 矿 寸 相互 误 凋 ， 矿 二 间距 过 松 或 过 密 ， 示 个 视图 上 的 矿 寸 太 多 ， 出 现 重 
复 尺 寸 ， 这 些 问 题 通 过 尺寸 的 操作 工具 都 可 以 解决 。 尺寸 的 操作 包括 尺寸 (包含 尺寸 文本 ) 
的 移动 、 隐 藏 、 删 除 、 切 换 视 图 、 修 改 尺 寸 线 或 尺寸 延长 线 等 。 下 而 分 别 对 它们 进行 讲解 。 


1. 移动 尺寸 
移动 尺寸 及 尺寸 文本 有 以 下 三 种 方法 。 
@ 拖 找 要 移动 的 尺寸 文本 ， 可 在 视图 内 移动 尺寸 。 
@ 按 住 Shift 键 拖 搜 要 移动 的 尺寸 ， 可 将 尺寸 移 至 另 一 个 视图 。 
@ 按 住 Ctrl 键 拖 搜 要 移动 的 尺寸 ， 可 将 尺寸 复制 至 另 一 个 视图 。 
方法 一 : 在 同一 视图 内 移动 尺 十 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.03.03.01\bluepencil 01.SLDDRW。 


Step2. 选取 要 移动 的 尺寸 ， 选 取 图 6.3.40 所 示 的 信 寸 “200”。 
Step3. 移动 放置 尺寸 .将 尺寸 放置 到 图 6.3.41 所 示 的 位 置 ( 选 择 合 适 的 位 置 放置 尺寸 )。 
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说 明 : 在 拖 扫 尺寸 时 ， 先 选中 要 移动 的 尺寸 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 ， 移 动 到 合适 位 置 后 
松 开 左 键 。 


图 6.3.40 ”选取 要 移动 的 尺寸 图 6.3.41 放置 移动 的 尺寸 
Step4. 参照 以 上 步骤 移动 其 他 三 个 尺寸 ， 完 成 移动 后 的 尺寸 如 图 6.3.42b 所 示 。 


200 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 6.3.42 移动 尺寸 


说 明 : 当选 中 尺寸 后 ， 尺 寸 上 会 出 现 图 6.3.43 所 示 的 七 个 尺寸 点 (实心 小 方 框 )， 这 七 
个 点 对 尺寸 的 移动 是 很 重要 的 ， 有 具体 作用 如 下 。 


图 6.3.43 ”移动 尺寸 点 
@ 点 1: 拖 动 该 点 ， 可 以 改变 尺寸 延长 线 的 长 度 和 方向 ， 如 图 6.3.44b 所 示 ; 和 点 1 
对 应 的 点 与 点 ] 的 作用 是 一 样 的 。 


a) 改变 前 b) 改变 后 
图 6.3.44 ”改变 尺寸 延长 线 


@ 点 2: 拖 动 该 点 ， 可 以 将 尺寸 沿 紧 直方 向 移动 ， 如 图 6.3.45b 所 示 ; 和 点 2 对 应 的 
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点 与 点 2 的 作用 一 样 。 


J 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 6.3.45 ”移动 尺寸 


@ 点 3: 单 击 该 点 ， 可 以 改变 尺寸 箭头 的 方向 ， 如 图 6.3.46b 所 示 : 和 点 3 对 应 的 点 
与 点 3 的 作用 一 样 。 


J 


a) 改变 前 b) 改变 后 
图 6.3.46 ”改变 尺寸 箭头 方向 


@ 点 4: 拖 动 该 点 ， 可 以 将 尺寸 沿 圆 心 旋 转 ， 如 图 6.3.47b 所 示 。 


W140 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 6.3.47 旋转 尺寸 


方法 二 : 将 尺寸 移 至 另 一 个 视图 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.03.03.01\bluepencil 02.SLDDRW，。 

Step2. 移动 尺寸 。 按 Shift 键 ， 选 取 图 6.3.48 所 示 的 尺寸 “gq 60” 将 尺寸 移动 到 俯视 
图 后 ， 松 开 左 键 和 Shift 键 ， 结 果 如 图 6.3.49 所 示 。 

Step3. 参照 Step2， 再 将 尺寸 “gq 60” 移 动 到 主 视图 中 。 


a 


155 


图 6.3.48 ”选取 要 移动 的 尺寸 图 6.3.49 ”放置 移动 的 尺寸 
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Step4. 选择 下 拉 菜 单 芝 伯 | i 品 | 保存 [8) 命令 ， 保存 文件 。 
方法 三 ， 将 尺寸 复制 至 另 一 个 视图 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.03.03.01\bluepencil 03.SLDDRW，。 
Step2. 按 Ctrl 键 ， 选 取 图 6.3.50 所 示 的 尺寸 “9 60”， 将 尺寸 拖 动 到 图 6.3.51 所 示 的 
俯视 图 后 ， 松 开 左 键 和 Ctrl 键 ， 结 果 如 图 6.3.52 所 示 。 


BD 


155 


图 6.3.50 ”选取 要 移动 的 尺寸 


图 6.3.51 ”俯视 图 图 6.3.52 ”复制 移动 尺寸 
Step3. 选择 下 拉 菜单 医 华 加] 一 ww， 国保 在 人) 命令 ， 保 存 文件 。 


2. 整理 尺寸 


整理 尺寸 及 尺寸 文本 有 以 下 三 种 方法 。 
@ 上 拖 动 尺寸 捕捉 到 推理 线 整理 尺寸 。 
@ 上 拖 动 尺寸 捕捉 到 网 格 线 整理 尺寸 。 


@ 通过 “对 齐 ” 工 具 栏 整理 尺寸 。 
方法 一 : 拖 动 尺寸 捕捉 到 推理 线 整理 尺寸 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.03.03.02\coordinate 01.SLDDRW。 

Step2. 选取 要 整理 的 尺寸 。 选 取 图 6.3.53 所 示 尺 寸 “q 140” 的 文本 。 

Step3. 移动 放置 尺寸 。 将 尺寸 移动 到 图 6.3.54 所 示 的 位 置 ， 捕 捉 到 “推理 线 ” 调整 
与 尺寸 “gq 80” 的 距离 ， 结 果 如 图 6.3.54 所 示 。 

说 明 : 在 抑 动 尺寸 时 ， 选 中 的 尺寸 在 移动 过 程 中 会 出 现 黄色 的 虚线 “推理 线 ”， 可 以 
根据 捕捉 到 的 “推理 线 ” 对 齐 尺寸 。 

Step4. 参照 移动 尺寸 “9 140” 的 步 缀 移动 其 他 尺寸 ， 结 果 如 图 6.3.55b 所 示 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 [计生 国 | ep 加 | 保存 G) 命 仿 ， 保 存 文件 ， 
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Sa 


| |, 


图 6.3.53 ”选取 要 整理 的 尺寸 


~ 一 一 一 一 一 -一 


图 6.3.54 ”整理 后 的 尺寸 


B140 B140 
忆 80 D80 
30 ~ 30 
> 
[| | DD 
| 总 . 
a) 整理 前 b) 整理 后 


图 6.3.55 ”整理 尺寸 
方法 二 : 拖 动 尺寸 捕捉 到 网 格 线 整理 尺寸 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.03.03.02\coordinate 02. SLDDRW。 
Step2. 选取 要 整理 的 尺寸 。 选 取 图 6.3.56 所 示 尺 寸 “q 140” 的 文本 。 
Step3. 移动 放置 尺寸 。 将 尺寸 移动 到 图 6.3.57 所 示 的 位 置 ， 并 捕捉 到 “网 格 线 ”， 调 
整 与 尺寸 “9 80” 的 距离 ， 结 果 如 图 6.3.57 所 示 。 


一 一 一 一 一 一 一 
一 一 一 一 一 一 一 


PR 'D140 
WBEO 
D8 3 = 0 
A 
图 6.3.56 ”选取 要 整理 的 尺寸 图 6.3.57 ”整理 的 尺寸 


说 明 : 在 拖 动 尺寸 时 ， 选中 的 尺寸 在 移动 过 程 中 便 可 以 捕捉 到 网 格 线 上 ， 调 整 好 与 其 
他 尺寸 的 位 置 放置 尺寸 。 

Step4. 参照 移动 尺寸 “gp 140” 的 步骤 移动 其 他 尺寸 , 完成 移动 后 的 尺寸 如 图 6.3.58b 所 示 。 

step5， 选 择 下 拉 菜 单 [ 详 生 加 | p> 国 | 保存 @) 命令 ， 保 存 文 件 。 
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B14d0 
于] PRO 
30 
i 
a) 整理 前 b) 整理 后 


图 6.3.58 ”整理 尺寸 


方法 三 : 通过 “对 齐 ” 工 具 栏 整理 尺寸 


“对 齐 ”命令 和 第 2.2 节 的 “对 齐 ”工具 栏 的 作用 是 一 样 的 ， 主 要 用 于 对 齐 尺 寸 、 注解 
几何 公差 符号 等 项 目 。 选 择 下 拉 菜 单 加 昌国 一 pw 对齐 命令， 系统 弹出 图 63.59 所 示 的 
“对 齐 ” 下 拉 荣 单 


下 ”去 对 齐 立 ) Al 
了 本 右 对 齐 ) A2 
本 上 对 弃 立 ) A3 
0 下 对 齐 砷 ) A4 
如 0 水 平 对 弃 如 A5 
高 坚 直 对 齐 久 ) A6 
A7 
叫 水 平均 匀 等 距 忆 ) Ag 
豆 | 坚 直 均 名 等 距 笑 ) A9 
叫 水 平 蚊 靠 后) Al0 


| 工具 mm | 吾 { 坚 直 紧 靠 并) All 


业 


S0LIIWORKS 应 用 程序 必 品 计 自动 排列 怠 ) 
立 吕 二 | 均匀 等 距 详 ) 
可 开工 [| 共 线 对 齐 品 
碘 上 对 齐 尺寸 文字 人 
草图 滩 制 实体 故 ) 页 | 下 对 齐 尺 寸 冯 字句 ] 


上 左 对 齐 尺 寸 友 字 总 ) 
点 | 者 潮 齐 尺 寸 训 字 甸 ) 


组 A12 


曙 间 大 型 装配 体 模式 总 ) 


到 


自 定义 菜单 细 ) 
图 6.3.59 “对 齐 ” 下 拉 菜 单 

图 6.3.59 所 示 的 “对 齐 ” 下 拉 菜 单 的 部 分 选项 说 明 如 下 。 

@ Al: 在 所 选 尺 寸 中 ， 将 尺寸 与 最 左边 的 尺寸 对 齐 

@ A2: 在 所 选 尺 寸 中 ， 将 尺寸 与 最 右边 的 尺寸 对 齐 

A3: 在 所 选 尺 寸 中 ， 将 尺寸 与 最 上 端的 尺寸 对 齐 
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@ A4: 在 所 选 尺 寸 中 ， 将 尺寸 与 最 下 端的 尺寸 对 齐 。 

@ A5: 将 所 选 尺 寸 全 部 水 平 对 齐 。 

@ A6: 将 所 选 尺 寸 全 部 坚 直 对 齐 。 

@ A7: 将 尺寸 在 两 条 水 平 或 坚 直线 之 间 对 齐 。 

@ A8: 将 所 选 尺 寸 在 水 平方 向 上 均匀 等 距 对 齐 。 

@ A9: 将 所 选 尺 寸 在 坚 直方 向 上 均匀 等 距 对 齐 。 

@ Al0: 将 所 选 尺寸 在 水 平方 向 上 紧密 等 距 对 齐 。 

@ All: 将 所 选 尺 十 在 竖 直 方向 上 紧密 等 距 对 齐 。 

@ Al12: 该 命令 包括 “组 ”命令 和 “解除 组 ”命令 ; 可 将 选中 的 尺寸 、 注 解 、 注 释 、 

几何 公差 符号 等 进行 分 组 组 合 或 解除 组 合 。 

下 面 以 竖 直 对 齐 与 水 平 对 齐 混 合 使 用 的 方法 讲解 对 齐整 理 尺 寸 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.03.03.02\coordinate 03.SLDDRW。 

Step2. 按 Ctrl 键 ， 选 取 图 6.3.60 所 示 的 尺寸 “25” 和 “oo 60”。 

Step3， 选取 命令 。 选 取 下 拉 菜 单 [于 是 国 | > 对 和 。 > 富 坚 直 于 齐 咏 命令 ， 选 取 
的 尺寸 将 竖 直 对 章 ， 如 图 6.3.61 所 示 。 

Step4. 按 Ctrl 键 ， 选 取 图 6.3.62 所 示 的 尺寸 “0 37” 和 “op 60”。 

Step5. 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 昌 上 一 pw 对齐 。 mp 和 | 水 平 对 齐 00 命令 ， 选 中 
的 尺寸 将 水 平 对 齐 ， 如 图 6.3.63 所 示 。 


D140 
P80 
图 6.3.60 ”选取 要 整理 的 尺寸 图 6.3.61 整理 的 尺 十 
140 
ol 
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图 6.3.62 ”选取 要 整理 的 尺寸 图 6.3.63 ”整理 的 尺寸 
Step6. 参照 上 面 的 方法 整理 其 他 尺寸 并 拖 动 尺寸 “gq 140” 使 之 与 “0 80” 紧 百 对 齐 ， 
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结果 如 图 6.3.64b 所 示 。 


a) 整理 前 b) 整理 后 
图 6.3.64 ”整理 尺寸 


3. 隐藏 与 显示 尺寸 


隐 羧 只 是 暂时 使 太 寸 处 于 不 可 见 的 状态 ， 其 还 可 以 通过 显示 操作 使 其 显示 出 来 。 隐 
藏 太 寸 不 同 于 删除 尺寸 ， 隐 藏 的 太 寸 仍 存在 于 视图 中 ， 可 根据 需要 将 其 显示 ;如 采 删 除 
尺寸 ， 尺 寸 将 不 能 被 显示 ， 必 须 重 新 标注 。 

下 面 讲解 隐 震 与 显示 太 二 的 一 役 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.03.03.03\bluepencil.SLDDRW。 

Step2. 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 臣 图 | 一 w。 隐藏 /显示 00 esp 外 注解 属 ) 命令 。 

Step3. 选取 要 隐藏 的 尺寸 ,选取 图 6.3.65a 所 示 的 尺寸 ， 再 按 Esc 键 即 可 将 其 隐藏 ， 隐 
藏 后 如 图 6.3.65b 所 示 。 


a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 6.3.65 ”隐藏 尺寸 


Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 图 一 ww。 隐藏 /显示 0 一 和 “ 怎 注解 总) 命令 。 已 
隐藏 的 人 寸 在 图 形 区 以 灰色 显示 。 


Step5. 选取 要 显示 的 尺寸 。 选 取 图 6.3.66a 所 示 的 尺寸 (灰色 尺寸 )， 再 按 Esc 键 即 可 
将 其 显示 , 结果 如 图 6.3.66b 所 示 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 人 加 | 一 ww 辕 | 保 让 @ 命令 ， 保 存 文件 。 

说 明 : 可 以 按 住 Ctrl 键 连续 选取 多 个 尺寸 后 再 同时 隐藏 .隐藏 尺寸 还 可 以 先 选择 尺寸 ， 
再 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 网 匡 对 ) 命令 。 该 方法 也 可 以 同时 显示 多 个 尺寸。 
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b) 显示 后 


图 6.3.66 ”显示 尺寸 


4. 删除 尺寸 


删除 尺寸 是 将 创建 的 多 余 尺 寸 删 除 ， 不 在 视图 中 显示 出 来 。 

下 面 讲解 删除 尺寸 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.03.03.04\bluepencil.SLDDRW。 

Step2. 选取 要 删除 的 尺寸 。 选 取 图 6.3.67a 所 示 的 尺寸 。 

Step3. 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 编辑 目 」 ep 尖山 除 册 Dsl 命令 ， 尺 寸 便 自动 删除 ， 
结果 如 图 6.3.67b 所 示 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 [ 问 半 同 | ep 辆 | 保存 @) 命令 ， 保 存 文件 。 

说 明 : 可 以 按 住 Ctrl 键 连续 选取 多 个 尺寸 后 再 同时 删除 。 选 取 所 要 删除 的 尺寸 ， 再 按 
Delete 键 。 


a) 删除 前 b) 删除 后 
图 6.3.67 ”删除 尺寸 


5. 修改 尺寸 文字 


修改 尺寸 文字 是 指 修改 尺寸 的 主要 值 、 标 注 尺 十 文字、 公差、 字体 、 字 体 样 式 等 。 下 
面 讲解 修改 主要 值 和 标注 太 寸 文学 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.03.03.05\bluepencil.SLDDRW。 

Step2. 选取 要 修改 的 尺寸 。 选 取 图 6.3.68 所 示 的 尺寸 “200” 系统 会 弹出 图 6.3.69 所 
不 的 “尺寸 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 修改 参数 。 在 洗 要 秆 铺 | 芭 域外 | 后 的 文本 框 中 输入 主要 值 为 250。 
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Step4. 选取 修改 标注 败 二 的 文字 矿 寸 。 选 取 疼 6.3.68 所 示 的 人 寸 “140” 将 鼠标 在 
“<DIM>” 前 单 击 ， 再 单 击 插入 肝 尘 尺寸 光宇 酉 由 x 域 中 的 “直径 ” 按 包 | 风 |， 


Step5. 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 结 果 如 图 6.3.70 所 示 。 
&、 尺寸 ® 


图 6.3.68 ”选取 尺寸 图 6.3.69 “尺寸 ”对 话 框 图 6.3.70 ”修改 后 的 尺寸 
图 6.3.69 所 示 的 “尺寸 ”对 话 本 “ 重 选 项 卡 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 


主要 但 指 工程 图 中 能 改变 零 部 件 模型 的 尺寸 (草图 尺寸 )。 系 统 多 许 将 公差 添 
加 到 已 履 盖 的 尺寸 上 。 

标 计 尺 寺 关 宝 全 上，_<DIM> 表示 尺寸 的 真实 值 。 在 该 区 域 的 文本 框 中 ， 通 过 改变 
光标 的 位 置 可 添加 文字 的 前 级 、 后 级 、 上 标 和 下 标 。 如 果 在 文本 框 中 删除 
“<DIM>”， 可 自 定 义 尺 寸 值 ， 该 尺寸 值 不 能 改变 零 部 件 尺 寸 ， 只 能 作为 原始 尺 
寸 的 枚 盖 值 。 


Step6. 在 工具 栏 中 单 击 “ 重 建 模型 ”按钮 [ 旭 ， 此 时 工程 图 的 尺寸 和 视图 得 到 更 新 ， 结 
果 如 图 6.3.71b 所 示 。 
Step7， 选择 下 拉 菜 单 [本 全 加 一 > 国 | 保存 E) 命令 ， 保 存 文 件 。 
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设置 双 制 尺寸 


设置 双 制 尺寸 是 指 指定 视图 中 的 尺寸 以 双 制 尺寸 单位 显示 ， 如 米 制 尺 寸 和 美制 尺寸 同 
时 显示 。 一 般 设 置 显示 双 制 尺寸 在 “文档 属性 ”中 的 “尺寸 ”对 话 框 中 设置 。 在 “系统 选 
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项 ”对 话 框 的 交 荡 时 性 加 此 项 卡 中 选择 国 叶 和 项 , 在 对 话 框 中 选中 区 弄 制 尺寸 显 示 轴 复 选 框 ， 
可 在 标注 尺寸 时 自动 显示 双 制 尺寸 ， 通 过 在 “尺寸 ”对 话 框 中 设置 双 制 尺寸 显示 模式 ， 可 
自 定义 单个 尺寸 的 显示 模式 。 


a) 重建 前 b) 重建 后 
图 6.3.71 重建 模型 


下 面 讲解 在 “尺寸 ”对 话 框 中 设置 双 制 尺寸 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\Wwork\ch06.03.03.06\bluepencil.SLDDRW，。 

Step2. 选取 要 修改 的 尺寸 。 选 取 图 6.3.72 所 示 的 尺寸 ， 系 统 弹 出 图 6.3.73 所 示 的 “ 尺 
寸 ” 对 话 框 。 

Step3. 设置 双 制 尺寸 。 在 对 话 框 中 选中 旺 量 到 制 尺 引 复 选 框 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 
设置 值 ， 此 时 所 选取 的 尺寸 如 图 6.3.74 所 示 。 

Step4. 单 击 “尺寸 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 双 制 尺寸 的 设置 。 


Step5， 选择 下 拉 菜 单 [人 fj 一 > 图 | 保 夺 @ 命令 ， 保 存 文 件 。 


ev 尺寸 
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标注 尺寸 并 字 0m a 


万 向 内 取 束 
图 6.3.72 ”选取 尺寸 图 63.73 “尺寸 ”对 话 框 图 6.3.74 ”修改 后 的 尺寸 
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设置 尺寸 箭头 大 小 和 样式 
a. 设置 尺寸 箭头 大 小 
尺寸 箭头 的 大 小 和 样式 可 在 “文档 属性 ”对 话 框 中 进行 设置 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 了 四 | 天 地 选 硕 P)..… 命令 ， 在 系统 弹出 的 “ 系 
统 选 项 ”对 话 框 中 打开 奖 届 忆 性 加 | 光 项 卡 ， 
Step2， 在 对 话 框 中 单 击 国 选项， 此 时 对 话 框 如 图 6.3.75 所 示 。 通 过 修改 葡 类 区 域名 
文本 框 中 的 数值 可 修改 策 头 的 大 小 。 


文档 属性 WW) - 尺寸 


四 


姓 捧 志 选项 全 


文本 箭头 
| 字体 (FP)... | 仿 床 _G62312 .02mm 
双 制 尺寸 
[” 双 制 尺寸 显示 (U) 厂 为 双 显 示 显 示 单 位 一 下 
Ee Ea 个 右 到 [6ssmm 
区 [42 "| 区 [12 "| 
， 样式 5 | 兴 


二] 
1.50 [12 | 
et 


多 | xx| 层 可 大 小 [os ”本 
显示 双 对 主要 标记 


三 为 小 于 1 的 数值 包括 引 头 零 值 


引 绪 长 度 [D}: [635mm 区 扩展 到 玄 本 


| 添加 默认 括号 A 径 向 /尺寸 引线 捕捉 角度。 [15 度 


三 在 一 个 框 中 显示 双 制 基本 尺寸 
lv 在 断裂 视图 中 显示 尺寸 为 断裂 M 


图 6.3.75 “文档 属性 (D) -尺寸 ”对 话 框 《〈 一 ) 
图 6.3.75 所 示 的 “文档 属性 (D) -尺寸 ”对 话 框 〈 一 ) 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
区 3 区域 : 用 于 设置 尺寸 、 注 释 及 其 他 注解 的 箭头 的 大 小 。 选 中 区 避 民 二 高 度 调整 比例 加 
复 选 框 后 ， 系 统 会 根据 尺寸 文本 高 度 自动 调整 箭头 大 小 的 比例 ， 该 箭头 大 小 也 适用 于 


注释 、 鹤 部 件 序 号 、 几 何 公差 符号 以 及 焊接 符号 ，。 


b. 设置 尺寸 入 头 样式 
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设置 尺寸 箭头 的 样式 有 两 种 方法 ， 第 一 种 是 在 “系统 选项 ”对 话 框 中 设置 ， 第 二 种 是 
在 “尺寸 ”对 话 框 中 设置 。 通 过 前 者 设置 的 尺寸 箭头 样式 将 被 应 用 到 当前 所 有 的 尺寸 标注 
中 ， 而 后 者 只 能 修改 单个 尺寸 的 箭头 样式 。 

方法 一 : 

在 “系统 选项 ”对 话 框 中 设置 箭头 样式 的 一 般 操 作 步 骤 如 下 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [县 国 | ep 各 这 项 @) 命令 ， 在 系统 弹出 的 “ 系 
统 选项 ”对 话 框 中 打开 交 东 属性 回 | 选项 卡 。 

step2， 在 对 话 框 中 选取 思量 交 项 ， 此 时 对 话 框 如 图 6.3.76 所 示 。 在 敬业 区域 的 
sa 下拉 列表 中 可 选取 所 需 的 箭头 样式 。 


文档 属性 0) - 尺寸 


字体 (月 … | 仿 订 _G62312 1 .02mm 
FF 和 籼 民 村 一 
ly 双 制 尺寸 旦 示 (U) 厂 为 双 显 示 显 示 单 位 en a k | 


“上 到 [635mm 


主要 精度 厂 以 R 寸 高 度 调整 比例 (5) 


Nt [42 ”| 本 |312 | 
.0t .01 


取消 帮助 
图 6.3.76 “文档 属性 (D) -尺寸 ”对 话 框 〈 二 ) 


图 6.3.76 所 示 的 “文档 属性 〈D) 一 尺寸 ”对 话 框 〈 二 ) 中 胃 尖 区域 的 部 分 选项 说 明 
如 下 。 
@ ”各 WY 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选取 所 需 的 稍 头 样式 、 
@ | 按钮， 选中 该 按钮 ， 尺 寸 的 箭头 向 外 ， 
e@ ”| 按钮 选中 该 按钮 ， 尺 寸 的 箭头 向 内 . 
终 按 钮 : 选中 该 按钮 , 尺寸 的 箭头 智能 化 显示 (如 果 容 纳 尺寸 与 箭头 的 空间 太 小 ， 
智能 箭头 会 显示 在 延伸 线 之 外 )。 


在 “尺寸 ”对 话 杠 中 设置 尺寸 样式 的 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.03.03.07\bluepencil.SLDDRW。 

Step2. 选取 尺寸 。 选 取 图 6.3.77a 所 示 的 尺寸 “200”， 系统 弹出 “尺寸 ”对 话 框 。 

Step3. 在 对 话 框 中 打开 | 绕 狗 项 卡 。 

step4， 选取 尺寸 样式 。 在 展 二 加 柳 避 | 杞 显示 公关 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 “实心 箭头 ” 
尺寸 样式 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 ， 此 时 “尺寸 ”对 话 框 如 网 6.3.78 所 示 。 
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Step5. 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 结 果 如 图 6.3.77b 所 示 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 6.3.77 ”修改 后 的 尺寸 样式 


Step6. 选择 下 拉 菜 单 区 任国] 一 > 鸯 | 保存 名 命令 ， 保 存 文 件 。 


NN 尺寸 国 
di 

数值 | 引线 | 其 它 | 

尺寸 界线 /引线 显示 (wW ~ 


SE 


[lw 使 用 康 档 的 折 剖 长 度 
6,35mm 


局 扩展 折 膏 引线 至 六 本 


引 纺 /尺寸 比 样 式 hd 
延伸 线 样 式 > 
厂 ” 折 基 线 (8) YY 
三” 自 定义 文字 位 置 hd 


图 6.3.78 “尺寸 ”对 话 框 


8. 断 开 剂 面 线 


晰 开 剖 面 线 是 指 当 尺寸 放置 在 痢 视 图 的 剖面 线 上 时 ， 设 置 剖 面 线 是 否 围绕 尺寸 断 开 显 
示 。 断 开 痢 面 线 只 可 在 “系统 选项 ”对 话 框 中 设置 ， 其 一 般 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.03.03.08\coordinate.SLDDRW，。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [I 四 | 一 交 。 入 选 页 5) ， 命令， 在 系统 弹出 的 “ 系 
统 选项 ”对 话 框 中 打开 训 委 属 性 加 ) | 选项 卡 。 

step3， 在 对 话 框 中 单 击 区 王 这 项 ， 在 [区 二 齐 面 线 显示 [x 域 选中 | 人 在 注解 周围 显示 光环 他 
复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 单 击 “文档 属性 -出 详 图 ” 对话 框 中 的 国 确 害 | 锯 ， 完 成 断 开 剖面 线 的 设置 
结果 如 图 6.3.79b 所 示 。 
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Step5. 选择 下 拉 菜 单 [ 广 几 加 | 一 > 国保 存 @@) 命令 ， 保 存 文件 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 6.3.79 ”上 断 开 剖面 线 


6.4 基准 的 标注 


6.4.1 标注 基准 面 与 基准 轴 


在 工程 图 中 ， 基 准 标 注 《〈“ 基 准 面 和 基准 轴 ) 党 被 作为 几何 公 丢 的 参照 。 基 准 面 一 般 标 
注 在 视图 的 边线 上 ， 基 准 轴 一 般 标注 在 中 心 轴 或 尺寸 上 。 在 SolidWorks 中 标注 基准 面 和 基 
准 轴 使 用 的 是 “基准 特征 ”命令 。 下 面 分 别 介绍 基准 面 和 基准 轴 的 标注 方法 。 


1. 标注 基准 面 


下 面 讲解 标注 基准 面 特 征 符号 的 一 般 操 作 步 骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.04.01\tolerance.SLDDRW，。 

Step2. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 捕 六 国 | es 注解 则 。 esp 同 基 准 尾 征 符号 0 命令， 
系统 弹出 图 6.4.1 所 示 的 “基准 特征 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 苹 近 全 下 区 区 域 的 入 文本 框 中 输入 “A”， 
在 国 | 可 侠 j 区 域 中 取消 选中 口 使 用 文件 样式 复 选 框 ， 单 击 回 | 按 钮 以 显示 其 他 按钮 ， 再 单 击 
图 和 国 j 按 钮 。 

Step4. 放置 基准 特征 符号 。 选 取 图 6.4.2 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 单 击 。 

Step5. 单 击 “基准 特征 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 基准 面 的 标注 ， 结 果 如 
图 6.4.2 所 示 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 生 加 | ep 国 | | 保存 G@) 命令 ， 保 存 文 件 。 

6.4.1 所 示 的 “基准 特征 ”对 话 框 督 宇 式 下 外 区 域 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@ 生 文 本 框 : 用 于 输入 基准 的 标号 。 在 这 里 设置 第 一 个 标号 ， 系统 会 自动 按 一 定 的 

顺序 自动 添加 标号 。 

@ ”网 使 用 交 件 样式 (Wj 复 选 框 ， 取 消 选中 该 复 选 框 ，“ 方 形 ” 按 钮 回 | 被 激活 ， 如 果 选 
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中 该 复 选 框 ， 系 统 默认 使 用 “ 圆 形 ”按钮 号. 


震 准 在 : 全 
ww Xx 
样式 (5) Wr 
标号 设 定 ( 外 ~ 
A 
9 此 !{E) A 
三 使 用 文件 样式 | 
图 一 贺 |? 
下 四 四 上 臣 
图 层 届 ww 、 证 . 
图 6.4.1 “基准 特征 ”对 话 框 图 6.4.2 ”标注 基准 特征 符号 


回 “ | 上 癌 | (方形 ) 按钮 : 按 下 该 按钮 ， 将 激活 两 种 引线 样式 及 四 种 基准 样式 : “ 实 
三 角形 ”| 生 |、“ 带 肩 角 的 实 三 角形 ”| 二 |、“ 虚 三角形” | 本 | 和 “ 带 肩 角 的 庶 三 角形 ” 
[| “方形 ”按钮 加 与 四 种 基准 样式 的 组 合 如 图 6.4.3 所 示 。 


A En Gj 跨国 
: 小 小 
a) 实 三 角形 b) 高 肩 角 的 实 三 角形 c) 虚 三 角形 d) 禹 屑 角 的 虚 三 角形 


图 6.4.3 “方形 ”基准 特征 样式 
回 “| 吕 | ( 圆 形 ) 按钮 按 下 该 按钮 ， 将 激活 以 下 三 种 基准 样式 : “ 重 直 ”IX I、“ 坚 
直 ” 人 | 和 “水平 ” 所 | “ 圆 形 ”按钮 名 与 三 种 基准 样式 的 组 合 如 图 6.4.4 所 示 ， 


[9jHY [oj | [jj 
a) 垩 下 b) 竖 直 c) 水 平 


图 6.4.4 “加 形 ” 基 准 特 征 样 式 


2. 标注 基准 轴 


下 面 继续 以 上 面 的 例子 ， 讲 解 标 注 基 准 轴 特征 符号 的 一 般 操作 步 又 。 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 点 加 | esp 注解 此 。 sp [人 基准 特征 符号 命 
令 ， 系 统 弹 出 “基准 特征 ”对 话 框 。 
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Step2. 设置 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 功 近 全 下 司 j 区 域 的 生 文本 框 中 输入 “B”， 
在 国 | 厅 全 区域 中 取消 选中 三 合用 文件 样式 凯 复 选 框 ， 单 击 回 | 按 钮 以 显示 其 他 按钮 ， 再 单 击 
圈 和 国 | 按钮 。 

Step3. 放置 基准 特征 符号 B。 选 取 图 6.4.5 所 示 的 中 心 线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 。 

Step4. 放置 基准 特征 符号 C。 选 取 图 6.4.5 所 示 的 尺寸 “gp 80”， 在 合适 的 位 置 处 单 击 。 

Step5. 单 击 “基准 特征 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 基准 轴 的 标注 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 [ 空 几 加 |] 一 ww， 辕 | 保 在 镶 命令 ， 保 存 文件 。 

说 明 : 还 可 以 在 “注解 ”工具 栏 中 选择 图 命令 或 在 图 形 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 注解 由 me 和 [他 基准 特征 符号 00. 命令。 


选择 此 尺寸 


图 6.4.5 ”标注 基准 特征 符号 


6.4.2 创建 基准 目标 


当 需 要 在 基准 要 素 上 指定 某 些 点 、 线 或 局 部 面 来 体现 基准 平面 时 ， 应 标注 基准 目标 。 
下 面 讲解 标注 基准 目标 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.04.02\coordinate.SLDDRW。 

Step2， 选 择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 [ 戎 大 四 ] ep 注解 sp 网 | 基准 目标 四 ， 合 
令 ， 系 统 弹 出 图 6.4.6 所 示 的 “基准 目标 ”对 话 框 。 四 

Step3. 设置 参数 。 在 “基准 目标 ”对 话 框 的 县 定名 是 区 域 中 单 击 “ 目 标 符号 ”按钮 名 | 
和 “X 目标 区 域 ”按钮 莹 |， 在 “目标 区 域 大 小 ”名 文本 框 中 输入 数值 为 35。 
Step4. 设置 引线 样式 。 在 “基准 目标 ”对 话 框 的 对 区 全 区域 中 按 下 “ 索 实 引线 ”按钮 
攻 |， 在 下 拉 列 表 中 选取 图 6.4.6 所 示 的 箭头 样式 。 

Step5. 放置 基准 目标 符号 。 选 取 图 6.4.7 所 示 的 圆 浙 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 。 

Step6. 单 击 “ 基 准 目 标 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 基准 目标 的 标注 ， 结 
如 图 6.4.7 所 示 。 

step7. 选择 下 拉 莱 单 攻 任国 一 w | 园 || 保 让 把 命令 ， 保 存 文 件 。 

说 明 : 还 可 以 在 “注解 ”工具 栏 中 选择 风 命令 或 在 图 形 区 中 右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选 
取 注 解 册 。” ep 网 | 基准 目标 .0 命令 . 
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各 基准 目标 ® 
We 

样式 (5) v 
设 定 (5 六 


马上 ID) 
Fr 国 ~ 
图 6.4.6 “基准 目标 ”对 话 框 图 6.4.7 标注 基准 目标 
6.4.6 所 示 的 “基准 目标 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
e。 | 通 定 回国 区域 : 用 于 设置 目标 符号 样式 和 目标 区 域 . 加 
回 ”基准 目标 的 样式 包括 如 下 三 种 : 图 6.4.8 所 示 的 “目标 符号 ” 司 |、 图 6.4.9 所 
示 的 “区 域 大 小 在 外 的 目标 符号 ”名 | 和 图 6.4.10 所 示 的 “无 目标 符号 ”| 仿 ， 
回 基准 目标 区 域 的 样式 包括 如 下 四 种 : 图 6.4.11 所 示 的 “X 目标 区 域 ” Xx| 图 
6.4.12 所 示 的 “ 圆 形 目 标 区 域 ”| 加 |、 图 6.4.13 所 示 的 “矩形 目标 区 域 ”| 图 | 和 和 
图 6.4.14 所 示 的 “不 显示 目标 区 域 ”| 茹 | 


图 6.4.9 区域 大 小 在 外 的 目标 符号 图 6.4.10 无 目标 符号 


图 6.4.11 X 目标 区 域 图 
回 “目标 区 域 大 小 ”文本 框 品 : 用 于 指定 宽度 和 高 度 (和 珑 形 ) 或 直径 ( 圆 ) 的 


6.4.12 ” 圆 形 目标 区 域 


区 域 大 小 。 
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图 6.4.13 ”和 矩形 目标 区 域 图 6.4.14 不 显示 目标 区 域 
回 。 “基准 参考 ”文本 框 名: 用 于 指定 基准 参考 的 个 数 ， 最 多 可 以 指定 三 个 参 
考 ， 如 图 6.4.15 所 示 . 注 : 目标 区 域 的 样式 只 能 选择 X| 和 国 才 能 使 用 此 功能 . 


a) 1 个 参考 数 b) 3 个 参考 数 
图 6.4.15 ”基准 参考 数 


@ ”9 加 ( 四 区 域 . 用 于 设置 目标 符号 引线 样式 和 箭头 样式 。 目 标 符 号 引线 样式 主要 包 


括 “ 弯 实 引线 ”图 、“ 弯 庶 引 线 ” 国 |、“ 直 实 引线 ” 国 和 “ 直 虚 引线 ” 国 | 
6.5 几何 公差 


几何 公差 包括 形状 公差 和 位 置 公差 (GB/T 1182 一 2008 为 几何 公差 )， 用 来 指定 零件 的 
尺寸 和 形状 与 精确 值 之 间 所 允许 的 最 大 偏差 。 

本 市 将 几何 公差 按 形状 公差 和 位 置 公差 分 为 两 小 市 来 讲解 ， 由 于 软件 中 仍 沿用 形 位 公 
差 名 称 ， 本 书 按 软 件 中 实际 设置 来 讲解 (软件 中 “几何 公差 ”用 旧称 “ 形 位 公差 ”)。 


6.5.1 形状 公 天 
1. 直线 度 、 平 面 度 
Stage1. 标注 直线 度 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.05.01.01\tolerance.SLDDRW，。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 于 入 国 | ep 注解 如 。 esp 辐 | 形 位 公差 四 命 仿 ， 系 统 弹出 
图 6.5.1 所 示 的 “属性 ”对 话 框 和 图 6.5.2 所 示 的 “ 形 位 公 壮 ”对 话 框 。 
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国 寺 茹 
形 位 公差 | 
sw QOD ooo wor 
符号 。 人 必 天 1 厂 公 莽 2 


EB 第 二 第 三 框 

一 hm" | | s 

ma | 
| 厂 组合 框 代 ) 

“RE 


确定 | 取消 | 应用 & | 种 | 
图 6.5.1 “属性 ”对 话 框 


图 6.5.1 所 示 的 “属性 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@ [网校 钮 ， 直 径 按 钮 

@ 区 按钮 : 球形 直径 按钮 ， 

@ 右边 知 :， 最 大 材质 条 件 . 

e。 | 四 | 按钮: 最 小 材质 条 件 . 

e@ | 图 接 钮 :无论 特征 大 小 如 何 按钮 . 

e。 | 国 按 钮 ， 相 切 基准 面 . 

。 | 加 按钮 ， 自 由 状态 按钮 . 

。 | 国 掖 钮 :统计 按钮 

。 加 | 按钮 :投影 公差 按钮 

@ ”和 司 写 区域. 用 于 选择 几何 公差 符号 。 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 几何 公差 符号 。 
几何 公差 符号 主要 包括 : 

国 (直线 ) 选项 ， 选取 该 选项 ， 用 于 定义 直线 度 . 

国 | (生硬 ) 选项 选取 该 选项 ， 用 于 定义 平面 度 ， 

四 ( 同形 ) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 定义 圆 度 . 

天 园 柱 形 ) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 定义 圆柱 度 ， 

国 国 直线 轮 麻 ) 选项 ;选取 该 选项 ， 用 于 定义 直线 轮廓 度 . 

攻略 西 轮 廊 ) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 定义 曲面 轮 廊 度 ， 

用 于 行 ) 选项 ， 选 取 该 选项 ， 用 于 定义 平行 度 . 

国 国 (去 直 ) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 定义 垂直 度 ， 

医大 角形 ) 选项 选取 该 选项 ， 用 于 定义 倾斜 度 ， 

用 环 哲 尼 动 ) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 定义 圆 偏转 度 . 

国 岗 ( 和 sj 动 ) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 定义 总 偏转 度 ， 


邓 多 凶 凶 人 铀 
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加“ 国 国 定位) 选项 ， 选取 该 选项 ， 用 于 定义 位 置 度 ， 
g I 同 必 ) 选项 选取 该 选项 ， 用 于 定义 同心 / 同 轴 度 ， 
5 国 对称) 选项 选取 该 选项 ， 用 于 定义 对 称 度 . 

@ 。 怪 要] 文本 框 : 用 于 设置 几何 公差 的 公差 值 。 

@ ”Iv 公 莽 2 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 , “公差 2” 文 本 框 被 激活 ， 该 文本 框 用 于 设置 几 
何 公差 的 第 二 公差 值 ， 

@ 主要、 第 = 和 第 三 文本 框 : 在 这 三 个 文本 框 中 可 输入 几何 公差 的 主要 、 第 二 
和 第 三 基准 。 

e® 目 谨 下 数值 框 : 用 于 定义 几何 公差 的 个 数 ， 

e | 组 S 答 回复 先 框 : 选中 该 复 选 框 ， 当 指定 基准 点 时 ， 软 件 检查 以 确保 在 下 层 中 
指定 的 基准 点 以 与 上 层 相 同 的 优先 顺序 输入 。 

e@ 。 高度 @ 文本 框 : 该 文本 框 在 单 击 “ 投 影 公 差 ”按钮 加 | 后 激活 ， 用 于 设置 延伸 带 的 


司 民 。 
Ba 形 位 公 局 
wi 


图 6.5.2 “ 形 位 公差 ”对 话 框 


Step3. 定义 几何 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 欧 号 区 域 的 ”按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “直线 ”选项 节 ， 在 3 训 昌文 本 框 中 输入 公差 值 0.001。 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 入 头 。 在“ 形 位 公差 ”对 话 框 的 国 询 加 区域 中 添加 图 6.5.2 
所 示 的 设置 。 

说 明 : 引线 样式 可 以 用 鼠标 拖 动 形 位 公差 而 改变 ， 这 里 可 以 设置 ， 也 可 以 不 设置 ; 引 
线 样 式 箭头 在 “文件 属性 ”对 话 框 中 设置 为 实心 简 头 后 这 里 也 可 以 不 用 设置 。 在 下 面 的 
例子 中 引线 样式 和 引线 箭头 的 设置 将 不 再 讲述 . 
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Step5. 放置 儿 何 公差 符号 。 选 取 图 6.5.3 所 示 的 边线 ， 再 选取 合适 的 位 置 单 击 ， 以 放 
置 形 位 公关 ， 如 几 6.5.4 所 未 。 
选择 此 边线 


’ 


图 6.5.3 ”选取 放置 边 图 6.5.4 直线 度 几 何 公 差 
图 6.5.2 所 示 的 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ ”| 埃 ( 国 区 域 ， 用 于 设置 引线 的 样式 。 
@ 四 让 度 嫩 站 区 域 : 用 于 设置 几何 公差 文本 框 的 放置 角度 。 
回忆 文本 框 : 在 该 文本 框 中 输入 数值 时 定义 几何 公差 文本 框 的 放置 角度 . 
回 ” 国 | (设置 水 平 尺寸 ) 按钮 : 水 平 放置 几何 公差 符号 . 
四” 图 | (设置 紧 直 尺寸 ) 按钮 ， 坚 直 放置 几何 公差 符号 . 


Stage2. 标注 平面 度 


Step1. 定义 几何 公差 。 在“ 属性” 对话 框 中 单 击 否 号 区 域 的 * 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 中 
选择 “平面 ”选项 国 ， 在 3 半 刘 文本 框 中 输入 公差 值 为 0.001。 
”Step2. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 天 冉 国 区域 中 依次 单 击 
恩 、 转 和 国术 钮 。 

Step3. 放置 几何 公差 符号 。 选 取 图 6.5.5 所 示 的 边线 ， 再 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 以 放置 
几何 公关 ， 络 果 如 网 6.5.6 所 示 。 

Step4. 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 一 痪 十 | 按钮 ， 完 成 标注 平面 度 公差 。 


选择 此 边线 


图 6.5.5 ”选取 放置 边 图 6.5.6 “平面 度 公差 
说 明 ， 在 图 形 区 单 击 形 位 公差 符号 ， 然 后 拖 动 几 何 公差 符号 箭头 的 端点 ， 可 改变 引出 


端的 位 置 。 
2. 圆 度 、 圆 柱 度 
Stage1. 标注 圆 度 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.05.01.02\rotundity.SLDDRW，。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | ep 注解 由 。 esp 因 | 形 位 公差 四. 命令 ， 系 统 弹出 
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“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 几何 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 欧 号 区 域 的 ”按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 中 
选取 “ 圆 形 ” 选 项 加 ， 直 人 昌文 本 框 中 输入 公差 值 为 0.001. 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 第 头 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 轩 贱 加 区域 中 依次 单 击 
国 、 图 和 加 按钮 ， 并 在 其 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 

Step5. 放置 几何 公差 符号 。 选 取 图 6.5.7 所 示 的 边线 ， 再 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 以 放置 
几何 公关 ， 如 图 6.5.8 所 示 。 


,选择 此 边线 


‘| 


图 6.5.7 选取 放置 边 图 6.$5.8 ” 圆 度 公差 


D20 
国 


Stage2. 标注 圆柱 度 


Step1. 定义 几何 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 竺 号 区 域 的 ”按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “圆柱 形 ”选项 匡 图 ， 在 区 莹 由 文本 框 中 输入 公差 值 为 0.001。 

Step2， 定义 引线 样式 和 引线 第 头 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 加 赵 国 有 区 域 中 单 击 国 | 按钮。 

Step3. 设置 儿 何 公 差 符 写 。 选 取 图 6.5.9 所 示 的 边线 ， 然 后 在 图 6.5.2 所 示 的 “ 形 位 公 
差 ” 对 话 框 的 章 麻 @) 区 域 中 单 击 “ 坚 直 设 定 ” 按 钮 图 ， 绪 果 如 图 6.5.10 所 示 。 

Step4. 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 国 元 十 | 按钮 ， 完 成 圆柱 度 公差 的 标注 。 


选择 此 边 绕 


图 6.5.9 ”选取 放置 尺寸 图 6.5.10 ”圆柱 度 公 差 

3. 线 轮廓 度 、 面 轮廓 度 

Stage1. 标注 线 轮廓 度 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.05.01.03\curve.SLDDRW，。 

Step2， 选择 下 拉 菜 单 [ 医 六 加 | esp 注解 抽 。 es 辐 | 形 位 公差 由.， 命令， 系统 弹 帆 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 几何 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 否 呈 区域 的 按钮， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “直线 轮廓 ”选项 国 国 ， 丰 | 攻 站 文本 框 中 输入 公差 值 为 0.001。 
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Step4. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 。 在 “ 形 位 公差 > 对 话 框 的 国 荔 鲍 区 域 中 依次 单 击 图 、 
国生 按钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 实心 第 头 )。 

Step5. 放置 几何 公差 符号 。 选 取 图 6.5.11 所 示 的 边线 ， 再 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 以 放 
置 形 位 公差 ， 如 图 6.5.12 所 示 。 


,选择 此 边线 
图 6.5.11 选取 放置 边 图 6.5.12 ” 线 轮廓 度 公差 


Stage2. 标注 面 轮廓 度 


Step1. 定义 几何 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 | 获 寺 区 域 的 [= 按钮， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “曲面 轮廓 ”选项 国 国 ， 在 | 区 这 文本 框 中 输入 公差 值 为 0.001。 

Step2. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 ,在 “ 形 位 公差 "对话 框 的 国政 国 | 区 域 中 依次 单 击 国 、 
图 和 国 掖 钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 

Step3. 设置 几何 公差 符号 。 选 取 图 6.5.13 所 示 的 边线 ， 再 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 
形 位 公关 ， 结 果 如 图 6.5.14 所 示 。 

Step4. 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 笠 (或 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 
于 二 二 | 扩 钮 )， 完 成 标注 面 轮廓 度 公差 。 


选择 此 边线 |0.001| 
图 6.5.13 ”选取 放置 边 图 6.5.14 面 轮廓 度 公 天 


1， 平行 度 、 垂 直 度 和 倾斜 度 

Stage1. 标注 平行 度 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.05.02.01\hardware.SLDDRW，。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | ep 注解 册 一 和。 有] | 形 位 公差 由.， 命 仿 ， 系统 弹出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 几何 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 鞍 号 区 域 的 “按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “平行 ”选项 圈 在 | 信守 让 文本 框 中 输入 公差 值 为 0.001， 在 主要 文本 框 中 输入 基 
准 A 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 第 头 ,在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 辐 允 国 罗 域 中 依次 单 击 国 |、 
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国 和 国 按 钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 第 头 〔 实 心 第 头 )。 
Step5. 放置 几何 公差 符号 。 选 取 图 6.5.15 所 示 的 边线 ， 再 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 
儿 何 公差 ， 结果 如 图 6.5.16 所 示 。 


-选择 此 边线 


图 6.5.15 ”选取 放置 边 图 6.5.16 ”平行 度 公 
Stage2. 标注 垂直 度 


中 


Step1. 定义 几何 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 哇 叶 区 域 的 时 按钮， 在 其 下 拉 列 表 中 
选取 “垂直 ”选项 国 国 ， 在 匿 壮 文本 框 中 输入 公差 值 为 0.001， 在 医 一 | 文本 框 中 输入 基 
人 EA 

Step2. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 。 在 “ 形 位 公差 > 对 话 框 的 国 荔 鲍 区 域 中 依次 单 击 加 |、 
图 和 国 按 钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )， 

Step3， 放置 几何 公差 符号 。 选 取 图 6.5.17 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 单 击 以 放置 几何 
公 天 ， 结 果 如 图 6.5.18 所 示 。 


选择 此 边线 


™ 


图 6.5.17 选取 放置 边 图 6.5.18 ”垂直 度 公 差 


Stage3， 标 注 倾 竹 度 

Step1. 定义 几何 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 | 竺 号 区 域 的 “| 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选择 “ 尖 角 形 ” 选 项 国 ， 在 21 文 本 框 中 输入 公差 值 为 0.001， 在 | 主要 | 文本 框 中 输 
入 基准 “A”。 

step2. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 ,在 “ 形 位 公差 "对话 框 的 因 瞻 国 | 区 域 中 依次 单 击 罗 |、 
图 和 攻 | 按 钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )， 

Step3. 放置 几何 公差 符号 。 选 取 图 6.5.19 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 单 击 以 放置 几何 
公 竺 ， 结 果 如 图 6.5.20 所 示 。 

Step4. 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 筷 (或 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 
国 确定 | 按钮 ) ， 完 成 标注 几何 公差。 
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/0.001 | 4 We I 
选取 此 边线 7 
Ln 
’ 
, 


图 6.5.19 ”选取 放置 边 图 6.$.20 ”倾斜 度 公 差 


2. 位 置 度 、 同 轴 度 和 对 称 度 

Stage1. 标注 位 置 度 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.05.02.02\location.SLDDRW，。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 | 戎 大 加 | ep 注解 各 。 ep 加 | 形 位 公差 由. 命 仿 ， 系统 弹 出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 几何 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 符号 区 域 的 “| 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “定位 ” 项 二 在 匿 壮 四 文本 框 中 单 击 ， 再 单 击 “ 直 径 ” 按 钮 [加 |， 输 入 公差 值 
为 0.02， 在 国文 本 框 中 输入 基准 “B”。 四 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 ,在 “ 形 位 公差 "对话 框 的 时 驳回 | 域 中 依次 单 击 国 |、 
图 和 攻 | 按 钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 

Step5. 放置 几何 公差 符号 。 选 取 图 6.5.21 所 示 的 边线 ， 再 选取 合适 的 位 置 单 击 以 放置 
几何 公差， 结果 如 疼 6.5.22 所 示 。 

Step6. 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 秘 (或 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 
时 确定 中 必 饵 ) ， 完 成 标注 几何 公差。 


-选择 此 边线 


图 6.5.21 选取 放置 边 图 6.5.22 ”位 置 度 公 差 
Stage2. 标注 同 轴 度 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\Wwork\ch06.05.02.02\spindle.SLDDRW，。 

Step2. 选择 F 拉 菜单 | 轿 六 四 | sp 注解 避 。 esp [固形 位 公差 命 今 ,系统 弹出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 几何 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 莹 号 区域 的 ”| 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “同心 ”选项 区， 单 击 [ 核 钮 ， 在 (2 这 中 文本 框 中 输入 公差 值 为 0.001， 在 二 要 
区 域 中 单 击 |™ 按钮， 在 系统 弹出 的 列表 | 里 下 的 文本 框 中 输入 基准 “A” 在 加 下 的 文本 
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框 中 输入 基准 “B”。 
Step4. 定义 引线 样式 和 引线 入 头 ,在 “ 形 位 公差 ”对话 框 的 图 由 国有 x 域 中 依次 单 击 国 |、 
图 和 攻 | 按 钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )， 
Step5. 放置 几何 公差 符号 。 选 取 图 6.5.23 所 示 的 尺寸 界线 以 放置 几何 公差 ， 拖 动 几何 
公差 符号 的 框 体 至 图 6.5.24 所 示 的 位 置 。 


a 
Q Q 
| 
图 6.5.23 ”选取 放置 边 图 6.5.24 同 轴 度 公 差 


Step6. 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 (或 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 
确定 | 六 钮 )， 完 成 标注 几何 公差 。 


Stage3. 标注 对 称 度 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.05.02.02\symmetry.SLDDRW。 

Step2， 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | 一。 注解 名 。 emp | 形 位 公差 @)…， 命令， 系统 弹出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 几何 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 符号 区 域 中 的 “| 按钮 ， 在 其 下 拉 列 
表 中 选择 “对 称 ” | 在 当 差 ! 文本 框 中 输入 公差 值 为 0.03， 在 主 守 | 文本 框 中 输 
入 基准 “A”。 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 第 头 ,在 “ 形 位 公差 ”对话 框 的 轩 贱 国 | 区 域 中 依次 单 击 国 、 
国生 | 按钮， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 第 头 实 心 第 头 )， 

Step5. 放置 几何 公 闫 侍 号。 选取 图 6.5.25 所 示 的 尺寸 界线 以 放置 几何 公 委 ,如 图 6.5.26 
所 示 。 


-4 -~ /尺寸 界线 40 三 [oo 
70 70 
图 6.5.25 ”选取 放置 边 图 6.5.26 ”对 称 度 公 差 


Step6. 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 (或 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 
于 确定 四- 包 )， 完 成 标注 几何 公差 。 
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3. 圆 跳动 、 全 跳动 
Stage1. 标注 圆 跳动 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.05.02.03\spindle.SLDDRW。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 注解 各 。 ep 加 | 形 位 公差 中. 命 仿 ， 系统 弹出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3, 定义 几何 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 瓯 号 | 区域 中 的 ”按钮 ， 在 其 下 拉 列 
表 中 选取 “ 环 向 哎 动 ”选项 因 ， 在 21 文本 框 中 输入 公差 什 为 0.004， 在 主要 区域 中 
单 击 | 按钮， 在 系统 弹出 的 列表 畏 下 的 文本 框 中 输入 基准 “A”， 在 加 下 的 文本 框 中 输 
入 基准 “B”。 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 第 头 ,在 “ 形 位 公差 "对话 框 的 图 诡 国 | 域 中 依次 单 击 国 、 
图 和 国 按 钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 

Step5. 放置 儿 何 公 差 符 号 。 选 取 图 6.5.27 所 示 的 边线 以 放置 几何 公差 , 结果 如 图 6.5.28 
所 示 。 


,选取 此 边线 
多 


D30 


图 6.5.27 选取 放置 边 图 6.5.28 ” 圆 跳动 公差 
Stage2. 标注 全 跳动 


step1， 定 义 几何 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 市 区 嘲 区域 中 的 ”按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 中 
选取 “全 跳动 ”选项 国 章 , 在 | 作 匡 文本 框 中 输入 公差 值 为 0.004， 在 入 汪 文本 框 中 输入 基准 “A”。 
Step2， 定 义 引线 样式 和 引线 箭头 。 在 “ 形 位 公差 > 对 话 框 的 图 蔓 铺 区 域 中 依次 单 击 加 、 
狼 和 加 按钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 
Step3， 放置 几何 公差 符号 。 选 取 图 6.5.29 所 示 的 边线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 单 击 以 放 
置 几 何 公 差 ， 分 别 拖 动 几何 公差 符号 的 箭头 和 框 体 至 图 6.5.30 所 示 的 位 置 。 


1 0. 004 | A-B| = 用 
CN 


_ - 选择 此 边线 
全 


图 6.5.29 ”选取 放置 边 图 6.5.30 ”全 跳动 公差 


SolidWorks 工 程 图 教程 (2017 中 文 版 ) 


Step4. 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 (或 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 
确定 |; 包 )， 完 成 标注 几何 公差 。 


6.6 注释 的 标注 


在 工程 图 中 ， 除 了 尺寸 标注 外 ， 还 应 有 相应 的 文字 说 明 ， 即 技术 要 求 ， 如 工件 的 热 
处 理 要 求 、 表 面 处 理 要 求 等 。 所 以 在 创建 完 视 图 的 尺寸 标注 后 ， 还 需要 创建 相应 的 注释 
标注 。 


6.6.1 创建 注释 


在 本 小 节 中 将 注释 分 为 帝 引 线 和 不 这 引线 两 种 情况 进行 讲解 ， 其 创建 方法 如 下 。 
1. 创建 市 引线 的 注释 


下 面 讲解 标注 带 引 线 注 释 ， 一 般 操 作 步 又 如 下 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.S\work\ch06.06.0l\annotation.SLDDRVW 。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 靳 MY] 一 | Ai 


(3 


注解 局) — A 命令 ,系统 弹出 图 6.6.1 所 示 “| 二 一 
样式 中 二 
的 “注释 ”对 话 框 。 | ee 
Step3. 定义 引线 类 型 。 加 由 国 区 域 的 设置 如 图 6.6.1 国 国 玩 转 
所 示 。 生生 二 一 一 = 
+ |0.00 
Step4. 选取 要 注释 的 特征 。 选 取 图 6.6.2 所 示 的 边线 岛国 | 
为 要 注释 的 特征 。 四 
Step5. 创建 注释 文本 。 在 图 6.6.3 所 示 注 释文 本 处 单 合用 说 字体 
击 ， 系 统 弹 出 “格式 化 ”对 话 杠 ， 在 “注释 ”文本 框 中 EN 
输入 文字 “此 面 溢 火 处 理 ”。 me 
弓 | 夭 ! 人 
Step6. 单 击 “注释 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 持 ， pl 
完成 注释 的 标注 。 里 车 
加 入 区 
+ - 刘 取 此 边线 让 国 
亡 至 边界 框 [QO} - 
— We 
三 应 用 到 所 有 (A) 


图 6.6.2 ”选取 注释 放置 边 图 6.6.1 “注释 ”对 话 框 
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图 6. 6. 1 所 示 的 “注释 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
e@e ”加 玫 稍 志 人 区域. 用 于 设置 字体 格式 。 
回 “ 芝 文本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 数值 用 于 设置 “注释 ”文本 框 的 旋转 角度 ， 如 


图 6.6.4 所 示 。 
厂 上 Sa 
多 让 
| 


a) 旋转 0° b) 旋转 30 
图 6.6.4 ”标注 注释 旋转 角度 


@ ” 相 吉 (加 区域. 用 于 设置 “注释 ”文本 框 的 引线 样式 ， 常用 的 引线 样式 如 图 6.6.5 所 示 。 


b) 多 折 弯 引线 c) 下 划 线 引线 
图 6.6.5 ”注释 的 引线 样式 


2. 创建 不 带 引 线 的 注释 


接 上 面 的 例子 来 讲解 标注 不 带 引 线 注 释文 本 的 方法 ， 一 般 操 作 步 又 如 下 。 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w ”注解 名 esp 筷 | 注 释 国 .命令 ， 系 
统 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 引线 样式 并 选取 放置 注释 文本 的 位 置 。 在 图 荔 鲍 是 区 域 中 单 击 | 从 按钮 ， 在 
视图 下 的 空白 处 单 击 ， 系 统 弹出 图 6.6.6 所 示 的 “格式 化 ”对 话 框 。 


图 6.6.6 “格式 化 ”对 话 框 
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图 6.6.6 所 示 的 “格式 化 ”对 话 框 说 明 如 下 。 
@ A 下拉 列表 : 用 于 设置 注释 文本 中 的 字体 ， 

e@e  B 下 拉 列 表 : 用 于 设置 注释 文本 中 字体 的 字号 

@ C 下 拉 列 表 : 用 于 设置 注释 文本 中 字体 的 高 度 ， 

@ [全 | (颜色 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 用 于 设置 字体 的 颜色 。 

e@ [BB (站 休 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 使 字体 以 粗 体 字 显示 。 

@ [三 | ( 儿 体 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 使 字体 以 斜体 字 显示 。 

@ [| (下 画 线 ) 按钮 单 击 该 按钮 ， 用 于 给 文字 添加 下 画 线 。 

e@ | (删除 线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 用 于 给 文字 添加 删除 线 ， 如 图 6.6.7 所 示 . 


1， 末 注 圆 角 半径 为 R1。 
2 未 注 屋 骨 泊 6 一 
图 6.6.7 ”给 文字 添加 删除 线 


@ | 汪 (项 目 符号 ) 按钮 单 击 该 按钮 ， 用 于 项 目 符号 ， 如 图 6.6.8 所 示 . 
@ | 二 | (数字 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 用 于 添加 数字 符号 ， 如 图 6.6.9 所 示 ， 


技术 要 求 技术 要 求 
。 ”未 注 圆 角 半 径 为 R1， 1. 未 注 圆 角 半 径 为 R1， 
。 未 注 倒 角 为 Cl 2. 未 注 倒 角 为 Cl 
图 6.6.8 “项 目 符号 ”文本 注释 图 6.6.9 “数字 ”文本 注释 


| 党 | ( 层 又 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 图 6.6.10 所 示 的 “ 层 且 注释 ”对 话 框 ， 
该 对 话 框 用 于 添加 层 登 注释 。 


层 益 赤 小 (7 |1oo% "| 


玫 助 (H) | 
图 6.6.10 “ 层 著 注释 ”对 话 框 


图 6.6.10 所 示 的 “ 层 又 注释 ”对 话 框 说 明 如 下 。 
@ 直下 区 域 : 用 于 设置 层 胎 注释 的 大 小 和 样式 。 层 县 注释 的 样式 包括 以 下 三 种 :“ 带 


冯 


直线 ” 改 强 、“ 不 带 直线 ” 医 加 和 “对 角 ” 攻 全 = 种 ， 如 图 6.6.11 所 示 。 
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1. ”未 注 圆 角 A 1. ”未 注 圆 角 J RS 1. “未 注 圆 角 作为 Ry 
2. ”未 注 倒 角 为 hm。 2. ”未 注 倒 角 关 smm。 2. ”未 注 倒 角 为 /mm 
a) 带 直线 b) 不 带 直 线 c) 对 角 


图 6.6.11 “ 层 羞 注 释 ” 样 式 
@ 导 一 区域， 用 于 设置 层 夫 注释 的 文字 。 
回 。” 芭 姑 :文本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 文字 为 层 司 注释 上 方 文字 
加 ”TD 文本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 文字 为 层 司 注释 下 方 文字 ， 如 图 6.6.12 所 示 。 
技术 要 求 
| 下 
2. ”未 注 倒 角 为 5 Mp 
图 6.6.12 ”“ 层 登 注 释 ” 的 上 下 文字 
Step3. 创建 注释 文本 。 在 系统 弹出 的 “注释 ”文本 框 中 输入 文字 “技术 要 求 ” 将 字 
写 改 为 14。 
Step4. 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 立 。 
Step5. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 睛 赤 贺 插入 O | 一， 注解 my > A | 注释 加 . -命令 ， 系 
统 弹出 “注释 ”对 话 框 。 
Step6. 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 “ 搁 术 要 求 ” 文 本 框 下 的 空白 处 单 击 , 系统 弹出 “ 格 
式 化 ”对 话 框 。 
Step7. 创建 注释 文本 。 
(1) 输入 注释 文字 。 在 系统 弹出 的 “注释 ”文本 框 中 输入 “未 注 圆 角 半 径 为 R1。 未 注 
倒 角 为 Cl1。” 
(2) 给 注释 文字 添加 数字 符号 。 选 取 文 本 框 中 的 文字 “未 注 圆 角 半 径 为 人 1。 未 注 倒 角 
为 cl。” 单 击 “ 格 式 化 ”对 话 框 中 的 “数字 ”按钮 医 |， 完 成 数字 符号 注释 文本 的 添加 。 
说 明 : 文本 框 中 的 文字 必须 分 好 行 。2 ee “未 注 圆 角 半径 为 人 1.” 后 按 Enter 键 。 
Step8. 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 特 ， 完 成 注释 文本 的 标注 ， 如 图 6.6.13 
所 示 。 


技术 要 求 


1. 未 注 圆 角 半 径 为 Rl。 
2. 未 注 倒 角 为 C1。 


图 6.6.13 ”无 引线 标注 注释 


SolidWorks 工 程 图 教程 (2017 中 文 版 ) 


Step9 选择 下 拉 菜单 区 #i 加 ] 一 w 轩 | 保 序 @@ 命令， 保存 文件 。 
6.6.2 ”编辑 参数 注释 


下 面 讲述 编辑 参数 注释 的 一 般 操作 过 程 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.S\work\ch06.06.02\annotation.SLDDRW。 

Step2. 双击 视图 中 的 注释 文本 ， 系 统 弹 出 “格式 化 ”对 话 框 和 “注释 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 要 编辑 的 参数 注释 。 选 取 图 6.6.14 所 示 注 释文 本 中 的 “R2”。 

Step4. 定义 尺寸 值 为 注释 文本 。 选 取 图 6.6.15 所 示 的 尺寸 文本 “R3”。 

Step5. 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 编辑 参数 注释 ， 如 图 6.6.16 所 示 。 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 全 加 | p> 辕 | 保存 @) 命令 。 


技术 要 求 


、 


1. 所 有 的 圆 角 半径 为 .R3。 
2， 来 注 倒 角 为 如 1 。 
图 6.6.14 ”选取 要 编辑 的 参数 图 6.6.1$ ”选取 尺寸 文本 图 6.6.16 编辑 参数 注释 


说 明 : 如 果 尺 寸 中 的 数值 改变 ， 注 释 中 的 数值 也 会 随 之 改变 。 


6.7 3D 注 解 


SolidWorks 软件 的 零件 和 装配 体 文件 文 持 3D 注解 。3D 注解 是 按照 零件 模型 的 正 区 
视图 〈 如 前 视 、 下 视 、 轴 训 视 网 等 ) 来 显示 的 ， 这 些 正 交 视图 称 作 注 解 视 图 ， 它 们 会 复 
制 标准 工程 图 视图 的 方 辐 ， 可 以 目 动 或 手动 生成 注解 视图 。 在 模型 中 生成 注解 视图 后 ， 
可 以 在 工程 图 中 使 用 这 些 视图 ,注解 视图 将 被 转换 成 2D 工程 图 视图 ,这样 在 模型 中 插入 
的 注解 将 在 工程 图 中 出 现 。 

零件 中 的 3D 注解 不 链接 到 相应 的 工程 图 。 如 果 在 零件 中 更 改 3D 注解 ， 工 程 图 将 不 
更 新 ， 需 要 重新 插入 工程 图 才 可 让 更 改 生 效 。 


6.7.1 在 雪 件 中 插入 3D 注解 


Step1. 打开 零件 模型 文件 D:\sw17.5\work\ch06.07.01\hardware.SLDPRT。 
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Step2. 创建 注解 视图 。 

(1) 选取 命令 。 在 设计 树 中 右 击 所 国 区 滞 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
取 手 作 注解 视图 外 ) 命令 ， 系 统 弹 出 图 6.7.1 所 示 的 “注解 视图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 视图 方向 。 在 肤 解 观 阅 放生 [x 域 中 选中 从 视图 方向 单 选 按钮 ， 在 视图 方向 区 

盯 瑟 唱和 洗 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 单 击 “注解 视图 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 等 ， 完 成 创建 注解 视图 。 

说 明 : 默认 情况 下 ， 零 部 件 和 装配 体 存 在 一 个 注解 视图 未 指派 项 ， 此 视图 包含 任何 
未 指定 注解 视图 的 3D 注解 。 标注 的 3D 基准 特征 、 形 位 公差 和 注释 必须 在 所 要 显示 的 视 
图 激活 状态 下 标注 ， 否 则 在 工程 图 同一 视图 中 无 法 显示 。 单 击 “ 注 解 视 图 ”对 话 框 中 的 
Wi se 2 按钮 辟 ， 系统 弹出 图 6.7.2 所 示 的 “移动 到 注解 视图 ”对 话 框 。 


D 
i 
信息 v 
< 有 移动 到 注解 视图 加 
,视图 方向 区 域 w Xx 由 
2 
信息 ww 
要 移动 的 注解 ~ 


心 站 


选项 Jy 
万 脱 纺 所 有 与 观 赔 方向 不 症 行 的 


水 平方 向 
J 
J 
图 6.7.1 “注解 视图 ”对 话 框 图 6.7.2 “移动 到 注解 视图 ”对 话 框 


图 6.7.1 所 示 的 “注解 视图 ”对 话 框 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e ” 驻 解 观 阅 方向 | x 域 . 用 于 定义 注解 视图 方向 ， 
回 全 视图 方向 单 选 按钮 : 选取 该 单 选 按钮 ， 许 租 观 阅 衣 癌 区域 中 的 “视图 方向 ， 

区 域 被 激活 ， 可 以 在 该 区 域 中 选取 注解 视图 方向 。 

轩 ” 写 选择 单 选 按钮 选取 该 单 选 按钮 ， 选 择 一 个 面 或 基准 面 来 定义 注解 视图 ， 
回 。 隐 到 转 方向 复 选 框 ， 选取 该 复 选 框 ， 反 转注 解 视图 方向 . 

e ”三平 方 判 区域， 用 于 选取 一 基准 (草图 、 边 线 或 面 ) 来 设 定 视图 的 水 平方 向 ， 在 
“旋转 ”文本 框 中 输入 一 数值 ， 使 注解 视图 沿 基准 旋转 
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6.7.2 所 示 的 “移动 到 注解 视图 ”对 话 框 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e@ ” 雪 者 动 的 娃 解 皮 域 .用 于 选取 要 移动 的 尺寸 和 注解 。 


@ ”证 天 区 域 ， 用 于 设置 显示 或 隐藏 与 注解 视图 不 平行 的 所 有 3D 注解 。 
回忆 隐 世 所 有 与 观 阅 广 向 不 平行 的 注解 复 选 框 : 用 于 显示 或 隐藏 与 注解 视图 不 平行 
的 所 有 3D 注解 


Step3. 标注 3D 基准 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 丘 六 国 | ep 注解 如 。 sp [基准 特征 符号 0 命令， 
系统 弹出 “基准 特征 ”对 话 框 。 

(2) 设置 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 | 二 号 认定 @) | 芭 域 的 入 文本 框 中 输入 “A”。 

(3) 放置 基准 特征 符号 。 选 取 图 6.7.3 所 示 的 模型 表面 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 放置 基 
准 特征 符号 。 

说 明 : 放置 基准 特征 符号 时 ， 可 以 将 模型 视图 切换 到 后 视图 ( 图 6.7.4)， 方 便 放 置 。 


选取 此 平面 


3 2” 


图 6.7.3 ”基准 特征 放置 面 图 6.7.4 3D 基准 特征 

(4) 单 击 “基准 特征 ”对 话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 标注 3D 基准 特征 ， 结 果 如 图 6.7.4 所 示 。 

Step4. 标注 3D 几何 公关 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | p> 注解 如 。 ep | 辐 | 形 位 公差 名. 命 令 ， 
系统 弹出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 几何 公差 。 在“ 属性” 对话 框 中 单 击 督 宇 区 域 的 按钮， 在 下 拉 列 表 中 选 
取 “ 垂 直 ” 选 项 国 国 , 在 左 妾 文本 框 中 输入 公差 值 为 0.02, 在 | 主要 文本 框 中 输入 基准 “A”。 

(3) 放置 几何 公差 符号 。 选 取 图 6.7.5 所 示 的 零件 模型 表面 ， 放置 几何 公 卷 ， 如 图 
6.7.6 所 示 。 


A 
图 6.7.5 ”几何 公差 放置 面 图 6.7.6 3D 几何 公差 
(4) 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 乌 按 钮 〈 或 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 国王 定 | 人 
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钮 )， 完 成 标注 3D 几何 公差。 

Step5. 标注 3D 注释 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | p> 注解 四 ”一 多 A 入 | 注释 如. 命 仿 ， 系统 
弹出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 定义 引线 样式 。 在 “注释 ”对 话 框 的 出 正 国 | 区域 中 依次 单 击 国生 按钮 。 

(3) 选取 注释 特征 。 选 取 图 6.7.7 所 示 的 零 部 件 表面 。 

(4) 选取 注释 文本 放置 位 置 。 将 注释 放置 在 图 6.7.8 所 示 的 位 置 ， 系统 弹出 “格式 化 ” 
对 话 框 。 

(5) 创建 注释 文本 。 在 系统 弹出 的 “注释 ”文本 框 中 输入 图 6.7.8 所 示 的 文本 “此 面 淳 火 
处 理 ”。 


图 6.7.7 3D 注释 放置 面 图 6.7.8 ”标注 3D 注释 
(6) 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 标注 3D 注释 。 
Step6. 选择 下 拉 菜 单 匡 此 加] 一 ww 国保 在 把) 命令， 保存 文件 。 


6.7.2 在 工程 图 中 显示 3D 注解 


在 工程 图 中 显示 3D 注解 的 一 般 操作 步骤 如 下 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.07.02\view.SLDDRW，。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 搬入 四 | 一 ”工程 图 视图 上 一 本 | 模 型 仙 . 命 仿 ， 
在 图 形 区 左 侧 显示 “模型 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 市 丑 汪 兴 的 夫 牢 ] 著 配 入 (Bj 或 中 的 
。 浊 %@.，。 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 
Di:\sw17.5\work\ch06.07.02， 然 后 选择 view.SLDPRT， 单 击 _ 于 |-| 护 旬 ， 系统 弹出 “模型 
视图 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 视图 参数 。 

(1) 在 厦 酉 加 区域 中 单 击 “ 下 视 ” 按 钮 加 |. 

(2 ) 在 苹 志 选项 上 芭 域 分 别 选中 连 辆 入 注解 D 复 选 框 、 区 设计 注解 已 复 选 框 和 
IY Dimxpert 注解 复 选 框 。 


Step5. 放置 视图 。 在 图 形 区 香 击 ， 生 成 图 6.7.9 所 示 的 主 视图 。 
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Step6. 单 击 “ 工 程 视图 ”对 话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 工程 图 中 显示 3D 注解 。 


图 6.7.9 ”显示 3D 注释 


Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [福生 加 | 一 > 国保 存 G) 命令 。 
说 明 : 基准 特征 和 形 位 公差 为 DimXpert 注解 ， 注 释 为 设计 注解 。 


在 工程 图 中 给 孔 〈 圆 形 边线 或 绘制 的 圆 ) 添加 销 钉 符号 ， 符 号 应 该 与 选 定 孔 的 尺寸 
相符 。 

销 钉 符号 有 以 下 限制 。 

@ 包含 孔 的 面 必 须 与 当前 激活 的 视图 的 基准 面 重 直 。 

e@ 不 能 使 用 复制 、 剪 切 和 粘贴 操作 移动 销 钉 符号 ， 除 非 符 号 已 由 草图 定义 。 

下 面 通过 一 个 范例 来 讲解 标注 销 钉 符号 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.08\dowe.SLDDRW，。 

Step2. 标注 沉 孔 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | 一 ”注解 外 。 sp 因 | 销 条 符号 包 ) 命令 (或 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 名 。 于 | 销 条 符号 和 @ 命令 )， 系 统 弹出 
“ 销 钉 符号 ”对 话 框 。 

(2) 选取 销 钉 符号 的 放置 位 置 。 在 视图 中 分 别 选取 图 6.8.1 所 示 的 圆 此 时 “ 销 钉 符号 ” 
对 话 框 如 图 6.8.2 所 示 ， 单 击 “ 销 钉 符号 ”对 话 框 中 的 尝 按钮 ， 完 成 销 钉 符号 的 标注 ， 结 
果 如 网 6.8.3 所 示 。 

step3， 选 择 下 拉 菜 单 [ 广 和 加 | 一 w 鸯 | 保存 GD) 命令 ， 保 存 文件 。 


选取 这 两 个 国 ”全 销 钉 符号 ® 
wi 
显示 尾 性 四 人 
厂 反 转 符号 | 
图 层 (1) ~ 
| 无- "| 


dj 


图 6.8.1 选取 放置 位 置 ”图 6.8.2 “ 销 钉 符 号 ”对 话 框 图 6.8.3” 销 钉 符 
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图 6.8.2 所 示 的 “ 销 钉 符号 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
旦 示 屋 性 好 | 区域: 用 于 使 销 钉 符号 反 转 。 选 中 了 网 到 转 符 号 回 复 选 框 , 销 钉 符号 反 转 ( 销 
钉 符号 旋转 90” )。 


6.9 于 炳 螺纹 线 


装饰 螺纹 线 不 是 在 零件 模型 上 创建 真实 的 螺纹 形状 ， 而 是 在 工程 图 中 进行 螺纹 描述 。 
对 于 螺杆 来 说 ， 它 表示 螺纹 的 小 径 ， 而 对 螺 孔 来 说 ， 它 表示 螺纹 的 大 径 。 

装饰 螺纹 线 既 可 以 在 零 部 件 模型 中 添加 ， 也 可 以 在 工程 图 中 添加 。 装 饰 螺纹 线 与 其 
他 注解 不 同 ， 它 是 其 所 附加 项 目的 专 有 特征 。 

螺纹 线 的 标注 标准 不 用 于 某 些 尺寸 的 标注 标准 。 如 果 在 零件 或 装配 体 中 定义 了 装饰 
螺 纹 线 标注 但 未 在 工程 图 中 显示 ， 可 通过 从 快捷 菜单 选择 插入 标注 。 

下 面 讲解 在 工程 图 中 添加 装饰 螺纹 线 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.09\solenoid.SLDDRW。 

Step2， 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | ep 注解 。 ep 类 | 装饰 螺 纹 线 号 … 合 
令 (或 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 外 ” ep 散装 饰 蝎 直线 … 如 命令 )， 系 
统 弹 出 图 6.9.1 所 示 的 “装饰 螺纹 线 ” 对 话 框 。 

Step3， 选取 装饰 螺纹 的 放置 位 置 。 在 视图 中 依次 选取 图 6.9.2 所 示 的 四 个 圆 ( 螺 纹 孔 )。 


图 层 (U We 
图 6.9.1 “装饰 螺纹 线 ” 对 话 框 图 6.9.2 ”选取 放置 位 置 
Step4， 定 义 装 饰 螺 纹 参 数 。 在 睛 袭 盖 定 回国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 基 王 请 这 贰 , 在 人 后 
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面 的 文本 框 中 输入 半径 值 为 20.0， 在 睛 区 标 输 上 站 区 域 的 文本 框 中 输入 “M22”。 

Step5. 单 击 “ 装 饰 螺 纹 线 ” 对 话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 装饰 螺纹 线 的 标注 ， 结 果 如 图 
6.9.3 所 示 。 

Step6， 显 示 螺 纹 标 注 。 右 击 刚 标注 的 装饰 螺纹 线 , 在 快捷 菜单 中 选择 插入 标注 四 命令 ， 
螺纹 标注 显示 在 工程 图 中 ， 如 图 6.9.4 所 示 。 


图 6.9.3 ”装饰 螺纹 线 图 6.9.4 显示 螺纹 标注 


Step7， 选择 下 拉 菜 单 芝 此 加 ] 一 w， 辕 | 保 序 @ 命令 ， 保 存 文件 。 

图 6.9.1 所 示 的 “装饰 螺纹 线 ” 对 话 杠 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

e。 。 坚 羡 设 定 (区 域 ， 用 于 定义 要 装饰 螺纹 的 螺纹 孔 和 装饰 螺纹 的 大 小 ， 
回 “ 和 网 列表 框 : 用 于 显示 选取 的 要 装饰 螺纹 的 螺纹 孔 . 
田 ”( 加 文本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 数值 用 于 定义 装饰 螺纹 的 直径 。 

e ”时 鳃 标本 {@ 轩 区 域 . 用 于 标注 装饰 螺纹 线 。 螺 纹 标注 时 无 需 使 用 “标注 ”命令 ， 
右 击 装饰 螺纹 线 ， 在 快捷 菜单 中 选择 后 入 标注 四 命令 ， 即 可 将 螺纹 标注 显示 在 
工程 图 中 。 


6.10 毛虫 


焊接 毛虫 用 来 在 工程 图 中 标注 焊 颖 的 位 置 和 长 度 。 毛 虫 符号 分 为 圆 形 样式 和 线形 样 
式 两 种 。 在 工程 图 中 添加 的 毛虫 符号 不 等 于 添加 的 焊接 符号 和 焊 颖 几何 体 。 下 面 讲解 添 
加 焊接 毛虫 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.10\welding line.SLDDRYW 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 蜂 六 国 | esp 注解 由 。 esp 川 | 毛虫 加 命令， 
系统 弹出 图 6.10.1 所 示 的 “毛虫 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 要 标注 的 爆 颖 边 。 在 视图 中 选取 图 6.10.2 所 示 的 边线 。 

Step4. 定义 毛虫 参数 。 在 其 燥 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 甘 句 选项 , 在 妨 文 本 框 中 输 
入 焊 颖 宽度 值 为 5。 在 毛虫 形状 的 ， 下 单 击 “ 圆 形 特 形 ”按钮 罗 |， 在 毛虫 位 置 思 ， 下 单 击 
“中 间 位 置 ”按钮 国 | 
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Step5. 单 击 两 次 “毛虫 ” 对 话 框 中 的 按钮， 完成 毛虫 的 标注 ， 结果 如 图 6.10.3 所 示 。 
Step6. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 峙 加 | ep 图 | 保存 公 ) 命令 ， 保 存 文 件 。 


响 毛虫 ® 
Xx 
者 数 [(P) 
IE 


全 全 长 

局 部 分 长 度 
焊丝 大 小 [B): 
5.00mm 二 | 二 

ep |5.00mm 本 图 6.10.2 ”选取 标注 焊 颖 边 


万 反 向 内 
厂 隐 莹 所 选 边线 |H) 


” 
” 


一 一 一 一 一 一 


位 章 ( 了 : 


图 层 (1) YY ! 
图 6.10.1 “毛虫 ”对 话 框 图 6.10.3 ”标注 毛虫 
6.10.1 所 示 的 “毛虫 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
e ”之 至 (B 四 区域: 用 于 设置 毛虫 的 主要 参数 。 该 区 域 的 下 拉 列 表 用 于 选取 焊 颖 类 型 ， 
活 续 同 | 间 多 局 和 老 浊 


| 

| 

回 “全 发 单 选 按钮 : 在 完整 边线 上 生成 毛虫 

回 “人 部 分 长 度 单 选 按钮 : 在 所 选 边线 部 分 长 度 上 生成 毛虫 。 可 拖 动 所 选 边线 上 
自动 生成 的 控 标 来 调整 长 度 . 

回 “” 区 文 本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 数值 用 来 定义 焊 颖 的 宽度 , 如 图 6.10.4 所 示 。 

”当选 择 国 B 六 项 时 ,会 蛙 示 汪 竺 长 度 D， 文 二 框 : 该 文本 框 中 输入 的 数值 用 
来 定义 焊 颖 的 长 度 ( 仅 限于 国 弹 六 项 ) ,如 图 6.10.5 所 示 . 


图 6.10.4” 焊 颖 宽度 图 6.10.5” 焊 颖 长 度 
”当选 择 国 弹 # 项 时 ， 会 中 示 焊 既 节 眶 加 文本 框 :该 文本 框 中 输入 的 数值 
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定义 焊 颖 之 间 的 节 距 长 度 ( 仅 限 于 国 于 六 项 ) ,如 图 6.10.6 所 示 . 
”当选 择 国 3 潮 光 项 时 ， 会 显示 网 显示 尺寸 复 选 框 ， 选中 该 复 选 框 ， 将 显示 焊 
缝 长 度 以 及 焊 终 之 间 的 节 距 长 度 , 如 图 6.10.7 所 示 。 


-一 
二 


图 6.10.6 ” 焊 颖 节 距 图 6.10.7 显示 尺寸 
加 ”IY 卢 疝 公 ) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 焊 颖 方向 旋转 180”, 如 图 6.10.8 所 示 。 


a) 不 选中 b) 选中 
图 6.10.8 反问 焊 缝 方 癌 


回 隐隐 阅 所 选 过 贱 品 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 不 显示 选中 的 焊 颖 边线 , 如 图 
6.10.9 所 示 ， 
a) 个 i ) 选 
Ce 图 6.10.9 ”隐藏 焊 颖 边线 2 
加 ”当选 择 国 B 旨 六 项 时 ， 会 显示 网 反 转 开始 点 忆 复 选 框 :选中 该 复 选 框 ， 将 焊 


颖 的 开始 点 与 终点 位 置 对 换 , 如 图 6.10.10 所 示 。 


) 不 选中 b) 选中 
， 图 6.10.10 反 转 开始 点 


毛 申 形状 (SY ， 用 于 定义 毛虫 的 显示 形状 。 毛虫 形状 包括 “ 圆 形 特 形 ” 辆 | 和 


呵 
“线形 特 形 ” 国 | 两 种 , 如 图 6 10.11 所 示 . 
加 毛虫 闻 站 各， ， 用 于 定义 毛虫 显示 在 焊 缝 边线 的 位 置 。 毛 虫 位 置 包 括 “ 中 间 
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位 置 ” 国 、“ 生 上 位 置 ” 国 和 “入 下 位 置 * 国 = 种 ,如 图 6.10.12 所 示 。 


| 


a) 圆 形 特 形 b) 线形 特 形 
图 6.10.11 毛虫 形状 


en 


a) 中 间 位 置 b) 靠 上 位 置 
图 6.10.12 ”毛虫 位 置 


c) 靠 下 位 置 


@ “时 条 过 辐 ({D 区 域 . 该 区 域 是 在 选中 焊接 边线 后 显示 的 ， 主 要 用 于 修剪 毛虫 , 如 
图 6.10.13 所 示 。 


EE 4 国 国 唤 
[NI 
a a 


a) 修剪 前 a b) 修剪 后 
图 6.10.13 ”修剪 毛虫 


6.11 端 扣 处 理 


端点 处 理 用 于 标注 焊 颖 的 端点 使 其 在 工程 图 中 显示 。 端 点 处 理 主要 由 圆 形 或 线形 和 
边 组 成 。 在 工程 图 中 添加 的 端点 处 理 不 等 于 添加 的 焊接 符号 和 焊 缝 几何体。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.11\jointing.SLDDRW，。 

Step2. 选择 命令 。 选择 F 拉 菜单 [考生 EE | b> 注解 上 [p> I 请 点 处 理 员 )... 命令 ， 
系统 弹出 图 6.11.1 所 示 的 “站 点 处 理 ” 对 话 框 。 

SO 

Step4. 选取 构成 端点 处 理 的 两 条 边线 。 在 视图 中 选取 图 6.11.2 所 示 的 两 条 边线 。 

Step5. 定义 端点 处 理 参数 。 在 蕊 煞 生 通 区 域 的 怒 文 本 框 中 输入 焊 缝 支柱 长 度 值 为 6.0， 
依次 选中 也 志 柱 长 度 相 等 :E) 复 选 框 和 lw 使 用 实体 填充 复 选 框 。 

Step6. 在 图 6.11.3 所 示 的 位 置 单 击 以 确定 焊接 端点 的 放置 位 置 ， 单 击 对 话 框 中 的 等 
按钮 ， 完 成 焊接 端点 的 标注 ， 结 果 如 图 6.11.3 所 示 。 


SolidWorks 工 程 图 教程 (2017 中 文 版 ) 


选取 这 两 条 边线 
WA 


图 6.11.2 ”选取 构成 端点 


图 层 (L) Yr 
图 6.11.1 “端点 处 理 ” 对 话 框 图 6.11.3 ”端点 处 理 


6.11.1 所 示 的 “端点 处 理 ” 对 话 杠 中 各 选项 的 功能 说 阴 如 下 。 
e@e ”地 者 (BN 区 域 .， 用 于 设置 端点 处 理 的 详细 参数 ， 
ANSI 类 型 选取 该 类 型 ， 生 成 的 是 ANSI 标准 的 端点 处 理 。 


呵 


回 型 : 选取 该 类 型 ， 生 成 的 是 ISO 标准 的 端点 处 理 。 

加 i dip 线 设 定 端点 处 理 的 长 度 ( 仅 限 ANSI 类 型 )， 

回 “” 哮 文本 框 : 为 第 二 条 边线 设 定 端点 处 理 的 长 度 ( 仅 限 ANSI 类 型 ). 

加 ER 一 条 边线 的 长 度 等 于 第 二 条 边线 
的 长 度 ， 且 众 文 本 框 将 不 显示 。 

万” 图 ( 焊 喉 厚度 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 通过 焊 喉 厚度 来 定义 端点 处 理 。 在 
该 按钮 后 的 文本 框 中 定义 焊 喉 厚度 ( 仅 限 ISO 类 型 )， 

回 ” 隐 | ( 焊 颖 支柱 长 度 ) 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 将 通过 设 定 支柱 长 度 来 定义 端点 
处 理 。 在 该 按钮 后 的 文本 框 中 定义 焊 颖 支柱 长 度 ( 仅 限 ISO 类 型 )， 

回 ”这 结 (@ 区 域 : 用 于 显示 构成 端点 处 理 边 界 的 两 条 边线 。 

加。 隐 显示 尺寸 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 , 将 在 图 形 区 显示 焊 颖 支柱 长 度 或 焊 喉 厚 
度 值 ， 如 图 6.11.4 所 示 。 


: -Ha 
a) 显示 前 b) 显示 后 
图 6.11.4 ”显示 尺寸 
回 ”及 使 用 实体 填充 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 焊接 的 端点 处 理 以 实体 颜色 显 


示 ; 不 选中 则 以 线 框 显示 , 如 图 6.11.5 所 示 。 
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a) 填充 前 b) 填充 后 
图 6.11.5 ”使 用 实体 填充 


6.12 焊接 符号 


在 零 部 件 、 装 配 体 及 工程 图 中 生成 焊接 符号 ， 首 先 要 设置 标准 (选择 下 拉 菜 单 [于 县 四 | 
一 > 渤 迁 顺 F) 命令 ， 在 系统 弹出 的 “系统 选项 ”对 话 框 中 打开 交 冰 局 性 加 | 渤 项 卡 ， 在 
对 话 框 中 单 击 国 国 绰 沈 项 ， 在 :总 此 图 标准 :区域 的 下 拉 列 表 中 选取 轿 辐 、EE 了 园 、 因 、 
加、 区 区 国 款 注 标 准 )， 因 为 在 选择 | 戎 Ag 一 注解 外 > 
/| 焊接 符号 …” 色 ) 命令 后 弹出 的 “属性 ”对 话 框 只 有 一 种 标准 焊接 符号 。SolidWorks 支持 
区 、 蕊 了、 区 国标 注 库 ， 下面 以 GB/T 324 一 2008 为 标准 进行 讲解 。 

焊接 符号 及 数值 的 标注 原则 如 图 6.12.1 所 示 。 


:PB.:b 
p.H,K,h,g.Rcsdr 基 本 符号 ] nxlrfe) 
PrH:krh*SrRecrd( 基 本 符号】nxl te) 

区 :站 :bb 


图 6.12.1 焊接 符 写 及 数值 的 标注 原则 


a 一 坡度 角度 Bb 一 坡 口 面 角 度 b 一 根部 间 阶 
c 一 烛 颖 宽度 d 一 熔 核 直径 e 一 焊 颖 间距 
R 一 根部 半径 H 一 坡度 深度 h 一 余 高 
1 一 焊 颖 长 度 n 一 焊 颖 段 数 K 一 焊 脚 尺寸 
S 一 焊 颖 有 效 厚 度 N 一 相同 烛 颖 数量 p 一 印 边 


下 面 讲解 焊接 符号 及 数据 标注 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.12\jointing.SLDDRW，。 
Step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 注解 各。 emp /4 | 焊接 符号 岂 ， 命 令 
(或 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 外 。 esp /7 | 焊接 符号 外 命 仿 )， 系 统 
弹出 “属性 ”对 话 框 (图 6.12.2) 和 “焊接 符号 ”对 话 框 。 
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尾 性 ?1x| 
6B 焊接 符号 | 
开 懂 有 度 [EN 厂 在 内 
根部 浊 陨 i 
| 局 ji 昔 三 加 有 2 | 
轮 廊 形状 上 : 于 | 
[现场 外 ) | 焊接 和 So .站 六” ‘一 一 一 
厂 全 周全 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ' 
焊接 符 SO | 关 到 天 
| 本 参考 Cy -下 
索 廊 形状 E): 车 | i 
厂 对 称 名 ) | 厂 第 二 加 第 Qn | 
矿 变 销 斯 续 他) 根部 间 隅 六 
厂 顶部 显示 标示 线 (L) 开 模 角度 厂矿 在 内 
字体 


|v 使 用 文件 字体 节 ) 


引线 连接 于 符号 : 图 层 : 
| 最 近 庙 | [- 无 - -| 
三 使 用 多 转折 引线 |v 在 焊接 表 中 包括 该 符号 


确定 取消 
图 6.12.2 “属性 ”对 话 框 
图 6.12.2 所 示 的 “属性 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
e 人 现 坊 时 ji 和 和 [w 现场 他 复 洗 框 : 选中 其 中 一 个 复 选 框 ， 添 加 现场 焊接 符号 ， 这 
两 个 复 选 框 不 能 同时 选中 。 
@ Iw 全 周 虹 ) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 表 示 焊 接 符 号 应 用 到 轮 廊 周围 。 
e 区 浏 由 避 和 复 选 框 选中 该 复 选 框 ， 线 上 和 线 下 的 注释 完全 一 样 。 
@ 区 区 说 邮 绍 ( 国 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 线 上 或 线 下 的 圆 角 焊接 符号 交错 断 续 。 
ev 通 部 旦 各 标 王 盖 全 和 复 选 框 ;: 选中 该 复 选 框 ， 将 标示 线 移 到 符号 线 上 。 
e@ | 以 第 = 加 条 凶 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 第 二 圆 角 只 可 用 于 某 些 焊接 符号 ( 如 方形 
或 斜面 )。 在 复 选 框 左 边 和 右边 的 文本 框 中 输入 圆 角 尺寸 。 
e ” 范 廊 形状 利生 下拉 列表 : 用 于 选取 符号 上 的 轮 廉 形 状 。 
e。 ”中 护符 号 | 知 ， 单 圭 该 按钮 ， 系 统 弹出 图 6.12.3 所 示 的 “符号 ”对 话 框 。 该 
对 话 框 主要 用 于 设置 焊接 符号 的 形状 ， 在 虹 开 符号 妈 ， | 拉 知 的 左边 或 右边 输入 烛 
接 尺寸 。 
VY 


MOOSS 
ee 

15O 焊接 符号 

Ht 更 多 符 号 IM).. 


图 6.12.3 “符号 ”对 话 框 
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Step3. 定义 焊接 符号 属性 。 
(1) 在 “属性 ”对 话 框 中 选中 于 < 现 济 因 和 胶 守 周 量 复 选 框 。 
(2) 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 由 RS 加 丙 榨 钮 ， 系 统 弹出 图 6.12.3 所 示 的 “符号 ” 


对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选取 心 | 选项 后 ， 单 击 王 吾 |% 饲 ， 关 闭 “ 符 号 ”对 话 框 。 


图 6.12.3 所 示 的 “符号 ”对 话 框 中 符号 的 说 明 如 下 。 
@ ”六 洗 项 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 两 凸 缘 形 状 显示 。 

e@ 中 选项: 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 工 形 形 状 显示 。 

@ 尽 | 选项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 V 形 形 状 显示 。 

@ 册 法 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 及 形 形 状 显示 。 

@ YY 洗 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 立 形 附 根 部 形状 显示 。 

@ 汪 选 项 :选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 民 形 附 根部 形状 显示 . 

e@ 法 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 U 形 形 状 显 示 。 

e@ 路 流 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 J 形 形 状 显示 ， 

e@ ”合流 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 封底 焊 颖 显示 ， 

@ 心 法 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 三 角形 状 显示 ， 

e@ 中 洗 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 档 状 形状 显示 . 

@ 加 | 选项 :选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 点 形状 浮 西 显示 。 

@ 加 | 选项: 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 点 形状 在 中 心 显 示 。 

e@ 念 选 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 两 丁 缘 形状 显示 . 

e@ 令 尘 项 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 两 西 缘 形 状 在 中 心 显示 ， 

@ 水 选项 :选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 两 凸 缘 点 形状 浮 凸 显示 . 

@ 阔 洗 项 ， 选 取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 “ 米 ”字形 状 显 示 。 

(3) 在 图 6.12.2 所 示 “ 属 性 ”对 话 框 下 沪 符 SS 二 侧 的 文本 框 中 输入 数值 为 3.0。 
(4) 在 图 6.12.2 所 示 “ 属 性 ”对 话 框 丰 搂 符 吕 | 直 侧 的 文本 框 中 输入 数值 为 1/4。 
Step4. 选取 焊接 符 写 边线 。 在 视图 中 选取 图 6.12.4 所 示 的 边线 。 

Step5. 单 击 “属性 ”对 话 框 中 的 于 痪 是 “| 拉 钮 ， 完 成 焊接 符号 的 标注 ， 结 果 如 图 6.12.5 


所 未 。 


图 6.12.4 选取 标注 焊接 符 扎 边线 图 6.12.$ ”焊接 符号 
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6.13 修 订 云 


修订 云 是 一 种 类 似 于 云 形状 的 注解 类 型 ， 用 户 可 以 在 工程 图 视图 中 或 工程 图 图 纸 上 插 
入 修订 云 线 ， 以 便 提醒 用 户 注 盖 儿 何 体 的 变化 。 下 面 介 绍 插入 修订 云 线 的 一 般 操 作 方法 。 


6.13.1 插入 修订 云 


Step1. 新 建 工程 图 文件 ， 进 入 制图 环境 。 
Step2、 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | 一 w 注解 的 一 各 有 | 个 订 吕 命令 ， 
系统 弹出 图 6.13.1 所 示 的 “修订 云 ” 对 话 框 。 


Ej 修订 云 


因 


云 形状 RS) : : 人 
全 | [四 加 


有 最 二 回 攻 弟 径 (AI ~ 
瓜 [5.08mm 一 | 


线条 样式 ~ 
了 区 使 用 文档 显示 IU) 


图 6.13.1 “修订 云 ” 对 话 框 
图 6.13.1 所 示 的 对 话 框 的 部 分 选项 说 明 如 下 。 
@ ” 云 形 找 (8) 区 域 . 用 于 定义 修订 云 的 形状 。 其 下 包 pi | 加 | (椭圆 形 ) )、 四 


( 不 规则 多 边 形 ) 和 | 加 | (手绘 ) 四 种 形状 ， 绘 制 效果 分 别 如 图 6.13.2 所 示 。 
a) 矩形 b) 椭圆 形 c) 不 规则 和 多边形 d) 手绘 


图 6.13.2 ”修订 云 的 形状 


e@ 。 最 去 园 焉 半径 la) 区 域 : 用 于 定义 云 线 中 圆 弧 部 分 的 最 大 半径 数值 。 该 数值 越 大 ， 绘 
制 的 云 线 中 圆 约 数量 越 少 ， 反 之 则 圆 缴 数量 越 多 。 
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e。 ” 线 委 多 嫩 区 域 ， 用 于 定义 修订 云 的 线条 样式 ， 包 含有 线条 样式 和 粗细 。 如 果 勾 先 
[lw 使 用 康 档 显示 U) 复 选 框 ， 则 按照 文档 的 默认 属性 来 设置 ， 取 消 该 复 选 框 后 ， 用 户 
可 以 从 二 (线条 样式 )、 三 ( 线 宽 ) 下 拉 列 表 中 选择 合适 的 类 型 。 
e@ ”图 层 69 区 域 ， 用 于 定义 生成 的 云 线 所 在 的 图 层 ， 
Step3. 在 “修订 云 ”对 话 框 中 选取 国 | ( 答 形 )， 然 后 在 图 纸 中 的 空白 处 单 击 ， 移 动 鼠 
标 指 针 ， 单 击 另 一 合适 位 置 放置 云 线 ， 单 击 图 纸 空白 处 完成 绘制 。 
step4、 重复 前 面 两 步 的 操作 方法 ， 选 取 贺 | (手绘 ) 类 型 ， 移 动 鼠标 到 图 纸 中 某 个 视图 
的 范围 内 ， 单 击 一 点 选择 为 起 点 ， 然 后 移动 鼠标 指针 绘制 云 线 ， 单 击 某 点 后 ， 系 统 将 自动 


封闭 该 手绘 云 线 。 


6.13.2 ”编辑 修订 云 


下 面 紧 接着 上 一 小 节 的 操作 来 介绍 编辑 修订 云 的 操作 方法 。 

Step1. 选择 对 象 。 在 图 纸 中 单 击 “ 和 矩形 ”修订 云 线 ， 系 统 弹 出 “修订 云 ”对 话 框 ， 同 
时 该 修订 云 线 显示 出 各 个 控制 点 ， 如 图 6.13.3a 所 示 。 

Step2. 调整 形状 。 使 用 鼠标 拖 动 中 心 控制 点 可 以 改变 其 整体 位 置 ， 拖 动 四 角 的 控制 点 
可 改变 其 大 小 ， 单 击 图 纸 空白 处 ， 完 成 形状 的 调整 。 

Step3. 添加 注释 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | 一 ”注解 向 。 esp A | 注释 如 命 令 ， 
系统 弹出 “注释 ”对 话 框 。 在 于 版 区 域 选中 轿 | (无 引线 ) 按钮 ， 在 图 纸 空白 处 单 击 放置 
注释 ， 在 注释 框 中 输入 文字 内 容 “ 改 进 A 型 ” 单 击 等 按钮 ， 完 成 注释 的 添加 。 

Step4. 组 合 注释 和 修订 云 。 使 用 鼠标 拖 动 注释 文本 到 修订 云 线 内 的 合适 位 置 (图 
6.13.3b)， 按 住 Shift 键 同 时 选中 注释 和 修订 云 线 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 
组 一 6 | 分 组 的 命令 ， 此 时 注释 和 修订 云 线 被 分 为 一 个 组 ， 使 用 鼠标 可 同时 拖 动 
二 者 进行 移动 。 


ep UW i 
\ | 
AAA 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 

图 6.13.3 ”编辑 修订 云 


a ps 
人 


是 
钙 
i 
a 


Step5， 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 ] 一 ww 辆 | 保存 命令 ， 保 存 文件 。 
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6.14 ”工程 图 标注 综合 泄 例 


6.14.1 泥 例 1 


范例 概述 

本 范例 为 对 轴 进 行 标 注 的 综合 范例 ， 综 合 了 尺寸 、 注 释 、 基 准 、 几 何 公 差 和 表面 粗糙 
度 的 标注 及 其 编辑 、 修 改 等 内 容 ， 在 学 习 本 范例 的 过 程 中 读者 应 该 注意 轴 的 标注 要 求 及 其 
特点 。 范 例 完 成 的 效果 图 如 图 6.14.1 所 示 。 


技术 要 求 
1. 未 注 倒 角 为 C1. 
2， 调 质 200~250HBW。 


0 
35 -0.200 


图 6.14.1 ”范例 完成 效果 图 


Stage1. 打开 文件 


打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch06.14.01\spindle.SLDDRW，。 
Stage2. 创建 中 心 线 和 中 心 符号 线 
Step1. 创建 中 心 线 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 缚 二 | 一 w 注解 由 一 本 | 中心 线 避 命令 ， 
系统 弹出 “中 心 线 ”对 话 框 。 
(2) 选取 要 添加 中 心 线 的 零件 特征 。 单 击 主 视图 。 
(3) 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 ， 完 成 中 心 线 的 创建 ， 如 图 6.14.2 所 示 。 
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图 6.14.2 ”创建 中 心 线 


Step2. 创建 中 心 从 写 线 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | esp 注解 和 。 esp 全 | 中 心 符号 线 忆 … 命令 ， 系 
统 弹 出 “中 心 符号 线 ” 对 话 框 。 
(2) 选取 要 添加 中 心 符号 线 的 圆 弧 〈 圆 )。 分 别 选取 图 6.14.3a 所 示 的 两 个 圆 弧 。 
(3) 单 击 “完成 ”按钮 牡 ， 完 成 中 心 符号 线 的 创建 ， 如 图 6.14.3b 所 示 。 
选取 这 两 个 圆 弧 


2 


a) 创建 前 


b) 创建 后 


图 6.14.3 ”创建 中 心 符号 线 
Stage3. 自动 标注 尺寸 并 编辑 


Step1. 目 动 标注 尺寸 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 网 | ep 尺寸 6) ep 区 智能 尺寸 人 5) 舍 仿 ， 系 统 
弹出 “尺寸 ”对 话 框 ， 单 击 国 到 SR 于 项 卡 ， 系 统 弹出 “自动 标注 尺寸 ”对 话 框 。 

(2) 在 吴 标 尘 尺 直 的 实 生 x 域 选 中 名 所 和 实体 (外 单 选 按钮 ， 单 击 “ 设 计 树 ”按钮 国 ， 
在 设计 树 中 选取 4 到 加 加 ， 水 和 民 中 9 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 壕 贡 ， 克 中 
售 视图 以 下 单 选 按钮 ER 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医用 这 蔷 ， 寺 中 
仿 视图 右 证 加 单 选 按钮 ， 其 他 参数 设置 接受 系统 默认 设置 值 。 


(3) 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 ， 完 成 自动 标注 尺寸 的 操作 ， 如 图 6.14.4 所 示 。 


图 6.14.4 ”标注 尺寸 
Step2. 删除 多 余 尺 寸 。 
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(1) 选取 要 删除 的 尺寸 。 选 取 图 6.14.5a 所 示 的 尺寸 “R20”“15”“6”。 
(2) 选取 命令 。 选 择 下拉 菜 单 [ 编 加 加 | ep 沽 | 删除 加 Del 命令 ， 尺 寸 便 自动 删除 ， 
结果 如 图 6.14.5b 所 示 。 


a) 整理 前 b) 整理 后 
图 6.14.5 ”整理 尺寸 


Stage4. 手动 标注 尺寸 并 编辑 

Step1. 手动 标注 尺寸 (一)。 

(1) 选择 下 拉 菜单 | 证 县 加 | sp 尺寸 6) sp 攻 、 智 能 尺寸 8) 命 今 ， 系统 弹出 “尺寸 ” 
对 话 框 。 


(2) 选取 要 标注 的 边线 。 选 取 图 6.14.6 所 示 的 两 边线 。 
选取 这 两 条 边线 


在 此 单 击 - -区 
图 6.14.6 ”选取 标注 尺寸 的 边线 


(3) 放置 尺寸 。 在 图 6.14.6 所 示 位 置 单 击 放置 尺寸 。 
(4) 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 所 ， 完 成 尺寸 标注 ， 如 图 6.14.7 所 示 。 


352 


图 6.14.7 标注 尺寸 


Step2. 手动 标注 尺寸 (二 )。 

(1) 选择 下 拉 菜单 区 县 加 | esp 尺寸 GS) esp 六、 智能 尺寸 8) 命令， 系统 弹出 “尺寸 ” 
对 话 框 。 

(2) 选取 要 标注 的 边线 。 选 取 图 6.14.8 所 示 的 两 条 边线 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 图 6.14.8 所 示 的 位 置 单 击 放置 尺寸， 
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(4) 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 尝 ， 结 果 如 图 6.14.9 所 示 。 


在 此 单 击 - -WK | 352 ] 


图 6.14.8 ”选取 标注 的 尺寸 边线 


552 


图 6.14.9 ”标注 尺寸 
Step3. 手动 添加 其 他 尺寸 。 参 照 上 面 的 步骤 ， 添 加 图 6.14.10 所 示 的 尺寸 。 


图 6.14.10 标注 尺寸 
step4. 标注 图 6.14.11 所 示 的 键 槽 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 | 证 县 加 | > RR 十 5) 
一 和 总、 智能 尺寸 @) 命令 ， 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 6.14.12 所 示 的 直线 1 和 圆 弧 1， 在 合适 
的 位 置 放置 尺寸 。 参 照 Step4 标注 其 他 键 档 尺寸 并 整理 尺寸 ， 结 果 如 图 6.14.13 所 示 。 


TH 


圆 跌 1 
V4 


图 6.14.11 标注 键 档 尺 寸 图 6.14.12 ”选取 直线 和 圆 弧 
Step5. 添加 矿 寸 公差 。 
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图 6.14.13 ”标注 其 他 键 模 尺 寸 

(1) 选取 要 添加 公差 的 尺寸 。 选 取 图 6.14.14 所 示 的 尺寸 “35” 系统 弹出 “尺寸 ”对 
话 框 。 

(2) 定义 公差 。 在 “尺寸 " 对 话 框 虑 状 三 魔 (| 区域 的 下 拉 列 表 中 选取 
文本 框 中 输入 公差 值 为 0， 在 “文本 框 中 输入 公差 值 为 0.200。 

(3) 编辑 尺寸 公差 文本 。 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 | 其 它 | 选 项 卡 ， 取 消 选中 苹 示 宝 硕 | 区 
域 中 的 已 使 用 尺寸 字体 ( 册 复 选 框 ， 在 | 仿 字体 比例 全 文本 框 中 输入 字体 比例 值 为 0.7。 

(4) 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 添加 尺寸 公差 ， 如 图 6.14.15 所 示 。 


由 项。 在 十 


图 6.14.14 ”选取 尺寸 图 6.14.15 添加 尺寸 公差 


Step6. 添加 其 他 尺寸 公差 。 参 照 上 面 步骤 , 为 其 他 尺寸 添加 尺寸 公差 , 结果 如 图 6.14.16 
所 示 。 

Step7. 调整 尺寸 公差 位 置 。 选 取 图 6.14.16 中 轴 右 侧 “9p 40” 的 尺寸 公差 ， 将 其 调整 到 
图 6.14.17 所 示 位 置 。 

Step8. 调整 其 他 尺寸 公差 位 置 。 选 取 其 他 尺寸 公差 ， 将 位 置 调整 到 图 6.14.17 所 示 的 位 置 。 

Step9. 修改 退 刀 槽 的 尺寸 标注 。 

Step10. 修改 其 他 退 刀 槽 的 尺寸 标注 ,参照 上 一 步 ,修改 其 他 两 个 退 刀 横 的 尺寸 标注 (此 
退 刀 槽 的 尺寸 文本 均 为 3)， 结 果 如 图 6.14.18 所 示 。 

(1) 选取 要 修改 的 尺寸 。 选 取 图 6.14.19 所 示 的 尺寸 “3” 系统 弹出 “尺寸 ”对 话 框 。 
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图 6.14.18 ”修改 退 刀 槽 的 尺寸 标注 


(2) 修改 标注 尺寸 文字 。 在 刻 寻 局 填 奖 字 加 入 域 的 文本 杠 “<DIM>” 后 单 击 ， 在 <DIM> 
后 面 输入 66 XxX 1] 


(3) 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 修改 尺寸 文字 ， 如 图 6.14.18 所 示 。 
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图 6.14.19 ”选取 要 修改 的 退 刀 槽 尺寸 
Stage5. 标注 基准 特征 


Step1. 创建 基准 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 搬入 四 | 一 we。 注解 性 。 esp [有 基准 特征 符号 0 命令， 
系统 弹出 “基准 特征 ”对 话 框 。 

(2) 设 置 参数 ,在 “基准 特征 ”对 话 框 轿 训 国 于 x 域 的 仿 文本 框 中 输入 *C”， 看 加 占 国 ” 
区 域 中 取消 选中 口 使 用 诡 件 样式 复 选 框 ， 单 击 园 | 按钮 以 显示 其 他 按钮 ， 再 单 击 圈 和 区 
按钮 。 

(3) 选取 基准 特征 放置 位 置 。 选 取 图 6.14.20 所 示 的 尺寸 为 标注 尺寸 ， 单 击 图 6.14.20 
所 示 位 置 为 基准 特征 放置 位 置 。 

(4) 单 击 “ 基 准 特征 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 多 ， 完 成 基准 特征 的 标注 ， 如 图 6.14.21 


所 未 。 
_ 了 单 击 此 处 
= 二 选取 此 尺寸 
QS S 


图 6.14.20 ”选取 基准 特征 放置 位 置 
Step2. 创建 其 他 基准 。 人 参照 上 面 的 步骤 , 分 别 添 加 图 6.14.21 所 示 的 基准 轴 D 和 基准 轴 上 。 
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图 6.14.21 添加 基准 特征 
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Stage6. 标注 几何 公差 


Step1. 创建 几何 公差 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 大 加 | p> 注解 由 ep 辐 | 展位 公差 @ 命令， 系统 弹出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 环 向 跳动 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 民 吕 区 域 的 下 按钮 ， 并 在 下 拉 列 
表 中 选取 “ 环 向 跳动 ”选项 ,在 全 虽 广 本 框 中 输入 公差 值 为 0.005， 在 | 于 要 区 域 单 击 
"按钮 ， 在 系统 弹出 的 列表 轿 下 的 文本 框 中 输入 基准 “D”， 在 图 下 的 文本 框 中 输入 基 
准 “Ey”。 

(3) 定义 圆柱 性 公差 。 在 “属性 ”对话 框 中 选取 撒野 区 域 下拉 列 表 中 的 “圆柱 性 ” 
选项 区 一， 在 | 医 莹 文本 框 中 输入 公差 值 为 0.002。 

(4) 定义 引线 样式 并 放置 几何 公差 符号 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 胃 攻 siE 区 域 中 依次 
单 击 国 、 几 和 图 按钮 ， 选 取 图 6.14.22 所 示 的 边线 以 放置 几何 公差 。 

(5) 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 秘 (或 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 
的 国 痊 十 | 扩 钮 ) ， 完 成 标注 几何 公差。 


图 6.14.22 ”创建 形 位 公差 
Step2. 创建 其 他 几何 公 兰 。 参 照 上 面 的 步骤 ， 添 加 图 6.14.23 所 示 的 其 他 几何 公关 。 


图 6.14.23 ”创建 其 他 形 位 公差 
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Step1. 创建 注释 文本 (一)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 加 | esp 注解 引 。 esp A 秩 | 注释 如 . 舍 今 ， 采 统 
弹出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 选取 放置 注释 文本 的 位 置 。 在 视图 的 空白 处 单 击 ， 系 统 弹出 “格式 化 ”对 话 框 。 

(3) 创建 注释 文本 。 在 系统 弹出 的 “注释 ”文本 框 中 输入 文字 “技术 要 求 ” 将 字号 改 
为 14。 

(4) 单 击 “注释 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 尝 。 

Step2. 创建 注释 文本 (二 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 国 | esp 注解 如 esp 入 | 注释 加 命令， 系统 
弹出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 放置 注释 文本 。 在 “技术 要 求 ”文本 框 下 的 空白 处 单 击 ， 系统 弹出 “格式 化 ”对 话 框 。 

(3) 创建 注释 文本 。 在 系统 弹出 的 “注释 ”文本 框 中 输入 文字 “未 注 倒 角 为 C1。 调 质 
200~~250HBW.。”。 

(4) 给 注释 文字 添加 数字 符号 。 选 取 文本 框 中 的 文字 “未 注 倒 角 为 C1。 调 质 200~ 
250HBW。”， 将 字号 改 为 14， 单 击 “ 格 式 化 ”对 话 框 中 的 “数字 ”按钮 匿 |， 完 成 添加 数字 


从 写 


(5) 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 注释 文本 的 标注 ， 如 图 6.14.24 所 示 。 


技术 要 求 


1. 未 注 倒 前 为 C1. 
3. 调 质 200~250HBW。 


图 6.14.24 创建 注释 文本 


Stage8. 对 齐 尺寸 


Step1. 选取 要 对 齐 的 尺寸 。 按 Ctrl 键 ， 选 取 图 6.14.25 所 示 的 六 个 尺寸 。 

Step2. 选取 命令 , 单 击 下 拉 菜 单 匡 到 吓 工具 加 | sp NT > 吕 水 平 对 六 由 命令 , 选中 
的 尺寸 将 水 平 对 齐 ， 如 图 6.14.1 所 示 。 

Step3. 对 齐 其 他 尺寸 。 参 照 上 面 的 步 又 将 轴 下 方 的 尺寸 对 齐 ， 如 图 6.14.1 所 示 。 

Step4. 调整 尺寸 。 调 整 其 他 尺寸 位 置 和 注释 文本 位 置 ， 如 图 6.14.1 所 示 。 


Stage9. 保存 工程 图 


保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 实 几 四 | ep 司 | 保存 @) 命令 
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图 6.14.25” ”对齐 尺寸 


6.14.2 沁 例 2 


范例 概述 
本 范例 是 一 个 工程 图 标注 的 综合 范例 ， 主 要 运用 了 尺寸 的 标注 、 注 释 的 标注 、 基 准 的 
标注 、 ee 


综合 地 了 解 对 工程 图 进行 多 种 标注 的 一 般 过 程 以 及 掌握 一 些 标注 的 技巧 。 范 例 完 成 的 效果 
图 如 图 6.14.26 所 示 。 


Stage1. 打开 工程 图 文件 
打开 工程 图 文件 D:\sw17.S\workN\ch06.14.02\shelfSLDDRW。 
Stage2. 创建 中 心 线 和 中 心 符号 线 


Step1. 创建 中 心 线 (一)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [插入 四 | 一 ww， 注解 如。 ep 辐 | 中心 绕 D… 命 今 
系统 弹出 “中 心 线 ”对 话 框 。 

(2) 在 设计 树 中 单 击 电 圈 熙 吾 虹 目 ， 兴 后 展开 四 园 四 本 ,二 书 本 BB 

(3) 单 击 “完成 ”按钮 气 ， 完 成 中 心 线 的 创建 ， 结 果 如 图 6.14.27 所 示 。 

Step2. 创建 中 心 线 (二 )。 

(1) 显 示 隐 藏 线 ,在 视图 中 选中 主 视图 , 系统 弹出 “工程 视图 6” 对 话 框 ,在 ,上 曼 东 样 蕊 (8) 
区 域 单 击 “隐藏 线 可 见 ” 按 钮 图 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 饮 ， 完 成 隐藏 线 显 示 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 状 赤 蜀 一 注解 大 一 和 | 中心 线 四 命令 
系统 弹出 “中 心 线 ” 对 话 框 。 

(3) 选取 要 添加 中 心 线 的 沉 头 孔 边线 。 选 取 图 6.14.28 所 示 的 两 条 边线 。 

(4) 单 击 “ 完 成 ”按钮 拨 ， 完 成 中 心 线 的 创建 。 


> 


底 图 编号 


NUUUUUNUNUNUUUUUUMMNNUNUNUNNUUN NA 
PH AAATA 


50 一 
mem 


二 于 


TDPPTZLAAAATT 


TITT LT 
技术 要 求 | ,op | 北京 焰 迪 科技 
ll [| | | 
未 注 铸造 圆 角 为 R4-R6。 标记 | 处 数 | 分 区 | 更 改 文件 号 | 签名 | 年 月 日 
TE ee Er EE 。。 蔡 座 
El EN El El EN EE ED 
Ea EE EE EE EE | oo 
= EN | [aelL | | #*#%t 


图 6.14.26 ”范例 2 完成 效果 图 
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(5) 消除 隐藏 线 。 在 视图 中 选中 主 视图 ， 系 统 弹出 “工程 视图 6” 对 话 框 。 在 
显示 样式 ( 辐 国 区 域 单 击 “ 消 除 隐藏 线 ” 按 钮 名 ， 单 击 “完成 ”按钮 气 ， 完 成 隐藏 线 消除 。 
(6) 调整 中 心 线 。 调 整 创建 的 中 心 线 大 小 ， 结 果 如 图 6.14.29 所 示 。 
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图 6.14.29 ”调整 中 心 线 大 小 


Step3. 创建 中 心 从 写 线 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 音 手 入 四 | esp 注解 级 。 esp 全 | 中 心 符号 线 亿 )… 命令， 系 


统 弹 出 “中 心 符号 线 ” 对 话 框 。 
(2) 设置 标注 样式 。 在 财 顶 @@ 因 区 域 按 下 “ 圆 形 中 心 符 号 线 ” 按 钮 国 |. 
(3 ) 选取 要 添加 中 心 符号 线 的 圆 。 依 次 选取 图 6.14.30a 所 示 圆 弧 及 与 其 相连 的 其 他 三 个 圆 弧 。 
(4) 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 ， 完 成 中 心 符号 线 的 创建 ， 结 果 如 图 6.14.30b 所 示 。 


Stage3. 手动 标注 尺寸 并 编辑 


Step1. 手动 标注 尺寸 (一 )。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 了 县 四 | esp 尺寸) esp 六 ”智能 尺寸 GS) 命 仿 ， 系 统 弹 出 “ 尺 
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寸 ” 对 话 框 。 


选取 此 圆 弧 


” 


r--—-—-—-—-—---—-—-—-- 


a) 创建 前 b) 创建 后 


一 


(2) 选取 要 标注 的 边线 。 选 取 图 6.14.31 所 示 的 两 条 边线 。 


(3) 放置 尺寸 。 在 图 6.14.31 所 示 的 位 置 单 击 放 置 尺寸 。 
(4) 单 击 “尺寸 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 学 ， 完 成 尺寸 标注 ， 如 图 6.14.32 所 示 。 


选取 这 两 条 边线 本 


图 6.14.30 ”创建 中 心 符号 线 
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图 6.14.31 选取 标注 尺寸 边线 
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图 6.14.32 ”标注 尺寸 
Step2. 手动 标注 尺寸 (二 )。 参 照 上 面 的 步骤 ， 标 注 狗 6.14.33 所 示 的 尺寸 。 
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图 6.14.33 ”标注 尺寸 


第 6 章 工程 图 的 标注 


Step3. 修改 尺寸 半径 符 写 为 下 和 任 符 号 。 


(1) 选取 要 修改 的 尺寸 。 选 取 图 6.14.34 所 示 的 尺寸 “R65”， 系统 弹出 “尺寸 ”对 话 框 。 
(2) 在 “尺寸 ”对 话 框 中 单 击 国 网 选 项 卡 ， 单 击 “ 里 面 ” 按钮 攻 | 和 “直径 ”按钮 图 |. 
(3) 单 击 “尺寸” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 调 整 尺寸 位 置 如 图 6.14.35 所 示 。 


和 和 /A -| 
| 180 | 
] 240 
| 300 ] 
图 6.14.34 ”选取 修改 尺寸 图 6.14.35 ”修改 后 的 尺寸 
Step4. 标注 和 孔 (一 )。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [ 手 六 四 | ep 注解 由。 ep U5 | 乱 标注 四 命令 
(2) 选取 要 标注 的 孔 。 在 视图 中 选取 图 6.14.36 所 示 的 圆 。 
(3) 放置 异型 孔 问 导 信 息 。 放 置 也 标注， 如 图 6.14.37 所 示 。 


L 


| 
© © 


图 6.14.36 ”选取 要 标注 的 孔 图 6.14.37 了 筷 标 注 
Step5. 标注 孔 (二 )。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 赤 四 ] ep 注解 由 一 和 M29 | 筷 标 注册 ..， 合作， 
(2) 选取 要 标注 的 孔 。 在 视图 中 选取 图 6.14.38 所 示 的 圆 。 
(3) 放置 异型 孔 回 导 信 息 。 在 图 6.14.38 所 示 位 置 放置 也 标注 。 
(4) 单 击 “ 尺 寸 ”对 话 框 中 的 笃 按钮 ， 调 整 尺寸 位 置 如 图 6.14.39 所 示 。 
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图 6.14.38 ”选取 要 标注 的 孔 图 6.14.39 ”标注 孔 
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Stage4. 标注 基准 特征 

Step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 加 | 一 ”注解 忆 。 esp [ 且 基准 特征 符号 命令， 
系统 弹出 “基准 特征 ”对 话 框 。 

Step2， 设 置 参 数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 苞 症 国 昌文 成 的 入 文本 框 中 输入 “A” 在 
国 | 可 国 e 区 域 中 取消 选中 口 俩 用 文件 样式 册 复 选 框 , 单 击 国 按 钮 以 显示 其 他 按钮 , 再 单 击 国 
和 苇 | 按钮 。 

Step3. 选取 基准 特征 放置 位 置 。 选 取 图 6.14.40 所 示 的 尺寸 为 标注 尺寸 , 单 击 图 6.14.40 
所 示 位 置 为 基准 特征 放置 位 置 。 


Step4. 单 击 “基准 特征 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 学 ， 完 成 基准 特征 的 标注 并 调整 位 
置 ， 结 果 如 图 6.14.41 所 示 。 


本 “wd 


图 6.14.40 ”选取 基准 特征 放置 位 置 图 6.14.41 标注 基准 特征 


Stage5. 标注 几何 公差 


Step1. 创建 几何 公差 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单线 六 四 | 一 pw。 注解 和 espe 加 | 形 位 公差 四 ..， 命 令 ， 系 统 弹出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 环 向 跳动 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 等 导 | 区 域 的 ”按钮 ， 并 在 下 拉 列 
表 中 选取 “平行 ”选项 上 ， 不 | 于 重文 木 框 中 输入 公差 值 为 0.04， 在 | 主要 文 本 框 中 输入 
基准 “A”。 

(3) 定义 引线 样式 并 放置 几何 公差 符号 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 图 | 亏 鲍 | 区 域 中 依次 
单 击 回 、 苹 和 例 掖 钮 ， 选 取 图 6.14.42 所 示 的 尺寸 界线 ， 在 图 6.14.42 所 示 位 置 放置 几何 
公差 。 

(4) 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 哆 (或 单 击 “属性 ”对 话 框 中 的 一 确定 WW， 
按钮 ) ， 完 成 标注 几何 公差 ， 如 图 6.14.43 所 示 。 
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B150 


AAA 


/LL 


图 6.14.42 ”选取 形 位 公开 放置 边 图 6.14.43 ”标注 形 位 公关 
Step2. 创建 多 引线 几何 公差 。 
(1) 添加 另外 一 个 引线 。 选 取 几 何 公差 文本 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 按 Ctrl 
键 ， 拖 动 图 6.14.44 所 示 的 箭头 端点 全 图 6.14.44 所 示 的 矿 寸 界线 上 。 
(2) 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 调 整形 位 公差 位 置 ， 如 图 6.14.45 
所 示 。 


拖 动 此 点 本 拖 动 至 此 界线 5 


AUAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZ 
AAA En 


图 6.14.44 ”选取 形 位 公差 图 6.14.45 ”创建 形 位 公差 引线 


Stage6. 创建 注释 文本 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [二 和 | 一 w 注解 如 es 入 | 注释 如 命令 ， 系 
统 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 

step2. 选取 放置 注释 文本 的 位 置 。 在 视图 的 空白 处 单 击 ， 系统 弹 出 “格式 化 ”对 话 框 。 

Step3. 创建 注释 文本 。 在 系统 弹出 的 “注释 ”文本 框 中 输入 文字 “技术 要 求 ”， 将 字号 
改 为 “23”。 

Step4. 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 。 

Step5 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [天 六 加 | 一 w 注解 四 esp 入 | 注释 如 命令 ， 系 


SolidWorks 工 程 图 教程 (2017 中 文 版 ) 


统 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 

Step6. 选取 放置 注释 文本 的 位 置 。 在 “技术 要 求 ”文本 框 下 的 空白 处 单 击 ， 系 统 弹出 
“格式 化 ”对 话 框 。 

Step7. 创建 注释 文本 。 在 系统 弹出 的 “注释 ”文本 框 中 输入 文字 “未 注 铸造 圆 角 为 
R4-R6。 ， 将 字号 改 为 “16”。 

Step8. 单 击 “注释” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 注释 文本 的 标注 ， 如 图 6.14.46 
所 示 。 


技术 要 求 
未 注 铸造 圆 骨 为 R4-R6。 


VAY 


Stage7. 调整 尺寸 


调整 其 他 尺寸 位 置 和 注释 文本 位 置 如 图 6.14.26 所 示 。 
Stage8. 保存 工程 图 


保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 访 和 加 |] 一 > 辕 | 保 在 外 命令 。 


学 习 拓展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 。 国 ] 竺 
讲解 内 容 : 令 金 设计 的 背景 知识 ， 令 金 的 基本 概念 ， 常 见 的 令 金 产 ; 
品 及 工艺 流程 等 。 


地 管理 数据 。 本 章 将 详细 介绍 材料 明细 表 、 系 列 零件 设计 表 、 孔 表 及 
修订 表 的 创建 和 使 用 ， 有 具体 包括 以 下 内 容 : 
@ 表格 设置 。 
@ 创建 实体 零件 的 模板 。 
@ 创建 装配 体 模 板 。 
@ 创建 材料 明细 栏 。 
@ 添加 零件 序号 。 
@ ”在 零件 模型 中 添加 配置 。 
@ 在 零件 模型 中 插入 系列 零件 设计 表 。 
@ ”在 工程 图 中 插入 系列 零件 设计 表 。 
@ 创建 孔 表 。 
@ 创建 修订 表 。 


7.1 表格 设置 


在 创建 表格 前 设置 有 关 表 格 的 各 参数 ， 可 建立 一 个 付 合 国家 标准 或 企业 标准 的 制图 环 
境 。 下 和 面 介绍 表格 设 症 的 方法 。 


7.1.1 设置 表格 属性 


在 工程 图 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [于 有 四 | => 党 选 页 5 命令 ， 系 统 弹 出 “系统 选 
项 对 话 框 , 在 让 全 导 革 加 卡 中 分 别 单 市 国生 贡 下 才子 先 项 国 要 罗 二 
在 系统 弹出 的 图 7.1.1 所 示 的 “文档 属性 (D)- 材 料 明 细 表 ”对 话 框 (软件 中 延 用 “明细 
表 ”)、 图 7.1.2 所 示 的 “文档 属性 (D) - 孔 ” 和 图 7.1.3 所 示 的 “文档 属性 (D) -修订 ”对 
话 框 中 分 别 更 改 相应 的 参数 来 设置 相应 的 表格 属性 。 

图 7.1.1 所 示 的 “文档 属性 〈D) -材料 明细 表 ” 对 话 框 中 “文档 属性 ”选项 卡 各 选项 
的 说 明 如 下 。 

@ “号 泽 图 标准 区域 ， 显 示 当 前 的 总 绘图 标准 ， 


? 
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@ 双生 区 域 : 用 于 设置 表格 框 边界 和 网 格 边界 的 线 宽 。 
回国 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选择 表格 框 边界 的 线 宽 . 


加 
文档 属性 0) - 材料 明 锚 表 E34 


系统 选项 (s) 文档 属性 (D) | EE 


经 图 标准 -总 绘图 标准 
-注解 GB 


-尺寸 网 
中 心绪 /中 心 符 号 续 


边界 图 层 


0.18mm 。 民 鲁 | 元 - 一 
| EEC 


文本 
字体 (F)..… | 深 仅 长 仿宋 体 


和 零 值 数量 显示 
f 虚线 一 
人 零 值 六 
{” 空白 
遗失 地 部 件 
三 ”为 遗失 的 零 部 件 保 留 行 
三 以 突出 文字 显示 


引 头 零 值 (0: 标准 加 
尾随 零 值 (): 。 ”| 着 能 | 


「 不 在 配置 名 称 旁 边 添加 数量 

「 不 从 模板 复制 QTY 列 名 称 

「 将 避 限 顶层 材料 明细 表 局 限于 一 个 配置 
|” 自动 更 新 材料 明细 表 (D) 


确定 取消 | 帮助 | 


图 7.1.1 “文档 属性 (D)- 材 料 明 细 表 ”对 话 框 


@ 国 后 区域 : 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 一 图 层 , 使 生成 的 表格 在 所 选择 的 图 层 中 。 


@ ”也 害 区 域 : 用 于 设置 表格 内 文本 的 格式 ， 包 括 文本 的 字体 、 字 体 样式 和 高 度 。 


@ 这 目 数 旦 显 地 区 域 : 在 该 区 域 中 可 设置 当 某 个 配置 中 的 装配 体 零 部 件 遗 失 时 ， 数 量 


列 的 显示 选项 ， 包 括 虚线 |、 个 污 什 加 和 和信 吕 导 三 种 方式 。 


加 ”应 贱 ， 单 选 按钮 : 当 某 个 配置 中 的 装配 体 零件 遗失 时 ， 在 数量 列 以 虚线 显示 。 
回 “区 演 候 由 单 选 按钮 : 当 某 个 配置 中 的 装配 体 零件 遗失 时 ， 在 数量 列 以 零 值 显示 。 


田 ” 字 深思 单 选 按钮 当 某 个 配置 中 的 装配 体 零 件 遗 失 时 ， 在 数量 列 以 空白 显示 。 
@ | 还 皖 灾 部 计 区 域 : 用 于 设置 被 遗失 或 已 经 被 删除 但 在 材料 明细 表 中 存在 的 零件 ， 其 


数据 的 显示 方式 。 
加 ” 尺 汶 让 先 的 要 部 件 保留 行 复 选 框 ， 在 材料 明细 表 中 为 该 零件 保留 行 。 


回 “I 已 赛 出 如 字 显示 复 选 框 : 在 材料 明细 表 中 为 该 零件 保留 行 并 将 该 零件 的 数据 


PF? 由 日 二 


。 ”总 雪 入 四 下 扩 列 表 : 用 于 设置 表格 中 数据 引 头 零 值 的 显示 方式 , 有 国 昌 医 


e@ 。 尾随 过 值 加 :下 拉 列 表 : 用 于 设置 表格 中 的 数据 尾随 零 值 的 显示 方式 , 有 国 晤 、 辐 辐 、 


区 国 种 方式 可 先 . 

e ”Ix 不 在 取 置 名 称 壹 过 淋 加 凑 量 ， 复 尘 框 : 选中 该 复 选 框 时 可 消除 配置 列 中 的 文字 数量 。 
选中 该 复 选 框 后 才能 插入 材料 明细 表 ; 若 材 料 明 细 表 已 存在 后 才 选 中 ， 则 不 起 
Ee 

@ 区 不 小 模 概 香 制 QTY 列 镍 称 复 选 框 ， 选中 该 复 选 框 ， 可 对 数量 列 标题 使 用 附加 有 
“/QTY” 字 符 串 的 配置 名 称 。 

@ “x 将 俊 限 项 层 材料 明细 表 局 限于 下 妈 置 复 洗 框 .选中 该 复 选 框 可 将 仅 限 顶 层 材料 明细 
表 限 制 于 一 个 配置 。 在 材料 明细 表 中 更 改 配置 时 ， 数 量 列 标号 不 会 更 改 。 

@ ”I 自 动 更 新 材料 明 曙 表 介 | 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 在 对 相关 装配 体 添 加 或 删除 零 部 件 
时 和 更 新 材料 明细 表 。 


文档 属性 0) - 也 xX| 
系统 选项 (5) 文档 属性 ) | | 辐 招 索 选项 只 | 


F 图 层 一 
0.18mm ™ 鲁 [无 - 国 
十 | 0.18mm *| | 
= | 
字体 但).… | 没 仪 长 仿宋 体 i 


三 位 置 精度 广 标 莹 角度 /从 轮 廊 中 心 等 距 


.01 
12 
.01 


Al 


-Alipha/ 数 字 控制 
{A,B,C... 汉 制 尺寸 
(Re 厂 双 制 尺寸 显示 (U) 厂 为 双 显 示 显示 单位 
略图 {上 个 下 个 右 LE 


三 组 合 相 同 标签 
三 组 合 相 同 大 小 
三 显示 ANSI 英寸 字母 和 数字 钻 孔 太 小 (A) 
引 汰 零 值 0): 标准 
尾随 零 值 (N): 智能 ” 

lv 显示 孔 中 心 

|v 自动 更 新 孔 表 

三 再 用 有 帅 除 的 标记 

「 在 表格 末尾 添加 新 行 


确定 取消 | 帮助 | 
图 7.1.2 “文档 属性 (D)- 孔 ”对 话 框 
7.1.2 所 示 的 “文档 属性 (D) - 孔 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e 。 原点 指 未 符 区域: 通过 设置 该 区 域 中 同和 家 下 拉 列 表 的 标准 类 型 可 改变 孔 表 指 示 符 
的 显示 类 型 。 


@ 位 音 铺 居 ;下拉 列表 : 用 于 设置 孔 表 中 “X 位置” 和 “Y 位 置 "( 即 义 轴 和 YY 轴 的 
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坐标 值 ) 的 小 数位 数 。 

光 pial 部 过 控制 区 域 : 用 于 设置 孔 表 的 “标签 ” 列 中 序列 号 的 类 型 。 其 中 改 剖 对 Se 

单 选 按钮 可 生成 字母 序列 号 ， 公 了 名 wu 单 选 按 钮 可 生成 数字 序列 号 

标 盆 乡 原 | 兴 办 序 中 尺 守 中 区域， 通过 设置 角度 和 距离 来 调节 图 形 中 孔 标 签 的 位 置 ， 

型 制 后 唱 区 域 : 用 于 设置 孔 尺寸 是 否 显示 双 制 尺寸 及 显示 双 制 尺寸 后 单位 的 显示 位 置 ， 

晕 图 区域 ， 其 下 方 的 复 选 框 介绍 如 下 。 

回 x 钥 合 相同 标签 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 , 合并 孔 表 中 大 小 相同 的 孔 ， 但 保留 各 
自 的 标签 。 

回 “x 组 全 相同 杰 小 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 , 把 孔 表 中 所 有 大 小 相同 的 孔 放 在 同一 
行 中 ， 同 时 孔 表 中 的 “XX 位 置 ” 和 “YY 位 置 ” 列 将 消失 。 

lv 显 东 扎 中 心 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 图 形 中 将 显示 孔 的 中 心 和 标签 。 

lv 自动 园 新 所 表 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 当 零件 发 生 改 变 时 ， 孔 表 将 自动 更 新 。 

Iv 再 用 删除 的 标记 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 可 使 用 已 删除 的 标记 。 

lv 在 表格 末尾 记 加 新 行 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 在 表格 底部 添加 新 行 。 


7.1.3 所 示 的 “文档 属性 (D) -修订 ”对 话 框 “ 文 档 属 性 ”选项 卡 中 各 选项 的 说 明 


如 下 。 


文档 属性 0) - 修订 去 
系统 选项 (s) 文档 属性 D) | 


六 本 

字体 虽 …| 汉 仅 长 仿宋 体 
三 符号 形状 

全 @ 六 人 
2 区 | 的 


六 Alpha/ 数字 控制 
(AL BE 
有 


合 从 用 户 结束 处 开始 
从 全 部 更 改 


-多 图 纸样 式 
人 * 参阅 图 纸 1 


人 贬 接 人 独立 


确定 取消 | ”帮助 | 
“文档 属性 (D) -修订 ”对 话 框 


图 7.1.3 


第 7 章 大 格 


@ “同形 大 区域: 在 该 区 域 中 可 设置 修订 符号 的 形状 ， 包 括 圆 形 、 三 角形 、 正 方形 
和 六 边 形 . 

@ “lphai 妆 于 控制 区域. 在 该 区 域 中 可 设置 修订 符号 的 类 型 ， 分 为 字母 和 数字 两 种 。 
当选 中 由 直 用 户 圣 素 处 开始 单 尘 按钮 后 , 添加 的 修订 符号 将 使 用 原 设置 的 符号 类 型 ， 
当选 中 国 [ 全 训 旦 8 单 选 按钮 后 ， 所 有 的 修订 符号 将 转换 成 当前 设置 的 符号 类 型 ， 

@ 过 图 各 和 任 了 5 区域: 如果 工程 图 中 包含 多 张 图 纸 ， 此 区 域 用 于 设置 各 图 纸 中 修订 表 
之 间 的 关系 和 体现 形式 .其 中 选中 之 阅 图 九 1 单 选 按钮 ， 除 第 一 张 图 纸 外 的 所 有 
图 纸 中 ， 修 订 表 均 被 标记 为 参阅 图 纸 1; 选中 信和 链接 单 选 按 钮 ， 所 有 的 图 纸 中 都 
将 创建 图 纸 1 的 副本 ， 修 订 表 将 作为 整体 同时 更 新 ; 选中 中 独 吕 | 单 选 按钮 ， 更 新 
修订 表 不 会 反映 到 其 他 图 纸 的 表格 中 。 


7.1.2 设置 表格 字体 


选择 下 拉 菜 单 [开国 | 一 各 选 页 D). 命令， 系统 弹出 “系统 选项 ”对 话 框 ， 在 
文生 属性 回 | 选项 卡 中 单 击 国 国 选项 ， 在 图 7.1.4 所 示 的 对 话 框 中 单 击 语 办 乌 ， 系 统 弹 
出 “选择 字体 ”对 话 框 ， 设 置 字体 为 “仿宋 GB2312”， 文 字 高 度 为 “3.5”， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 值 。 


文档 属性 0) - 去 格 
系统 选项 (5) 文档 属性 ) | 加 坟 尖 | 


-总 经 图 标准 
GB 


文本 
汉 仪 长 仿宋 体 
设置 

7 使 用 模板 设 定 
单元 格 填 充 
水 平 填充 : 
重 直 填充 : 


图 7.1.4 “文档 属性 (D) -表格 ”对 话 框 


7.2 系列 零件 设计 表 


使 用 系列 零件 设计 表 可 以 更 加 方便 地 建立 和 管理 配置 ， 读 者 不 但 可 以 在 零件 和 站 配 体 
环境 中 使 用 系列 零件 设计 表 ， 而 且 可 以 在 工程 图 中 显示 系列 零件 设计 表 。 在 工程 图 中 插入 
系列 零件 设计 胡 ， 第 用 来 列 出 同一 系列 零件 中 茶 蔡 特征 的 不 同 太 十 规格。 如 采访 者 在 模型 
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文件 中 使 用 系列 零件 设计 表 生 成 了 多 个 配置 ， 则 在 该 模型 的 工程 图 中 使 用 系列 零件 设计 表 
可 表示 所 有 了 配置。 要 想 在 工程 视图 中 搬入 系列 零件 设计 胡 ， 必 须 你 证 在 该 视 儿 的 零件 或 痛 
配 体 模 型 中 包含 系列 零件 设计 表 。 


7.2.1 在 零件 模型 中 添加 配置 


利用 配置 可 在 一 个 零件 或 装配 体 文件 中 生成 多 个 不 同 的 设计 。 在 一 个 零件 文件 中 ， 使 
用 配置 可 生成 具有 不 同 尺寸 、 特 征 和 属性 的 零件 系列 ， 在 装配 体 文件 中 ， 通 过 配置 来 压缩 
或 隐藏 零 部 件 可 简化 设计 ， 使 用 不 同 的 零 部 件 配置 、 不 同 的 装配 体 特征 参数 或 通过 配置 指 
定 的 自 定义 属性 可 生成 装配 体系 列 。 本 节 将 以 零件 为 例 来 说 明 添 加 配置 的 方法 ， 其 操作 步 
又 如 下 。 

Step1. 打开 零件 模型 D:\sw17.5\work\ch07.02.01\shell bearing.SLDPRT， 如 图 7.2.1 所 示 。 

Step2. 添加 新 配置 。 

(1) 单 击 设计 树 顶 部 的 “配置 ”选项 卡 加 |， 系统 显示 图 7.2.2 所 示 的 配置 树 ， 在 配置 
树 中 右 击 ” 最 selltesring 配置 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 项 | 测 呆 置换“ 命令 ， 
系统 弹出 图 7.2.3 所 示 的 “添加 配置 ”对 话 框 。 


上 E 添加 配置 ® 
ES 


图 7.2.1 零件 模型 


Eo ER EI nt 
配置 


备注 口 : 


| gd shell bearing 村 
Fe wp 黑 认 [ shell_bearing ] 


图 7.2.2 ”配置 树 图 7.2.3 “添加 配置 ”对 话 框 

7.2.3 所 示 的 “添加 配置 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@ 站 站 名 称 员 :文本 框 : 用 于 输入 配置 名 称 。 名 称 中 不 能 包括 空格 、“/” 或 “@” 字 符 ， 
配置 名 称 将 在 设计 树 和 配置 树 中 显示 。 

@ 。 史 电 BD: 文本 框 : 根据 需要 ， 在 此 文本 框 中 输入 配置 的 说 明 ， 配 置 的 说 明 将 在 设计 
树 和 配置 树 中 显示 。 

@ ”多 注 (文本 框 : 根据 需要 ， 在 此 文本 框 中 输入 配置 的 附加 说 明 信 息 。 

@  。 主 材 料 明 髓 表 中 使 用 时 所 守 示 的 零件 ;下拉 列 表 : 用 于 设置 零件 或 装配 体 在 材料 明细 表 


中 名 称 的 显示 类 型 。 
呵 
加 “ 攻 泛 汪 天 选项 : 在 材料 明细 表 的 “零件 号 ” 列 中 ， 显 示 零 件 或 装配 体 的 当前 配 


置 名 称 。 
史 放 量 用 站 指 定 的 名 称 


选项 :在 材料 明细 表 的 “零件 号 ” 列 中 ， 输 入 读者 指定 的 名 称 ， 
e@ ”IY 压缩 新 特征 和 配合 (5) 复 选 框 : 当 添 加 新 项 目 到 另 一 个 配置 后 ， 在 激活 此 配置 时 ， 添 
加 到 其 他 配置 的 新 项 目 在 此 配置 中 将 被 压缩 。 
e@ 。 网 使 用 配置 指定 的 疗 色 (由 复 选 框 ， 选中 此 复 选 框 后 ， 单 击 匡 可 @ | 过 知 ， 在 系统 弹出 
的 “颜色 ”对 话 框 中 可 指定 配置 的 颜色 。 
(2) 在 “添加 配置 ”对 话 框 的 外 旦 名 称 加 ;文本 框 中 输入 “No.01”， 在 这 时 中 ;文本 框 中 
输入 “A155,B20,C47.5”， 其 他 参数 设置 采用 系统 默认 设置 值 。 
(3) 单 击 党 按钮 ， 完 成 新 配置 的 添加 ， 系 统 默认 将 此 配置 设置 为 当前 配置 。 
Step3. 配置 零件 尺寸 。 
(1) 单 击 设计 树 顶 部 的 “设计 树 ” 选 项 卡 区 |， 显示 设计 树 。 
(2) 在 设计 树 中 展开 ， 嘲 拉 介 节点， 双击 芽 草图 中 (在 Instant3D 开启 的 情况 下 ， 只 需 
要 选中 草图， 便 可 以 看 到 尺寸 )， 图 形 区 显示 | 草图 中 的 尺寸 ， 如 图 7.2.4 所 示 。 
(3) 选中 尺寸 “gp 150”， 系 统 弹出 图 7.2.5 所 示 的 “尺寸 ”对 话 杠 ， 在 主要 值 3 区 域 
中 单 击 本 村 加 | 按钮 ， 系统 弹出 图 7.2.6 所 示 的 “shell bearing”( 设 置 配 置 类 型 ) 对话 
框 ， 选 中 四 此 配置 加 | 单 选 按钮 ， 单 市 到 包 ， 


图 7.2.4 显示 尺寸 (一 ) 图 7.2.5 “尺寸 ”对 话 框 图 7.2.6 “shell bearing” 对 话 框 
7.2.6 所 示 的 “shell bearing”( 设 置 配置 类 型 ) 对话 杠 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ ”此 本 表 (DD 对 模型 所 做 的 修改 只 反映 到 当前 配置 中 。 


SolidWorks 工 程 图 教程 (2017 中 文 版) 


@ ”所 有 配置 (好 ， 对 模型 所 做 的 修改 将 反映 到 模型 的 所 有 配置 中 ， 

@ ”“ 指定 配置 t3 ， 对 模型 所 做 的 修改 只 反映 到 指定 的 配置 中 。 

(4) 在 “尺寸 ” 对话 框 生 要 值 全 四 区 域 的 文本 框 中 将 150.0 改 为 155.0， 单 击 党 按钮 ， 完 成 

“草图 1” 的 尺寸 配置 。 

说 明 : 

@ 在 修改 尺寸 “gq 150” 时 ， 通 过 双击 该 尺寸 ， 在 系统 弹出 的 “修改 ”对 话 框 中 可 修 
改 尺寸 值 和 设置 配置 类 型 ， 此 方法 将 在 下 面 的 步骤 中 讲 到 。 

@ 在 修改 尺寸 “9 150” 时 ， 也 可 以 在 图 形 区 中 右 击 该 尺寸 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 帆 | 配 置 尺寸 加 命令， 系统 弹出 图 7.2.7 所 示 的 “修改 配置 ”对 话 框 ， 在 
-1 后 的 文本 框 中 输入 相应 的 数值 来 修改 尺寸 。 

@ 通过 图 7.2.7 所 示 的 “修改 配置 ”对 话 框 ， 可 以 直接 添加 新 配置 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 以 激活 “全 局 寡 醒 ,输入 新 配置 的 名 称 , 在 任意 位 置 单 击 , 完成 新 配置 的 添加 . 


误 | 修改 配置 0) 


和 名医 Di 
就 试 


图 7.2.7 “修改 配置 ”对 话 框 
(5) 在 设计 树 中 展开 ”起 谢 圭 ， 双 击 攻 草本 中 ， 此 时 图形 区 中 显示 攻 刘 
如 图 7.2.8 所 示 ;， 双击 尺寸 “R45”， 在 系统 弹出 的 图 7.2.9 所 示 的 “修改 ”对 话 框 中 输入 数 
值 为 47.5， 单 击 该 对 话 框 中 的 国 按钮 ， 在 图 7.2.10 所 示 的 下 拉 列 表 中 选择 ”| 此 配置 选项 ， 
在 对 话 框 中 单 击 腌 | 按钮 ， 重 建 模 型 ， 单 击 “ 修 改 ”对 话 框 中 的 现 按 钮 ， 单 击 “ 尺 寸 ” 对 
话 框 中 的 厦 按 钮 ， 完 成 “草图 2” 的 尺寸 配置 。 


上 
四 


一 
入。 双击 此 尺寸 


图 7.2.8 显示 尺寸 (二) 图 7.2.9 “修改 ”对 话 框 
Step4. 配置 零件 特征 。 在 设计 树 中 双击 ”而 失信, 此 时 图 形 区 中 显示 ”而 拉 介 的 尺寸 ， 
如 图 7.2.11 所 示 ; 双击 图 中 的 尺寸 “15” 在 系统 弹出 的 “修改 ”对 话 框 中 输入 数值 为 20.0， 
单 击 该 对 话 框 中 的 国 按钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 广 | 上 配置 选项 ， 单 击 央 | 按 钾 ， 
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重建 模型 ， 单 击 “ 修 改 ”对 话 框 中 的 匣 | 按 钮 ， 单 击 “尺寸 ” 对话 框 中 的 贿 | 按 钮 ， 完 成 “ 拉 
伸 1” 的 零件 特征 配置 。 


py I , Y、 
> 


上” | 此 配置 

旧 | 所 有 配置 、\ 

此 | 指定 配置 ... 双击 此 尺寸 
图 7.2.10 配置 类 型 下 拉 列 表 图 7.2.11 显示 尺寸 (三 ) 


Step5. 添加 第 二 个 新 配置 。 

(1) 在 设计 树 顶 部 单 击 “ 配 置 ” 选 项 卡 唱 | 在 配置 树 中 右 击 
”hal perins 本 置 “We 01， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 | 添加 本 置 ”0 命令， 系 
统 弹 出 “添加 配置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “添加 配置 ”对 话 框 的 “配置 名 称 ”文本 框 中 输入 “No.02”， 在 “说 明 ” 文 本 
框 中 输入 “A160,B25,C50”， 其 他 参数 设置 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 现 | 按钮 。 

(3) 参照 Step3 和 Step4， 将 “草图 1” 中 的 尺寸 “gq 155” 更 改 为 “160.0”， 将 “草图 
2” 中 的 尺寸 “R47.5” 更 改 为 “50.0”， 将 “ 拉 伸 1” 中 的 尺寸 “20” 更 改 为 “25.0”， 配 置 
类 型 均 选 择 | | 此 配置 。 

Step6. 零件 中 的 配置 已 添加 完成 ， 读 者 也 可 以 根据 需要 添加 其 他 配置 。 


7.2.2 ”在 零件 模型 中 插入 系列 零件 设计 表 


在 零件 环境 中 ， 使 用 系列 零件 设计 表 可 以 表示 零件 中 的 所 有 配置 。 接 上 一 节 的 操作 ， 
在 零件 模型 中 插入 系列 零件 设计 表 的 一 般 操 作 步 骤 如 下 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | esp 表格 吉 。 ep 过 | 设 计 表册 命 仿 ， 
系统 弹出 图 7.2.12 所 示 的 “系列 零件 设计 表 ” 对 话 框 , 采用 系统 默认 的 参数 设置 , 单 击 党 
按钮 ， 系 统 弹 出 图 7.2.13 所 示 的 系列 零件 设计 表 (一 )。 

Step2. 设置 显示 类 型 。 右 击 设计 表 左 上 角 的 角 标 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
图 设置 单元 格格 或) 命令 ， 在 “单元 格格 式 ” 对 话 框 的 是 数 宝 | 选项 卡 中 选择 用 
单 市 确定 “上 包 ， 结果 如 图 7.2.14 所 示 。 

图 7.2.12 所 示 的 “系列 零件 设计 表 ” 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@ ” 王 司 区域: 用 于 设置 系列 零件 设计 表 的 插入 方式 。 

加 ”全 至 日 内 单 选 按钮 : 选中 此 单 选 按钮 ， 将 插入 空白 的 系列 零件 设计 表 ， 读 者 
可 自行 设置 参数 和 参数 值 ; 在 系列 零件 设计 表 打开 的 情况 下 ， 通 过 双击 特征 
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A 可 以 将 所 选项 目 自动 添加 到 系列 零件 设计 表 中 。 


“~ 右 击 此 处 
源 () ~ 4 
i : I 
全 i 1 系列 等 忻 误 计 表 肚 为 : shell_bearing _ 有 “~ 
站 来 自 文件 IR 星 本 熙 基 | | 
一 安 寓 8 名 
一 一 时 议 将 通 普通 普通 苦 通 二 ; 
a No.01 4155.B20.cd47.5 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 
: 二 3 ae 2 
三 接近 到 交 件 册 5 D2 A160, B25,cC50 区 通 ” 管 通 管 通 管 通 
编辑 控制 (E) ~ | 
全 多 许 模型 编辑 以 更 新 系列 委 I 4 HSheetly ll | pl : 
a ”图 7213 系 列 有 件 设计 表 (一 ) 
中 污 - 

~ 阻止 重新 系列 季 件 设计 雪 的 
模型 缤 缉 [) 
选项 (0) ~ 和 
为 此 项 在 系列 零 忻 设计 表 中 漆 加 新 的 行 时 坦 二 | 
而 有 
ss 尝 r 三 |: 
en | 3 | 默认 。 默认 ## 150 15 45 i 
lv 新 配置 6) | No.01 AlS5,B20,CdT7.5 #### 155 |20 47.5 : 
更新 至 列 委 件 设计 雪 时 学 告 “这 D2 A1B0, B25,c50 #160 25 50 : 
区 W 日 
万 启用 羊 元 格 列 表 ( 可 能 变 -| 
慢 】 | 

图 7.2.12 “系列 零件 设计 表 ” 对 话 框 图 72. 14 系列 零件 设计 表 (二 ) 


轩 ”全 自动 生成 区 单 选 按钮 :利用 模型 中 现 有 的 配置 自动 生成 系列 零件 设计 表 、 
加 ”总 来自 次 件 (E) 单 选 按钮: 单 击 | 浏览 BB.，| 按 钮 ， 打开 一 个 现 有 的 Microsoft Excel 
表格 来 建立 系列 零件 设计 表 。 当 选中 区 链接 到 立 件 由 复 选 框 ， 系 列 零件 设计 表 
将 与 所 选 的 Excel 文件 建立 链接 ， 即 在 SolidWorks 外 部 对 Excel 文件 所 做 的 
任何 修改 都 会 反映 到 SolidWorks 的 设计 表 和 模型 中 ; 反之 ， 在 SolidWorks 对 
系列 零件 设计 表 所 做 的 修改 ， 也 会 更 新 Excel 文件 。 
e ”时 和 恩 控 制 {@) 芭 域 ， 用 于 设置 零件 模型 是 否 与 系列 零件 设计 表 关 联 。 
回 。 汉 主 模型 编辑 以 更 新 系列 零件 设计 表 ! 名 单 选 按钮 :对 模型 所 做 的 修改 将 自动 反映 
到 系列 零件 设计 表 中 。 
回 ” 久 阻止 更 新 系列 要 件 襄 计 表 的 模型 蝙 辑 昌 ) 单 选 按钮 : 如 果 在 模型 中 所 做 的 修改 将 更 
新 系列 零件 设计 表 ， 则 该 修改 将 被 阻止 。 
e 有 秆 项 四 着 区 域 : 选中 区 新 参数 仙 复 选 框 或 区 新 配置 侣 复 选 框 ， 当 读者 在 模型 中 添加 了 
新 的 参数 或 配置 后 ， 系 统 会 提示 读者 是 否 在 表格 中 添加 新 的 行 或 列 ; 选中 
Iv 更 新 系列 要 件 设计 表 时 警 此 fi 复 选 框 后 ， 在 系列 零件 设计 表 更 新 前 ， 系 统 将 提示 读 
Step3. 在 系列 零件 设计 表 中 添加 项 目 。 在 系列 零件 设计 表 中 单 击 图 7.2.15 所 示 的 空白 
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关 


列 标题 单元 格 ， 然 后 在 设计 树 中 双击 息 国 玛 


当前 配置 中 的 状态 为 “解除 压缩 凡 
列 零 件 设 计 表 。 


选取 此 单元 格 \ 


:| 
1 | 系列 等 忻 误 计 表 是 为 ， shell_bearing \ 
CJ \ 
: I > 
: | 
[us | 
45 | 


和 总 明 
颜 
D1@ 章 图 1 
D1 嘲 交 伸 1 


默 岂 | 点 认 #### 直 才 150 15 
| 本 Wo.n0l 点 155, B20,CdT.5 让 155 20 47.5 
| 5 No.02 (A160,B25,cC50 #### 趟 160 125 50 


| 


et 1 |4| | | 


和 
Pd Bs 


图 7.2.15 ”选取 单元 格 


shell bearine 


: 
| 1 | 系列 地 件 设计 表 是 为 ; 


默 岂 | 点 认 #### 150 15 “45 
| 了 No.01 al155, B20, Cd47.5 #### 155 20 /47.5 
| 5 INo.02 (A160,B25,cC50 #### 趟 160 25 50 


国人 全 生计 生生 于 于 和 和 和 和 


: 克 本 kk kl Sheetl 


下 
PE A as 


图 7.2.16 添加 项 目 


Step4. 修改 系列 去 件 设计 表 。 


(1) 在 较 计 项 卡 中 右 击 曙 号 在 


特征 ， 表 格 中 显示 “$ 状 态 @ 拉 伸 2” 在 
如 图 7.2.16 所 示 ; 在 图 形 区 任意 位 置 处 单 击 ， 关 闭 系 


8 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 编辑 表格 包 ) 合 


令 ， 打开 图 7.2.17 所 示 的 系列 零件 设计 表 〈 三 )， 此 时 “ 拉 伸 2” 的 状态 已 应 用 到 所 有 配置 
中 ， 并 且 “ 解 除 压 缩 ” 用 符号 “U” 来 表示 。 


说 明 : 如 果 在 系列 零件 设计 表 中 删除 了 某 些 项 目 ， 在 下 次 打开 表格 时 ， 


7.2.18 所 示 的 “添加 行 和 列 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 列 出 了 可 重新 添加 的 项 目 。 


球 由 可 认 


| No. 01 A155, B20,Cd7.5 #### 155 20 47.5， 
5 INo.02 (A160, B25,C50 天 ### 160 25 50 | 


Er 
系列 零件 设计 表 是 为 : 


本 本 天 kl Sheetl 


a 


图 7.2.17 系列 零件 设计 表 (三 ) 图 7.2.18 “添加 行 和 列 ” 对 话 框 


漆 加 行 和 到 


shell bearineg ee 
Ee 局 有 时 | 添加 到 | 模型 。 
樟 | 访 
中 

一 号 一 全 长 


#### 150 15 45 | 
震 娄 iP) 


上 公差 多 D1l 卫 草图 1 


Tj 


二 一 一 一 一 一 一 一 一 


eee ee ee eh 


「 再 次 显示 职 消 选 择 的 项 目 (U) 


取消 i | 帮助 IH) | 


以 下 配置 或 寺 数 目 您 上 议 蜗 辑 系 列 雪 件 谨 计 表 后 已 
请 选 搓 僻 想 洒 加 到 系列 零件 吝 计 表 的 项 目 。 


配置 (E) 


系统 会 弹出 
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(2) 在 图 7.2.19 所 示 的 位 置 和 输入 符号 “S”( 更 改 “ 拉 伸 2” 在 默认 配置 中 的 状态 为 

“压缩 ”)， 在 图 形 区 空白 处 单 击 ， 关 闭 表格 。 | z 
(3) 在 配置 树 中 右 击 嵌 到 本 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 显示 配置 凶 ) 命 

令 ， 将 默认 配置 设置 为 当前 ， 此 时 可 观察 到 “ 拉 伸 2” 已 被 压缩 ， 结 果 如 图 7.2.20 所 示 。 


画 男 系列 等 性 误 计 表 是 为 :shell_bearing 


默 岂 | 点 认 #### 150 15 45 
| dd No.01 155,B2bCd7.5 #### 155 20 47.5 


-_ 
### 160 25 50 ; B 


; 4 
本 [3 证 fy 
: ~ 号 
4 | r | 
ruiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroir WE a A FF FF FF FF FF A FF FF FF FF FF a a a 
图 7.2.19 ”更 改 状态 图 7.2.20 压缩 “ 拉 伸 2” 


7.2.19 所 示 的 “系列 零件 设计 表 ” 说 明 如 下 。 
@ 表格 中 的 第 一 行为 表格 的 标题 ， 其 格式 为 “系列 零件 设计 表 是 为 : 模型 名 称 ”。 
@ 第 二 行为 列 标题 单元 格 ， 在 该 行 中 ， 大 多 参数 包含 “关键 字 ”、 符 号 “$” 和 “@”， 
其 语法 为 “$ 关 键 字 @ 实 例 < 编 马 >”， 其 中 “实例 ”为 实例 的 名 称 ,，“ 编 号 ”为 整数 
形式 的 实例 编号 ， 如 标题 “$ 状 态 @ 拉 伸 2” 表 示 实 例 名 称 为 “ 拉 伸 2” 的 状态 ， 
“状态 @bearing<2>” 表 示 实 例 名 称 为 “bearing” 的 第 二 个 零 部 件 的 状态 。 
@ 单元 格 A3 为 第 一 个 配置 的 默认 名 称 (默认 或 第 一 实例 )， 读 者 也 可 以 根据 需要 改 
变 其 名 称 ; 在 A3、A4 等 单元 格 中 输入 配置 名 称 时 ， 名 称 中 不 能 包括 “/” 或 “@” 
字符 。 
@ 与 列 标 题 相 对 应 的 单元 格 为 配置 值 单元 格 ， 如 B3、B4、B5、C3、C4、D3、D4 
等 ， 读 者 可 通过 手动 输入 配置 ， 也 可 以 通过 在 图 形 区 或 设计 树 中 双击 特征 或 尺寸 
来 输入 ， 双 击 特征 或 尺寸 时 其 相应 的 数值 会 出 现在 当前 使 用 的 配置 行 中 。 
@ 在 配置 值 单 元 格 中 ，S 表示 “压缩 *"，U 表示 “解除 压缩 *"，R 表示 “还 原 ”， 立 表 
示 “ 是 ”，N 表示 “ 否 ”，RGB 颜色 的 32 位 整数 表示 “ 磊 色 ”( 如 225 表示 红色 )， 
其 中 字母 不 区 分 大 小 写 。 
Step5. 保存 系列 零件 设计 表 。 
(1) 打开 系列 零件 设计 表 ， 先 将 图 7.2.19 所 示 的 $ 改 为 U， 即 将 “ 拉 伸 2” 在 默认 配 
置 中 的 状态 改 为 “解除 压缩 ” 

(2) 然后 在 卓 | 和 项 卡 中 右 击 最 国 要 本 噶 加， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
单 击 剑 他 表 属 .， 册 命令， 在 “保存 系列 零件 设计 表 ” 对 话 框 中 输入 文件 名 “table”， 将 表 
格 保存 到 指定 文件 来 中 ， 单 击 大 绪 加 | 护 包 ， 


Step6. 人 至此， 零件 环境 中 的 系列 零件 设计 表 已 添加 完成 ， 保 存 并 关闭 零件 文件 。 


7.2.3 ”在 工程 图 中 搬入 系列 零件 设计 表 


在 零件 模型 中 如 果 含 有 系列 零件 设计 表 ， 就 可 以 在 工程 图 中 插入 此 表格 ， 并 显示 零件 
模型 中 的 所 有 配置 。 在 工程 图 中 插入 系列 零件 设计 表 时 ， 可 以 用 字母 或 代表 性 的 名 称 来 表 
示 表 格 和 视图 中 的 尺寸 ， 而 不 用 显示 数值 ， 如 在 表格 中 将 “D1@ 草 图 1” 用 “A” 表 示 ; 在 
视图 中 将 对 应 的 尺寸 也 用 “A” 表 示 ， 而 不 用 显示 尺寸 值 。 下 面 讲解 在 工程 图 中 插入 系列 
零件 设计 表 的 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch07.02.03\shell bearing.SLDDRW， 如 图 7.2.21 
所 示 。 

Step2. 插入 系列 零件 设计 表 。 先 单 击 工程 图 中 的 主 视图 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
[搬入 人 ) | esp 表格 向 。 ep | 过 | 设计 表册 命令， 完成 系列 零件 设计 表 的 插入 ， 拖 动 表 
格 至 图 7.2.22 所 示 的 位 置 。 


技术 要 求 


. 未 注 倒 角 为 0. 5 x 45° 。 
. 未 注 圆 角 为 R2， 


殉 


7.2.21 工程 图 文件 
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系列 零件 设计 表 是 为 : shell bearing 


$ 状 态 @ 拉 伸 2 


默认 ”默认 2E+07 150 15 45 U 
No. 01 Al155 B20, Cd47.5 |2E+07 155 ‘20 47.5 IU 
No. 02 A160, B25, C50 2E+07 160 25 50 JU 


TT | | | 上 -一 一 一 一 一 01-05 
le 


图 7.2.22 插入 系列 零件 设计 表 


Step3. 编辑 表格 。 

(1) 在 工程 图 中 双击 系列 零件 设计 表 ， 系 统 将 打开 该 工程 图 的 零件 模型 并 激活 系列 零 
件 设计 表 。 

(2) 编辑 单元 格 。 双 击 图 7.2.23a 所 示 的 单元 格 ， 输 入 文字 “No.00”， 即 将 默认 配置 的 
名 称 改 为 “No.00”， 结果 如 图 7.2.23b 所 示 。 


/双击 此 时 元 格 


dNo. 01 "a155, B20,Cd7.5 |#### 155 20 |47.5 T 
15 INo.02 A160,B25,cC50 #### 160 25 ‘50 TU 
和 4 b hh Sheetl |#| | | 


EE A orroiroirroiroiroirroiroirroirororoirurorororoarororuroroirororoiroiroroiroiroiroroi 


平 六 155 20 47.5 UU 
其 #### 160 25 50 U 


6 可 古 司 可 十 而 可 须 现 吕 古 本 到 着 5 三 

上 :she11 bearine : 系列 等 性 设计 表 是 为: shell_bearing : 
Lm | : Cl : 

是 下 基 加 i 虹 如 区 甘 轨 J 

实 寞 3 

记 刻 己 夫 :; 记 记 | EE 

Er 周 Ee : 

基 才 共 # 150 15 45 U : Mao, bb | 基 朝 共 # 150 /15 45 U : 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 7.2.23 ”编辑 单元 格 


(3) 插入 行 。 右 击 设计 表 中 第 二 行 〈 标 题 行 ) 的 行 标 “2”， 如 图 7.2.24a 所 示 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 薄 兰 思 命 令 ， 此 时 在 所 选 行 上 面 插入 图 7.2.24b 所 示 的 新 行 。 


右 击 此 行 标 


We 


| 1 | 对 忆 | 零 忻 设计 表 星 为 :shell bearine 


十 | 


| |l 


| bl 


| 三 | 入 | 区 最 -| 

l 至 | 四 | 六 | 车 | 总 | 寺 国 是 了 是 全 是 痢 | 

4 是 s dd 

| = 已 户 | 记 兴 : 

#### 150 15 ‘45 TU 2 | 本 Wo.00 默认 ### 信 150 15 |45 TU ; 

4 |No.01 和 155, B20,C47.5 #### 155 20 48 UU 2 | 5 No.01 A155,B20,cC47.5 #### 155 20 ,48 T : 

5 INo.02 £1l60,B25,C50  #### 160 25 50 TU wl | 6 INo.D2 Al60,B25,C50  #### 160 25 50 T 可; 

kk kl Sheetl 4 FI ,Sheetl |#| r|| : 
a) 插入 前 b) 插入 后 


图 7.2.24 插入 行 
(4) 在 新 行 中 添加 图 7.2.25 所 示 的 文字 。 其 中 在 第 2 行 的 第 D 列 中 输入 “A” 在 第 E 


列 输入 “B” 在 第 F 列 输入 “C”。 


$ 状 态 促 立 伸 2 


ee 


a a 


图 7.2.25 ”在 新 行 中 添加 文字 
(5) 隐藏 列 。 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选取 列 标 “B”“C” 和 “G” 如 图 7.2.26a 所 示 ， 然 后 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 中 澡 央 命令， 结果 如 图 7.2.26b 所 示 。 
(6) 隐藏 行 。 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选 取 行 标 “1” 和 “3” 如 图 7.2.27a 所 示 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 轴 泪 如 命令 ， 隐 藏 后 的 结果 如 图 7.2.27b 所 示 。 


Ts INo.01 155 20 |48 
Be |No.02 |160 265 |50 
heel|a| | 本 


a 因 国 "rararorururororurarororurororurorarorurol 日 


NE No.01 (W155, B20, Cd7.5. ###t# 155 20 48 TU 
No. 02 |&1B0, B25,C50 R160 25 50 下 二 


本 


C” 面 中 2 

| 1 | 系列 零件 设计 表 是 为 : shell_bearing [| 名 : 鸯 出 系列 地 件 误 计 表 是 为 : 
aa 是 加 : 鼎 BB C : 

c : 

Ss a 名 

总 = | -| 

do.00 点 访 R150 15 45 TU : a li. 00 N150 1 有 


A 因 国 Foroirurororrurororurororrurororurororrurororurororrurororurororrorororurororrororoir 


a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 7.2.26 隐藏 列 


a ve| 
系列 零件 误 计 表 是 为 ， 


be- 
Di1g 草 图 1 
[ma 
Di 公立 伸 1 
让 
D1 草图 2 医 
EL 


4 |Jo.b0O 150 15 45 
5 INo.01 155 20 4%8 
日 INo.02 160 25 50 
HSheel|a| | 本 


4 No.00 |150 15 46 

5 INo.01 |155 w0 jd8 

B INo. O22 180 25 50 
heel|a| | 本 


A 


I 


Da 国 玫 "rararuraroraruraroraroraroararararararorar Ee 
摆 藏 前 气 茂 
a) 隐 北 前 b) 隐藏 后 


图 7.2.27 隐藏 行 
(7) 设置 单元 格格 式 。 在 设置 前 先 将 表格 拖 动 至 图 7.2.27b 所 示 大 小 ， 然 后 选中 图 7.2.27b 
所 示 的 所 有 单元 格 ( 从 一 个 对 角 拖 动 到 另 一 个 对 角 人 单元 格 单 击 ), 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 圈 全 交 音 二 格格 吉他 命令， 系统 弹出 “单元 格格 式 ” 对 话 框 ， 
在 国 开 绽 辐 | 选项 卡 中 设置 文本 的 “水 平 对 齐 ” 和 站 均 为 “居中 ”在 局 三;# 
项 卡 中 设置 字体 为 “仿宋 GB2312”， 字 号 为 “14”， 在 ” 演 民 | 选项 卡 中 设置 边框 的 “外 边 
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框 ” 为 粗 实 线 ,“ 内 部 ”采用 细 实 线 ， 设 置 完成 后 ， 单 击 确 宪 | 拉 钮 ， 退 出 单元 格 设置 。 

(8) 设置 行 高 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 表格 中 的 四 行 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 和 高 如,… 命令， 在 系统 弹出 的 “ 行 高 ” 对 话 框 中 输入 行 高 值 为 20.0， 单 击 确定 | 
按钮 ， 完 成 行 高 的 设置 。 

(9) 设置 列 宽 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 表格 中 的 四 列 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 列 宽 @ … 命令 ， 在 系统 弹出 的 “ 列 宽 ” 对 话 框 的 文本 框 中 输入 列 宽 值 为 10.0， 最 后 结果 
如 图 7.2.28 所 示 。 

(10) 在 空白 处 单 击 ， 关 闭 系列 零件 设计 表 ， 保 存 零 件 模 型 后 ， 关 闭 模型 文件 。 


图 7 - py 设置 单元 格格 式 


Step4. 切换 到 工程 图 环境 ， 在 菜单 栏 中 单 击 四 | 按钮 ， 重 新建 模 ， 然 后 将 表格 调整 至 图 
7.2.29 所 示 的 位 置 。 


No. 00 
No. 01 


底 图 编号 


图 7.2.29 ”切换 到 工程 图 
说 明 : 在 工程 图 中 右 击 系列 零件 设计 表 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 居 性 .， 号 命 


令 ， 系统 弹 出 图 7.2.30 所 示 的 “OLE 对 象 属性 ”对 话 框 ， 更 改 对 话 框 中 的 数值 可 调整 设计 
表 的 大 小 ， 其 中 对 话 框 中 的 三 个 数值 是 相关 联 的 ， 更 改 其 中 的 一 个 值 ， 其 他 两 个 值 也 会 发 
生 相 应 的 变化 ， 从 而 保证 表格 按 比 例 缩放 。 


宽度 WY |214.04mm 


高 度 周 ) [53. gmm 
此 说 与) | 


「 ”使 缩放 状 套 更 分 明 名 


图 7.2.30 ” “OLE 对 象 属性 ”对 话 框 
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Step5. 更改 信 寸 文子 。 早 击 图 7.2.31a 所 未 的 八 二 “9 150”， 系 统 弹 出 图 7.2.32 历 示 的 
“尺寸 ”对 话 框 ， 在 肤 尖 展 赴 庄 宇 国 |x 域 的 文本 框 中 输入 “A” 来 蔡 代 原 有 值 ， 此 时 系统 弹 
出 图 7.2.33 所 示 的 “确认 尺寸 值 文字 覆 写 ”对 话 框 ， 选 中 尺 册 局 不 要 骨 同 加 复 选 框 ， 单 击 
时 二 jj: 包 ， 单 击 关 按钮， 完成 尺寸 文字 的 更 改 ， 参 照 以 上 步骤 ， 分 别 更 改 尺 寸 “15” 
为 “B” 更 改 “0 90” 为 “2C”， 更 改 后 如 图 7.2.31b 所 示 。 

说 明 : 尺寸 文字 被 手动 更 改 后 ， 如 果 需 要 恢复 ， 可 在 “尺寸 ”对 话 框 的 辆 建 乓 村 关于 加 
区 域 中 和 输入 “<DIM>”， 尺 寸 值 将 恢复 到 原 有 值 。 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 7.2.31 更 改 尺 寸 文字 


尺寸 国 


确 i 尺寸 值 次 字 缠 与 


J 


(Go9 [DIM> 莉 写 尺寸 值 交 字 <DIM> 将 禁用 公差 显 示 。 您 想 继续 吗 ? 
加 | 站 天 ey 


「 以 后 不 要 再 问 iD) 


厂 “ 观 制 尺寸 v 
图 7.2.32 “尺寸 ”对 话 框 图 7.2.33 “确认 尺寸 值 文学 缆 号” 对话 框 
Step6. 人 定 此 ， 系 列 零 件 设计 表 在 工程 图 中 添加 完成 ， 保 存 并 关闭 工程 图 文件 。 


7.3 孔 表 


在 工程 图 文件 中 ， 孔 表 可 自动 生成 所 选 也 的 尺寸 和 位 置信 息 。 下 面 介绍 孔 表 创建 和 编 
辑 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch07.03\bloom.SLDDRW， 如 图 7.3.1 所 示 。 

Step2. 设置 定位 点 。 先 在 设计 树 中 右 击 ' [ 辐 图 纸 ! (或 在 图 形 区 右 击 图 纸 )， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 宙 加 图 纸 粘 式 包 ) 命令 ， 进 入 编辑 图 纸 格 式 状态 ， 再 右 击 图 7.3.2 所 示 的 


k A A PF 本 
| A 
\ iepPe) 
二 J 
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端点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 识 下 汶 下 位 号 。 ep 护 表 忆 ) 命令 ， 然 后 在 设计 树 中 右 
击 ' [ 国 攻 LF1， 选 择 贺 加 图 比 BE 命令 ， 系 统 返回 到 编辑 图 纸 状态 。 


A RN 
| 号 计 


技术 要 求 


加 工 孔 时 ， 要 严格 控制 孔 的 深度 。 
加 工 完 成 后 ， 各 孔 用 液压 油 清 洗 。 


北京 兆 迪 科技 


于 


底 图 编号 


网 


7.3.1 工程 图 文件 


(dd 
一 -6-19| 阶段 标记 | 重量 | 比例 浆 座 
一 [TD 
底 图 编号 | 
| 


03-01 


图 7.3.2 选取 定位 点 


Step3， 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | ep 表格 则 ”一 及 | 孔 表 @)… 命令 ， 系 
统 弹 出 图 7.3.3 所 示 的 “了 筷 表 ”对 话 框 (一 )。 

Step4. 定义 孔 表 。 

(1) 在 车 将 您 置 介 和 区 域 选中 隐 附加 到 定位 点 (9 复 选 框 ， 选 取 图 7.3.1 所 示 的 主 视图 左下 
角 点 为 原点 。 

(2) 选取 图 7.3.4 所 示 的 主 视图 上 所 有 孔 的 边线 ， 在 “ 孔 表 ” 对 话 框 中 单 市 ss 视图 


按钮 ， 选 取 赂 7.3.5 所 示 左 视图 的 左下 角 操 为 原 挟 ， 选 取 其 上 所 有 也 的 边线 后 ， 再 次 竺 击 
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性 玉 加 中 六 包 ， 选 取 图 7.3.6 所 示 俯 视图 的 左下 角 点 为 原点 ， 选 取 其 上 所 有 和 孔 的 边线 。 
am 
三 ,选取 此 边线 


表格 位 置 {p) ~ 

[附加 到 定位 点 mm 

MW 

, 图 7.3.4 主 视 图 
基准 点 (D) ~ 

加 

| | 

Y 轴 

| | 

原点 : 

Bo 
LH) YY © ©O © 
边界 (6 v © © © 
加 ~- II| 人 ©@ ©Q | 


LUE 关 0 "上 -一 X 100 | 
图 7.3.3 “了 和 孔 表 ”对 话 框 (一 ) 图 7.3.5 左 视 图 图 7.3.6 ”俯视 图 
说 明 : 螺纹 孔 和 沉 头 孔 需 选 取 其 外 边线 才能 完整 显示 孔 的 尺寸 ; SolidWorks 孔 表 支持 
非 圆 孔 的 显示 ， 可 直接 通过 选取 非 圆 孔 的 边线 来 选取 ， 孔 表 中 显示 非 圆 孔 几 何 中 心 的 位 置 ， 
但 不 列 出 孔 的 大 小 ， 需 读者 手动 输入 。 
(3) 单 击 当 按钮 ， 关 闭 “ 孔 表 ”对 话 框 〈 一 )， 孔 表 已 自动 插入 到 定位 点 。 
图 7.3.3 所 示 的 “ 孔 表 ”对 话 框 (一) 中 各 选项 说 明 如 下 。 
。 ”下 榈 稳 核 { 国 | 区 域 ， 在 该 区 域 中 单 击 | 的 按钮， 选择 读者 所 需 的 孔 表 模板 ， 系 统 提供 
的 默认 孔 表 模板 文件 的 位 置 : SolidWorks 安装 目录 \lang\Chinese-Simplified。 系 统 
提供 的 模板 分 为 标准 孔 表 模板 和 组 合 孔 表 模 板 ， 其 中 : 
回 “” 标准 孔 表 模 板 含有 “标签 ”“X 位 置 ”“Y 位 置 ”“ 大 小 ” 列 ， 所 有 和 孔 的 标签 和 
尺寸 都 会 被 单独 列 出 来 ; 其 文件 名 称 为 “standard hole tablenumbers.sldholtbt” 
和 “standard hole table--letters.sldholtbt”。 
回 ”组合 孔 表 模板 也 有 “标签 ”“X 位 置 ”“Y 位 置 ”“ 大 小 ” 列 ， 但 这 些 列 会 随 着 
尺寸 和 标签 的 组 合 而 改变 ; 其 文件 名 称 为 “hole table--tags combined 
numbers.Sldholtbt “hole table--tags combined--letters.sldholtbt” “hole table--sizes 
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combined--numbers.sldholtbt” “hole table--sizes combined--letters. sldholtbt”, 
表 牺 全 让 (PE 区域: 如 果 图 样 中 已 设 定 了 定位 点 ， 则 在 该 区 域 中 选中 
了 区 附加 到 定位 点 fo) 复 选 框 后 ， 系 统 会 自动 将 表格 中 的 一 个 角 点 与 定位 点 重合 ;反之 
则 需要 读者 在 图 样 中 自 定义 表格 位 置 。 
医 准 点 (Dj 区域: 用 于 设 定 确 定 孔 位 置 的 基准 点 ， 读 者 可 以 通过 选取 模型 的 边线 来 
定义 “X 轴 ”“Y 轴 ”， 也 可 以 通过 在 模型 中 选取 一 点 来 定位 原点 。 
了 ED 区 域 : 用 于 确定 需要 定义 的 孔 , 读者 可 以 通过 选取 孔 的 边线 或 底面 来 选取 孔 。 
下 视图 | 和 当 一 个 视图 中 的 孔 选 取 完 毕 之 后 ， 单 击 目 E 视图 | 扩 甸 来 选取 其 他 
视图 中 的 也 ,不 过 在 选取 孔 前 需 重 新 定义 基准 点 。 


Step5. 编辑 表格 。 


(1) 


组 合 表格 。 先 在 图 形 区 中 单 击 孔 表 的 任意 位 置 ， 然 后 单 击 孔 表 左上 角 的 角 标 于 ， 


系统 弹出 图 7.3.7 所 示 的 “ 孔 表 ”对 话 框 〔 二 )， 在 语 格 位 置 ( 四 jj 单 击 国 按钮 ， 使 表 的 左下 角 
与 定位 原点 重合 ， 如 图 7.3.8 所 示 ， 然 后 单 击 党 按钮 ， 退 出 “ 孔 表 ”对 话 框 (二 )， 组 合 后 
的 表格 如 图 7.3.9 所 示 。 在 且 图 (本 x 域 选中 网 姐 台 相同 大小 (5 复 选 框 ， 在 须 桶 区 域 轩 后 


的 下 拉 列 表 中 选择 “0.5mm”， 在: 


后 的 下 拉 列 表 中 选择 “0.35mm”。 


本 吕 吃 
@ EE 
~ 
雪 格 仔 置 (P) 内 2 
恒定 边 角 HN? 一 HL TE 1 
围 | 国 | 侧 | 国 
站 0 
Ce 
Alpha/ 数 字 控 制 (N) 过 
elwl ww 
陋 图 ~ a 
厂 组 合 相同 标签 (QO 
阿 组 全 相同 大 小 器 | _ 
| 加 未 Avg 甘 字 有 2 
A 
孔 位 置 精 度 {P) ~ 1 亚 25.25 
N12 — hh 了 20 
边界 (6) | 
el 北 训 北 地 和 
TFT 
图 层 (1) ™ 
图 7.3.7 “了 筷 表 ”对 话 框 (二 ) 图 7.3.8 插入 孔 表 


(2) 设置 列 宽 。 选 中 所 有 的 单元 格 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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牛 式 化 。 pe 列席 凶 命令 , 在 系统 弹出 的 “ 列 宽 " 对 话 框 中 输入 数值 为 20.0, 单 击 二 | 
按钮 ， 然 后 右 击 “大 小 ” 列 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 将 式 化 。 = 列席 如 命 分， 输 


入 列 宽 值 为 35.0。 参 照 上 面 的 方法 ， 将 “标签 ” 列 的 列 宽 值 设置 为 15.0。 

(3) 设置 行 高 。 选中 第 一 列 所 有 的 单元 格 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 丫 式 化 
一 > 行 高 度 C) 命令 ,在 系统 弹出 的 “ 行 高 度 ” 对 话 框 中 输入 数值 为 7.0, 单 击 [_ 古 是 “| 
钮 ， 完 成 行 高 度 的 设置 ， 其 结果 如 图 7.3.10 所 示 。 


6.80 VT 20 
M8 - 所 豆 16 


| 


站 


DB 10 二 25.25 
MI2 - 6H 可 20 
~ 10 VY 25.25 
Ml2 一 6H YY 20 


图 7.3.9 组 合 表格 图 7.3.10 ”设置 行 高 和 列 宽 
(4 ) 分 割 表格 。 右 击 表 格 的 第 八 行 ， 在 系统 弹出 的 快捷 这 单 中 选择 
EE 一 和 省 问 了 昌 ) 命 今 ， 表 格 在 第 八 行 和 第 九 行 之 间 被 分 割 成 图 7.3.11 所 示 的 上 下 两 部 分 。 


re 
EE 


BD 6.80 VT 20 
M8 - 6H TT 16 


DD 10 T 25. 25 
M12 - 6H VT 20 


图 7.3.11 ”分割 表格 
(5) 将 表格 的 被 分 割 部 分 拖 动 至 图 7.3.12 所 示 的 位 置 ， 完 成 表格 的 编辑 。 
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@ 6.80 VvV 20 
M8 6H V 16 


@ 10 Vy 25.25 
M12 — 6H VV 20 


图 7.3.12” 拖 动 表格 的 被 分 割 部 分 
Step6. 至 此 ， 扎 表 已 创建 完成 ， 保 存 并 关闭 工程 图 文件 。 


7.4 修订 表 


修订 表 也 称 为 图 面 修正 表 ， 是 用 来 列 出 工程 图 中 修改 或 错误 的 表格 ， 通 常 位 于 标题 栏 
的 左 侧 。 下 面 介绍 创建 修订 表 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch07.04\revision tables.SLDDRW。 

Step2. 设置 定位 点 。 先 在 设计 树 中 右 击 上 国 图 时 (或 在 图 形 区 右 击 图 纸 )， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 千 加 图 匈 粘 式 包 ) 命令 ， 进 入 编辑 图 纸 格式 状态 , 选取 工程 图 图 框 的 左上 
角 点 作为 定位 点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 设 定 为 定位 点 。 ene 【| 修订 表 BE) 命令， 然 
后 在 设计 树 中 右 击 ' [里 图 上 ， 选 择 骗 辑 图 纸 色 ) 命令， 系统 返回 到 编辑 图 纸 状态 。 

Step3， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | esp 表格 人 esp 最 | 修订 表 凶 命令 ， 系 
统 弹出 图 7.4.1 所 示 的 “修订 表 ” 对 话 框 。 

Step4. 插入 修订 表 。 在 “修订 表 ” 对 话 框 的 车 将 枫 模 全 | 区 域 中 选择 表格 模板 类 型 为 


“standard revision blocksldrevtbt”， 在 营 御 人 直 恰 站 区 域 中 选中 隐 附加 到 定位 点 民 ) 复 选 枉 ， 在 


击 党 按钮 ， 表 格 自动 插入 到 工程 图 中 ， 如 图 7.4.2 所 示 。 

Step5. 修改 表格 位 置 。 先 在 图 形 区 中 单 击 修订 表 的 任意 位 置 ， 然 后 单 击 修订 表 左上 角 
的 角 标 车 ， 在 系统 弹出 的 “修订 表 ” 对 话 框 的 着 将 食 置 ( 加 区域 中 单 击 国 按 钮 ， 使 表 的 左上 
角 与 定位 点 重合 。 

Step6. 添加 修订 。 在 图 形 区 中 右 击 修订 表 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 修订 > 
添加 修订 凶 ) 命令 ， 系 统 弹出 “修订 符号 ”对 话 框 的 同时 ， 修 订 表 中 添加 了 带 有 当前 日 期 的 
新 修订 ， 如 图 7.4.3 所 示 ， 在 图 形 区 单 击 图 7.4.4 所 示 的 边线 ， 然 后 在 所 需 的 位 置 放置 修订 
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符号 ， 最 后 单 击 “ 修 订 符 号 ”对 话 框 中 的 沈 按 钮 ， 单 击 [ 册 按钮， 重新 建 模 ， 完 成 新 修订 的 
洪 加 。 


如 ，、 修 订 雪 加 


ww XX 


修订 


表 相 模板 ~ 
[sandard revision block | ry 区 域 | 修订 说 明 日 其 通过 
starndard revision block ] 


图 7.4.2 插入 修订 表 


La 


雪 格 位 置 (P) ~ 
Iy 附加 到 定位 点 (9 


修订 符号 {R) ~ 
形状 [5) 


图 ADO 


选项 (0) ~ 图 7.4.3 ”添加 修订 
[wi 自动 更 新 区 域 单元 格 [A) 


边界 (E) A 
厂 使 用 文档 设 定 (8) 


[i] | 一 一 一 0smm "| 
中 天 一 on 国 


N 


图 7.4.1 “修订 表 ” 对 话 框 图 7.4.4 ”放置 修订 符号 
说 明 : 


@ 双击 修订 表 中 的 单元 格 可 添加 注释 文字 。 
@ 修订 表 表 格 的 编辑 同 “ 材 料 明细 表 ” 和 “ 孔 表 ”， 本 节 将 不 再 次 述 ， 
图 7.4.1 所 示 的 “修订 表 ” 对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 。 


入 模板 mm 区 域 ， 在 该 区 域 中 单 击 员 | 按钮 ， 选 择 读者 所 需 的 修订 表 模 板 ， 系 统 提供 的 
默认 修订 表 模 板 文件 的 位 置 为 SolidWorks 安装 目录 \lang\Chinese- Simplified。 

@ 。 售 林 符 sIR 区 域 : 用 于 确定 修订 符号 的 形状 。 

e@ ”和 选 员 (0) 区 域 : 在 该 区 域 中 选中 取 党 加 新 修订 时 部 活 符号 提 复 选 框 后 ， 修 订 表 在 添加 新 
修订 时 ， 需 在 图 形 中 放置 修订 符号 。 


7.5 折 要 系 效 表 


折 弯 系数 表 用 来 列 出 关于 饭 金 实体 中 折 弯 的 信息 ， 包 括 标签 、 方 同 、 和 角度、 内 笑 等 。 
用 户 可 以 在 饭 金 零件 工程 图 的 平板 形式 视 岁 中 插入 折 弯 系数 表 。 需 要 注意 的 是 ， 不 能 同时 
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使 用 折 玖 系数 表 和 折 莹 注释。 下面 介绍 设置 、 人 创建、 编辑 扩 确 系数 表 的 一 般 过程 。 


7.5.1 设置 折 窜 系数 表 的 默认 属性 


过 设置 默认 的 表格 属性 ， 可 以 使 得 图 纸 规范 ， 并 减少 重复 的 设置 ， 提 高 工作 效率 。 
其 充填 方法 如 下 
Step1. 打开 工程 图 模板 文件 D:\sw17.5\work\ch07.05\A4 format.SLDDRW。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | ep 党 先 页 ) 命令， 系统 弹出 “系统 先 
项 (S) -普通 ”对 话 框 。 
Step3 设置“ 文档 属性 ”选项 卡 参数 。 单 击 灾 和 上 进项 卡 ， 在 该 先 项 卡 的 左 仙 选 


项 区 中 选择 苞 图 一 > 旧臣 引 选 项 ,此 时 显示 折 弯 系数 表 的 参数 设置 界面 , 如 图 7.5.1 所 示 。 
ERTIRETEIR si x| 
系统 选项 (5) 文档 属性 D) | | 园 搜索 选项 | 


给 图 标准 


引 尖 零 值 们 ): | 标准 "| 
攻 随 零 值 (N): | 智能 "| 


确定 取消 | 帮助 | 


图 7.5.1 “文档 属性 (D) - 折 弯 ”对 话 框 
图 7.5.1 所 示 的 “文档 属性 〈D) - 折 弯 ”对 话 框 的 部 分 选项 说 明 如 下 。 
@ 过 加 区 域 : 用 于 定义 表格 内 外 框 线 的 线条 宽度 。 其 中 国 下 拉 列 表 用 于 定义 表格 最 
外 边框 线 的 线条 宽度 ; 还 下 拉 列 表 用 于 定义 表格 内 部 框 线 的 线条 宽度 
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@ 图 层 区 域 : 用 于 定义 折 弯 系数 表 的 放置 图 技 ， 这 里 建议 选择 “尺寸 层 ” 或 者 “ 标 
注 层 ”以 便于 统一 管理 . 

@ ”医大 区域. 用 于 定义 角度 、 内 径 、 容 差 等 折 弯 系数 的 数值 显示 精度 ， 默 认 精 度 均 
为 两 位 小 数 ， 用 户 可 根据 实际 需要 选取 合适 的 精度 值 。 

@ ”Ma 三 字 控 制 区 域 ， 用 于 定义 折 弯 序号 标签 的 显示 类 型 ， 


7.5.2 ”插入 折 弯 系数 表 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch07.05\blend tables.SLDDRW， 

Step2， 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | ep 志 格 人 一 并 | 折 弯 系 孝 表 加 命 
令 ， 系 统 弹出 “ 折 弯 系数 表 ” 对 话 框 。 

Step3. 根据 系统 提示 ， 选 取 图 纸 中 的 平板 形式 视图 ， 此 时 “ 折 弯 系数 表 ” 对 话 框 如 图 
7.5.2 所 示 。 

Step4. 在 “ 折 弯 系数 表 ” 对 话 框 的 加 iMe/ 数 字 控 制 虽 区 域 中 选择 全 4,233. 单 选 按钮 ， 在 
起 始 于 : 文本 框 中 输入 数值 1， 其 余 参 数 采用 默认 设置 ， 单 击 党 按钮 。 

Step5. 在 图 纸 中 合适 的 空白 区 域 单 击 以 放置 表格 ， 平 板 形式 视图 显示 如 图 7.5.3 所 示 ， 


表格 显示 如 图 7.5.4 所 示 。 


wi 


[bendtable-standarc 请 


表格 位 置 (Pr) ~ 
局 附 如 到 定位 点 


图 7.5.3 ”平板 形式 视图 


图 7.5.2 “ 折 弯 系数 表 ” 对 话 杠 图 7.5.4， 折 弯 系 数 表 
说 明 ， 在 “ 折 弯 系数 表 ” 对 话 框 中 单 击 圳 剧 模 息 E) 区域 的 “为 折 弯 系数 表 打 开 表 格 模 
板 ” 按 钮 加 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 该 对 话 框 自动 定位 到 系统 默认 的 表格 模板 目录 
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C:\Program Files\Soli dWorks Corp\SolidWorks\lang\chinese-simplified 中 ， 并 自动 选中 默认 的 
表格 模板 文件 bendtable-standard.sldbndtbt， 用 户 也 可 以 选择 其 他 已 定义 好 的 表格 模板 文件 。 
需要 注意 的 是 选择 模板 仅 在 插入 表格 时 可 用 。 


7.5.3 ”编辑 折 寄 系数 表 


下 和 耐 紧 接 看 上 一 小 市 的 操作 继续 介绍 编辑 折 始 系数 表 的 操作 方法 。 
Step1. 选择 表格 。 将 鼠标 指针 移动 到 表格 上 ， 然 后 蛙 击 左上 和 角 的 号 标记 ， 此 时 整个 表 
格 家 选中 ， 系 统 弹 出 网 7.5.5 所 示 的 “ 折 要 系数 表 ” 对 话 框 和 网 7.5.6 所 示 的 快捷 工具 栏 。 


国 折 过 车 ® 
ae 
司 | 转 | 国 国 
置 附加 到 定位 点 
we 
边界 加 v 
图 层 (L) ud 


图 7.5.5 “ 折 营 系数 表 ” 对 话 框 
ee 
加 三国 = = 国电 7 smm 中 lm 悦 让 一 
图 7.5.6 快捷 工具 栏 

Step2. 修改 外 框 线 宽度 。 在 “ 折 弯 系数 表 ” 对 话 框 部 界 国 | 区域 的 田 下拉 列表 中 选择 
0, 5mm 选项 。 

Step3. 添加 新 系数 列 。 四 

(1) 单 者 0? 贱 列 , 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 皇 ^ ”到 
看 列 多 命令 ， 此 时 将 产生 新 的 一 列 E。 

(2) 单 击 ”EE ”| 滞 列 ， 然 后 在 快捷 工具 栏 中 单 击 “ 列 属性 ”按钮 网 ， 在 
系统 弹出 的 束 于 :下拉 列表 中 选择 国语 品 旨 选 项， 结果 如 图 7.5.7 所 示 。 

Step4. 修改 表格 字体 。 单 击 折 弯 系数 表格 左上 角 的 国标 记 ， 此 时 整个 表格 被 选中 ， 在 
快捷 工具 栏 中 单 击 圈 j 按 钮 ， 使 其 处 于 弹 起 状态 ， 在 字体 下 拉 列表 中 选择 “ 汉 仪 长 仿宋 体 ” 
字体 ， 在 字号 下 拉 列 表 中 选择 10 号 字体 ， 其 余 参 数 不 变 ， 此 时 快捷 工具 栏 显示 如 图 7.5.8 


图 7.5.7 插入 狐 列 
Te) 


' [ 脓 信 长 仿宋 体 sn 辣 [:szm [mm BTUS 


图 7.5.8 ”快捷 工具 栏 


Step5. 修改 行 高 和 列 宽 。 右 击 “0 属 列 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 将 式 化 ”esp 列 高 的 命令 ， 将 列 宽 调整 为 30， 同 样 将 三 列 的 宽度 调整 为 35， 绪 果 如 
图 7.5.9 所 示 。 
| 
一 一 


图 7.5.9 ”修改 行 高 和 列 宽 
Step6. 调整 表格 中 折 过 的 顺序 。 
(1) 在 折 营 系数 表 中 选中 第 6 行 ， 然 后 按 下 鼠标 左 键 将 其 拖 动 到 第 2 行 的 位 置 ， 此 时 
平板 型 式 视 图 的 折 营 标签 发 生 相 应 的 改变 ， 如 图 7.5.10 所 示 。 


图 7.5.10 ”调整 折 要 顺序 (一 ) 


(2) 在 平板 型 式 视 网 中 单 击 “4” 标 签 ， 然 后 按 下 鼠标 左 键 将 其 拖 动 到 “3” 标 签 的 位 


置 ， 此 时 两 个 标签 的 位 置 互 搞 ， 扩 和 荨 系数 表 也 发 生 相 应 的 改变 ， 如 疼 7.5.11 所 示 。 
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图 7.5.11 调整 折 雪 顺序 〈 二 ) 


Step7. 选择 下 拉 菜 单 芒 全国 一 > 国保 存 @@) 命令 ， 保 存 文件 。 


7.5.4 ”保存 折 容 系数 表 模 板 


通过 编辑 表格 的 样式 和 列 属性 ， 用 户 可 以 定制 不 同 的 折 弯 系数 表 表 格 模板 ， 保 存 后 即 
可 随时 调用 ， 并 且 在 保存 时 也 可 以 选择 采用 系统 默认 的 表格 模板 名 称 ， 从 而 减少 插入 折 弯 
系数 表 时 的 选择 。 保 存折 弯 系 数 表 模 板 文 件 的 操作 方法 如 下 : 在 表格 区 域 中 任意 单元 格 上 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 圆 | 只 为 ”中 命令 ， 系 统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 输 
入 合适 的 文件 名 称 ， 然 后 选择 合适 的 文件 夹 即 可 保存 该 表格 模板 文件 。 

说 明 : 系统 默认 的 存放 目录 和 文件 名 称 可 参看 7.5.2 小 节 的 内 容 ， 此 处 不 再 欧 述 ， 


7.6 焊接 表 


焊接 表 用 来 列 出 关于 焊 件 的 焊接 规格 参数 信息 ， 包 括 焊 颖 数量 、 焊 疑 大小、 焊接 从 写 、 
焊接 长 度 、 焊 接 材 料 和 用 户 目 定义 的 其 他 属性 等 。 当 焊 件 模型 中 的 焊 颖 或 焊接 符号 及 生 更 
改 时 ， 焊接 表 将 会 动态 更 新 。 同 样 ， 如 下 焊接 表 中 的 值 同时 与 焊 缝 或 焊接 符 写 保持 有 连接 ， 
用 户 也 可 以 通过 改变 焊接 表 中 的 值 ， 使 得 模型 中 的 焊 缝 或 焊接 符号 进行 相应 的 更 新 。 关 似 
于 前 面 的 表格 模板 创建 方法 ， 用 户 可 以 将 目 定义 的 焊接 表 保 存 下 来 ， 以 便 重 复 使 用 。 下 面 
介绍 焊接 表 的 相关 操作 方法 。 


7.6.1 插入 焊接 表 


Step1. 打开 焊接 工程 图 文件 Di:\sw17.5\work\ch07.06\jointing.SLDDRW。 

Step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | ep 示 格 各 ， ep 里 | 焊接 表 命令 ， 系 
统 弹 出 “焊接 表 ” 对 话 框 。 

Step3. 根据 系统 提示 ， 选 取 图 纸 中 焊 件 的 任 一 视图 ， 此 时 “焊接 表 ” 对 话 框 显示 如 图 
7.6.1 所 示 。 


第 7 章 大 格 


图 7.6.1 所 示 的 “焊接 表 ” 对 话 框 的 部 分 选项 说 明 如 下 。 

e@ ”表格 模板 (E) 区 战 , 用 于 定义 表格 的 模板 ， 单 击 | 加 按钮 后 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 
用 户 可 以 选择 合适 的 模板 文件 。 

e@ 。 | 表格 售 置 fj 区 域 : 当 图 纸 格式 中 已 经 预先 定义 了 焊接 表 的 定位 点 ， 选 中 
M 附加 至 壹 他 名 复 选 框 即 可 实现 焊接 表 的 自动 定位 ， 反 之 ， 需 要 用 户 在 图 纸 中 单 击 
放置 表格 . 

e@ 。” 草 置 (加 区域: 用 于 定义 焊接 表 所 对 应 的 配置 , 每 个 焊接 件 都 有 两 个 配置 类 型 :“ 黑 
认 < 按 加 工 >” 和 “默认 < 按 焊 接 >”; 用 户 需要 在 焊 件 模型 中 进行 相应 的 配置 。 


@ 

妻 格 模 板 ( 日 A 
[welatable-standar 侈 

表格 位 置 (P) A 


图 附 如 到 定位 点 


选项 ~ 
品 包括 工程 图 注解 
口 组 合 相同 的 焊接 类 型 


图 7.6.1 “焊接 表 ” 对 话 杠 
e@ ”| 选 页 j 区域: 
加。 户 包括 工程 图 注解 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 将 会 把 工程 图 中 的 所 有 焊接 注解 
包含 到 焊接 表 中 ， 包 括 通 过 手动 生成 的 焊接 符号 。 用 户 可 以 通过 编辑 焊接 符号 的 
属性 ， 并 在 “焊接 符号 ”对 话 框 中 选择 在 焊接 表 中 是 否 包含 此 符号 。 
加 。 三 组 合 相同 的 焊接 类 型 复 选 框 : 用 于 将 所 有 类 似 的 焊 缝 [ (相同 的 焊 颖 大 小 、 类 
型 ( 断 续 或 完全 ) ] 以 及 焊接 长 度 进行 组 合 ， 并 计算 出 累积 的 焊接 长 度 和 质量 ， 此 
时 焊接 表 显 示 的 是 汇总 后 的 结果 。 
Step4. 采用 对 话 框 的 默认 参数 设置 ， 单 击 党 按钮 ， 然 后 在 图 纸 中 单 击 放置 表格 ， 结 果 
如 图 7.6.2 所 示 。 


[TERA Ww ELD 
We ELD sl2zE lSsYMABOL | ENGSTH WwELD MATERIAL 


图 7.6.2 默认 的 焊接 表 
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7.6.2 ”编辑 和 焊接 表 


下 面 接 看 7.6.1 小 市 的 操作 来 介绍 编辑 焊接 表 的 操作 方法 。 
Step1. 选择 表格 。 将 鼠标 指针 移动 到 焊接 表格 上 ， 然 后 单 击 左上 和 角 的 则 | 标记， 此 时 整 
个 表格 补 先 中， 系统 弹出 图 7.6.3 所 示 的 “焊接 表 ” 对 话 框 和 图 7.6.4 所 示 的 快捷 工具 栏 。 


DD 
ae 

国 附 如 到 定位 点 
配置 (O v 
选项 ~ 


厂 包括 工程 图 注解 
厂 组 合 相同 的 焊接 类型 


项 目 号 0 wr 
边界 (E) wr 
图 层 山 ) ww 


图 7.6.3 “焊接 表 ” 对 话 框 
= 


至 国 三 三 局 |= 《= 回 ~ [osmnm 中 lmm 图 怖 


图 7.6.4 快捷 工具 栏 

图 7.6.3 所 示 的 “焊接 表 ” 对 话 框 的 部 分 选项 说 明 如 下 。 

表 懈 伺 直 (四 区 域 : 用 于 定义 表格 的 定位 角 。 当 图 纸 格式 中 已 经 预先 定义 了 焊接 表 的 定 
位 点 ， 选 中 区 附加 到 定 人 点 复 选 框 即 可 实现 焊接 表 的 自动 定位 。 

Step2. 修改 列 标题 。 

(1) 双击 L_ | 标签 ， 在 系统 弹出 的 更 霸 ( 下 拉 列 表 中 先 选 择 除 国 国 选项 之 外 的 任 
一 项 ， 然 后 再 选择 国 国 选项 ， 此 时 该 列 标题 将 切换 为 汉字 显示 。 

说 明 ; 若 双 击 | | 标签 后 没有 弹出 列 丝 型 ， 可 在 快捷 菜单 中 单 击 “ 列 属性 ” 按钮 图 | 
同样 会 弹出 列 类 型 :， 

(2) 参照 步骤 (1) 的 操作 方法 ， 分 别 调整 其 余 各 列 的 标题 显示 ， 最 终结 果 如 图 7.6.5 
所 示 。 


eT ol me | 


图 7.6.5 ”修改 列 标题 


Step3. 修改 列 宽 度 。 
(1) 右 击 | 标签 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 将 式 化 ”号 。” 列 离 吉 命令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “ 列 宽 ” 对 话 框 中 输入 数值 为 20, 单 击 LL_ 筑 定 “| 近 馈 ,完成 该 列 的 设置 。 


(2) 参照 步 双 (1) 的 操作 方法 ， 分 别 调 整 其 余 各 列 的 宽度 ， 结 束 如 图 7.6.6 所 示 。 


图 7.6.6 “修改 列 宽度 


Step4. 添加 新 列 。 
(1) 右 击 L EE 标签， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 。” 瑟 右 列 后 命令 ， 此 时 将 
产生 新 的 一 列 G， 同 时 系统 弹出 “ 列 类 型 ”对 话 框 。 


(2) 在 系统 弹出 对 话 框 的 束 时 :下拉 列表 中 选择 国 晤 一 选项 , 参照 前 述 操作 调整 该 列 
的 宽度 ， 结 果 如 图 7.6.7 所 示 。 


| zone hh 


图 7.6.7 ”添加 新 列 


Step5. 在 “焊接 表 ” 对 话 框 中 单 击 等 按钮 (或 在 图 纸 空 白 处 单 击 )， 完 成 表格 的 初步 编辑 。 

Step6. 添加 手工 焊接 符号 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 插入 四 | 一 ”注解 避 ep /4 | 焊接 符号 0 命令 , 系统 弹出 “ 属 
性 ”对 话 框 , 然后 在 图 纸 中 选取 图 7.6.8 所 示 的 边线 , 在 “属性 ”对话 框 中 单 击 旺 弹 省 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “符号 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 基 汪 各 生生 让 项 后 ， 单 击 天 定 “| 拉 钮 ， 
关闭 对 话 框 。 

(2) 在 “属性 ”对 话 框 中 设置 图 7.6.9 所 示 的 参数 〈 注 意义 选区 和 加 六 表 让 包括 该 符号 复 选 
框 )， 选择 合 适 的 位 置 单 击 ， 单 击 [_ 台 E_| 核 钮 ,关闭 对 话 框 ,此 时 视图 显示 如 图 7.6.10 


所 示 。 
选择 此 边线 


人 


一 二 


图 7.6.8 ”选择 标注 位 置 
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属性 了 | >| 


98 焊接 符号 | 


开 福 衣 度 门厅 
-一 一 


臣 部 间隔 


| 厂 第 二 圆 角 必 ) | 
轮 克 开源 0D : [于 "| 
lw 现场 民 ) B 焊接 符号 W)... 区 


[合用 多 转折 引 结 LIY 在 焊接 表 中 包括 该 符号 ， 
取消 | 应 用 多 | 帮助 | 


图 7.6.9 ”定义 焊接 符号 属性 


图 7.6.10 添加 焊接 符号 


Step7. 重新 编辑 焊接 表 。 

(1) 将 鼠标 指针 移动 到 焊接 表格 上 ， 然后 单 击 左上 角 的 号 标记 ,此 时 整个 表格 被 选中 ， 
系统 弹出 “焊接 表 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “焊接 表 ” 对 话 框 的 本 置 @ 区 域 中 选择 国 本 于， 在 渤 硕 区 域 中 进 
择 区 包括 工程 图 注解 复 选 框 ， 单 击 尝 按钮 ， 完 成 表格 的 编辑 ， 此 时 表格 显示 如 图 7.6.11 所 示 。 


焊接 去 小 焊接 长 度 焊接 材料 总 焊接 时 间 


li | | 


图 7.6.11 更 新 焊接 表 


Step8. 选择 下 拉 菜 单 | 这 全 加 | 一 w。 辕 | 保存 @) 命令 ， 保 存 文 件 。 

说 明 : 焊接 表 中 某 些 空白 单元 格 ， 可 以 由 用 户 手动 编辑 。 操 作 方法 : 双击 该 单元 格 ， 
此 时 系统 会 弹出 图 7.6.12 所 示 的 “SolidWorks” 对 话 框 ， 说 明 此 单元 格 可 能 已 经 与 焊接 符 
号 或 装饰 焊接 特征 相连 ， 单 击 [_ 是 四 | 沈 知 将 切断 此 链接 关系 ， 然 后 手动 输入 必要 的 数据 . 
需要 注意 的 是 ， 如 果 将 手动 输入 的 数据 清除 后 ， 系 统 将 自动 恢复 该 单元 格 的 链接 关系 。 


芭 
人 tt 一 历 件 或 装配 体 交 档 的 
-要 和 性 除 单 元 格 中 用 户 所 定 兴 的 交 
并 尘 饥 辑 单元 格 吗 ? 
「 厂 了 予 要 肝 显 示 自 ] 是 位 ) 二 的 


图 7.6.12 “SolidWorks” 对 话 框 


7.6.3 ”保存 焊接 表 


通过 编辑 表格 的 样式 和 列 属性 ， 用 户 可 以 定制 不 同 的 焊接 表 表 格 模 板 ， 保 存 后 即 可 随 
时 调用 ， 并 且 在 保存 时 也 可 以 选择 采用 系统 默认 的 表格 模板 名 称 ， 从 而 减少 插入 表格 时 的 
选择 。 保 存 焊接 表 模 板 文件 的 操作 方法 如 下 : 在 表格 区 域 中 任意 单元 格 上 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 圆 | 员 为 命令 ， 系 统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 在 保存 类 型 如 : 下 拉 列 表 
中 选择 加 于 MBEWE33 旨 先 项 ， 在 立信 名 0: 文本 框 中 输入 合适 的 文件 名 称 ， 然 后 选择 合适 的 
文件 夹 即 可 保存 该 表格 模板 文件 。 
说 明 : 
@ 系统 默认 的 焊接 表 模 板 文件 名 称 为 “weldtable-standard.sldwldtbt” ， 默 认 的 存放 目 
录 可 参看 7.5.2 小 节 的 内 容 ， 此 处 不 再 次 述 
@ “另存 为 的 文件 类 型 除了 “模板 ”类 型 外 ， 还 包括 Excel、txt 和 CSV 类型， 用 户 可 
以 选择 合适 类 型 将 焊接 表 的 信息 进行 输出 和 保存 ， 以 方便 管理 的 需要 。 


7.7 材料 明细 栏 制作 泥 例 


荡 例 概述 

本 范例 详细 介绍 了 材料 明细 栏 的 创建 和 修改 过 程 ， 以 及 零件 序号 的 应 用 。 学 习 本 范例 
重点 要 掌握 的 是 材料 明细 栏 的 修改 、 自 定义 参数 属性 的 插入 和 零件 序号 的 排序 。 本 范例 的 
最 终 效 果 如 图 7.7.1 所 示 。 


Stage1. 创建 材料 明细 栏 


Step1. 打开 工程 图 文件 Di:\sw17.5\work\ch07.07\bom example.SLDDRW, 如 图 7.7.2 所 示 。 

Step2. 设置 定位 点 。 

(1) 在 设计 树 中 右 击 ′ 国 辟 晤 (或 在 图 形 区 右 击 图 纸 )， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 编 辑 图 纸 格式 @) 命令 ， 进 入 编辑 图 纸 格式 状态 。 
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(2) 右 击 图 7.7.2 所 示 的 端点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 问 下 汶 琴 位。 > 
本 和 9 站 胡 国 俞 令 ， 将 该 点 设置 为 材料 明细 栏 的 定位 点 。 

(3) 在 设计 树 中 右 击 ' [时 攻 中 ， 选 择 强 加 图 所 外 命令， 返回 到 编辑 图 纸 状态 。 

Step3. 插入 材料 明细 栏 。 

(1) 选 择 命令 ,在 下 拉 菜 单 中 选择 [ 轿 入 国 | esp 表格 和 。 en | 材料 明细 表 加 合 令 ， 
在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 7.7.2 所 示 的 主 视图 为 指定 模型 ， 系 统 弹 出 “材料 明细 表 ” 对 话 框 。 


图 7.7.1 材料 明细 栏 制作 范例 


图 7.7.2 ”工程 图 文件 
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(2) 设 置 材 料 明 细 栏 ,在 < 材料 明细 表 ” 对 话 框 的 菇 稿 伪 置 丰 六 域 中 选中 四 附加 到 定位 点 多) 
复 选 框 ， 在 刚 料 明 髓 表 类 型 四 x 域 中 选中 名 羽 限 项 慰 单 选 按 钮 ， 在 著 伯 配置 旁 姓 看 [x 域 中 选 
中 回 显示 为 一 个 项 目 号 复 洗 框 和 久 将 同一 零 忻 的 配置 显示 汶 单 独 项 目 意 选 按钮 , 看 肤 界 国 |x 域 国 后 


细 栏 自动 插入 到 定位 点 。 在 图 形 区 中 单 击 材料 明细 栏 的 任意 位 置 ， 然 后 单 击 材料 明细 栏 左 
上 角 的 角 标 同 |， 在 系统 弹出 的 “材料 明细 栏 ”对 话 框 的 圳 略 伪 置 [e) x 域 中 单 击 国 控 钮 ， 使 
表格 的 右 下 角 与 定位 点 重合 ， 如 图 7.7.3 所 示 。 


图 7.7.3 设置 材料 明细 栏 


Stage2.， 修改 材料 明细 栏 


Step1. 修改 表格 标题 列 的 位 置 。 在 材料 明细 栏 任意 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 工具 栏 中 
单 击 国 j 按 钮 ， 将 表格 标题 栏 置 于 底层 。 

Step2. 洪 加 列 (一 )。 
(1) 选择 命令 。 在 材料 明细 栏 中 右 击 “项 目 号 ” 列 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
插入 spe 有 列 名) 命令 ， 系 统 在 表格 中 插入 新 列 的 同时 弹出 对 话 框 。 

(2) 添加 自 定义 属性 。 在 对 话 框 的 胞 闫 芋 :下 拉 列 表 中 选中 卜 且 二 本 选项 ， 在 时 性 名 称 : 下 拉 
列表 中 选中 国光 项 ， 系 统 在 该 列 中 自动 显示 各 零 部 件 的 “代号 ”信息 ， 结 果 如 图 7.7.4 所 示 。 

Step3. 添加 列 〈 二 )。 参 照 以 上 步骤， 在 “说 明 ” 列 的 右 侧 添 加 列 ， 在 对 话 框 的 5 
下 拉 列 表 中 选中 国宝 要 司 国 选项 ， 在 属性 名 称 : 下 拉 列 表 中 选中 国 BE 于 六 项 ， 有 东 统 在 该 列 中 自 
动 显 示 各 零 部 件 的 “ 单 重 ” 信 息 ， 结 果 如 图 7.7.5 所 示 。 
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图 7.7.4 添加 列 (一 ) 图 7.7.5 添加 列 (二 ) 


SolidWorks 工 程 图 教程 (2017 中 文 版 ) 


Step4. 修改 表格 的 各 参数 信息 。 

(1) 修改 标题 的 名 称 。 双 击 表格 标题 中 的 “项 目 号 ”单元 格 ， 更 改名 称 为 “序号 ” 

(2) 修改 列 属性 。 

@ 在 表格 的 任意 位 置 单 击 , 然后 双击 图 7.7.6 所 示 的 列 标签 | Cc |, 在 系统 弹出 
对 话 框 的 列 于 于 :下 拉 列 表 中 选中 轩 于 先 项 ， 在 时 性 名 称 : Ee 选项 ， 系 
统 在 该 列 中 自动 显示 各 零 部 件 的 “名 称 ”信息 ; 选中 列 标签 [ Cc 1, 在 系统 弹出 的 工 
具 栏 中 单 击 国 按 钮 ， 使 该 列 文字 居中 。 

@ 双击 列 标签 上 D |， 在 系 宽 弹 出 对 话 框 的 到 半 型 :下 拉 列 表 中 选中 四 
项 ， 在 局 性 名 称 : 下 拉 列 表 中 选中 国 识 选项 ， 系 统 在 该 列 中 自动 显示 各 零 部 件 的 “材料 ” 信 
县 ， 修 改 完 成 后 如 图 7.7.7 所 示 。 


Tea os | 
i es | 
Er Er TT 
EE TT EC 


4 04-02 top-cover 88.483 


} 
: 4 3 04—04 chock 8. 980 
, 。 本 
7 
vw 


2 04-03 sleeve 70.635 


图 7.7.6 ”选取 列 标签 图 7.7.7 te 
Step5. 移动 列 。 拖 动 “ 数 量 ” 列 至 “名 称 ” 列 和 “材料 ” 列 之 间 ， 移 动 完成 后 如 图 7.7.8 
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EE 
Em TT ET 


HT200 292. 046 


加 而 


图 7.7.8 ”移动 列 
Step6. 添加 “备注 ” 列 并 格式 化 表格 。 
(1) 参照 Step3 在 “ 单 重 ” 列 右 侧 添加 “备注 ” 列 。 
(2) 设置 行 高 。 


基 雁 


卫生 


Q 修改 标题 列 的 行 高 。 在 表格 的 标题 列 中 任意 单元 格 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 契 式 化 。 esp 行 高 度 C) 命令 ， 在 系统 弹出 的 “ 行 高 度 ” 对 话 框 中 输入 数值 为 14.0， 
单 市 一 瑚 十 | 护 钮 ， 完 成 标题 列 行 高 度 的 设置 。 

四 修改 其 他 列 的 行 高 。 在 表格 中 选中 序号 为 “1” 的 单元 格 ， 然 后 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 
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指针 拖 动 到 序号 为 “6” 的 单元 格 后 ， 松 开 和 鼠标 左 键 ， 此 时 序号 “1” 到 “6” 之 间 的 所 有 单 
元 格 均 被 选中 , 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 格式 化 。 ep 行 高 度 (命令, 在 “ 行 
高 度 ” 对 话 框 中 输入 值 为 70， 单 击 忆 袁 定 | 拉 钮 ， 完 成 其 他 列 行 高 的 设置 。 

(3) 设置 列 宽 。 右 击 标题 列 中 的 “序号 ” 列 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 契 式 化 一 
一 > 列 宽 0 命 仿 ， 在 系统 弹出 的 “ 列 宽 ” 对 话 框 中 输入 数值 为 8.0， 单 击 [于 时 | 术 包 ， 
完成 列 宽 的 设置 ， 参照 以 上 步 又， 分 别 设置 “代号 ” 列 的 列 宽 值 为 40.0,“ 名 称 ” 列 宽 值 为 
44.0,“ 数 量 ” 列 宽 值 为 8.0,“ 材 料 ” 列 宽 值 为 38.0,“ 单 重 ” 列 宽 值 为 22.0,“ 备 注 ” 列 宽 
值 为 20.0， 格 式 化 完成 后 如 图 7.7.9 所 示 。 


图 7.7.9 格式 化 表格 


Stage3. 创建 零件 序号 


step1. 在 图 形 区 选取 主 视 图 为 插入 零件 序号 的 对 象 ， 选 择 下 拉 菜 单 [一 二 gj] n> 
注解 。 到 物候 | 自动 委 件 序号 叫 … 命令 ， 系 统 弹 出 “自动 零件 序号 ”对 话 框 。 

Step2， 添 加 设置 。 在 荐 性 床 号 项 局 (6 区 域 中 单 击 [四 上 四 按钮， 选择 引 二 附 加 点 : 下 的 
全 面 (A 单 选 按 钮 ， 单 击 党 按钮 ， 完 成 零件 序号 的 添加 ， 结 果 如 图 7.7.10 所 示 。 

Step3. 调整 零件 序号 引线 依附 点 的 位 置 。 由 于 系统 自动 生成 零件 序号 后 ， 其 引线 依附 
点 的 位 置 不 能 够 清晰 地 指出 零件 的 位 置 ， 就 需要 读者 通过 手动 的 方法 拖 动 引线 依附 点 (如 
实心 圆 和 箭头 等 ) 到 合适 的 位 置 ， 具 体操 作 此 处 不 再 袭 述 。 

Step4. 调整 零件 序号 文字 的 位 置 。 通 过 手动 拖 动 来 调整 零件 序号 文字 的 位 置 ， 结 果 如 
图 7.7.11 所 示 。 


~ 在 此 处 单 击 
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图 7.7.10 添加 零件 序号 
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Step5. 手动 添加 零件 序号 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国生 搬入 四 | ep 注解 由 天。 用 | 零件 序号 各 命 -命令 ， 系 
统 弹出 “零件 序号 ”对 话 框 。 

(2) 设置 零件 序号 。 在 “零件 序号 ” 对 话 框 区 拓 的 着 下 拉 列 表 中 选 

让 项 ,在 一 个 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 先 项 ,在 5 下 拉 列 表 中 选择 国 且 本 


(3) 放置 零件 序号 。 在 图 形 区 选取 图 7.7.11 所 示 的 零件 为 参考 对 象 ， 然 后 在 图 7.7.11 
所 示 的 位 置 单 击 来 放置 零件 序号 ， 在 对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 零件 序号 的 添加 ， 结 果 如 
图 7.7.12 所 示 。 

Step6. 重新 排列 零件 序号 。 由 于 未 经 重新 排序 的 零件 序号 排列 不 规则 ， 需 重新 调整 ， 
其 操作 步骤 : 在 图 形 区 选取 图 7.7.12 所 示 序 号 为 “4” 的 零件 序号 ， 系 统 阐 出 “零件 序号 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 荐 扇 床 号 肖 十 (jx 域 委 件 序号 文字 ; 的 第 二 个 二 即 
将 零件 序号 “4” 更 改 为 “3” 与 此 同时 ， 材 料 明 细 栏 中 的 序号 也 自动 进行 相应 的 调整 。 在 
任意 位 置 单 击 ， 此 时 零件 序号 按 从 左 到 右 的 顺序 排列 ， 结 果 如 图 7.7.13 所 示 。 
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图 77 12 ”手动 添加 零件 序号 YY re 
Step7. 删除 零件 序号 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 形 区 分 别 选取 序号 为 “$” 和 “6” 的 零件 序 
号 ， 然 后 按 Delete 键 将 其 删除 。 
Step8. 添加 成 组 的 零件 序号 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 注解 册 mp 站 | 成 组 的 零件 序号 (5)... 命 
令 ， 系 统 阐 出 “成 组 的 零件 序号 ”对 话 框 。 


(2) 设置 零件 序号 。 在 “成 组 的 零件 序号 . ”对 话 村 守业 区 域 的 性 式 下 拉 列 表 


(3) Diem 在 图 展区 先 选取 加 7.7.14a 所 示 的 “零件 1”， 再 在 图 7.7.14a 所 示 的 
位 置 单 击 来 放置 零件 序号 ， 然 后 选取 图 7.7.14a 所 示 的 “零件 2”， 在 “成 组 的 零件 序号 ”对 话 


SS 


a) 添加 前 b) 添加 后 
图 7.7.14 添加 成 组 的 零件 序号 


Stage4. 保存 文件 


全 此 ， 工 程 图 的 材料 明细 栏 和 零件 序号 添加 完成 ， 保 存 并 关闭 工程 图 文件 。 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 产品 动画 与 机 构 运 动 仿真 的 一 般 方法 和 流程 。 
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草 ” 饭 金 工程 图 


级 金 件 一 般 是 指 具 有 均一 厚度 的 金属 薄板 零件 ， 其 特点 是 质量 轻 、 结 
构 强 度 好 、 可 做 成 各 种 复杂 的 形状 等 ， 因 而 在 机 电 设备 、 电 子 产 品 其 至 航空 航天 领域 中 得 
到 广泛 的 应 用 。 狐 金工 程 图 的 创建 方法 与 一 般 零 件 基 本 相同 ， 所 不 同 的 是 饭 金 件 的 工程 图 
需要 创建 展开 视图 。 本 章 将 针对 人 饭 金 工程 图 的 创建 方法 进行 详细 讲解 ， 主 要 内 容 包括 : 

@ ”创建 饭 金 工程 图 前 的 设置 ， 

@ 创建 饭 金 工程 图 的 展开 。 


@ 隐藏 饭 金 折 谊 注释 。 


8.1 概 还 


包 金 工程 图 中 创建 的 展开 视图 是 饭 金 工程 图 比较 重要 的 部 分 ， 它 能 把 饭 金 特征 完全 呈 
献 在 工程 图 中 。 饭 金 的 三 视图 同样 重要 ， 它 能 把 饭 金 工程 图 中 更 具体 的 数据 反映 出 来 。 

SolidWorks 的 工程 图 模块 为 设计 者 提供 了 比较 方便 的 创建 展开 视图 的 方法 。 它 可 以 直 
接 在 展开 视图 中 显示 折 弯 注释 ， 省 去 了 在 展开 视图 中 逐个 添加 折 弯 注释 的 凡 烦 。 

在 饭 金工 程 图 中 ， 标 注 的 重要 性 也 是 不 言 而 喻 的 。 由 于 饭 金 工程 图 的 标注 方法 和 其 他 
零件 工程 图 的 标注 方法 是 相同 的 ， 这 里 束 个 再 评 细 讲解 。 


8.2” 角 金 工程 图 的 设置 


饭 金 工程 图 创建 前 需要 对 展开 的 折 弯 注释 进行 设置 ， 这 样 有 利于 在 创建 展开 视图 时 对 
折 弯 注释 进行 编辑 修改 。 折 弯 注 释 是 饭 金 工程 图 中 的 核心 部 分 ， 直 接 影响 饭 金 件 的 结构 。 

Step1. 创建 一 个 狐 的 工程 图 ， 进 入 工程 图 环境 。 

Step2. 议 置 饭 金 工程 图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 攻 加 一 w 泛 千 页 全 令 ， 刘 系统 弹出 的 “系统 选项 ”对 证 
框 中 打开 立 档 属性 加 | 光 项 卡 ， 

(2) 在 对 话 框 中 单 击 骤 吃 清洗 项 ， 此 时 的 “文档 属性 (D) - 饭 金 ”对 话 框 如 图 8.2.1 所 示 。 

图 8.2.1 所 示 的 “文档 属性 〈D) - 饭 金 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 于 恨 竺 束 郑 色 避 区域: 用 于 设置 展开 的 颜色 ( 注 : “型 式 ” 应 为 “形式 ”)。 
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文档 属性 0) - 扳 全 
系统 选项 (5) 文档 属性 D) | 


平板 型 式 颜色 人 


模型 边线 
平板 型 式 草图 颜色 
边 田 杠 


[” 显示 乌金 折 弯 注释 (p) 


| 在 折 弯 线 上 | 
= 引 续 样式 


Eo 


[” 显示 纹理 方向 (G) 


图 8.2.1 “文档 属性 (D) - 饭 金 ”对 话 框 
@ ” 折 写 往 粹 区 域 .， 用 于 设置 饭 金 折 弯 注释 . 
回 ”多 旺 示 铺 全 折 毫 注 荐 名 复 选 框 : 用 于 设置 饭 金 折 这 注 释 的 显示 。 
回 。 符 tp: 下 拉 列 表 : 用 于 设置 饭 金 注释 中 的 折 这 样式 。 
加 村 尘 项 :选取 该 选项 ， 折 弯 注 释 中 的 折 弯 方向 向 上 ， 
天 吉 清洗 项 :选取 该 选项 ， 折 弯 注 释 中 的 折 弯 方向 向 下 。 
4 号 出 尘 项 :选取 该 选项 ， 折 弯 注 释 带 引线 ， 
Step3. 设置 饭 金 工程 图 中 的 折 弯 注释 。 在 白 这 注释 区 域 中 选中 属 显 丰 好 生 折 训 注释 人 @ 复 先 
框 ， 在 避 到 反 下 拉 列 表 中 选取 国 蚊 二 早先 项 ， 
Step4. 在 “文档 属性 (D) - 饭 金 ”对 话 框 中 单 市 时 融和 校 钮 ， 完 成 创建 饭 金 工程 


图 的 设置 。 


人 多 


8.3” 饭 金工 程 图 的 展开 视图 
创建 展开 视图 的 方法 有 两 种 : 在 基本 视图 中 创建 展开 视图 和 从 零件 / 北 配 体 创建 工程 图 
展开 视图 。 
8.3.1 在 基本 视图 中 创建 展开 视图 


在 基本 视图 中 创建 展开 视图 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch08.03.01\metal plate.SLDDRW， 选 择 下 拉 采 时 
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[插入 四 | sp 工程 图 视图 如。 esp 国 | 模型 如. 命 仿 ， 系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (一 )。 

Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一) 中 单 击 庆 二 六 的 军 伯 | 装配 休 ( 让 人 x 
域 中 的 六.， | 控 钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 柜 ， 在 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 
Di:\sw17.5\work\ch08.03.01, 然后 选择 “metal plate.SLDPRT”, 单 击 _ _ 控 钮 , 系统 弹出 “ 模 
型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3. 定义 视图 参数 。 在 葬 志 四 区 域 中 选中 全 
选 枉 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 放置 视图 。 将 鼠标 移动 至 图 形 区 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 展开 视图 ， 
如 图 8.3.1 所 示 。 

Step5. 单 击 “ 工 程 图 视图 1” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 展开 视图 的 创建 。 

Step6. 选择 下 拉 菜单 区 人 加 | 一 ww 加 | 保存 人 @) 命令 ， 保 存 文 件 。 


复 选 框 ， 再 选中 区 预览 ( 复 


图 8.3.1 展开 视图 


“模型 视图 ”对 话 框 的 “平板 型 式 显 示 ” 区 域 中 各 选项 的 功能 说 阴 如 下 。 
@ | 反 特 视图 上 D | 按 知 . 单 击 该 按钮 ,可 以 反 转 视图 方向 (将 视图 旋转 180” ), 如 图 8.3.2b 


所 示 。 


a) 反 转 前 b) 反 转 后 
图 8.3.2 反 转 视图 


@ 人 全 文本 框 ; 该 文本 框 输入 的 数值 用 于 改变 展开 视图 的 角度 ; 输入 正 值 ， 视 图 按 
逆 时 针 旋转 ， 反 之 则 按 顺 时 针 旋转 ， 


8.3.2 ”从 零件 / 闭 配 体 创 建 展开 视图 


从 和 雪 件 /装配 体 创建 展开 视图 使 用 了 工程 图 的 “和 奉 看 调 色 板 ”功能 ， 这 是 一 种 较 快 捷 的 
创建 级 金 件 展开 视图 的 方法 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 
Step1. 打开 零件 文件 D:\sw17.5\work\ch08.03. en plate.SLDPRT。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [实生 |] ep | 从 过 件 制作 工程 图 色 ) 命令 ， 在 系统 阐 
出 的 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 中 选择 “gb_a4P” 模 板 ， 单 击 上 宣 “| 扩 钮 ， 进 
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入 工程 图 环境 ， 有 日 在 图 形 区 右 侧 的 任务 窗 格 中 显示 “查看 调 色 板 ” 对 话 框 。 
Step3. 插入 视图 。 在 对 话 框 中 选择 “平板 形式 ” 并 拖 动 到 图 形 区 来 放置 视图 ， 结 果 如 
图 8.3.3 所 示 ， 单 击 “ 工 程 图 视图 ”对 话 框 中 的 尝 按 钮 ， 完 成 插入 视图 。 


图 8.3.3 ”平板 形式 视图 
Step4. 选择 下 拉 菜单 [这 此 加 ] 一 ww 鸯 | 保存 @) 命令 ， 保 存 文件 。 


8.4 ”隐藏 与 显示 折 弯 注释 


在 标注 工程 图 中 为 了 更 好 地 标注 其 他 尺寸 ， 可 以 将 折 弯 注释 先 隐藏 起 来 ， 等 其 他 尺寸 
标注 完成 后 再 将 折 弯 注释 显示 出 来 ， 其 一 般 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch08.04\metal plate.SLDDRW 。 

Step2. 选取 要 隐藏 折 弯 注释 的 展开 视图 。 选中 图 8.4.1 所 示 的 展开 视图 并 右 击 ,在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 恕 属性 .中 命令， 系统 弹出 “工程 视图 属性 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 工程 视图 属性 。 在 工程 视图 中 取消 选中 与 节 吕 全 折 写 注 炊 加 | 复 选 框 。 

step4. 单 击 “ 工 程 视图 属性 ”对 话 框 中 的 里 瑞 宙 校 钮 ， 完 成 隐藏 折 弯 注释 ， 结 果 如 
图 8.4.2 所 示 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 [实生 加] 一 w ， 园 | 保存 @) 命令 ， 保 存 文件 。 


| _T) 


D 


VYN $0.00° RI] 
DOWN ?0.00° 


图 8.4.1 平板 形式 视图 图 8.4.2 ”隐藏 折 这 注释 
说 明 : 显示 折 弯 注释 是 将 隐藏 折 弯 注释 时 取消 选中 的 | 已 亚 字 馈 全 匠 富 和 注 社 名 复 选 框 重新 
选中 ， 就 可 以 显示 折 弯 注释 ， 这 里 不 再 详细 说 明 。 


8.5” 饭 金工 程 图 范例 


泥人 例 概 偿 
本 范例 为 对 卡 件 进行 标注 的 综合 范例 ， 综 合 了 饭 金 展开 视图 、 尺 寸 、 注 释 、 基 准 和 形 
位 公差 的 标注 及 其 编辑 、 修 改 等 内 容 。 在 学 习 本 范例 的 过 程 中 ， 读 者 应 该 注意 对 卡 件 的 展 
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开 视 图 进行 标注 的 要 求 及 其 特点 。 范 例 完成 的 效果 图 如 图 8.5.1 所 示 。 


未 雁 作 点 攻 避 9 机 830d 之 00 喧 ， 


表面 无 弄 给 .此 诈 守 办 汉 ， 


LT LT 
ee 比 京 光 过 科技 


i | 
RR | 
rm 


mt 
图 8.5.1 ”范例 完成 效果 图 

Step1. 打开 空白 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 访 和 国 | ep 四 | 打开 命令 ， 

(2) 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch08.05\ A4 format. 
SLDDRW 后 ， 单 击 _ 按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 王国 | ep 工程 图 议 图 中 。 esp 图 | 模型 如 命令 
系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 选择 文件 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一 中 单 市 读者 六 的 军 析 7 次 配 硒 (E 和 到 域 中 的 
。 浊 %%@.， | 按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 
Di\sw17.5\work\ch08.05， 然 后 选择 “ironware.SLDPRT”， 单 击 _ 汪 按钮 ， 系 统 弹 出 “模型 


? 
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视图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3. 创建 展开 视图 。 

(1) 在 项 亏 罗 域 中 选中 国 全 和 天井 昌 复 选 框 ， 再 选中 区 预览 人 复 选 杠 ，“ 模 型 视图 ” 
对 话 框 中 弹出 “展开 选项 ”选项 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(2) 放置 视图 。 将 鼠标 指针 放 在 图 形 区 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 展开 视图 ， 
如 图 8.5.2 所 示 。 

(3) 单 击 “ 工 程 图 视图 1” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 展开 视图 的 创建 。 

Step4. 创建 主 视图 。 

(1) 在 工程 图 模块 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [后 入 四 | esp 工程 图 视图 如 。 os [图 | 模型 仙 
命令 ， 系 统 弹 出 “模型 视图 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 一) 中 单 市 居 手 兴 的 零件 ) 著 配 厢 (BA x 
域 中 的 北 加 .， | 按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 
Di:\sw17.5\ch08\ch08.05， 然 后 选择 “ironware.SLDPRT”， 早 击 按钮 ， 系 统 弹 出 “模型 
视图 ”对 话 框 (二)。 

(3) 定义 视图 参数 。 在 怖 商 @ 关 区 域 中 单 击 “ 下 视 ” 按 钮 团 ， 再 选中 网 巴 史 中 复 选 框 ， 
将 鼠标 指针 放 在 图 形 区 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 〈 展 开 视图 的 下 面 )， 生 成 图 8.5.3 所 示 
的 主 视图 。 

(4) 单 击 “ 投 影视 图 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 主 视图 的 创建 。 


图 8.5.2 创建 展开 视图 图 8.5.3 创建 主 视 图 


Step5. 创建 左 视 图 。 

(1) 选取 要 投影 的 视图 。 选 取 主 视图 作为 要 投影 的 视图 。 | 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 搬入 四 | ep 工程 图 视图 加。 一 省 | 投 影视 图 世 ) 合 
令 ， 系 统 弹出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 且 在 图 形 区 显示 投影 视图 预览 。 

(3) 在 主 视图 的 右 侧 单 击 ， 生 成 的 左 视图 如 图 8.5.4 所 示 。 

(4) 单 击 “ 投 影视 图 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 左 视图 的 创建 。 

Step6. 创建 俯视 图 。 参 照 上 和 面 的 步骤 创建 图 8.5.5 所 示 的 俯视 图 。 

Step7. 创建 轴 测 视图 。 

(1) 在 工程 图 模块 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | esp 工程 图 议 图 四 n> 


- 
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国 | 模 型 如 . 命令， 有 系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (一 )。 


图 8.5.4 创建 左 视 图 图 8.5.5 创建 俯视 图 

(2) 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 〈 一 ) 中 单 击 历 逢 次 的 过 性 交配 位 四 上 人 | 区 
域 中 的 浏 %B@.， 按钮， 系统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 
Di\sw17.5\work\ch08.05， 然 后 选择 “ironware.SLDPRT”， 单 击 _ i _ 掖 钮 ， 系统 弹 出 “模型 
视图 ”对 话 框 (二)。 

(3) 定义 视图 参数 。 在 葬 椰 国 区 域 中 单 市 “等 轴 测 ” 按 铅 同 ， 青 选中 网 预 昨 个 复 先 
框 ， 将 鼠标 指针 放 在 图 形 区 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 〈 俯 视图 的 左 侧 )， 生 成 图 8.5.6 
所 示 的 轴 测 视图 。 

(4) 单 击 “ 工 程 图 视图 1” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 轴 测 视图 的 创建 。 

Step8. 隐藏 主 视 图 切 边 。 选 取 主 视图 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 
切 浊 esp 党 个 可 先 忆 ) 命令 ， 结 果 如 图 8.5.7 所 示 。 

Step9. 隐藏 左 视图 和 俯视 图 切 边 。 参 照 隐藏 主 视图 切 边 的 步骤 隐藏 左 视图 和 俯视 图 
切 边 ， 如 图 8.5.7 所 示 。 


图 8.5.6 ”创建 轴 测 视图 图 8.5.7 ”隐藏 切 边 

Step10. 手动 标注 尺寸 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | ep 尺寸 BE) esp 羡 、 智 能 尺寸 6) 命令 ， 系 统 弹 出 “ 尺 
寸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 标注 的 边线 。 选 取 图 8.5.8 所 示 的 两 边线 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 图 8.5.8 所 示 位 置 单 击 放 置 尺 寸 。 

(4) 单 击 “尺寸 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 尺寸 标注 ， 如 图 8.5.9 所 示 。 

Step11. 手动 添加 其 他 尺寸 并 编辑 尺寸 位 置 。 参照 上 面 的 步 又 , 添加 尺寸 并 调整 尺寸 位 
置 ， 如 图 8.5.10 所 示 。 


第 8 齐 ”乌金 工程 图 


选取 这 两 条 边线 


图 8.5.10 ”标注 尺寸 

Step12. 创建 基准 特征 。 : : 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 四 | esp 注解 卫 sp [全 基准 特征 符号 D. 命 今 ， 
系统 弹出 “基准 特征 ”对 话 框 。 

(2) 设置 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 旷 宇 可 性 @) 间 区 域 的 合 文本 框 中 输入 “A” 在 
引 克 人 E) 域 中 取消 选中 使 用 文件 样式 蔬 复 选 框 ， 依 次 单 击 园 、 圈 和 二 按钮 。 

(3) 选取 基准 特征 放置 位 置 。 选取 图 8.5.11 所 示 的 边线 ,放置 基准 特征 如 图 8.5.11 所 示 。 

(4) 单 击 “ 基 准 特征 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 气 ， 完 成 基准 面 的 标注 。 


选取 此 边线 


图 8.5.11 选取 基准 特征 放置 位 置 
Step13. 创建 几何 公差 (一 )。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [于 六 四 | ep 注解 册 。 ep 辐 | 形 位 公差 四..， 命 仿 ， 系 统 弹出 
“ 形 位 公关 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 
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(2) 定义 垂直 度 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 葡 时 区 域 的 | 按钮， 在 下 拉 列 表 中 
选取 “ 重 直 ”选项 国 , 在 轿车 入 本 框 中 输入 公差 值 0.15, 在 诗 要 文本 框 中 输入 基准 “A”。 

(3) 定义 引线 样式 并 放置 几何 公差 符号 。 在 国 央 加 | 区 域 依次 单 击 国 、 国 和 国 按 钮 ， 
选取 图 8.5.12 所 示 的 边线 为 几何 公差 标注 边 ， 放 和 置 形 位 公 大 如 图 8.5.13 所 示 。 

(4) 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 标注 几何 公差 。 


选 肠 此 边线 


图 8.5.12 ”选取 标注 边线 图 8.5.13 ”添加 几何 公差 
Step14. 创建 多 引 绪 几 何 公 于。 
(1) 添加 另外 一 个 引线 。 选取 几何 公差 文本 ,系统 弹出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 在 时 营 ( 
区 域 单 击 国 | 按钮 。 
(2) 控 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 8.5.14 所 示 的 点 ， 将 其 拖 动 到 图 8.5.14 所 示 边 线 上 ， 结 来 如 
图 8.5.15 所 示 。 


TR Tas] | 志 动 至 此 边线 


| .1 


图 8.5.14 ”选取 几何 公差 图 8.5.15 ”添加 几何 公差 引线 

Step15. 创建 注释 (一)。 

《1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 上 要 罗 Ex 注解 由。 > Ai 注释 加 . 命令， 系统 
弹出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 选取 放置 注释 文本 的 位 置 。 在 展开 视图 右边 空白 处 单 击 放 置 文本 引线 ， 再 将 限 
标 指针 移动 到 展开 视图 外 单 击 ， 放 置 注 释文 本 ， 系 统 弹 出 “格式 化 ”对 话 框 。 

(3) 创建 注释 文本 。 在 系统 弹出 的 “注释 ”文本 框 中 输入 文字 “83 ”将 字号 改 为 “14”。 

(4) 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 注释 的 创建 ， 如 图 8.5.16 所 示 。 

Step16. 创建 注释 (二 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 | 天 大 加 | ep 注解 ep A | 注释 如. 命 今 ， 东 统 
弹出 “注释 ”对 话 框 。 
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(2) 选取 放置 注释 文本 的 位 置 。 在 视图 空白 处 单 击 放 置 文本 ， 系 统 弹出 “格式 化 ”对 
话 框 。 

(3) 创建 注释 文本 。 在 系统 弹出 的 “注释 ”文本 框 中 输入 文字 “技术 要 求 ” 将 字号 改 
J Ads 

(4) 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 。 

(5) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 四 | ep 注解 如 。 esp 入 | 注释 如.. 谷 今 ， 系 统 
弹出 “注释 ”对 话 框 。 

(6) 选取 放置 注释 文本 的 位 置 。 在 “技术 要 求 ”文本 框 下 的 空白 处 单 击 , 系统 弹出 “ 格 
式 化 ”对 话 框 。 

(7) 创建 注释 文本 。 在 系统 弹出 的 “注释 ”文本 框 中 输入 文字 “未 注 公 差 按 GB/T 
1804-2000 级 。 表 面 无 和 裂纹、 毛刺 等 缺陷 。 ”， 将 字号 改 为 “14”。 

(8) 为 注释 文字 添加 数字 符号 。 选取 文本 框 中 的 文字 “未 注 公 差 按 GB/T 1804-2000 级 。 
表面 无 裂纹 、 毛 刺 等 缺陷 。”， 单 击 “ 格 式 化 ”对 话 框 中 的 “数字 ”按钮 钴 |， 完 成 数字 符号 
注释 文本 的 添加 。 

(9) 单 击 “注释 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 皖 ， 完 成 注释 文本 的 标注 ， 如 图 8.5.17 
所 示 。 


技术 要 求 
1.， 未 注 公差 按 GB/T 1804-2000 级， 
2， 表面 无 裂纹 、 毛 刺 等 缺陷 


VY PAR 


Step17， 选择 下 拉 菜 单 [福生 加 | = 图 | 另 厅 为 旭 … 命令 ,将 零件 模型 命名 为 “ironware” 
并 保存 。 
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第 全 章 ， 焊 件 工程 图 
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: 提要 焊 件 通过 焊接 技术 将 型 材 连接 起 来 , 从 而 达到 所 需要 的 组 合 件 ( 部 件 ). 
由 于 焊 件 具有 方便 灵活 、 价 格 便宜 、 材 料 的 利用 率 高 、 设 计 及 操作 方便 等 特点 ， 焊 件 的 应 
用 非常 广泛 。 因 此 ， 焊 件 工程 图 也 是 比较 常用 的 图 样 。 本 章 将 针对 焊 件 工程 图 的 创建 方法 
进行 详细 讲解 ， 主 要 内 容 包括 : 

e@ 添加 端点 处 理 、 毛 忠和 焊接 符号 ， 

e@ ”插入 焊 件 切割 清单. 


9.1 概 林 


在 创建 焊 件 工程 网 前 ， 先 要 创建 焊 件 切割 请 单 ， 它 是 工程 图 中 的 焊 件 切割 清单 和 零件 
间 材 料 表 的 关联 部 分 。 工 程 图 中 的 焊 件 切割 清单 也 可 以 自 定义 ， 但 自 定 义 后 不 能 和 零件 的 
材料 天 联 在 一 起 。 

焊 件 工程 图 的 零件 序 写 应 参考 同一 切割 清单 。 这 样 即使 等 件 序 写 在 为 一 视图 中 生成 ， 
也 能 与 切割 清单 你 持 联 系 。 


9.2 创建 焊 件 工程 图 的 一 般 过 程 


本 章 将 以 图 9.2.1 所 示 的 焊 件 工程 图 为 例 ， 讲 解 焊 件 工程 图 的 创建 过 程 。 
Task1. 创建 焊 件 视 图 


Step1. 打开 现 有 工程 图 模板 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 巧 此 加 | 一 交加 | 打 于 四 命令， 系统 弹出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch09\A4 format.SLDDRW,， 
单 击 导 殉国 按钮 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | 一 ”工程 图 视图 中 ”一 和 [区 | 模型 轨 . 命令 
系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (一 )。 


? 


焊 件 工程 图 
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法 等 缺陷 。 
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图 9.2.1 
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(2) 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 庆 捕 兴 的 零件 呐 配 厅 国 轩 到 域 中 的 | 刘 入 .| 
按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “ 符 找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 Di:\sw17.5\work\ch09， 
然后 选择 “jointing.SLDPRT”， 单 击 _ 渤 按钮， 系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3. 定义 主 视图 。 

(1) 在 脑 亏 加 区域 中 单 击 “ 下 视 ” 按 钮 上 四， 再 选中 团 预 咯 思 复 选 框 ， 将 鼠标 指针 放 
在 图 形 区 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 以 生成 图 9.2.2 所 示 的 主 视图 。 

(2) 单 击 “ 工 程 图 视图 1” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 主 视图 的 创建 。 

Step4. 创建 左 视 图 。 

(1) 选取 要 投影 的 视图 。 选 取 主 视图 为 要 投影 的 视图 。 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 手头 加 | esp 工程 图 视图 如 。 on 中 | 投影 视图 下 ) 命令 ， 
系统 弹出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 且 在 图 形 区 显示 投影 视图 预览 。 

(3) 在 系统 的 提示 下 ， 在 主 视图 的 右 侧 单 击 ， 生 成 的 左 视图 如 图 9.2.3 所 示 。 

Step5. 创建 俯视 图 。 参 照 以 上 步骤 在 主 视图 下 侧 创建 图 9.2.4 所 示 的 俯视 图 。 


| 
i i 


图 9.2.2 创建 主 视图 图 9.2.3 ”创建 左 视图 图 9.2.4 ”创建 俯视 图 


Mom 


Step6. 隐 沁 主 视图 切 边 。 选 取 主 视图 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 末 早 中 选取 
切 过 mm 条 名 要 个 可 移 外 ) 命令 ， 结 果 如 图 9.2.5 所 示 。 
Step7. 隐 攻 左 视图 和 俐 视图 切 边 。 参 照 隐 玫 主 视图 切 边 的 步骤 隐 羧 左 视 图 和 俯视 图 


切 边 ， 结 果 如 图 9.2.6 所 示 。 
I 加 | 
| 纪 一 


~ -| 
| 
图 9.2.5 ”隐藏 主 视图 切 边 图 9.2.6” 隐 羧 左 视图 和 俯视 图 切 边 


Task2. 标注 焊 件 尺寸 
Step1. 创建 中 心 线 。 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 前 搬 大 加] ep 注解 和 ep 全 | 中心 线 册 … 合 仿 ， 系统 
弹出 “中 心 线 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 添加 中 心 线 的 两 条 直线 。 选 取 图 9.2.7 所 示 的 两 条 直线 ， 在 选取 的 直线 间 生 成 一 条 
中 心 线 。 

(3) 编辑 中 心 线 长 度 。 选 取 生 成 的 中 心 线 ， 拖 动 在 中 心 线 端点 处 显示 的 夹 点 ， 将 中 心 线 延长 。 

(4) 参照 上 面 的 步骤 为 工程 图 的 其 他 视图 添加 中 心 线 ， 结 果 如 图 9.2.8 所 示 。 

(5) 单 击 “ 完 成 ”按钮 尝 ， 完 成 中 心 线 的 创建 。 


选取 这 两 条 边线 
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图 9.2.7 选取 要 创建 中 心 线 的 边 图 9.2.8 ”创建 中 心 线 

Step2. 标注 尺寸 。 

(1) 选择 下 拉 菜 前 [县 四 |] esp 尺寸 GS) emp 智能 尺寸 8) 命令 ， 系 统 弹出 “尺寸 "对 
话 框 。 

(2) 选取 要 标注 的 边线 。 选 取 图 9.2.9 所 示 的 圆 弧 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 合适 的 位 置 放 置 尺寸 。 

(4) 单 击 “尺寸” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 尺寸 标注 。 

Step3. 添加 其 他 尺寸 。 参 照 上 面 步 骤 ， 添 加 网 9.2.10 所 示 的 尺寸 。 
R20 10 40 

D0 


选取 此 圆 弧 
A 


$0 


图 9.2.9 ”标注 尺寸 图 9.2.10 标注 尺寸 


SolidWorks 工 程 图 教程 (2017 中 文 版 ) 


Step4. 添加 冰点 处 理 人 符号 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 前 插入 四 | esp 注解 的 。 esp 上 庙 点 处 理 台 命令， 系统 
弹出 “端点 处 理 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 端点 处 理 类 型 。 选 取 端 点 处 理 类 再 型 为 蜂 (ANSI 类 型 ) 。 

(3) 定义 端点 处 理 参数 。 在 全 文 本 框 中 输入 焊 颖 支柱 长 度 值 为 5.0。 选 中 隐 支柱 长 麻 相 等 加 复 
选 框 和 ”了 % 使 用 实体 填充 。 复 选 框 。 

(4) 选取 构成 病 点 处 理 的 两 条 边线 。 在 视图 中 选取 图 9.2.11 所 示 的 两 条 边线 并 在 
图 9.2.11 所 示 的 位 置 单 击 以 确定 端点 处 理 的 位 置 

(5) 单 击 “ 端 a 点 的 标注 ， 结 果 如 
图 9.2.12 所 示 。 

Step5. 添加 其 他 端点 处 理 符 号 。 参 照 上 一 步 创 建 图 9.2.12 所 示 的 端点 处 理 符 号 
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选取 这 两 条 边线 
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1 、 
三 | 胡 处 单 击 到 
一 


/ 


了 
图 9.2.11 选取 构成 问 点 边 图 9.2.12 ”端点 处 理 

Step6. 创建 毛虫 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 [天 六 加 esp 注解 如 esp 上 | 毛虫 加 命令 (或 右 
十 ， 丰 系统 弹出 的 快捷 藉 单 中 进 寺 ”有 不 处 六 山 “ 半 
虫 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 标注 的 烛 颖 边 。 在 视图 中 选取 图 9.2.13 所 示 的 边线 。 

(3) 定义 毛虫 参数 。 在 感 燥 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 村 先 项， 在 *@ 文 本 框 中 输 
入 焊 色 训 度 信 为 5.0. 定义 有 到 表 国史 导 才 , 国之 X 有 了 本 本 位 置 为 “中 
间 位 置 ” 国 ， 

(4) 修剪 毛虫 。 选 取 图 9.2.13 所 示 的 修剪 边 为 毛虫 的 剪裁 边线 。 

(5) 单 击 两 次 “毛虫 ” 对话 框 中 的 “完成 ”按钮 得 ， 完 成 
图 9.2.14 所 示 。 

Step7. 创建 焊接 符号 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 干 六 0 — 注解 由 。 esp /TV* | 焊接 符号 由 .他 今 
(或 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 外 。 ep /| 昌 接 符号 (9) 命令), 系统 漳 
出 “属性 ”对 话 框 和 “焊接 符号 ”对 话 框 。 


毛虫 的 标注 ， 结 果 如 
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选取 修 檀 边 
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图 9.2.13 ”选取 边线 图 9.2.14 创建 毛虫 

(2) 定义 焊接 符号 属性 。 

Q@ 在 “属性 ”对 话 框 中 选中 | 炉 囊 史 加 复 选 框 。 

@ 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 上 于 加 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 “符号 ”对 话 框 ， 在 “符号 ” 
对 话 框 中 选择 国 B 国 罗 项 ， 单 市 一 囊 E | 钮 ， 在 加 护符 | 拉 钮 前 后 的 文本 框 中 分 
别 输入 焊 颖 宽度 值 5 及 长 度 值 90。 

(3) 在 “属性 ”对 话 框 的 文本 框 中 输入 注释 4。 

(4) 选取 焊接 符号 边线 并 放置 焊接 符号 。 在 视图 中 选取 图 9.2.15 所 示 的 圆 角 焊 颖 ， 在 
合适 的 位 置 单 击 以 放置 焊接 符号 。 

(5) 单 击 “属性 ”对 话 框 中 的 于 瑚 定 “| 扩 钮 ， 完 成 焊接 符号 的 标注 ， 如 图 9.2.16 所 示 。 

10 40 


10 40 
选取 此 圆 角 焊 颖 
| | | 大 = 一 4 
/ 
/ 一 
| 
图 9.2.15 ”选取 圆 角 焊 缝 图 9.2.16 创建 焊接 符号 


Task3. 择 入 焊 件 切割 清音 和 零件 序号 


Step1. 设置 定位 点。 

(1) 先 在 设计 树 中 右 击 ”国力 锋 ， (或 在 图 形 区 右 击 图 纸 )， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 过 辑 图 纸 格 式 把 命令 ， 进 入 编辑 图 纸 格式 状态 。 

(2) 右 击 图 9.2.17 所 示 的 端点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 设 定 为 定位 点 。 wn 
埋 件 切割 清单 _ 甸 ) 命令 ， 将 该 点 设置 为 焊 件 切割 清单 的 定位 点 。 

(3) 在 设计 树 中 右 击 ”[ 国 苹 踢 ， 在 快捷 菜单 中 选择 篇 辑 图 妖 凶 ) 命令 ， 系 统 返 回 到 编辑 
图 纸 状态 。 
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图 9.2.17 设置 定位 点 


Step2. 插入 焊 件 切割 清早 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 0 插入 的 | ms 表格 名 表格 以 => 后 | 悍 件 切 天 | 清单 入)… 命令 ， 
在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 9.2.18 所 示 的 主 视图 为 指定 模型 ， 系 统 弹 出 图 9.2.19 所 示 的 “ 焊 
件 切割 清单 ”对 话 框 。 
站 


到 9 三 保 久 遗 失 项 目 (0) ~ 


0 夯实 出 
项 目 号 四 和 
起 始 于 ; [ 
不 更 改 项 目 号 
表格 模板 (B) A 
[weldtable-standar 边界 (E) 六 
雪 格 位 置 (P) 网 [三 ] 0.5mm ™ 
三 附加 到 定位 点 十 018mm 民 


图 9.2.18 ”选取 主 视 图 图 9.2.19 “和 焊 件 切割 清单 ”对 话 框 


(2) 定义 表格 位 置 。 在 车 糙 您 置 介 站 区 域 选 中 取 附加 到 定位 点 io) 复 选 框 。 

(3) 定义 表格 线 型 。 在 过 界 (Bx 域 的 “ 框 边界 ” 国 下 拉 列 表 中 选择 “0.5mm” 选 项 ， 
在 “网 格 边界 ”二 下 拉 列 表 中 选择 “0.18mm” 选 项 。 

(4) 单 击 “ 焊 件 切 制 清单 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 焊 件 切割 清单 显示 在 指定 位 
置 ， 如 图 9.2.20 所 示 。 


图 9.2.20 “ 焊 件 切割 清单 ”表格 
说 明 : 若 表 格 中 文字 为 英文 ,可 双击 文本 框 , 然后 将 其 更 改 为 图 9.2.20 所 示 的 文字 。 
Step3. 修改 表格 位 置 。 先 在 图 形 区 中 单 击 表格 的 任意 位 置 ， 然 后 单 击 表格 左上 角 的 角 
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标 | 守 ， 在 系统 弹出 的 “ 焊 件 切割 清单 ”对 话 框 的 圳 站 位 置 @@) x 域 中 单 市 国 按 钮 ， 使 表 的 右 
下 角 与 定位 点 重合 。 
9.2.19 所 示 的 “ 焊 件 切割 清单 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 


表格 模 米 上 Ej 区 域 : 用 于 选择 标准 或 自 定 义 模板 . “浏览 模板 ”按钮 [ 咒 | 用 于 选择 标 

准 或 自 定 义 模板 ， 只 在 插入 表格 过 程 中 才 可 使 用 。 

康 阁 旗 置 昌 关 区 域 : 用 于 设置 将 创建 的 表格 附加 在 定位 点 上 。 选中 了 附加 到 定 但 点 多 

复 选 框 ， 将 创建 的 表格 附加 在 定位 点 上 ; 不 选中 则 需要 自 定义 表格 位 置 ， 

配置 (四 上 区域 : 用 于 选取 焊 件 所 使 用 的 配置 . 

| 保留 这 失 项 目 6 区域: 遗失 项 目 为 在 焊 件 切割 清单 中 生成 后 又 被 删除 的 项 目 ; 

选中 该 复 选 框 后 ， 遗 失 项 目 将 继续 在 焊 件 切割 清单 中 显示 。 

让 (区 域 . 用 于 设置 切割 清单 的 数字 开始 数 。 

回 ”起 如 文本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 数值 可 定义 切割 清单 的 起 始 项 目 号 。 

回 “ 皮 ] (不 更 改 项 目 号 ) 按钮 : 按 下 该 按钮 ， 在 列 被 分 类 或 重新 组 序 时 保持 项 
目 号 不 变 。 

过 界 {E 区域， 用 于 定义 表格 的 线 型 

加 “ 框 边界 ”下 拉 列 表 : 用 于 选择 表格 边界 线 的 线 型 。 


Step4. 编辑 焊 件 切割 清单 。 

(1) 插入 “名 称 ” 列 。 

@ 左 击 “数量 ” 列 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 p> 二 列 如 命令 ， 在 
“ 焊 件 切割 清单 ”中 插入 空白 列 。 

@ 在 插入 的 空白 列 上 侧 的 标签 上 单 击 , 系统 弹出 图 9.2.21 所 示 的 “ 列 ” 对 话 框 , 在 “ 列 ” 
对 话 框 中 选中 全 切 割 清单 项 目 履 性 上 单 选 按钮 。 在 目 定 兴 属 性 (di; 下 拉 列 表 中 选取 国名 选 项， 


转 列 DD 
bd 


列 硅 性 ~ 

个 项 目 号 人 0 
全 数量 (9) 
个 切割 清单 项 目 名 称 内 
全 用 户 定 光 (JU 
从 切割 清单 项 目 尾 性 册 

自 定 光 尾 性 ([W): 

名 称 
标题 上 日 


图 9.2.21 “ 列 ” 对 话 框 
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图 单 击 “ 列 ” 对 话 框 中 的 妾 按钮， 完成“ 名称 ” 列 的 创建 。 
图 9.2.21 所 示 的 “ 列 ” 对 话 框 说 明 如 下 。 
@ 六 项目 号 种 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 ， 添 加 的 新 列 为 项 目 号 列 。 
@ “当量 回 单 选 按 钮 选中 该 单 选 按 钮 ， 添 加 的 新 列 为 数量 列 。 
@ ”切割 清 单项 目 名 称 邮 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 ， 添 加 的 新 列 为 切割 清单 项 目 名 
称 列 。 
@ ” 久 用户 定 兴 山 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 ， 督 是 E: 文本 框 被 激活 ， 在 该 文本 框 中 
自 定义 列 。 
@ 中 切 割 清单 项 目 司 性 LD 单 选 按 钮 选中 该 单 选 按钮 ， 日 下 兴 属 性 (加 : 下 拉 列 表 被 激活 ， 
在 该 下 拉 列 表 中 选取 自 定义 列 ， 
说 明 : 日 下 当 导 性 (加: 下 拉 列 表 中 的 选项 是 在 零件 环境 下 “切割 清单 ”中 创建 的 。 
(2) 插入 “材料 ” 列 。 
Q@ 右 击 “说 明 ” 列 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 ”天 二 列 他 ) 命令 ， 系 
统 弹 出 “插入 右 列 ” 对 话 框 ， 且 在 “ 焊 件 切割 清单 ”中 插入 室 白 列 。 
@ 在 “插入 右 列 ”对 话 框 中 选中 多 切 荐 清单 项 目 属性 册 单 选 按钮 。 在 目下 * 导 性 (加 ; 下 拉 
列表 中 选取 贺 册 选项。 
图 单 击 “ 插 入 右 列 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 “材料 ” 列 的 创建 。 
(3) 删除 “长 度 ” 列 。 在 焊 件 切 制 清单 中 右 击 “ 长 度 ” 列 的 列 标题 | |， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 册 除 。 。。 _=p 列 四) 命令 ,“ 长 度 ” 列 被 删除 ， 如 图 9.2.22 所 示 。 
名 称 
旗 板 120x 80x10 


图 9.2.22 焊 件 切割 清单 (一 ) 


(4) 调整 “ 焊 件 切割 清单 ” 行 高 和 列 宽 。 四 四 

Q@ 选中 所 有 单元 格 ， 右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 契 式 化 ep 列席 丰 ) 命令 ， 系 统 弹 
出 “ 列 宽 ”对 话 框 。 

@ 设置 列 宽 。 在“ 列 宽 ” 对话 框 的 列席 加 文本 框 中 输入 列 宽 值 36.0， 单 击 上 到 宝 | 
按钮 ， 完 成 列 宽 的 设置 ， 焊 件 切 割 清单 如 图 9.2.23 所 示 。 

@ 先 单 击 图 9.2.22 所 示 表 格 的 “项 目 号 ”单元 格 ， 然 后 拖 动 鼠标 指针 至 “2” 单 元 格 
(第 一 列 ) 后 松 开 鼠 标 左 键 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 格式 化 es 行 高 度 亿 ) 
命令 ， 系 统 弹出 “ 行 高 度 ” 对 话 框 。 

@ 设置 行 高 。 在 “ 行 高 度 ” 对 话 框 的 文本 框 中 输入 行 高 值 为 8.0， 单 市 时 二 
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钮 ， 完 成 行 高 的 设置 。 


板 120x80x10 Q235 


] 
) y 析 | | 0 | 
图 9.2.23” 焊 件 切 割 清单 (二 ) 

(5) 调整 焊 件 切割 清单 表格 标题 。 

Q) 选取 “ 焊 件 切割 浓 单 ” 表格 中 的 任意 一 文本 框 ， 在 系统 弹出 的 “编辑 文本 ” 栏 中 单 
击 “ 表 格 标题 在 上 ”按钮 国 |。 

@) 拖 动 “ 焊 件 切割 清单 ”表格 中 的 “材料 ” 列 ， 将 其 拖 动 至 “说 明 ” 列 之 前 ， 以 调整 
表格 顺序 ， 焊 件 切 割 清 单 如 图 9.2.24 所 示 。 

(3) 将 鼠标 指针 移动 到 表格 外 单 击 ， 退 出 表格 编辑 。 
| 底板 120x80x10 | 
名 称 
图 9.2.24 焊 件 切割 清单 (三 ) 


Step5. 创建 零件 序号 。 

(1) 选择 命令 。 在 图 形 区 选取 左 视图 为 插入 对 象 ， 选 择 下拉 菜 单 [ 手 和 0 | > 
注解 esp 让 | 自动 零件 序号 名 … 命令 ， 系 统 弹 出 “自动 零件 序号 ”对 话 框 ， 

(2) 添加 设置 。 在 里 岩 序号 大局 (x 域 中 单 击 欧 | 加 按钮 , 选中 引 堪 附加 点 : 下 的 全 面 (A 
单 选 按钮 ， 在 并 下 拉 列 表 中 选取 选项 ， 单 击 党 按钮 ， 完 成 零件 序号 的 添加 。 

Step6. 编辑 零件 序号 位 置 。 调 整 零件 序号 文字 的 位 置 ， 通 过 手动 拖 动 来 调整 零件 序号 
文字 的 位 置 ， 结 果 如 图 9.2.25 所 示 。 


Task4. 创建 注释 

Step1. 创建 注释 (一 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | ep 注解 由 esp 入 | 注释 中 命令， 系统 
弹出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 选取 放置 注释 文本 的 位 置 。 在 视图 空白 处 单 击 放置 文本 ， 系 统 弹 出 “格式 化 ”对 
话 框 。 

(3) 创建 注释 文本 。 在 系统 弹出 的 “注释 ”文本 框 中 输入 “技术 要 求 ”文字 ， 将 字号 
改 为 “16”。 

(4) 单 击 “注释 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 尝 。 

Step2. 创建 注释 (二 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [二 和 四 | esp 注解 钙 。 np 入 | 注释 如 .. 合 仿 ， 系 统 
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弹出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 选取 放置 注释 文本 的 位 置 。 在 “技术 要 求 ”文本 框 下 的 空白 处 单 击 ， 系统 弹出 “ 格 
式 化 ”对 话 框 。 

(3) 创建 注释 文本 。 在 系统 弹出 的 “注释 ”文本 框 中 输入 文字 “各 烛 缝 均 用 手工 电弧 
焊 焊 接 。 切 割 边缘 粗糙 度 25。 所 有 焊 缝 不 准 有 不 透 融 溃 等 缺陷 。”， 将 字号 改 为 “16”( 在 
输入 文字 时 ， 请 在 每 句 注释 后 按 Enter 键 换行 )。 

(4) 为 注释 文字 添加 数字 符号 。 选 取 文本 框 中 的 文字 “各 焊 颖 均 用 手工 电弧 焊 焊 接 。 
切割 边缘 粗糙 度 25。 所 有 焊 颖 不 准 有 不 透 融 浊 等 缺陷 。”， 单 击 “ 格 式 化 ”对 话 框 中 的 “ 数 
字 ” 按 钮 医 |， 完 成 数字 符号 注释 文本 的 添加 。 

(5) 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 气 ， 完 成 注释 文本 的 标注 ， 如 图 9.2.26 所 示 。 


ro 技术 要 未 
/= 1 各 尖 均 用 手工 电弧 焊 焊 接 


| 4 ~ 

| 2、 切割 边缘 粗糙 度 25， 
本 | 3， “所 有 焊 终 不 准 有 不 透 融 池 等 缺陷 。 
图 9.2.25 创建 零件 序号 图 9.2.26 标注 注释 


Step3. 体 存 工程 图 。 选择 F 拉 菜单 [六 全 中] > 圆 | 另 丰 为 凶 命令 ， 将 文件 命名 为 
“jointing” 并 保存 。 
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第 和 章 工程 图 综合 范例 


本 章 提 要 ; 本 章 共 有 两 个 典型 范例 ; 第 一 个 范例 为 创建 简单 的 工程 图 ， 其 创建 过 
程 具有 一 般 ' 性 ; 第 二 个 范例 为 复杂 零件 的 工程 图 ， 着 重 练习 各 种 视图 的 创建 及 尺寸 的 标注 


等 。 这 两 个 范例 综合 了 本 书 前 面 章节 中 的 大 部 分 内 容 ， 每 个 范例 力 来 清晰 详细 ， 初 学 者 完 
全 可 以 按照 范例 中 的 步骤 进行 学 习 ， 从 中 体会 操作 技巧 。 布 望 读者 通过 这 两 个 范例 的 练习 ， 


能 够 举一反三 ， 解 决 日 后 学 习 和 工作 中 遇 到 的 问题 。 在 创建 工程 图 前 ， 读 者 应 先 在 工程 图 
环境 中 ， 沁 拉 二 扩 末 间 国 加 加 一 p 入 和 0) 命令 ， 在 系统 弹出 的 “系统 选项 ”对 话 
框 中 设置 和 工程 图 有 关 的 各 属性 ， 如 文字 样式 和 高 度 、 箭 头 样式 、 视 图 标号 、 表 格 属 性 和 零 
件 序号 等 属性 ， 有 具体 操作 步骤 请 参照 本 书 3.3.3 小 节 ， 本 章 将 不 做 讲解 


10.1 范例 1 简单 零件 的 工程 图 


本 范例 以 一 个 简单 的 零件 来 介绍 创建 完整 工程 图 的 详细 过 程 。 范 例 虽然 简单 ， 却 可 
以 反映 工程 图 的 一 般 创建 方法 和 所 过 到 的 问题 ， 可 谓 “ 以 小 见 大 ” 本 光 例 工程 图 如 图 
10.1.1 所 示 。 


Task1. 创建 工程 图 视图 


Stage1. 创建 主 视图 


Step1. 打开 空 日 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 此 一 w， 攻 | 打开 外， 命令。 

(2) 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 工程 图 文件 Di\sw17.5\work\ch10.01\templates_ 
GB_A4.SLDDRW 后 ， 单 击 _ 殖 按钮， 进入 工程 图 环境 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | ep 工程 图 视图 如) ”一 和 [图 | 模型 如. 命令 ， 
系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 居 所 六 的 零件 / 北 配 休 (D 计 | j 吉 
中 的 浊 %@,。 | 按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 
D:sw17.S\worlkch10.01， 然 后 选择 “shell bearing.SLDPRT”， 单 击 _ _ 掖 钮 ， 系统 弹出 “ 模 
型 视图 ”对 话 杠 (二)。 
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1. 未 注 倒 角 为 0. 5 x45° 。 
2. ”未 注 便 圆 角 为 R2。 


有 本 
| 北京 光 过 科技 
ME 


人 
辐 222.611:2 
NE es ls i ET CE 
TH EE 


图 10.1.1 工程 图 沁 例 (一 ) 
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Step3. 定义 视图 参数 。 - z 

(1) 定义 视图 方向 。 在 脑 基 加 区 域 中 单 击 “ 后 视 ” 按 钮 习 ， 再 选中 四 预 入 (加 复 选 框 ， 
预览 要 生成 的 视图 。 

(2) 在 对 顶 轩 辣 区 域 中 取消 选中 品 自动 开 培 投影 视图 册 复 选 杠 。 

(3) 定义 视图 比例 。 在 财 全 辆 时 域 中 选中 全 使 用 图 妖 比 便 (B 单 选 按钮 。 

Step4. 放置 视图 。 在 图 形 区 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 以 生成 主 视图 。 

Step5. 单 击 “工程 图 视图 2” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 操作 ， 结 果 如 图 10.1.2 所 示 。 


Stage2. 创建 左 视 图 〈 全 齐 视 图 ) 


Step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [王国 插入 四 | 一 和 工程 图 视图 m) oma” 汪 | 剖面 视图 (8) 命 
令 ， 系 统 弹 出 “ 旗 面 视 图 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 切割 线 类 型 。 在 时 荐 强 | 区 域 单 击 [ 了 按钮 ， 选 中转 自动 启动 剖面 实体 复 选 杠 ， 
然后 选取 图 10.1.3 所 示 的 圆心 。 


- 


,选取 此 圆心 


图 10.1.2 创建 主 视图 图 10.1.3 ”选取 前 切线 
step3， 设置 视图 参数 。 在 “ 章 面 视图 ”对 话 框 的 人 | 文本 框 中 输入 视图 标号 “<A”， 单 
击 _ 于 | 掖 乌 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
Step4. 放置 视 网 。 在 父 视 网 的 右 侧 放置 全 训 视 网 ， 结 果 如 网 10.1.4 所 示 。 
Step5. 单 击 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 操作 ， 


Stage3. 创建 局 部 放大 视图 


Step1， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | ep 工程 图 视图 如 。 esp (人 | 局 部 视图 种) 
命令 ， 系 统 弹出 Ce 对 话 框 (一 )。 


Step2. 绘制 放大 范围 。 绘 制图 10.1.5 所 示 的 圆 作 为 放大 沁 围 ， 此 时 系统 弹出 “局 部 
视图 ” oe (= 


ee 在 ( 二 ) 瞩 部 视图 图 株 |x 域 的 样式 : 下 拉 列 
， 输 入 视图 标号 为 “I”， 在 肪 部 视图 QIx 域 中 选中 隐 完整 外 形 (o) 复 选 
ee 
Step4. 放置 视图 。 在 父 视图 的 下 方 放 置 局 部 放大 视图 。 
Step5. 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 局 部 放大 视图 的 创建 ， 结 果 如 图 10.1.6 所 示 。 
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让 -让 真一 二 
左 视图 I 
上 1 :1 
绘制 此 加 
图 10.1.4 ”创建 左 视 图 图 10.1.5 创建 放大 范围 图 10.1.6 局 部 放大 视图 


Stage4. 隐藏 切 边 


在 图 形 区 右 击 左 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 切 由 。” 否 和 。 切 过 趟 可见 C) 命 
令 ， 隐 藏 主 视图 的 切 边 ， 参 照 前 面 的 操作 隐藏 局 部 放大 视图 的 切 边 。 


Task2. 视图 的 标注 


- 


Stage1. 标注 中 心 线 


Step1. 标注 圆 形 中 心 符 号 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 注解 台 。 ep 他) | 中 心 符号 线 亿 … 命令 ， 
系统 弹出 “中 心 符号 线 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “中 心 符号 线 ” 对 话 框 的 晤 王岳 六 迁 现 (9) 叶 [x 域 中 单 击 “ 圆 形 中 心 符号 线 ” 按 钮 
国 ， 在 主 视图 中 选取 图 10.1.7a 所 示 的 三 个 圆 ， 此 时 系统 自动 生成 图 10.1.7b 所 示 的 圆 形 中 


a) 标注 前 b) 标注 后 


图 10.1.7 标注 圆 形 中 心 符号 线 

Step2. 标注 中 心 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 注解 和 ”一 和 后 | 中心 线 思 命令 ， 
系统 弹出 “中 心 线 ”对 话 框 。 

(2) 在 左 视 图 中 选取 图 10.1.8 所 示 的 两 条 边线 ， 系 统 日 动 生成 中 心 线 (图 10.1.9)。 

(3) 参照 上 面 的 步 又， 继续 创建 图 10.1.10 所 示 的 两 条 中 心 线 。 

(4) 选取 各 中 心 线 ， 然 后 分 别 拖 动 其 控制 点 来 延长 中 心 线 ， 图 10.1.10 所 示 的 各 中 
心 线 为 延长 后 的 效果 。 
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_- 创建 此 中 心 线 | 
选取 这 两 条 边线 
\ 


N 
,> 创建 这 两 条 中 心 线 


图 10.1.8 ”选取 边线 图 10.1.9 创建 中 心 线 〈 一 ) 图 10.1.10 ”创建 中 心 线 〈 二 ) 


Stage2. 标注 尺寸 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 [开县 加 | ep 尺寸 6) es * 智能 尺寸 命令 , 在 图 形 区 的 各 
视图 中 添加 图 10.1.11 所 示 的 尺寸 标注 。 

Step2. 添加 直径 符 写 。 在 左 视图 中 选取 尺寸 “130” 系统 弹出 “尺寸 ”对 话 框 (一 )， 
在 图 10.1.12 所 示 世 娃 尽 直 变 衬 国 [x 域 的 文本 框 中 单 市 [四] 按钮 ， 完 成 直径 符号 的 添加 ， 结 
果 如 图 10.1.13 所 示 。 


二 
中 
多 


图 <MOD-DIAN> < DINM> 
| 

巴巴 

要 
olviulsIe 


三 ” 双 制 尺寸 v 
图 10.1.11 标注 尺寸 图 10.1.12 “尺寸 ”对 话 框 (一) 


> 

co 
可 
-| 


Step3. 洪 加 尺寸 公 闫 。 

(1) 添加 尺寸 公差 值 。 在 图 形 区 中 选取 尺寸 “op 90” 系统 弹出 “尺寸 ”对 话 框 (二)， 
在 图 10.1.14 所 示 的 碟 效 藉 度 四 区 域 的 总 ,下 拉 列 表 中 选取 咒 加 选项 ， 在 十 文本 框 中 输入 
文本 “0.242” 在 一 文本 框 中 输入 文本 “40.202”， 在 * 澡 下 拉 列 表 中 选取 区 缚 夺 项 ， 

(2) 修改 尺寸 公差 字 高 。 单 击 “ 尺 寸 ” 对话 框 中 的 | 其 官 | 选项 卡 ， 在 图 10.1.15 所 示 
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的 讼 村 宝 伟 |X 域 中 取消 选中 公差 字体 : 下 的 口 使 用 尺寸 字体 复 选 框 ， 在 仿 字体 比 出 厨 单 选 按钮 
后 的 文本 框 中 输入 比例 值 0.6， 在 对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 尺寸 公差 的 添加 ， 结 果 如 图 
10.1.16 所 示 。 


号 
A—A 
Wr 
A 
十 [PD.242 mm lw 使 用 文档 字体 口 
= [=0.202mm 字 柱 iF], 
三 显示 括号 (H) 公 闫 字体 大 小 : 
是 123 再 三 使 用 康 档 大 小 I 
( 二 一 三 使 用 尺寸 大 小 [IM) 
总 [Si 相同 文 册 加 会 字体) [56 | 
主要 值 m ww 站 字 休 高度] 27mm 
标注 尺寸 交 字 0m YY 选项 ww 
三” 观 制 尺寸 YY ww 


图 10.1.13 添加 直径 符号 图 10.1.14 “尺寸 ”对 话 框 (二 ) 图 10.1.15 “尺寸 ”对 话 框 (三 ) 

Step4. 孔 标注 。 选 择 下 拉 菜单 | 天 六 加 | 一 和 ”注解 全 。 sp Uz | 筷 标 注 加 .命令 ， 选 
取 图 10.1.17a 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 文本 ， 单 击 党 按钮 ， 结 果 如 图 10.1.17b 
所 东 。 


下 w 号 3 
50 完全 上 骨 另 


A a 
- -选取 此 边线 下 二 个 


= 所 


+0. 242 


DI90 :+ 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.1.16 ”修改 尺寸 公差 字 高 图 10.1.17 孔 标 注 


Stage3. 标注 基准 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | ep 注解 册 。 sp 辐 基准 特征 符合 
令 ， 系 统 弹 出 “基准 特征 ”对 话 框 。 
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Step2. 设置 基准 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 淖 害 国 | 区域 的 文本 框 中 输入 字母 “B”， 
在 加 | 秦 侦 | 区 域 取消 选中 口 使 用 交 件 样式 复 选 框 ， 依 次 单 击 贺 、 轿 和 甘 | 按 钮 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 放置 基准 符号 。 在 左 视图 中 选取 图 10.1.18a 所 示 的 尺寸 ， 然 后 在 该 尺寸 的 上 方 
放置 基准 符号 ， 如 图 10.1.18b 所 示 ， 在 对 话 框 中 单 击 党 按钮， 完成 基准 的 标注 。 


加 
| 
加 

| 


ae 


[SEEN 
~ 


Sa 


D52 


Ny 


bm 
Cn 
© 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.1.18 ”标注 基准 


7 
Ne 
和 


四 


/ 


: 
AN 


2 


Stage4. 标注 几何 公差 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 匡 和 四] 一 w 注解 由 。 pe | 形 位 公关。 合 
令 ， 系 统 显示 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 同时 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 几何 公差 参数 ,在 图 10.1.19 所 示 的 “属性 ”对 话 框 的 | 鞠 号 区 域 中 单 击 二 | 
按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 选取 用 风 项 ， 在 2 这 1 义 木 框 中 输入 公差 值 0.04， 在 于 要 
文本 框 中 输入 字母 “B”。 

尾 性 

形 位 公差 | 

WD st 加 | 四 BO 二 DD) 已 Eo 

社 号 必 苦 1 国 < 主要 弟 主 第 三 框 

| -po | | EE -| 四 加 

ma | | mr 

[snls | 辣 ( 组 合 框 " 量 
二 


| 确定 | 职 消 | 应 用 名 | 种 | 


图 10.1.19 “属性 ”对 话 框 


Step3， 设置 引线 样式 并 放置 形 位 公差 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 时 磺 硕 友 域 中 依次 
单 击 “ 引 线 ” 按 钮 图 和 “ 直 引 线 ” 按 钮 鸭 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 
心 箭头 )， 在 图 形 区 中 选取 图 10.1.20a 所 示 的 尺寸 界线 ， 在 该 边线 的 左 侧 放置 几何 公差 符 
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号 ， 最 后 在 “属性 ”对 话 框 中 单 市 上 > 确 害 办 钮 ， 完 成 几何 公差 的 标注 。 
Step4. 移动 几 何 公 差 符 号 。 在 图 形 区 选取 几何 公差 符号 ， 分 别 拖 动 其 框 体 和 箭头 端 
点 全 图 10.1.20b 所 示 的 位 置 ， 且 保持 引线 水 平 。 


加 
| 


RN 


re 


(Na 


B 


a 
~、 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.1.20 ”标注 几何 公 甘 


Stage5. 添加 注释 


Step1， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 赤 加 ep 注解 如 。 sp 入 | 注释 如 合 令 ， 系 
统 弹出 “注释 ”对 话 框 。 

Step2. 放置 注释 (一 )。 在 图 纸 左下 方 空白 处 单 击 放置 注释 ， 并 在 系统 弹出 的 文本 框 中 
输入 文字 “技术 要 求 ”然后 将 文本 框 中 的 四 个 字 选中 ， 在 图 10.1.21 所 示 的 “格式 化 ”对 


话 框 中 将 字 高 设置 为 “5.0”。 


格式 


| A B I U 5 | 国 矢 拔 | 回 
图 10.1.21 “格式 化 ”对 话 框 

Step3. 放置 注释 (二 )。 在 注释 “技术 要 求 ” 的 下 方 单 击 以 继续 放置 注释 ， 在 文本 框 

中 输入 第 一 行文 字 “ 未 注 倒 角 为 0.5X45”。” 按 Enter 键 后 ， 输 入 第 二 行文 字 “ 未 注 圆 角 

为 R2。” 然 后 选中 该 文本 框 中 的 所 有 文字 ， 在 “格式 化 ”对 话 框 中 将 字 高 设置 为 “3.5?， 

依次 单 击 “ 左 对 齐 ” 按 钮 国 和 “数字 ”按钮 图 ， 在 “注释 ”对 话 框 中 单 击 馈 按 钮 。 

Step4. 通过 拖 动 调整 注释 的 位 置 ， 结 果 如 图 10.1.22 所 示 。 


Stage6. 添加 其 他 标注 
添加 注释 。 选 择 下 拉 菜 单 | 参 关 加 ] = 注解 由 。 ep A 太 | 注释 加 .. 命 仿 ， 示 统 弹 册 
“注释 ”对 话 框 ， 在 图 纸 右 上 角 单 击 放置 注释 ， 输 入 文字 “其 余 ”， 将 其 字 高 设置 为 “3.5”。 


Stage7. 保存 工程 图 


至 此 ， 工 程 图 已 创建 完成 ， 结 果 如 图 10.1.1 所 示 。 选 择 下 拉 菜 单 [计生 | 一 
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辐 | 另 这 为 凶 命令, 在 系统 弹出 的 “另存 为 对话 框 中 将 文件 命名 为 “ex01_shell_bearing” 
并 将 其 保存 在 所 需 的 目录 中 。 


技术 要 求 
1. 未 注 倒 角 为 0.5x45° 。 
2. ”未 注 圆 角 为 R2， 


图 10.1.22 ”添加 注释 


10.2” 江 例 2 一 一 复杂 零件 的 工程 图 


本 光 例 是 一 个 综合 范例 ， 不 仪 综 合 了 主 视图 、 投 影视 图 、 辅 助 视图 、 局 部 视图 和 放大 
视图 等 视图 的 创建 ， 而 且 在 尺寸 标注 后 要 求 读者 运用 各 种 方法 来 整理 尺寸 。 此 外 还 有 基准 
的 创建 、 几 何 公 差 的 创建 及 中 心 线 的 标注 等 。 如 果 读 者 能 够 坚持 完成 本 范例 的 所 有 操作 过 
程 , 则 能 很 好 地 和 掌握 使 用 SolidWorks 软件 制作 零件 工程 图 的 技能 。 本 范例 工程 图 如 图 10.2.1 
所 示 。 


Task1. 创建 工程 图 视图 


Stage1. 创建 三 视图 


Step1. 打开 空白 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 华人 加 | 一。 [ | 打开 名， 命令。 

(2) 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 工程 图 文件 Di:\sw17.5\work\ch10.02\templates_ 
GB_A3.SLDDRW 后 ， 单 击 _ 芝 按钮， 进入 工程 图 环境 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 王国] ep 工程 图 图 人 。 ep 国 | 神 型 如 命令， 
系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 选择 文件 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一) 中 单 击 刁 固 闪 的 要 神 ] 壬 配 条 @ 轩 则 | 域 中 的 
gj 按钮， 系统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 
D:'sw17.S\workch10.02， 然 后 选择 “bracketSLDPRT”， 单 击 _ 一 按钮， 系统 弹出 “模型 视 
图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3. 创建 右 视 图 。 在 视图 调 色 板 中 选中 右 视 图 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 右 视 图 拖 到 图 纸 
的 合适 位 置 单 击 。 

Step4. 创建 后 视图 。 在 视图 调 色 板 中 选中 后 视图 ， 按 住 眠 标 左 键 ， 将 后 视图 拖 到 图 
纸 的 合适 位 置 单 击 。 
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斗 技 


和 


北 系 光 巡 


1 . 


未 注 倒 角 为 2X45”。 
2， 未 注 铸 造 圆 角 为 R4。 


底 图 编号 


) 


一 -一 
一 一 


工程 图 范例 


10.2.1 
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Step5. 生成 俯视 图 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | esp 工程 图 视图 中 esp 辐 | 投影 视图 色 ) 
命令 ， 在 主 视图 的 下 方 单 击 放置 俯视 图 ， 在 对 话 框 中 出 现 投 影视 图 的 虚线 框 。 选 择 右 视 
图 作为 投影 的 父 视图 ， 在 右 视图 的 下 方 单 击 生成 俯视 图 ， 结 果 如 图 10.2.2 所 示 。 


Stage2. 创建 轴 测 视图 


Step1. 打开 零件 模型 。 在 图 形 区 中 右 击 任意 一 个 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 萎 命令 ， 打 开 当 前 工程 图 的 参考 模型 “bracket.SLDPRT”。 

Step2. 调整 零件 模型 的 视图 方位 。 在 零件 环境 中 ， 按 住 鼠 标 中 键 将 零件 旋转 至 
图 10.2.3 所 示 的 方位 ， 保 存 当 前 视图 方位 。 


n | 
右 视图 MW 
俯视 图 ~ ~ _ | 
6 
图 10.2.2 ”创建 三 视图 图 10.2.3 ”调整 零件 模型 的 视图 方位 


Step3. 在 零件 环境 中 ,保存 并 关闭 零件 模型 ， 切 换 到 工程 图 环境 。 
Step4. 创建 轴 测 图 。 在 视图 调 色 板 中 选中 Step2 中 保存 的 视图 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 轴 
训 疼 拖 到 网 纸 的 合适 位 置 单 击 ， 结 东 如 网 10.2.4 所 示 。 


Stage3. 修改 视图 比例 

在 图 纸 范围 内 的 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 属性 … 命令， 系统 弹 
出 “图 纸 属性 ”对 话 杠 ， 在 该 对 话 框 的 此 入 辐 :文本 框 中 将 比例 设置 为 1 : 4， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 且 天 宣 加 | 拉 钮 ， 完 成 比例 的 设置 。 


Stage4. 和 勇 裁 俯 视图 


Step1l. 绘制 前 裁 范 围 . 选 择 下 拉 菜 单 国 同 | 一 草图 给 制 实体 区 一 机 
门 | 和 四 可 加 命令 ， 在 依 视 图 中 绘制 图 10.2.5 所 示 的 封闭 轮廓。 

Step2， 选 择 命令 。 在 俯视 图 中 先 选取 刚 绘制 的 封闭 轮廓 ， 然 后 选择 下 拉 菜 
[EX] 一 > 工程 图 图 呈 。 ep 网 | | 各 未 视图) 命令 ， 生 成 图 10.2.6 所 示 的 前 裁 俯视 图 
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图 10.2.4 ”创建 轴 测 视图 图 10.2.5 ”绘制 封闭 轮廓 图 10.2.6 “剪裁 俯视 网 


Stage5. 创建 剖面 视图 A-A 


Step1. 绘制 前 切线 。 在 右 视 图 中 绘制 图 10.2.7 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 

Step2. 选择 命令 。 先 选取 刚 绘 制 的 剖 切 线 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 国 和 | 一 w 
工程 图 访 图 如 。 ep 3 | 着 而 视图) 命令 ， 系 统 弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 视图 参数 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 状 思 杉 国 | 域 的 人 | 文本 框 中 输入 字母 
“A”， 若 剖面 视图 的 投影 方向 〈 箭 头 ) 指向 上 ， 需 选中 隐 所 苇 方 向 四 复 选 框 ， 以 反 转 剖 切 
方向 。 

Step4. 放置 视图 。 在 右 视 图 的 下 方 放置 剖面 视图 ， 在 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 单 
击 演 按钮 ， 完 成 剖面 视图 A-A 的 创建 ， 结 果 如 图 10.2.8 所 示 。 


图 10.2.7 绘制 剖 切 线 (一 ) 图 10.2.8 ”创建 剖面 视图 A-A 


Stage6. 创建 剖面 视图 B-B 


step1. 绘制 前 切线 。 选 择 下 拉 菜单 国生 加 ep 草图 疆 制 实体 多 ep | 直线 也 
命令 ， 在 右 视 图 中 绘制 图 10.2.9 所 示 的 直线 ， 约 束 该 直线 与 图 10.2.9 押 示 的 边线 重 百 。 

Step2， 选择 命令 。 先 选取 刚 绘制 的 前 切线 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 上 六 加 一 m 
工程 图 视图 如 。 es 3 | 剖面 视图 8) 命令 ， 系 统 弹 出 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 视图 参数 。 在 “ 章 面 视图 ”对 话 框 蜀 草 序 厂区 域 的 A3| 文 本 框 中 输入 字母 
“B”， 如 果 章 面 视 图 的 投影 方向 〈 箭 头 ) 指向 上 ， 需 选中 区 划 畦 方向 回复 选 框 ， 反 转 剖 切 
方向 ， 在 曾 面 视图 全 站 区 域 中 选中 网 只 显示 切面 W 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
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Step4. 放置 视图 。 在 图 形 区 右 击 剖 视图 B-B， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
| 视图 对 齐 。 np。 | 解除 对 齐 关系 届 命令 ， 断 开 剖 面 视图 与 右 视图 的 对 齐 关系 ， 在 剖面 视图 
A-A 的 右 侧 放置 该 剖面 视图 ， 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 澳 齐 蝶 亿 然 时 东 人 0 区域 中 选中 
人 高 种 磺 (@ 单 选 按 钮 ， 最 后 单 击 党 按钮 ， 完 成 剖面 视图 B-B 的 创建 ， 结 果 如 图 10.2.10 


所 未 。 


Stage7. 创建 剖面 视图 C-C 


Step1. 绘制 剖 切 线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 是 加 中 ep 草图 给 制 实体 多 一 和 、\ | 直线 忆 ) 
命令 ， 在 右 视图 中 绘制 图 10.2.11 所 示 的 直线 ， 捕 提 该 直线 与 圆心 重合 ， 并 添加 图 10.2.11 
所 示 的 尺寸 约束 。 


绘制 此 直线 
^ 


图 10.2.9 ”绘制 剖 切 线 (二 ) 图 10.2.10 创建 剖面 视图 B-B 图 10.2.11 绘制 谢 切 线 (三 )》 


Step2， 隐 藏 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 因 图 册 直 ep 隐藏 /显示 只 ep 小 注解 总 ) 命令 ， 然 
后 在 图 形 区 选择 图 10.2.11 所 示 的 尺寸 “60””， 按 Esc 键 ， 完 成 尺寸 的 隐藏 。 


step3， 选择 命令 。 先 选取 刚才 绘制 的 剖 切 线 ， 然 后 选择 下 拉 菜单 戎 赤 加 一 w 


工程 图 视图 名 。 esp 3 | 剖面 视图 E) 命令 ， 系 统 弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

Step4. 设置 视图 参数 。 在 “ 章 面 视图 ”对 话 框 因 草 塘 国 区 域 的 人 | 文本 框 中 输入 字母 
“C”， 如 果 剖 面 视图 的 投影 方向 〈 箭 头 ) 指向 左 ， 需 选中 隐 愉 转 方向 他 复 选 框 ， 反 转 剖 切 
方向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 

step5， 放置 视图 。 在 图 形 区 右 击 剖 视 图 C-C， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
| 视图 对 齐 。 wn。 | 解除 对 齐 关 系 凶 ， 命令 ， 断 开 剖 面 视图 与 右 视图 的 对 齐 关系 ， 在 前 裁 视 图 
的 右 侧 放置 该 剖面 视图 ， 在 “剖面 视图 C-C” 对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 剖面 视图 C-C 
的 创建 ， 结 果 如 图 10.2.12 所 示 。 


Stage8. 隐藏 切 边 


令 ， 隐 藏 主 视图 的 切 边 : 参照 此 方法 ， 隐 藏 其 他 和 轴 测 视图 除外 〉 视 图 的 切 边 。 


SolidWorks 工 程 图 教程 (2017 中 文 版 ) 


Stage9， 勇 裁 剖 面 视图 C-C 


Stepl. 绘制 剪裁 范围 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 草图 经 制 实体 外 一 全 
六 | 样 条 曲线 包 命令 ， 在 俯视 图 中 绘制 图 10.2.13 所 示 的 封闭 轮廓。 

Step2. 选择 命令 。 在 俯视 图 中 先 选 取 刚 绘制 的 封闭 轮廓 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
[天 关 加 | sp 工程 图 视图 如 。 esp [| 前 吉 视 图 命令 ， 和 后 成 图 10.2.14 所 示 的 剪裁 剖面 


视 岁 。 


a 绘制 此 轮廓 
C—C C 台 CC 
图 10.2.12 ”创建 剖面 视图 C-C 图 10.2.13 ”绘制 剪裁 范围 图 10.2.14 “剪裁 剖面 视图 C-C 


Stage10. 创建 局 部 放大 视图 I 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 医大 加 | 一 pw 工程 加 视图 岂 。 esp (| 局 部 视图 出 
命令 ， 系 统 弹出 “局 部 视图 ”对 话 框 (一 )。 

Step2. 绘制 放大 范围 。 绘 制图 10.2.15 所 示 的 圆 作为 放大 范围 ， 此 时 系统 弹出 “局 部 
视图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3. 定义 视图 参数 。 在 “局 部 视图 ”对 话 框 〈 二 ) 国王 贷 图 图 祭 I 区 域 的 竹下 拉 列 
表 中 选取 国 国 六 项 , 在 文本 框 中 输入 文本 “1”， 在 此 便 (@) 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国 汶 
项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 放置 视图 。 在 父 视图 的 右 侧 放 置 局 部 放大 视图 。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ,完成 局 部 放大 视图 [的 创建 , 结果 如 图 10.2.16 所 示 。 


一 人 mw 
”绘制 此 圆 


图 10.2.1$ ”绘制 放大 范围 图 10.2.16 创建 局 部 放大 视图 I 


Stage11. 创建 局 部 剖 视 图 〈 一 ) 


Step1. 选择 命令 。 选择 F 拉 菜单 | 颖 入 国 | esp 工程 图 视图 人 mma | 断 开 的 剂 视图 得 )， 
命令 ， 系 统 弹 出 “上 断 开 的 训 视 网 ”对 话 框 〈 一 )。 
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Step2. 绘制 剖 切 范围 。 在 主 视图 中 绘制 图 10.2.17 所 示 的 封闭 轮廓 ， 系 统 弹 出 “ 断 开 
的 剖 视 图 ”对 话 框 〈 二 )。 
Step3. 定义 视图 参数 。 在 图 形 区 捕捉 并 选取 图 10.2.17 所 示 的 边线 为 深度 参考 。 
Step4. 在 “ 断 开 的 剖 视图 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 党 按钮 ， 结 果 如 图 10.2.18 所 示 。 


选取 此 边线 


图 10.2.17 ”绘制 训 切 范围 和 选取 深度 参考 〈 一 ) 图 10.2.18 ”创建 局 部 训 视 图 (一) 


4 
绘制 此 封闭 轮廓 


Stage12. 创建 局 部 剖 视 图 〈 二 ) 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 戎 亚 甸 | 一。 工程 图 视图 一 了 国 | 断 开 的 章 视 图 四) 
命令 ， 系 统 弹出 “ 断 开 的 前 视图 ”对 话 框 〈 一 )。 

Step2. 绘制 前 切 范 围 。 在 主 视图 中 绘制 图 10.2.19 所 示 的 封闭 轮廓 ， 系 统 弹 出 “ 断 开 
的 剖 视 图 ”对 话 框 〈 二 )。 

Step3. 定义 视图 参数 。 在 图 形 区 捕捉 并 选取 图 10.2.19 所 示 的 边线 为 深度 参考 。 

Step4. 在 “ 断 开 的 前 视 图 ”对 话 框 〈 二 ) 中 单 击 党 按钮， 结果 如 图 10.2.20 所 示 。 


\ 
\ 
绘制 此 封闭 轮廓 


图 10.2.19 ”绘制 剖 切 范围 和 选取 深度 参考 (二) 图 10.2.20 创建 局 部 训 视 图 〈 二 ) 


/ 
/ 


/ 
选取 此 边线 


Task2. 视图 的 标注 


Stage1. 标注 中 心 线 


系统 弹出 “中 心 线 ”对 话 框 。 
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step2， 在 易 动 插入 区 域 选中 区 选择 视图 复 选 框 ， 在 图 形 区 依次 单 击 主 视图 、 剖 视图 
A-A、 俯 视图 、 章 视图 C-C 和 局 部 放大 视图 工 的 空白 区 域 ， 在 各 视图 中 自动 生成 中 心 线 。 

Step3. 根据 需要 ， 删 除 多 余 的 中 心 线 ， 或 通过 拖 动 中 心 线 的 控制 点 来 将 其 延长， 
结果 如 图 10.2.21 所 示 。 


图 10.2.21 标注 中 心 线 

Stage2. 标注 右 视图 尺寸 

Step1. 标注 尺寸 。 选择 下 拉 菜 单 国 到 国 | ep 尺寸) ep 智能 尺寸 8) 命令, 在 
图 形 区 的 右 视图 中 添加 图 10.2.22 所 示 的 尺寸 标注 。 

Step2. 编辑 尺寸 。 

(1) 反 向 箭头 。 在 右 视 图 中 选取 图 10.2.22 所 示 的 “尺寸 1”， 然 后 单 击 尺寸 箭头 尾部 
的 圆 点 反 向 箭头 ; 参照 此 方法 , 将 图 10.2.22 所 示 “ 尺 寸 3” 的 箭头 反 向 , 结果 如 图 10.2.23 
所 示 。 

(2) 打折 尺寸 线 。 在 右 视图 中 选取 图 10.2.22 所 示 的 “尺寸 2”, 然后 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 对 话 框 中 单 击 | 绕 沙 项 卡 , 看 腥 时 模 冯 加 | 贱 旺 东 本 四 x 碟 中 单 击 “ 尺 寸 线 打折 ”按钮 国 ， 
并 调整 尺寸 的 位 置 ， 结 果 如 图 10.2.23 所 示 。 

(3) 折断 引线 。 在 右 视 图 中 选取 图 10.2.22 所 示 的 “尺寸 4”， 然 后 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 对 话 框 中 单 击 [ 引 名 选 项 卡 ， 激活 自 定 奖 奖 字 奏 置 [x 或 ， 单 击 “ 折 肠 引 线 ， 文字 水 平 ” 
按钮 回 ， 调 整 尺寸 的 位 置 ， 绪 果 如 图 10.2.23 所 示 。 
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223. 228 62 


223. 228 62 全 一- 尺 、 
大 3 


图 10.2.22 ”标注 右 视 图 尺寸 图 10.2.23 ”编辑 尺寸 (一 ) 


Stage3. 标注 主 视图 尺 十 

Step1. 标注 尺寸 。 选择 下 拉 菜 单项 是 蜀 jj ep 尺寸 6) sp < 智 能 尺寸) 命令 ， 在 
图 形 区 的 主 视图 中 添加 图 10.2.24 所 示 的 尺寸 标注 。 

Step2. 编辑 尺寸 。 在 主 视图 中 选取 图 10.2.24 所 示 的 “尺寸 1”, 然后 在 弹出 的 “尺寸 ” 
对 话 框 玫 丁 苦 趾 匡 字 (到 域 的 文本 框 中 将 光标 切换 到 文本 “<MOD-DIAM><DIM>” 之 前 ， 然 
后 输入 文本 “2X”， 完 成 “尺寸 1” 的 编辑 ， 参 照 此 方法 ， 在 图 10.2.24 所 示 的 “尺寸 2” 中 
添加 文本 “2x”， 调整 尺寸 的 位 置 ， 结 果 如 图 10.2.25 所 未 。 


图 10.2.24 ”标注 主 视图 尺寸 图 10.2.25 ”编辑 尺寸 (二) 


Stage4. 标注 剂 面 视 图 A-A 

Step1. 标注 尺寸 。 选择 下 拉 菜 单项 是 gj 一 w 尺寸 6) ep 交 、 智 能 尺寸 G) 命令 ,在 
图 形 区 的 剖面 视图 A-A 中 添加 图 10.2.26 所 示 的 尺寸 标注 。 

Step2. 编辑 尺寸 。 在 剖面 视图 A-A 中 选取 图 10.2.26 所 示 的 尺寸 “32” 然后 在 系统 弹出 
的 “尺寸 ?对 话 框 医 建交 区 域 的 文本 框 中 将 光标 切换 到 文本 *< MOD-DIAM><DIM >” 
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之 前 ， 然 后 输入 文本 “2X”， 调整 尺寸 的 位 置 及 第 头 ， 结 来 如 图 10.2.27 所 示 。 


A—A 
$y 
2 D3 4 
/ 07 
= pf 0 
A 
图 10.2.26 ”标注 剖面 视图 A-A 的 尺寸 图 10.2.27 编辑 尺寸 (三 ) 


Stage5. 标注 剖面 视图 B-B 


选择 下 拉 菜单 加 是 曾 j 一 p 尺寸 和) esp 世 、 智能 尺寸 G) 命令 , 在 图 形 区 的 剖面 视图 
B-B 中 添加 图 10.2.28 所 示 的 尺寸 标注 。 


Stage6. 标注 俯视 图 (剪裁 视图 )》 

Step1. 标注 尺寸 。 选择 下 拉 菜 单 国有 是 加 一 pw 尺寸 G) esp 攻 、 智 能 尺寸 GS) 命令 ， 在 
图 形 区 的 俯视 图 中 添加 图 10.2.29 所 示 的 尺寸 “R15”。 

Step2. 孔 标 注 。 选 择 F 拉 菜单 上 加 一 注解 必 > bg | 孔 标注 出 .…. 命 令 ， 选 
取 图 10.2.29 所 示 孔 的 外 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 文本 ， 结 果 如 网 10.2.29 所 示 。 


sy 


7 冰 军 
|_| W@W14. 50Y5 
图 10.2.28 ”标注 剖面 视图 B-B 的 尺寸 图 10.2.29 ”标注 俯视 图 


Stage7. 标注 剖 视 图 C-C 及 其 放大 视图 


选择 下 拉 菜 单项 是 亲 中 一。 标注 尺寸 B) 。 sp *# 智能 尺寸 6) 命令 ,在 图 形 区 标注 剖 
视图 C-C 及 其 放大 视图 的 尺寸 ， 并 添加 相应 的 直径 符号 ， 结 果 如 图 10.2.30 所 示 。 


图 10.2.30 ”标注 剖 视 图 C-C 及 其 放大 视图 


Stage8. 标注 基准 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 吉 国 | esp 注解 由 。 esp [他 基准 尾 征 符号 o] 命 
令 ， 系 统 弹出 “基准 特征 ”对 话 框 。 
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Step2. 设置 基准 参数 ,在 “基准 特征 ”对 话 框 故 号 设 定 @) 域 的 文本 框 中 输入 字母 “D”。 

Step3. 定义 引线 样式 并 放置 基准 符号 。 在 避让 国 | 区 域 中 取消 选中 口 使 用 交 件 样式 岂 复 
选 枉 ， 并 单 击 加 按钮 ， 在 主 视 图 中 选取 图 10.2.31a 所 示 的 边线 ， 然 后 在 该 边线 的 左 侧 放 
置 基 准 符号 ， 如 图 10.2.31b 所 示 ， 在 对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 基准 的 标注 。 


一 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.2.31 标注 基准 


Stage9. 标注 几何 公差 


Step1. 选择 命令 。 选 择 F 拉 菜单 戎 可 串 一 和 注解 必 ) oes 上 | 形 位 公差 们 ) 命 
令 ， 系 统 显示 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 同时 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 几何 公差 参数 。 在 图 10.2.32 所 示 “ 属 性 ”对 话 框 的 甘 时 区 域 中 单 击 国 | 拉 
钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 选择 国电， 在 | 估计 1 文本 框 中 输入 公差 值 0.05， 在 主要 | 文 
本 框 中 输入 字母 “D”。 


同时 回力 


0 s5 回 回 @ODg@GDO ol 


符号 al CE 主要 第 二 证 三 框 
[LL 7|h.os | 加 | 加 | = 总 


en le REIE | 


三 组 合 框 托 ) 


[ 


取消 ”| 应用 上 | 帮助 | 
图 10.2.32 “属性 ”对 话 框 


Step3， 设置 引线 样式 并 放置 几何 公差 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 国 由 图 上 区 域 中 依次 
单 击 “引线” 按钮 攻 | 和 和 “ 折 弯 引线 ”按钮 四 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 季 头 ( 实 
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SS 


必 艇 头 )， 在 图 形 区 中 分 别 选取 图 10.2.33a 所 示 “ 尺 寸 1” 和 “尺寸 2” 的 尺寸 界线 ， 在 该 
边线 的 右 侧 放置 几何 公差 符号 ， 最 后 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 旺 元 是 | 汶 钮 ， 完 成 形 位 
公差 的 标注 。 

Step4. 移动 几何 公差 符号 。 在 图 形 区 选取 几何 公差 符号 ， 分 别 拖 动 其 框 体 至 
图 10.2.33b 所 示 的 位 置 。 


a) 标注 前 b) 标注 后 


图 10.2.33 ”标注 几何 公差 


Stage10. 添加 注释 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国光 | pe 注解 外。 np A | 注释 如 命令 ， 系 
统 弹出 “注释 ”对 话 框 。 

Step2. 放置 注释 (一)。 在 图 纸 左 下 方 空白 处 单 击 放置 注释 ， 并 在 系统 弹出 的 文本 框 
中 输入 文字 “技术 要 求 ” 然后 将 其 选中 ， 在 图 10.2.34 所 示 的 “格式 化 ”对 话 框 中 将 字 
高 设置 为 “7.0”。 
格式 化 加 
S32 加 F 避 "mm |AB IU SI 如 于 大 | 周 

图 10.2.34 “格式 化 ”对 话 框 

Step3. 放置 注释 (二 )。 在 注释 “技术 要 求 ” 的 下 方 单 击 以 继续 放置 注释 ， 在 文本 框 
中 输入 第 一 行文 字 “未 注 倒 角 为 2Xx45”。”， 按 Enter 键 后 ， 输 入 第 二 行文 字 “ 未 注 链 造 
圆 角 为 R4。”, 然后 选中 该 文本 框 中 的 所 有 文字 , 在 “格式 化 ”对 话 框 中 将 字 高 设置 为 “5.0”， 
依次 单 击 “ 左 对 齐 ”按钮 国 和 “数字 ”按钮 国 ， 在 “注释 ”对 话 框 中 单 击溃 按钮 。 

Step4. 通过 拖 动 调整 注释 的 位 置 ， 结 果 如 图 10.2.35 所 示 。 


技术 要 求 


1. 未 注 倒 由 为 2x 45? 。 
2. 未 注 铸造 圆 和 为 R4。 


图 10.2.35 ”添加 注释 


第 10 章 ”工程 图 综合 范例 


Stage11. 保存 工程 图 


至此， 工程 图 已 创建 完成 ， 结 果 如 图 10.2.1 所 示 。 选 择 K 拉 东单 医 EE 一 ， 
国 | 3 为 多 命令 ， 在 系统 弹出 的 “ 男 存 为 ”对 话 框 中 将 文件 命名 为 “ex02_bracket”， 并 
将 其 保存 在 所 需 的 目录 中 。 
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第 外 章 工程 图 的 高 级 应 用 


本章 将 介绍 SolidWorks 工程 图 的 一 些 高 级 应 用 ， 这 些 高 级 应 用 有 的 要 
涉及 SolidWorks 以 外 的 软件 ， 如 Word 文档 、Excel 表格 、Adobe Acrobat 程序 、AutoCAD 
等 软件 。SolidWorks 允许 使 用 这 些 软件 来 辅助 设计 ， 以 弥补 软件 本 身 的 不 足 。 灵 活 运用 这 
些 软件 ， 将 有 助 于 提高 工作 效率 和 质量 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 


@ 比较 工程 图 。 
@ OLE 对 每. 


@ 图 文件 交换 。 
11.1 比较 工程 图 


使 用 “DrawCompare” 命 令 可 比较 两 个 工程 图 之 间 的 不 同 之 处 ， 读 者 也 可 以 根据 需要 
保存 比较 工程 图 。 使 用 “DrawCompare” 命 令 比 较 工程 图 的 操作 步骤 如 下 。 

Step1， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 是 加 一 w 比较 。 一 w DasConpare 命令 ， 系 统 
弹出 图 11.1.1 所 示 的 “DrawCompare” 对 话 框 。 

Step2. 选取 工程 图 1。 在 对 话 框 的 焉 程 图 圭 区 域 中 单 击 睡 浏览 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 
“Drawing1” 对 话 框 中 选择 文件 Di:\sw17.5\work\chl1.01\connecting base 01.SLDDRW， 单 
击 一 渤 于 近 钮 ， 完 成 工程 图 1 的 选取 ， 

说 明 : 单 击 了 程 图 1 区域 中 的 因 按 馈 ， 可 设置 显示 工程 图 1 时 所 使 用 的 颜色 ， 下 同 。 

Step3. 选取 工程 图 2。 在 对 话 框 的 下 程 图 2 区 域 中 单 击 是 浏览 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 
“Drawing2” 对 话 框 中 选择 文件 D:\sw17.5\work\ch1l1.01\connecting base 02.SLDDRW， 单 击 
一 于 | 核 包 ， 完 成 工程 图 2 的 选取 。 

step4. 比较 工程 图 。 在 对 话 框 上 部 的 按钮 区 中 单 击 国 按 钮 ， 此 时 在 图 11.1.2 所 示 的 
地 二 区 域 中 显示 两 个 相关 加 的 工程 图 ， 在 工 竹 图 1 和 工程 名 2 区 域 中 分 别 显示 两 个 相 比较 
的 工程 图 。 
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mul FL 2 
加 TUrawCaompare 


苹 件 让 1 视图 中 窗口 他 ) 


差异 
三 湛 加 部 分 
三 穆 队 部 分 
工程 图 1 工程 图 2 


| 


图 11.1.1 “DrawCompare” 对 话 框 


文件 灾 ) 视图 (WW 窗口 


到 恒 肥 区 | 国 贺 


工程 图 1 工程 图 2 


D:ssw12.5worksch11ch11.05Sconnecting_base_01.5LDDI 浏览 ”| 国 jpD. sw125\woksch11veh11.05\connectina_base_025LDDI 浏览 “| 矶 


ES 


lv 湛 加 部 分 
lv 称 际 部 分 


工程 图 1 工程 图 2 


图 11.1.2 ”比较 工程 图 


说 明 : 

@ ”比较 工程 图 时 ， 在 至 千 区 域 中 的 “工程 图 1” 和 “工程 图 2” 以 不 同 的 颜色 显示 ， 
方便 比较 二 者 之 间 的 不 同 。 

@ 当 要 比较 分 离 的 工程 图 时 , 可 在 对 话 框 上 部 的 按钮 区 中 单 击 “比较 分 离 的 工程 图 ” 
按钮 国 ， 其 他 操作 步骤 与 比较 工程 图 相同 . 

Step5. 在 差异 区 域 上 只 显示 “工程 图 1”。 在 对 话 框 的 差异 区 域 中 取消 选中 三 霹 加 部 分 复 
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选 框 ， 选 中 区 营 际 部 分 复 选 框 ， 此 时 区 域 只 显示 “工程 图 1”， 如 图 11.1.3 所 示 。 
Step6. 在 差异 区域 只 显示 “工程 图 2”。 在 对 话 框 的 短 异 区 域 中 取消 选中 三 移 除 部 分 复 
选 框 ， 选 中 隐 添加 部 分 复 选 枉 ， 此 时 区 域 只 显示 “工程 图 2” 如 图 11.1.4 所 示 。 


oooooooooooeoeeoesosoo7 


图 11.1.3 只 显示 “工程 图 1” 图 11.1.4 只 显示 “工程 图 2” 


Step7. 保存 比较 工程 图 。 在 “DrawCompare” 对 话 杠 上 部 的 按钮 区 中 单 击 蝎 | 掖 馈 ， TE 
系统 弹出 的 “另存 为 "对话 框 中 指定 保存 路 径 , 将 文件 命名 为 “drawcompare”, 单 击 上 REG | 
按钮 ， 完 成 比较 工程 图 的 保存 。 
说 明 : 
@ 保存 比较 工程 图 时 ,“DrawCompare” 对 话 框 中 的 过 并 、 工 性 图 1 和 工程 图 > 三 张 工 
程 图 将 被 分 别 保存 ， 且 以 图 片 格式 (.BMP ) 保存 。 

@ 在 “DrawCompare” 对 话 框 上 部 的 按钮 区 中 单 击 国 | 校 馈 ， 可 打开 预先 保存 好 的 比 
较 工程 图 。 

Step8. 人 至此， 比较 工程 图 的 操作 已 完成 ， 关 闭 “DrawCompare” 对 话 框 。 


11.2 OLE 对 象 


链接 和 骸 入 对 象 (OLE〉 是 用 外 部 应 用 程序 创建 的 外 部 文件 (如 文档 、 图 形 文件 或 视 
频 文 件 )， 可 插入 其 他 应 用 程序 (如 Word、Excel、PowerPoint 等 )， 在 SolidWorks 中 可 以 
创建 所 有 支持 OLE 的 对 象 , 并 将 其 插入 到 工程 图 文件 中 ; 插入 一 个 对 象 后 , 可 在 SolidWorks 
环境 中 或 在 SolidWorks 之 外 的 应 用 程序 对 话 框 中 编辑 它 。SolidWorks 工程 图 提供 了 “ 衣 入 ” 
和 “链接 ”这 两 种 插入 OLE 对 象 的 方法 ， 其 区 别 如 下 。 

@ 链接 对 象 是 在 SolidWorks 外 部 创建 完成 的 ， 然 后 链接 到 SolidWorks 中 的 文件 。 例如 ， 
链接 到 文件 的 一 部 分 数据 出 现在 工程 图 中 ,如 果 对 外 部 文件 进行 更 改 , 则 将 在 绘图 中 
反映 出 来 ， 而 且 在 SolidWorks 中 对 对 象 所 做 的 任何 更 改 也 会 保存 到 原始 对 象 中 。 

@ 谈 入 对 象 完 全 保存 在 SolidWorks 绘图 文件 中 ， 与 外 部 文件 没有 任何 联系 。 当 瞬 入 
对 象 时 ，SolidWorks 只 是 复制 该 文件 ， 在 SolidWorks 中 仍 可 用 创建 对 象 的 程序 激 
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活该 对 和 象 ， 但 对 原始 外 部 文件 进行 的 任何 更 改 不 会 反映 在 上 诅 入 的 副本 中 。 


11.2.1 插入 新 建 的 OLE 对 象 


插入 新 建 的 OLE 对 象 属于 贬 入 对 象 。 在 SolidWorks 中 创建 新 OLE 对 象 的 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch11.02.01\ole.SLDDRW,, 该 工程 图 文件 为 空白 
文件 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 认 加 | es 对象 吕 命令 ， 系 统 弹出 图 11.2.1 所 示 的 “插入 对 
象 ” 对 话 框 。 


插入 对 象 阿 
下 
DTE Nicrosoft Dffice Fxcel 一 
Nicrosoft Office Excel 5 职 消 | 
日 | 
由 如 件 创 娃 站) Microsoft 忆 
Dpernlocumernt 
FTIC hssemblw Document 和 可 
FIC Drawine Document [ 显示 为 图 标 0) 
FIC Fart Documernt 
SOLIDWORES hssemblw Document | 
结果 


的 由 erosott Word 图 片 对 象 插 总 


i 


图 11.2.1 “搬入 对 象 ” 对 话 框 
Step3. 在 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 选中 部 尘 吕 单 选 按 钮 ， 在 并 染 完 汪 了 ;列表 区 域 中 选 


中 因 B6B3 季 BB 二 刚 先 项 作为 要 插入 到 SolidWorks 工程 图 中 的 对 象 类 型 ， 单 击 
| 确定 jz 包 ， 此 时 在 SolidWorks 中 弹出 图 11.2.2 所 示 的 Word 文档 作为 OLE 对 象 。 
Step4. 在 Word 文档 中 输入 文字 “技术 要 求 ” 然后 在 任意 位 置 单 击 , 完成 OLE 对 象 的 


插入 ， 此 时 图 形 区 显示 图 11.2.3 所 示 的 文学 ， 读 者 可 将 其 拖 动 到 合适 的 位 鸭 。 


lle. ChATDr awing 中 的 图 片 - 和 icrosoEt 是 ozd 


: 区 件 色 编辑 外 ) 视图 加 插入 (LY 榴 式 旬 ) 工具 他 ) 表格 忆 ) 
: 窗口 他 帮助 mi Adaobe FIDF 全) Aerobat 注释 从 ) x 


ED 区 吕 虽 | 扎 忆 | 第 -和 区 丘 了 cr -四 


二 
: : [| 
2 i - 
三 名 | 国 三 贸 4| | a 
. ee | 技术 要 求 
; 痉 图 由 7 记 呈 | 自选 图 形 如 7 入 全 口 尼 回响 | 专 - -和 - 
1 页 1 节 1 位 置 15.2 厘 米 1 行 5 列 录 
图 11.2.2 ”Word 文档 窗口 图 11.2.3 ”显示 OLE 对 象 
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说 明 : 

@ 新建 的 OLE 对 象 都 为 通 入 对 象 。 

@ 双击 添加 的 OLE 对 名 ,可 以 进行 编辑 文字 ( 如 字体 和 字号 ) 等 操作 。 

@ 在 图 11.2.1 所 示 的 漠 潜 裕 尘 人 I): 列 表 中 只 显示 支持 OLE 且 已 安装 在 计算 机 上 的 应 用 
程序 ， 


11.2.2 ”链接 对 象 


由 外 部 文件 插入 的 OLE 对 象 可 以 是 髋 入 的 , 也 可 以 是 链接 的 。 在 SolidWorks 中 插入 链 
接 对 象 的 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.S\workch11.02.02\ole.SLDDRW, 该 工程 图 文件 为 空白 
文件 。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 [ 因 赤 蜀 | ep 对象 吕 命令 ， 系 统 弹 出 “插入 对 象 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “插入 对 象 ”对 话 框 中 选中 国 四 诡 健 创 汗 中 | 单 选 按 钮 ， 此 时 对 话 框 如 图 11.2.4 
所 示 ; 单 击 大 同 加 | 光 钮 ， 在 系统 弹出 的 “浏览 ”对 话 框 中 打开 文件 D:\sw17.5\Wwork\ 
ch11.02.02\OLE 对 象 .doc。 

Step4. 在 “插入 对 象 ”对 话 框 中 选中 到 得 接 铝 复 选 枉 ， 单 击 于 定 “| 校 包 ， 此 时 
在 SolidWorks 中 显示 图 11.2.5 所 示 的 Word 文档 。 


插入 对 和 象 阿 
f ”新建 9) 训 件 古 ] nt | 11.6 ”OLE 对 象 


站 由 训 忻 创建 全) Pp: ‘sw1T. Sworkhchll. O02. 02"0LENH 社 搂 和 联 入 针 象 《OLE》 足 用 外 部 应 用 程 训 创 建 的 外 部 交 伴 (如 交 档 、 国 彩妆 伴 或 
a : 项 文件 》 其 可 扬 入 其 他 应 用 程序 (如 Werd，Exoel, PowerFbint 等 ); 在 SolaWBas 中 可 上 
浏览 中 .| 厂 馆 接 并 ) ee 

| 建 折 有 支 振 OLE 的 对 铺 , 部 竺 其 所 入 到 工程 图 交尾 中 ; 所 入 一 个 对 象 后 , 可 在 $didWierls 
[ 显示 为 图 标 外) 生境 中 或 在 SolidWeks 之 外 的 虚 用 程序 益 口 中 编辑 它 。SolH Whiks 工程 图 哥 供 了 “性 楼 " 


几 “ 胖 入 ”这 两 种 扬 六 口 I 正 对 象 的 方法 ， 其 区 别 和 下- 


es 链接 对 象 吓 在 3 ohd Websdks 外 部 创建 充 成 , 然后 竺 楼 到 SolidWiesks 中 的 文件 , 例如 ， 
链接 到 文件 的 一 部 分 效 据 出 现在 工程 图 中 ， 如 果 对 外 部 文件 进行 思 改 ， 则 持 在 绽 
图 中 反映 出 来 ， 而 且 在 SolidWierls 中 对 对 象 所 若 的 任何 更 发 出 会 去 让 列 原 始 对 铭 
中 . 

se。 嫌 六 对 象 让 全 雪人 让 SolidWRDas 莹 图 文件 中 ， 与 外 部 文件 没有 任何 蝶 系 。 当 碰 
对 象 时 ，SocldWls 只 中 复制 度 文 件 ， 在 SoiaWEacs 中 仍 可 用 创建 对 剑 的 程序 湖 
活 虐 对象 ， 但 对 原 煌 外 部 文 件 进 行 的 任何 更 改 不 会 反映 在 嫌 六 的 剧本 中 - 


图 11.2.4 “插入 对 象 ” 对 话 框 图 11.2.5 插入 Word 文档 


说 明 : 

@ 如 果 此 时 在 图 形 区 双击 OLE 对 梨 ， 打 开 Word 文档 “OLE 对 象 .doc”， 在 Word 
文档 中 删除 所 有 文字 后 保存 退出 ， 在 SolidWorks 中 单 击 ， 会 发 现 刚才 的 文字 被 完 
全 删除 了 ， 这 体现 了 链接 对 象 与 其 他 OLE 对 象 创建 之 间 的 差别 。 

@ ”如 果 在 Step4 中 没有 选中 上 光盘 L 复 选 框 ， 则 创建 的 OLE 对 象 为 谈 入 对 象 。 
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11.2.3 ”以 图 标的 形式 显示 OLE 对 象 


在 讲解 以 上 和 散 入 和 链接 两 种 插入 OLE 对 象 的 方法 中 , 均 在 SolidWorks 中 显示 完整 OLE 
对 象 的 内 容 , 读者 也 可 根据 需要 , 在 SolidWorks 中 用 图 标的 形式 表示 OLE 对 象 , 下 面 以 “ 插 


入 对 象 ” 讲 解 其 操作 过 程 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch11.02.03\ole.SLDDRW, 该 工程 图 文件 为 空白 


文件 。 
Step2， 选 择 下 拉 菜 单 国庆 国 | 一 w ”对象 中. 命令， 系统 弹出 “插入 对 象 ” 对 话 框 。 
Step3. 在 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 选中 太 由 次 件 创建 下 | 单 选 按钮 和 必 党 按 如 复 选 杠 ， 单 

击 胸 览 国 | 掖 馈 ,在 系统 阐 出 的 “浏览 "对 话 框 中 打开 文件 D:\sw17.5\work\ eh11.02.03\OLE 


对 象 .doc。 
Step4. 在 “插入 对 和 象 ”对 话 框 中 选中 凡尘 丰 玫 图 慰 加 复 选 框 , 此 时 对 话 框 如 图 11.2.6 所 示 。 


插入 对 象 阿 
_ 确定 | 
新 建 甸 ) 双人 忻 企 ): 职 消 | 


i 由 台 忻 创建 是 ) Pr: AswlT. Swork chll. O02., 03"0LEX 二 


浏 监 [81... | [WY 链接 并) 


[” 显示 为 图 标 种 
le 
污 果 ee doe 
二 


和 更改 图 标 (I)... | 


图 11.2.6 “插入 对 象 ” 对 话 框 
Step5. 在 对 话 框 中 单 市 更 让 图 标 @E | 包 ， 系统 弹出 图 11.2.7 所 示 的 “更 改 图 标 ” 对 


话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 [ 鸭 : 丝 目 区 天色 四 单 选 按钮 ， 在 私 本 是 5 文本 框 中 输入 标签 名 称 “OLE 
对 象 ”， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 依 次 单 击 “ 更 改 图 标 ” 对 话 框 和 “搬入 对 象 ” 对 话 
框 中 的 本 定 “| 把 乌 ， 此 时 图 形 区 中 显示 图 11.2.8 所 示 的 OLE 对 象 图 标 ， 双 击 该 图 标 ， 

可 打开 其 所 参考 的 文件 。 


阿 
了 | 职 消 | 
让 黑 认 值 种 ) 四 浏览 咖 ].. 


人 来 目 交 件 全): Ee: Windows\Installer" {9011080 1 


图 11.2.7 “更 改 图 标 ” 对 话 框 图 11.2.8” OLE 对象 图 标 。 一 
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说 明 : 在 Step5 中 如 果 选 中 四 默认 值 加 单 选 按 钮 或 外 当前 如 单 选 按钮 ， 其 标签 名 称 将 
显示 为 “OLE 对象 .doc”。 


11.2.4 插入 图 片 


在 SolidWorks 中 使 用 “图 片 ”命令 ， 可 在 工程 图 中 插入 图 片 。 与 上 面 所 讲 的 “对 象 ” 
命令 相 比 ， 使 用 该 命令 可 插入 大 多 数 格 式 的 图 片 文 件 。 下 向 介绍 插入 图 厂 的 操作 步 桑 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw17.5\work\ch11.02.04\picture.SLDDRW， 该 工程 图 文件 为 
| 

Step2， 选择 下 拉 菜 单 闭 天 加 | esp 图 片 四 命令， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 图 片 文件 D:\sw17.S\workch11.02.04\picture.jpg， 单 击 
于 | 扩 钮 ， 系统 弹出 图 11.2.9 所 示 的 “ 理 图 图 片 ?对话 框 的 同时 , 在 图 形 区 显示 图 11.2.10 
所 示 的 图 片 。 


ly 启用 缩放 工具 (5) 
ly 锁定 高 宽 比 例 册 


人 用 户 定义 (DI 吧 心 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 
图 11.2.9 “草图 图 厂 ” 对 话 框 图 11.2.10 显示 图 片 

11.2.9 所 示 的 “草图 图 片 ” 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@ 党 文本 框 : 设置 图 片 原点 的 义 坐标 值 ， 图 片 原点 默认 位 于 图 片 的 左下 角 . 

@ 窟 文本 框 : 设置 图 片 原点 的 了 坐标 值 . 

@ ”人 效 文 本 框 : 设置 旋转 图 片 的 角度 值 ， 输 入 正 值 可 逆 时 针 旋转 图 片 ; 反之 ， 则 顺 时 


针 旋转 图 片 。 
@ 启 文 本 框 : 输入 图 片 的 宽度 值 ， 如 果 选 中 区 锁定 高 宽 出 例 复 选 框 ， 图 片 高 度 值 也 会 
自动 调整 


@ 天 文本 框 : 输入 图 片 的 高 度 值 ， 如 果 选 中 隐 锁定 高 宽 比 网 复 选 框 ， 图 片 宽度 值 也 
会 自动 调整 。 
@ [四 按钮 :， 单 击 此 按钮 后 ， 绕 紧 直 轴 水 平 旋转 图 片 。 


@ | 百 | 按 钮 : 单 击 此 按钮 后 ， 绕 水 平 轴 紧 直 旋转 图 片 ， 
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@ 名 无 单 选 按钮 : 对 图 片 不 使 用 透明 特性 。 

@ 名 从 文件 单 选 按钮 : 使 用 图 片 原 有 的 透明 特性 ， 

e@ 局 全 图 你 上 单 选 按 钮 ， 选 中 此 单 选 按钮 后 ， 调 整 时 透明 度 , 中 的 滑 块 ， 可 设置 图 片 的 透 
明度 . 

@ ”全 用户 定 凡 单 选 按 钮 .选中 此 单 选 按钮 后 ， 单 击 | 四 | 按钮 ， 在 图 片 中 选取 颜色 来 定 
义 公差 级 别 ， 然 后 将 透明 度 级 别 应 用 到 图 片 中 。 

Step4. 拖 动 图 片 到 合适 的 位 置 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 在 “草图 图 片 ”对 话 

框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 图 片 的 插入 。 


11.3 图 文件 交换 


在 现代 企业 或 公司 中 ， 通 常会 采用 多 种 软件 进行 产品 的 协同 设计 ， 这 使 得 各 软件 文件 
格式 间 的 转换 变 得 十 分 重要 。 就 SolidWorks 工程 图 而 言 ， 它 经 党 要 与 AutoCAD 或 其 他 软 
件 进 行文 件 转 换 。SolidWorks 工程 图 的 默认 格式 为 SLDDRW， 其 他 常用 格式 有 DWG 和 
DXF。 本 市 主要 以 SLDDRW 与 DWG 格式 间 的 相互 转换 为 例 , 介绍 文件 间 进 行 格式 转换 的 
Be 


11.3.1 输出 DXF/DWG 文件 


将 SLDDRW 格式 转换 为 DWG 或 DXF 格式 的 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\sw17.5\work\ch11.03.01\shell bearing.SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [于 由 加 | spe 图 | 号 存 为 多 命令 ,系统 弹出 “另存 为 ” 
对 话 框 。 

Step3. 更 改 保存 类 型 。 在 “另存 为 ”对 话 框 的 经 在 类 型 区 ;下拉 列 表 中 选取 对 于 Wi 车 
项 ， 即 将 文件 类 型 设置 为 DWG 格式 。 

step4. 输出 设置 。 在 “另存 为 ”对 话 框 中 单 击 一 癌 ” | 按钮 ， 系 统 弹出 图 11.3.1 
所 示 的 “系统 选项 ”对 话 框 ， 在 详 伴 稿 式 | 先 项 卡 中 选中 国 轴 先 贡 ， 在 版 二 加 下 拉 列 表 
中 选择 国 因 六 项 ， 丰 宇 全 加 下拉 列表 中 选择 国 玫 国光 项 ， 在 加 康 灿 式 硬 | 下拉 列 表 中 选择 
eda 二 先 页 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

图 11.3.1 所 示 的 “系统 选项 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@ 入 直 (加 ;下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选取 AutoCAD 软件 的 版 本 ; SolidWorks 软 

件 的 DXF/DWG 转换 程序 支持 包括 AutoCAD 2010 在 内 的 所 有 版 本 。 
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e 于 全 加 :下拉 列表 : 用 于 设置 文件 格式 转换 时 所 使 用 的 文字 类 型 ; 如果 选 中 
2 河和 项， 将 使 用 SolidWorks 软件 中 映射 文件 “drawFontMap.txt” 
的 字体 ， 该 文件 是 由 映射 AutoCAD 软件 的 True Type 字体 得 到 ， 位 于 安装 路 径 
SolidWorks\Data\drawFontMap.txt 中 。 


系统 选项 (S) - DXFADYG 


系统 选项 (5) | 文档 履 性 [D) | 
车 通 文件 格式 : 
下 DXF/DWG 到 


二 
， 
Ei 续 / 填 充 版 本 vj : [R2010 字 栖 [|] : | 仅 限于 AutoCAD 标准 
颜色 


图 
-几何 关系 / 捕 提 
小 


线条 样式 上 0: |AutoCAD 标准 样式 


王宫 定义 SOUDWORKS 到 DXF/DW6G 的 映射 
厂 激活 上 日 户 短 每 次 哥 存 时 求 显 示 函 作风 
映射 文 3 


可 .| 


比例 输出 1:1 
三 激活 (IN 
届 j 员 时 注 和 活 则 莹 吉 我 fj 
三 端 点 合并 
厂 启用 合并 pT 
pa 半 | 襄 质量 DWG 辆 出 
Ra 六 样 冬 曲线 输出 选项 

导出 输出 所 有 样 冬 曲 线 为 样 冬 曲 绪 
f” 输 出 所 有 样 冬 曲线 为 多 叉 绪 
三 多 图 纸 工程 图 
个 仅 输 出 激活 的 图 纸 三 撞 出 所 有 T 程 疼 
全 输出 所 有 图 纸 到 单个 文件 ee 
从 输出 所 有 图 纸 到 一 个 文件 


重 设 (内 … | 


Ce 一 | | 
图 11.3.1 “系统 选项 ”对 话 框 
@ ”号 条 梓 下 拉 列 表 : 用 于 设置 文件 格式 转换 时 所 使 用 的 线条 样式 。 
加 se 于 5 才 才 午 先 项 :将 SolidWorks 线 型 映射 到 AutoCAD 线 型 库 ， 且 线 型 
度 被 映射 到 最 接近 的 AutoCAD 线 宽 值 上 ; 另外 ， 当 AutoCAD 版 本 设置 
为 R2000 或 更 高 时 ， 才 支持 AutoCAD 线 宽 值 映射 。 
加” 下 先 项 : 输出 的 文件 仍 使 用 SolidWorks 的 线条 样式 。 
@ ”上 自 定 兴 映射 5oidWworks 到 CxFiBWe | 区域 ， 在 该 区 域 中 可 设置 自 定义 映射 文件 . 
器。 必 识 车 {EE 复 选 框 .选中 该 复 选 框 后 ， 自 二 只 映射 50dworks 到 DxFIiDWG 区 域 的 禁用 
选项 显示 可 用 ， 即 可 以 自 定 义 映射 文件 。 
回 ”x 酝 每 次 保存 时 下 显示 映射 Wi 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 在 打开 已 添加 了 自 定义 
映射 设置 的 工程 图 时 ， 将 不 弹出 “SolidWorks 到 DXF/DWG?” 对话 框 。 
回 映射 立 伯 凤 ; 之 木 框 : 单 击 上 | 按钮， 在 系统 弹出 的 “浏览 ”对 话 框 中 可 选取 已 
保存 的 映射 文件 。 
@ 。 。” 比 列 寅 出 41 区域 .在 该 区 域 中 可 添加 工程 图 以 1 : 1 比例 输出 时 的 相关 设置 。 
回忆 襄公 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 可 激活 出 蜀 辆 出 11 区 域 的 其 他 选项 ， 来 更 
改 以 1 : 1 的 比例 输出 工程 图 的 其 他 设置 。 
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回 ” 习 加 党 部 征 则 营 用 区 妃 复 选 框 : 在 下 次 输出 DXF 或 DWG 格式 的 文件 时 ， 将 弹 
出 “警告 ”对 话 框 。 

回 国 忠 后 全 ti 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 列 出 了 当前 工程 图 中 所 有 比例 值 和 相 
同比 例 值 在 工程 图 中 出 现 的 次 数 ; 在 该 下 拉 列 表 中 选取 一 个 选项 后 ， 工 程 图 
将 以 该 选项 ( 如 图 纸 或 视图 ) 进行 1 : 1 输出 ， 工 程 图 中 的 其 他 项 目 将 相应 地 
调整 比例 进行 输出 。 

e@ ” 剃 所 全 并 区 域 : 在 该 区 域 中 选中 心 县 用 全 基 复 选 框 后 ， 可 制定 线条 端点 之 间 缝 阶 的 
公差 范围 。 

e 。 。” 具 条 曲 喇 畏 出 逃 现 区 域 ， 在 该 区 域 中 可 添加 样 条 曲线 的 输出 设置 。 其中， 选中 
输出 所 有 样 条 曲 厂 为 样 条 曲 赋 单 选 按钮 后 ， 样 条 曲线 在 AutoCAD 中 显示 为 样 条 曲线 ; 
选中 输出 所 有 样 条 曲 贱 为 多 久 赋 | 单 洗 按 钮 后 , 样 条 曲线 在 AutoCAD 中 将 显示 为 多 又 线 。 

@ | 将 图 各 工程 图 区 域 : 在 该 区 域 可 添加 当 工 程 图 文件 中 含有 多 张 图 纸 时 的 输出 设置 。 
回 “ 产 区 辆 出 涡 活 的 图 级 单 选 按钮 ， 仅 输出 当前 激活 的 图 纸 。 

回 ”下 输出 所 有 图 经 到 单个 妇 伺 单 选 按 钮 : 将 工程 图 文件 中 的 所 有 图 纸 分 别 输出 到 单 
独 的 文件 中 ， 各 文件 的 名 称 以 系列 的 形式 显示 ， 如 “00-< 文 件 名 称 >. dwg” 
和 “01-< 文 件 名 称 >. dwg” 等 。 

加 ”输出 所 有 图 贱 到 一 个 次 件 单 选 按钮 : 将 工程 图 文件 的 所 有 图 纸 输 出 到 一 个 文件 中 ， 

Step5、 在 “系统 选项 ”对 话 框 中 单 击 转 珊 寺 | 坊 乌 ， 在 “另存 为 ”对 话 框 中 指定 文件 

的 保存 路 径 ， 单 击 [ 凤 图 上校 钮 ， 完 成 SLDDRW 格式 转换 为 DWG 格式 的 操作 。 
说 明 : 在 Step5 中 ， 如 果 单 走 [ 保 由 加 | 搁 知 后 ， 系统 弹出 SolidWorks 对 话 框 ， 请 在 该 对 


话 框 中 单 去 确定 |j 实 包 ， 


11.3.2 输入 DWG/DXF 文件 


将 DWG 或 DXF 格式 转换 为 SLDDRW 格式 的 一 般 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 访 第 国 | ep 七 | 打开 中 命令， 系统 弹出 “打开 ， 
对 话 框 。 

Step2. 打开 文件 。 在 “打开 ”对 话 框 的 识 伯 类 型 3; 下 拉 列 表 中 选中 国葬 浊 先 7 贡 ， 然 
后 选取 DWG 格式 的 文件 D:\sw17.5\Wwork\ch11.03.02\base.dwg， 单 击 [天 到 加 || 拉 馈 。 

Step3. 添加 设置 。 

(1) 在 系统 弹出 的 图 1132 所 示 的 “DXF/ DWG 输入 ”对 话 框 中 选中 
fe 生成 新 的 soli aorks 工程 图 单 选 按 钮 和 中转 执 到 solidtorks 实体 单 选 按钮 ， 然 后 单 击 
[上 才 加 下拉 钮 ， 系 统 弹出 图 11.3.3 所 示 的 “DXF/ DWG 输入 -工程 图 图 层 映射 ”对 话 框 。 
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11.3.3 所 示 的 “DXF/DWG 输入 -工程 图 图 层 映射 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ ”站 下 图 区 : 区域， 在 该 区 域 中 可 选择 要 输入 到 工程 图 或 图 纸 格 式 的 图 层 ， 
回 ”外 后 有 后 先 图 甘 单 选 按 钮 将 选项 区 中 所 有 的 图 层 输 入 到 工程 图 中 ， 


[a 选择 打开 此 DXF/DWG 净 件 的 方法 : 
GE 全 生成 新 的 SolidWorks 工程 图 
六 转换 到 SolidWorks 实 人 性 
个 杠 入 为 原本 DXF/TWG 格式 的 图 纸 


Iv | 
个 输入 到 新 零件 为 下): 
他 


他 
六 


“| 三 四 | 取消 | 和 | 


图 11.3.2 “DXF/DWG 输入 ”对 话 框 


-显示 图 层 : 预览 
ee IQIQIQI S$ i 
[” 为 工程 图 图 约 所 选择 的 图 层 . 

f 为 图 纸 格 忒 所 选择 的 图 层 


[0 

中 尺寸 线 层 
| 轮 访 线 层 

| 剖面 紫 层 
二 
六 宇 层 

中 心 贱 层 

| 虚 贱 层 

| 细 实 线 层 
IDefpoints 


| | | 二 


Nodel | ] 
万 二 入 此 图 最 为。 Moael 
| 


a | 


图 11.3.3 “DXF/DWG 输入 -工程 图 图 层 上 映射” 对话 框 
回 “| 此 为 工程 图 图 继 所 选择 的 图 层 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 后 ， 需 在 下 方 的 选项 区 
中 选取 要 输入 到 工程 图 图 纸 的 图 层 . 
加。 亲 罗 和 有 和 连 拉 的 图 改 单 选 按 钮 : 选中 该 单 选 按钮 后 ， 需 在 下 方 的 选项 区 中 
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选取 要 输入 到 图 纸 格式 的 图 层 。 


le 


再 t 区 域 : 在 该 区 域 中 可 预 


= 已 已 


览 所 输入 的 工程 图 选中 局 日 色 痛 如 复 选 框 ， 将 预览 


区 中 原 有 的 黑色 背景 转换 为 白色 背景 。 


(2) 在 “DXF/DWG 输入 -工程 图 图 层 了 映射” 对 话 框 中 选中 必 旧名 


已 已 L 


Se 复 选 枉 ， 其 他 参 


数 采 用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 于 = 雪 加 于 4 乌 ， 系 统 弹出 图 11.3.4 所 示 的 “DXF/DWG 输入 


-文档 设 定 ”对 话 框 。 


DXFADWG 输 尺 - 交 档 设 定 


宇 忻 尾 性 预览 


PR IQ I$ 
和 输 关 立 件 尾 性 
数据 单位 mw : | 言 米 | 


输出 立 件 尾 性 
纸张 下 小 企 ): 区 - 横向 “上司 | 
宽度 避 ): 20 高度: [E37 
立 件 模 柜 占 ) 


工程 图 图 钨 比 倒 血 ) 
] | ll 


儿 何 慎 定 位 
站 将 实 仁 称 动 到 图 颖 器 ) 
六 在 图 纯 中 置 中 从 ) 

让 定位 血 ) 


Bio | 


Model 市 局 2 


eM 辆 LE 图 虹 为 Wodel 


起 


malo 


月 导 攻 上 


< 上 一步 名 | 下 一 步 吕 >| 取消 | 帮助 | 
图 11.3.4 对 话 框 

11.3.4 所 示 的 “DXF/DWG 输入 -文档 设 定 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

主人 属 性 | 区 域 : 在 该 区 域 中 选中 心 且 se 生 仿 下属 复 选 框 ， 在 输入 工程 图 时 ， 将 忽略 


“Tz 2?? 


区 十 


“DXF/DWG 输入 -文档 


@ 
AutoCAD 字体 的 宽度 因子 而 使 用 字体 的 默认 宽度 。 

@ 攻关 区 从 届 仁 区 域 ， 在 该 区 域 的 | 营 手 单 全 Wi 下 拉 列 表 中 可 设置 输入 文件 (DWG 文 
件 ) 的 单位 。 

@ 。 。“ 御 出 次 伯 属性 区域， 在 该 区 域 中 可 设置 输出 文件 (SLDDRW 文件 ) 的 相关 属性 。 
加 囊 张 术 小 全 ); 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 设置 工程 图 图 纸 大 小 。 
加 ” 交 件 屯 模 友 下 拉 列 表单 击 [ 测 览 加 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 

选择 所 需 的 工程 图 模板 。 
@ ” 工 壮 图 图 第 比 便 ) 区 域 ， 用 于 设置 工程 图 图 纸 比例 ， 输 入 模型 的 尺寸 不 受 影响 ， 
@  ” 北 何 导 赴 位 | 区 域 ， 在 该 区 域 中 可 设置 图 形 项 目 在 图 纸 中 的 位 置 ， 


回 ”将 洋 体 移动 天国 缉 册 单 选 按钮 : 将 输入 工程 图 的 左下 角 与 SolidWorks 工程 图 
图 纸 的 原点 重合 ， 该 原点 位 于 图 纸 边 界 的 左下 角 。 
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加 ”在 图 锋 中 置 中 电 ) 单 选 按钮 将 输入 的 工程 图 放置 在 SolidWorks 工程 图 图 纸 的 中 
央 . 

回放 宕 位 加 单 选 按钮 :通过 在 芷 文本 框 和 上 | 文 本 框 中 输入 相应 的 数值 ， 可 设 
置 输入 的 工程 图 原点 在 SolidWorks 工程 图 图 纸 上 的 放置 位 置 。 

(3) 在 “DXF/DWG 输入 -文档 设 定 ” 对 话 框 藉 出 杰 亿 必 此 区域 的 名 下 小 一 下 拉 列 表 中 
选择 贡生 ] ， 不 诡计 模板 加 下拉 列表 中 选择 国 辐 ， 在 几 亲 主人 讶 域 选 中 
记 在 图 纸 中 置 中 让) 站 选 按 钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 市 一 训 三 四 |j 才 包 ， 

(4) 在 系统 弹出 的 “DXF/DWG 输入 错误 和 警告 摘要 ”对 话 框 中 单 击 雪 加 沪 甸 ， 
查看 错误 或 警告 的 细节 。 由 图 11.3.5 所 示 的 对 话 框 可 以 看 出 , 输入 的 图 纸 “Model” 并 未 出 


错 ， 单 击 时 关闭 @ | 的 包 ， 此 时 输入 的 图 纸 如 图 11.3.6 所 示 。 
DXF/DYG 输 六 异 误 和 警 寺 摘 要 Eq 


错 妈 报 告 : Diswl7, Swork\chi103.02base,err 
打开 报告 (O} 关闭 中 | 关节 ID) > > 


图 11.3.5 “DXF/ DWG 输入 错误 和 警告 摘要 ”对 话 框 


技术 要 求 
未 往 圆 角 R3。 


Sa 本 


1#040 .02 


图 11.3.6 输入 DWG 格式 的 工程 图 
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Step4. 修改 工程 图 。 

(1) 打开 “ 线 型 ”工具 栏 ， 单 击 其 中 的 “图 层 属性 ”按钮 厨 |， 系 统 弹出 图 11.3.7 所 示 
的 “图 层 ” 对 话 框 。 

(2) 修改 图 层 。 在 “图 层 ” 对 话 框 中 将 所 有 图 层 的 颜色 修改 为 “黑色 ” 单 击 
[证 | 交 钮 ， 完 成 图 层 的 修改 。 

(3) 读者 可 以 根据 需要 ， 修 改 标题 栏 中 的 文字 或 在 其 中 添加 注释 。 


图 屋 


三 
吕 
加 
吕 
SS 


图 11.3.7 “图 层 ” 对 话 框 
Step5. 将 工程 图 由 DWG 格式 转换 为 SLDDRW 格式 的 操作 已 完成 ， 保 存 并 关闭 工程 
图 文件 。 


11.3.3 将 SolidWorks 工程 图 转换 为 PDF 文件 


将 SLDDRW 格式 转换 为 PDF 格式 的 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\sw17.5\work\ch11.03.03\shell bearing.SLDDRW。 

Step2， 选 择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 全 加 | 一 w 贺 | 另存 沼 多 命令 , 系统 弹出 “另存 为 ” 
对 话 框 。 

Step3. 更 改 保存 类 型 。 在 “另存 为 ”对 话 框 的 保存 尖 型 | 下拉 列表 中 选取 
hdobe Fortable Document Format tk. pdf) 选项 ， 即 将 文 件 类 型 设置 为 PDF je 

Step4. 输出 设置 。 在 “另存 为 ”对 话 框 中 单 击 一 癌 ””| 控 钮 ， 系 统 弹出 图 11.3.8 
所 示 的 “系统 选项 ”对 话 框 。 

Step5. 在 对 话 框 的 苞 伺 格 惑 | 站 项 卡 中 选取 国 生 选项， 并 添加 图 11.3.8 所 示 的 设置。 

Step6. 在 “系统 选项 ”对 话 框 中 单 击 因 二 宇和 | 拉 钮 ， 在 “另存 为 ”对 话 框 中 指定 文件 
的 保存 路 径 ， 单 击 [ 名 图 | 护 钮 ， 完 成 SLDDRW 格式 转换 为 PDF 格式 的 操作 。 

说 明 : 保存 的 PDF 格式 文件 ， 使 用 Adobe Reader 软件 即 可 直接 打开 。 
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图 11.3.8 “系统 选项 ”对 话 框 
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